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Znak sprawy: AZ.4125.563.2021 Ruda Slaska, dnia 23 wrze$nia 2021 r.

Bogdan Sokot

Gliwickie Przedsiebiorstwo Energetyki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska ,,GLIKOM”
ul. Jasnogorska 9

44-100 Gliwice

Dotyczy: Wniosku z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wykonania izolacji przeciwwilgociowej

pionowej i poziomej dla budynku potozonego przy ul. Hlonda 16-16a w Rudzie Slaskiej - Nowym

Bytomiu.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informuje, ze Miejski Konserwator Zabytkow
dopuszcza wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej zaroéwno w postaci izolacji
zewnetrznych jak i przy uzyciu przepon hydrofobowy czy iniekcji krystalicznych.

Pionowe izolacje zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu:

1. Papy - ten materiat nadaje sie do wykonania zaréwno izolacji poziomej,
jak i pionowej. Cechuje go duza wytrzymatosc i dobra elastycznosc.

2. Mas KMB - wykorzystuje sie je do wykonywania izolacji grubowarstwowych-
przeciwwodnych. Przeznaczone sa do izolacji pionowych. Dzieki modyfikacji polimerami masa
bitumiczna wykazuje bardzo dobre wtasciwosci uzytkowe. Na rynku znalez¢ mozna jednosktadnikowe
masy z dodatkiem wtokien lub dwusktadnikowe wzbogacone o proszek.

3. Mas bitumicznych - nadaja sie¢ do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych
i Srednich izolacji przeciwwodnych. Masa bitumiczna to nie to samo co roztwor bitumiczny, gdyz ten
drugi nie nadaje sie do wykonywania zasadniczej izolacji. Roztwor bitumiczny stuzy za to
do gruntowania powierzchni przed utozeniem wtasciwej izolacji.

4, Szlamdw uszczelniajacych - ten materiat jest odpowiedni do wszystkich typow izolacji
pionowej. Sa to drobnoziarniste zaprawy cementowe, ktore zostaty zmodyfikowane zywicami
syntetycznymi. Szlamy uszczelniajagce po natozeniu na fundamenty moga tworzyc trwale elastyczng
lub sztywna powtoke.

5. Folii ttoczonych - przeznaczone do ochrony izolacji pionowej oraz ocieplenia
fundamentow. Gwarantuja ochrone przed uszkodzeniem podczas zasypywania gruntu, a takze jako

element drenazu.
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Zastosowanie izolacji zewnetrznych fundamentéw wymaga odstaniania kolejnych niewielkich
fragmentow fundamentéw i piwnic, dlatego tez warto rozwazy¢é wykonanie izolacji pionowej
w formie przepony hydrofobowej. Jest to jednoczesne osuszanie budynkow i wykonanie szczelnej
izolacji przeciwwilgociowej. Przepona hydrofobowa tworzy bariere ochronna, ktora zabezpiecza
mury przed podcigganiem kapilarnym. Polega na nasyceniu S$cian odpowiednimi preparatami
(metodami iniekcyjnymi). Iniekcja fundamentéw zasadniczo przybiera dwie formy - forme iniekcji
krystalicznej lub forme iniekcji termicznej.

Iniekcja krystaliczna ogranicza zjawisko podciagania wilgoci kapilarnej, czyli gromadzacej sie
w mikrokanalikach muru. Metoda polega na wydrazeniu niewielkich kanalikow w murze. W kanaliki
aplikuje sie specjalna zaprawe, sktadajaca sie¢ z cementu portlanckiego, wody i aktywatora
krzemionkowego. Mieszanina rozprzestrzenia sie w obrebie kilku centymetrow od kanaliku
iniekcyjnego. Mikrokanaliki, w ktorych gromadzita sie wilgo¢ zostaja uzupetnione o szczelng zaprawe.
Dzieki temu tworzy sie trwata izolacja pionowa fundamentow.

Takie osuszanie budynkow sprawia, ze wilgo¢ nie gromadzi sie juz w mikrokanalikach
i nie przesigka do pomieszczen. Wykonana metoda iniekcyjng bariera ochronna jest szczegolnie
polecana do izolacji fundamentow starych domach. Bedzie skuteczna nawet wtedy, gdy
pod budynkiem nie znajduje sie izolacja pozioma fundamentow.

Iniekcja termiczna  wykorzystuje strumien goracego powietrza, ktory wttacza
sie w wywiercone uprzednio otwory. Dzieki temu nastepuje bardzo szybkie i skuteczne osuszanie
murow. Wydrazone kanaliki zostaja uzupetnione specjalng mieszaning zywic metylosilikonowych.

Dzieki temu powstaje wydajna izolacja pozioma i pionowa fundamentow.

Izolacja starych fundamentéw metodami iniekcyjnymi jest bardzo skuteczna i z reguty tansza
wymaga jednak duzej wiedzy fachowej podczas wykonywania, odpowiedniego sprzetu i znajomosci
technologicznej. Duza zaletg iniekcji krystalicznej jest brak koniecznosci naruszania konstrukcji
fundamentow murdw, brak konicznosci prowadzenia wykopow (metode stosuje sie od srodka) dzieki
czemu prace przebiegaja znacznie szybciej. Ma to rowniez znaczenie w przypadku budynkow
przylegajacych do chodnika czy ulicy - zastosowanie metody iniekcji krystalicznej pozwala
na unikniecie koniecznosci zajecia pasa ruchu drogowego podczas przeprowadzania prac
remontowych oraz koniecznosci odtwarzania nawierzchni chodnika lub ulicy po zakonczeniu prac.

Natomiast wada metody iniekcyjnej jest trudnos¢ w weryfikacji poprawnosci wykonania.
Metody te z reguty po wywierceniu odpowiedniej ilosci otworow w murze wymagaja dozowania przez
okreslony czas ptynow iniekcyjnych, ktore powinny wsiaknaé¢ w cata powierzchnie muréow. Niesolidne
wykonawstwo dozowanie zbyt matej ilosci ptynu lub dozowanie rozcienczonych ptynéw moze
spowodowac nie wytworzenie sie odpowiedniej bariery przeciwwilgociowej. Pod tym wzgledem

kontrola poprawnosci wykonania izolacji zewnetrznych jest duzo prostsza.

Niezaleznie od powyzszego dopuszcza sie w obiektach zabytkowych wykonywanie izolacji

zarOwno w postaci izolacji zewnetrznych jak i przy uzyciu przepon hydrofobowy czy iniekcji
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krystalicznych pod warunkiem takiego przeprowadzenia prac aby nie wptywaty one na zewnetrzny

wysglad budynku.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 630 oraz jest
objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami 8§52 ust. 1 pkt 12 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska
uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383.

W celu otrzymania ostatecznej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow nalezy przedtozyc
wniosek 10.1 i dotaczy¢ do niego projekt przedstawiajacy inwestycje w sposob pozwalajacy na ocene

wptywu planowanych dziatan na zabytkowy obiekt.
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Pouczenie:

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych przez Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Ustawe o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.) zezwolen.

Do wiadomosci:
- a/a (oprac. S. Pichlak tel. +48 32 244 90 00 wew.3240)
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