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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oswietlenia drog gminnych nr 006015F i wewnetrznych w Radomii.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki rozbudowy sieci oéwietlenia ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. nr nr WT/EQO/OS/A/274/2020,
— uzgodnienia branzowe,

— uzgodnienia z Inwestorem,

-  obowigzujace normy i przepisy:

e Norma PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé
2: Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cze$¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia.

e Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
Zatacznik B (informacyjny).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r

1.3. Inwestor
GMINA SWIDNICA
UL. DLUGA 38
66-008 SWIDNICA

1.4. Lokalizacja
0008 RADOMIA

Nr dz. ewid. 9/10, 14/4, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5, 39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49/2, 49/3, 50, 188, 287/7, 292/1, 292/2, 293, 294;

m. Radomia, gmina Swidnica, powiat Zielonogérski
1.5. Warunki ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
dokumentacji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng dokumentacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych zinnymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

1.6. Materiaty

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty musza by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw zgodnie z podanym typem albo produktéw
réwnowaznych.
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2.CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

W obrebie przebudowywanych drég gminnych i wewnetrznych (Radomia, gm. éwidnica) nie ma istniejgcego
oswietlenia drogowego.

2.2. Stan projektowany
Nalezy doswietli¢ remontowane odcinki drdég poprzez utozenie nowoprojektowanych tras linii kablowej typu
YAKXS 4x35mm2 zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na mapie zasadniczej. W miejscach przejs¢ linii
kablowej przez droge kable nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110 lub DVR 75 (zgodnie z rys. E-1.7) na

gruncie i przykry¢ warstwg piasku minimum 0,7m. Trasy nowoprojektowanych linii pokazano na rys. nr E-1.7.

W poblizu stacji transformatorowych przewidzie¢ miejsce na szafe o$wietlenia drogowego SO4. Lokalizacje szafy
pokazano na rys. nr E-1.7

W miejscach kolizji istniejgcych sieci elektroenergetycznych z przebudowywanymi drogami nalezy istniejace
kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu A110PS/A1600PS. Kolizje zaznaczono na rys. nr E-1.7

Nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietlenia drogowego.

Na czas budowy zachowac ciagtos$¢ pracy urzadzen oswietleniowych w zasiegu SOU-016.

W zakresie etapu przewidziano:

- zabudowe szafy oswietleniowej S04,
- zabudowe 9 stupdéw oswietleniowych obwdd SO4/2 nr 4.2.1-4.2.10;
- zabezpieczenie kolizji z istniejaca infrastruktura zgodnie z rysunkiem E-1.7;

Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, nalezy dokonac przekopow prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej
linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego kabla z
innymi urzadzeniami, jak rowniez sposob zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy ukfada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposob uniemozliwiajacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginac
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla.

Linie kablowa nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz:

e na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gobrng
powierzchnig rur ochronnych, a istniejaca lub docelowa rzedng terendw zielonych i pol
uprawnych)

e w poboczu dréog - 1,0m (odlegtos¢ pomiedzy gorng powierzchnig rur ochronnych, a
projektowang docelowg lub istniejaca rzedng pobocza drdg)

o na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gdrng
powierzchnig rur ochronnych, a projektowang docelowg Ilub istniejacq rzedng
pozostatego terenu objetego pasem drogowym)

o pod dnem rowu - 0,8m (odlegto$¢ pomiedzy gorna powierzchnig rur ochronnych, a
projektowang rzedna docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna)

Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm
warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢
taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gdrna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwa konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,2m ponizej projektowanej
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docelowej/istniejacej niwelety jezdni drdg ekspresowych i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej
docelowej/istniejgcej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli.
Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dtugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

o e RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30 m;

o e RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia, o diugosci przepustu do 60m;

o e RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m;

e « RHDPEp 160/9,1 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci do 30 m;

e « RHDPEp 200/11,4 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci do 60 m;

. e RHDPEp 225/12,8 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m.

Nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci = 940 kg/m2 i o sztywnos$ci minimum
SN=>8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN=4kN/m2 na pozostatym terenie. Rury
musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Rury ostonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inzynierski musza by¢ trudnopalne i odporne na
promieniowanie UV oraz by¢ wyposazone w urzadzenia tzw. kompensacyjne (niwelujace rozszerzanie i
kurczenie sie rur w zaleznosci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji obiektu np.
w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na
galeriach) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie ztgczki i
zawiesia nalezy zaprojektowa¢ w catosci jako komplet ze wszystkimi elementami do wykonania ze stali
nierdzewnej. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski
informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢
napisy.

23. Wymagania o$swietleniowe

Instalacja oswietlenia drogowego musi by¢ wykonana tak, by $rednia, eksploatacyjna luminacja powierzchni
drogi wybranej klasy spetniata norme: PN-EN 13201:2016 ,Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
os$wietlenia”.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Na terenie objetym inwestycja w miejscach wskazanych na rys. E-1.7 nalezy przewidzie¢ montaz stupdéw
oswietleniowych z oprawami o nastepujacych parametrach:

- typu LED oswietlenia drogowego,

- min. strumien $wietlny 7449 Im,

- moc oprawy 48 W,

- temp. barwowa 4000 K,

- wspotczynnik oddawania barw min. 70 na stupie h=8m

- mozliwos¢ regulacji natezenia oswietlenia.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem elektrycznym przez szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen

elektrycznych.

Skuteczno$¢ ochrony dla projektowanych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych potwierdzi¢ pomiarem.
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3.INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.Podstawa sporzadzenia informacji:

— art.20. ust. |. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186)

-z pOzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz.
1126)

2. Zakres robot dla projektowanej budowy:
-  zabezpieczenie placu budowy;
- przygotowanie placu dla materiatow budowlanych;

3. Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen:

—  prace geodezyjne - wytyczenie trasy

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje kablowg i kable ziemne

- posadowienie kanalizacji kablowej, rurociqgow kablowych, stupdw, kabli ziemnych
i napowietrznych,

—  sprawdzenia i pomiary linii,

- inwentaryzacja powykonawcza - prace geodezyjne

- odbidr techniczny robot ziemnych

- zasypanie wykopdéw i uporzadkowanie terenu

- ulozenie kanalizacji wtornej i kabli w kanalizacji kablowej

—  sprawdzenia i pomiary linii,

- roboty wykonczeniowe

—  odbidr koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen

4.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejaca droga wraz z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5.Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
-  prace ziemne w wykopach i nad wykopami
—  prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych
-  prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych
—  prace w poblizu drogi

6.Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP
7 .Kierownictwo robdot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sasiedztwie:

- Wiasciwe, zgodne z obowigzujagcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych -
wszystkie wykopy

- wilasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

- wiasciwgq organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych

. Strazy Pozarnej
. Pogotowia Ratunkowego
. Policji

8.0kreslenie obszaru oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych na przedmiotowych
dziatkach.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami

Roboty ziemne wykonywac recznie.

2. Przed przystapieniem do wykonania wykopow trase pod kabel winien wytyczy¢ uprawniony

geodeta.
3. Po zakonczeniu uktadania kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4. Prace muszg by¢ odebrane przez odpowiednie stuzby :
. ENEA Oswietlenie

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

5. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z z obowigzujacymi przepisami, normami (w
szczegodlnosci norma N SEP-E-004), obowigzujacymi w tym zakresie Zarzadzeniami i w oparciu

o niniejsza dokumentacje, ze $cistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

6. W poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen wykonaé pod nadzorem wyznaczonych osob,

do ktérych naleza dane urzadzenia

7. Wykonawca robot winien zapoznac sie z uwagami na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w

poszczegoblnych uzgodnieniach.
8. Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary i sporzadzi¢ protokoty badan.

9. Wszystkie roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie znakdéw geodezyjnych nalezy wykonywac
recznie. Wynika to z niebezpieczenstwa naruszenia geodezyjnych znakéw poligonowych. Punkt
poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci w mysl dekretu z
dnia 13 czerwca 1956 r. o panstwowej stuzbie geodezyjnej i kartograficznej.(t.j. Dz.U. 1956 nr
25 poz.115). Dla urzadzen usytuowanych 1,0m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od
znaku geodezyjnego powinna wynosi¢ 1,5m. W przypadku wykopu o gtebokosci 2,0m
minimalna odlegto$¢ powinna wynosi¢ 2,0m, natomiast przy wykopie ponizej 2,0m odlegtos¢ nie

moze by¢ mniejsza niz 2,5m.

mgr inz. Marcin Gatniejewski

nr upr. WKP/0483/PWOE/15

podpis Projektanta
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMIT WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAL. 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Projektant:

Marcin Gatniejewski
(imie i nazwisko)

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I
WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Poznan 10.2021 r.
mgr inz. Marcin Gatniejewski

Upr. Nr WKP/0483/PWOE/15

(podpis)

Sprawdzajacy:
Wiestaw Kapton
(imie i nazwisko)

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186)
niniejszym oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I
WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ] I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Poznan 10.2021 r.
mgr inz. Wiestaw Kapton

Upr. Nr WKP/0385/PWOE/09

(podpis)

RUFMA | T 695 620 488 | M rufma.project@gmail.com
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] T ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAL. 2 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

e ——  WIELKOFOLSKA
W OKREGOW A
1B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOITB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/ 2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsdach zawedowych architektow oraz
inzyvnierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, UL 22004 ¢, poz. 1946} fart 12 ust, L pkt 182, a2 ust. 2,344
oraz ust, 4c pke 3, art. 13 ust. 102, oraz oust. 3 04, art 14 ust. )l pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipea 19949 . Prawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U, z 2003 r. poz. 1409 2 pdzn, 2m.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju = dnia [} wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz U, 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spednione warunki w zakresie preygolowania
zawedowezo oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnignia budowlane z wynikiem pozytywnym

decvzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymnje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inZynier
kierunek: Elektratechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UVZASADNIENIE
W zwiazku z vweglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpu je sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powcaenie
| Podstawy do wykonywania samodaelnrch funkei technicenych w budewnictwie stanowi wpis do centralnege rejestry
Glawnego Inspekiorn Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg calonkdw wlascive) izby samorzgdu zawoedowego.
2.0 minbejsze) decyzil Sudy odwolane do Krajowe) Komisil Kwalilikscying] Polskig) Leby Ingynmndw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskicp Okmggowe] Komisji Kwalifikocyjnej Wielkopolskiej
Okregowe) lzhy Inzyniendw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jef doreceenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOLIB

,? e A
prof, dr hab, inz Wieslaw Buczkowski

RUFMA | T 695 620 488 || M rufma.project@gmail.com
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KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA

Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowainiony w specjalnodei instalacyinej w zakresie

siect, instalac)i 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczovch w budownicrwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i
urzgdzenia elektrycene 1 elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowe]. trolejbusowej | tramwajowej sieci trakeyine), sieci trakeyine metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

MNa podstawie §& 10 rozporzadzenia Ministea  Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wrzesma 2014 1. sprawie samodzielnych funkeii technicznyeh w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do  projektowania w  odpowiednie] specjalnodci  uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dane) specjalnosci.

Skiad orzekajgey
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — prof. dr hab, inZ, Wiestaw Bu:zkowski...r&.‘.‘.‘:’.‘:..‘.‘..ﬂ.......

Czionek Komisji —dr ind. Andrzej Barczyﬂﬁsk'r:...l.... R s 5 s s s
-

Czionek Komisji —dr ing. Daniel Pawlicki:... ".IDLZ "4
|

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski
61-441 Poznan, ul, Azaliowa 10/12

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
RUFMA [ T 695 620 488 [ M rufma.project@gmail.com
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] T ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

qﬂf% ——  WIELKOPOLSKA
{;.}f‘% OKREGOWA
FIHNRSE 1ZBA
TS INZYNIEROW

- Iil-'- Ny
— 41 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. aki: WOIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2009 Poanai, dnia |8 grudnia 2009
DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
indynierdw budownictwa oraz urbanistow (D, 1. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ¢ poin. zm.) i ar. 12 ust. | pit [-5, an.
12 wst. 304, art I3 st 1 phkt 1§ 2 orae ust. 3§ 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 podn. zm.) ome § 24 ust. | rosporsgdrenis
Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 578 z pdin, 2m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Andrzej Kaplon

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W awigrku z uwzglednieniem w calosel ydania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenme
| Podstawy do wykonywanii samedziclnyeh funkeji technicmych w budownichwic stanowd wpis doe centralnepe rejestru
Cibiwnepoe Inspektora Madzom Budowlanego oraz wpis na listg calonkdw windciwej irby samorsgdu sawodowepo.
20 ninigjszej decyzii shury odwolanie do Kapwe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj leby Indyniendw
Budownictwa w Warszawie, s podrednictwem Wiclkopolskie] Okrggowe] Komsisji Kealilikacvine] Wiglkopolskic
[]Lr;gcmc’j I;ﬂi1l1_.- ||'|.i-.l1_rm|.'rﬁu. Hausdownictwa w Pornaniu w termanie 14 dni od daly _'pe_]. dongerenin

Sklad orzckajacy |
Chrggowej Komisji Kwaig'[lkac;-_i.mjl
B [ A A
Preewodniczacy « dr inz. Daniel Pawlicki: ...l b MoK vl
Crlonek Komisji —dr inz Andrzej Barcz}-nsi».i............Lfl._.“}......

Czlonek Komisji = mgr inz. Szczepan Mikurendat........... .. ]
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Na podstawie art.12 ust.| pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Andrzej Kaplon jest upowainiony w specjalnosei instalacyine] w zakresie sieci,

instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetyveznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specialnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elememtdw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elekiryezne 1 elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRIEWODNICZACY
Cikragowe) Komis)i Kwakfikacyjne]
Wiekiguizke] Eﬂwmnf@ﬁmrm Budowrich
i A %
\ 1 A A1

dr it Diamiel Palicki

Otrzymuga:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kaplon

64-500 Szamotuty, ul. Ostrogska 19
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMIT WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAt. 3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

POLSKA
I I B &

INIYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacyimym:

WEP-125-55F-32R *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0062 /16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzecpia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dame w postac
elektroniczne] cpstrzone berpisczrym podpiz=m elektronicenym weryfiiowanym przy pomocy weinego bwalfikosansgo certyfiketu sy
rowmossine pod wrgledem skutkdw prawngch dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w Riniejscym zaiwindoeniu maing sorewdzic 28 poma oy numery wengfikacyjrego satwincczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org pl lub kontaktujgc sie z biurem winsoiwej Okregowej lzoy Indynierow
Budownictwa.
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

POLSKA
I B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyEym:

WEP-MBD-4Y2-ZKW *

Pan Wiestaw Andrze] Kapton o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19 , 64-500 Szamotuby

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczrej cpstrzone Derpieczrym podpisem elektronicznym weryfiiowanym przy pomocy wainegn bseifikowanego certyfiketu sy
rivsmowaine pod wogledem skutkdw prawrych JokUmEntom Opatrzorym poCpisEmi wissnoreczrymi.]

* wWeryfikacjs poprawnasci denych w piniejszym zaswisdczeniu moins sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego Taswincdozenia na
stronie Polskiej kzby InZynierdw Budownictwa www._piin.org.pd lub kentaktujgc sie 2 biurem whaicwe] Okregowe]j lzoy Infynierow
Budownictwa.
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] T ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAL. 4 Warunki usuniecia kolizji ENEA Oswietlenie

/-_::“- Dddzial Secancin
Enea '

Szczecin, 5 listopada 2020

Emea Odwietlenie/OSA2020 RUFMA - Konrad Furman
Ul.Hawelarnska 661

WEA2DEDDEBES | K2000435584 61-625 Poznan

[ramer pema w systamia EDD-sKancelaris)

WT/EQSOS/ASf274/2020

dotyczy: warunkdw technicznych rozbudowy sieci odwietlenia drogowego w ramach
inwashye) budowa wraz z przebudows drog gminnych nr DUBDI5F | wewnelrznyeh w
Radomii, gm. Swidnica",

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.09.2020 r, w sprawile wanunkow
technicznych rozbudowy sieci odwietlenia drogowego w w ramach inwestycji budowy
wraz z przebudows drdg gminnych nr 006015F | wewnetrznych w Radomii, gm,
Swidnica” informujemy, 2 w obrebie planowans] inwestycii, wystepuje istniejaca
infrastruktura elekiroenergetyczna oswietlenia drogowego:

I.  Istniejgca infrastruktura:

a) Radomia, ulTeczowa - kablowa sie¢ oéwietlenia drogowego, sied
wydzielona, oprawy odwietleniowe zabudowane na slupach stalowych,
zasilane linia kablowa YAKY 4x35mm” - zasilanie wyprowadzone z szafki
ofwistleniowe] nr SOU = 016, 5-2-0808072-016, zabudowane] przy stacji 5-
2752 Radomia 5.5zafka oféwietlenia drogowego stanowi wlasnosc ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0, slupy, linia | oprawy stanowia witasnosé Gminy
Swidnica.

b) Radomia, stoneczna (dz. Nr 38) - napowietrzna siet céwietlenia drogowego
(AL. 1x25mm®), siet wepdlna, oprawy oSwielleniows zabudowane na slupach
betonowych, zasilane linia kablowg YAKY 4x35mm° - zasilanie
wyprowadzone z szafki oSwielleniowej nr S0OU - 018, 5-2-0809072-016,
zabudowane] przy stacj 5-2752 Radomia 5.5zafka | oprawy oswietlenia
drogowego stanowia wlasnosé ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, linia
napowietrzna stanowi wiasnoéé Gminy Swidnica, stupy betonowe
stanowia wiasnosc ENEA Operator sp. z 0. 0..

Il. Wymagania techniczne:

a) Ma przebudowe istnigjacych slupdw betonowych oraz linii 04kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzadzen, 1j.. ENEA Operator Sp. z 0.0

b) Odtworzye linie obwielleniows, napowietrzng lub kablowa, w obszarze
niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odlegiosci w

Contrala
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KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

c)

d)

&)

a)

h)

k)
l
m}

)

o)

)

stosunku do innych mediow) - stosowad przewdd lub kabel o przekroju nie
mnigjszym niz 25 mm’, nie dopuszcza sie mufowania kabli oéwietlanie
drogowego,

Malety zachowad, w miarg mozliwodcl technicznych, istniejacy uktad opraw
ofwietieniowych.

Na etapie projeklowania zakres niezbednyeh prac oraz szczegoly przyjetych
rozwigzan technicznych naledy uzgodnic w ENEA Oéwietlenie sp. z o.o. -
Wydzial Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Sloncu 34, 71-080
Szeczecin tel. 913321727,

Projekt techniczny (nalezy przewidzied wersje elekironiczng (PDF) dia celw
archiwalnych ENEA Ostwietlenie sp. z o.o.) wraz z dokumentacjs prawna,
nalezy przediciyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacjg oswietlenia w ENEA Oswietienie sp. z 0.0.- Wydzial
Obsfugi Administracyjno-Techniczne], ul. Ku Slofcu 34, 71-080 Szezecin.
Inweslor poinformuje ENEA Oéwiellenie sp. z o.o. Rejon Oéwistieniowy
Ziglona Gora, ul. Zacisze 15, B5-775 Zielona Gdra, o zakresie niezbednych
wylgczen, w tarminie co najmniej 14 dni przed plancwanym przystapieniem do
prac na siec oswietieniowe|.

Frace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych  beds prowadzene na  polecenie  pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0

Inweslor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Oswistieniowy Zielona Géra, ul, Zacisze 15, 65-775 Zielona Géra o
odbiorze w larminie 5-ciu dni przed proponowang dala, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokoldw badan, zestawienia materialtw
zdemontowanych | zabudowanych oraz powykonawcza Inwentaryzacie
geodezyjng urzadzer,

na czas budowy zachowac ciaglost pracy urzadzen oéwietleniowych w
zasiggu SOU-016.

Calost prac nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcym prawem | Paolskimi
MNarmami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci ofwiellenia drogowego bedace| whasnoscig
EMEA Oswietlenie sp. z 0.0

Calosé prac zostanie wykonana kosztem | staraniem Inwestora,

Do realizacji zadania moina przystapit po wezesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

Inwastar ponosi peing odpowledzialnosd kamg | materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergelycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz
za uszkodzenia i szkody, kidre mogly powstad na skutek prowadzenia robdt,
Integralng czest warunkdw stanowig .Ogdlne wymagania dolyczace sieci
oswietlenia drogowega”

Waznost warunkdw uplywa po dwéch lalach od ich wydania.

Miniajsze warunki n};a stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powaianiem

Zatacrniki "
1. Ogéing wymagania dotyczace sieci odwietienia drogowego

1 aa

2 Rejon Cawietianicwy Delona G
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ Z BUDOWA

KANALIZACJI DESZCZOWE] I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAL. 5 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jedn. llosé

1 2 3 4

1 stup oswietleniowy z oprawa o parametrach (min. strumien swietlny 7449 Im, moc kpl. 10
oprawy 48 W, temp. barwowa 4000 K na stupie h=8m)

2 szafa oswietlenia drogowego SO z wyposazeniem kpl. 1

3 kabel typu YAKXS 4x35 mm m 400

4 rura ostonowa DVK 75 m 34

5 rura ostonowa AP110PS m 32

6 rura ostonowa AP160PS m 6
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