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1. Whaz zeliwny bez wentylacji @600 mm typ D400 h=140mm,
pokrywa wypetniona betonem C35/45. Wtaz z wraz z pierscieniem
betonowym obetonowac do $rednicy o 50 cm wiekszej od Srednicy wiazu.
Stosowac beton klasy C16/20.

2. PierScienie dystansowe betonowe.

3. Zwezka betonowa C35/45, W10.

4. Kregi betonowe @1000 mm taczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie Sciekow C35/45 W10.

5. Stopnie ztazowe w postaci klamry w tworzywowej -
otulinie antyposlizgowej @30 mm
- dtugos¢ L = 30 cm,

- min. odlegtos¢ od $ciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm.

6. Porecz chwytng zamontowa¢ 10 cm pod wtazem, 7 ¢cm od $ciany.
Porecz wykonac z preta stalowego ocynkowanego w otulinie
tworzywowej antyposlizgowej.

7. Dno studzienki z gotowymi korytami przeptywowymi

z betonu C35/45, W10 o wysokosci Hk=%4 DNo, z fabrycznie zabetonowang
powtokg z polipropylenu, badz tez z zywicy wzmacnianej wioknem szklanym

lub z wytoZeniem klinkierowym - jako kinete gtowng wraz z ewentualnymi
doptywami bocznymi.

8. Studnie nalezy posadowic na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu
C12/15 0 grubosci min. 10-15¢m i o Srednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica

zewn. kregu betonowego. Plyte utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

UWAGA: a) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac
oryginalne pierscienie uszczelniajace.
b) Przejscia przez Sciany studzienek - szczelne i elastyczne.

¢ Rzedne gory wtazéw dostosowac do niwelety istniejacej nawierzchni.
d W zwezce studni, pod wtazem (ok.10cm) zamontowac porecz chwytng
z preta stalowego ocynkowanego @30mm w odl. 7cm od Sciany
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