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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR
006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ zZ

INWESTYOA: BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE] I ROZBUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO
obreb 0008 RADOMIA;
ADRES 9/10,14/4, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1,
INWESTYCII: dz. ewid. 30/5, 39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 50,

188, 287/7, 292/1, 292/2, 293, 294;

GMINA SWIDNICA
INWESTOR: UL. DLUGA 38
66 SWIDNICA

RUFMA KONRAD FURMAN

f,i%'}lg}f;g\'?vp\ UL. HAWELANSKA 6A/79
] 61-625 POZNAN
KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV, XXVI, XXIV, XXVII, XXVIII
BRANZA: DROGI
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Konrad Furman mgr inz. Marcin Nowaczyk
Upr. nr WKP/0387/PO0OD/19 do Upr. nr WKP/0394/PWOD/19
projektowania bez ograniczen do projektowania i kier. robotami
w spec. inzynieryjnej drogowej budowlanymi bez ograniczen
WKP/BD/0069/20 w spec. inzynieryjnej drogowej

WKP/BD/0054/20

DATA OPRACOWANIA 2021-10-30
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OSWIADCZENIE

2021-10-30
NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE
(DZ. U 2019, POZ. 1186 Z POZN. ZM.) MY NIZEJ PODPISANI:
OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

BRANZA: DROGI
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Konrad Furman mgr inz. Marcin Nowaczyk
Upr. nr WKP/0387/PO0OD/19 do Upr. nr WKP/0394/PWOD/19
projektowania bez ograniczen do projektowania i kier. robotami
w spec. inzynieryjnej drogowej budowlanymi bez ograniczen
WKP/BD/0069/20 W spec. inzynieryjnej drogowej
WKP/BD/0054/20
RUFMA | T 695 620 488 | M rufma.project@gmail.com



BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I WEWNETRZNYCH W RADOMIT WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWE] I ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy drég gminnych nr 006015F i
wewnetrznych w Radomii wraz z budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowg oswietlenia drogowego.

W ramach zadania polegajacego na budowie i przebudowie podlega okoto 5,2 km drég gminnych nr 006015F
oraz wewnetrznych w m. Radomia, gm. Swidnica, powiat zielonogorski.

Celem calej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikédw drogi, dostosowanie parametréw drogi do
wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, zapewnienie

wiasciwych warunkdw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony Srodowiska i
zréwnowazonego rozwoju.

2. Dane ewidencyjne
2.1. Inwestor:
Gmina Swidnica
ul. Dtuga 35
66-008 Swidnica

2.2, Adres inwestycji:

Wojewoddztwo: Lubuskie
Powiat: Zielonogorski
Gmina: Swidnica
Miejscowosc: Radomia

2.3. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na drogach gminnych nr 006015F oraz drogach wewnetrznych przebiegajacych
przez miejscowos$¢ Radomia (obreb 0008 RADOMIA ) na dziatkach ewidencyjnych nr: 9/10, 14/4, 15/5, 21/8,
22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5, 39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 50, 188, 287/7, 292/1, 292/2,
293, 294;

3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna;

—  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy;

—  Ortofotomapy w skali 1:10 000;

- Uzgodniona koncepcja z Zamawiajacym;

- Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

—  Opinia geotechniczna wykonana przez firme INTERRA Geologia Sp. z 0. 0. ze stycznia 2021 r.
—  Normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.);

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 687 z p6zn. zm.);

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pézn. zm.);

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn.
zm.);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn.
zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wraz (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z pézn. zmianami (Dz.U.
1989 nr 30 poz. 163 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.);

—  Warunki techniczne od gestorow sieci:

e warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej nr TTISILU/IJM 215 44963/20 Z dn.
10.11.2020 .

e warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr MU/PW/WEO21 z dn. 12.05.2021 r.

. warunki techniczne przebudowy sieci oswietlenia drogowego nr WT/EO/OS/A/274/2020 z dn.
05.11.2020 .

- decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Swidnica nr RG.6220.15.2020.PR z dn.
11.01.2021 r.

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Swidnica nr RG.6220.7.2021.PR z dn.
19.07.2021 r.

—  decyzja lokalizacji celu publicznego Wéjta Gminy Swidnica nr 7/21 z dn. 12.04.2021 r.

- uchwata Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 35/VIII/2/95 z dnia 30.12.1995r. w
zakresie

— uzgodnienia od gestorow sieci:

e uzg. projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej nr TTISILU/IJM 215 44963/20 Z dn.
10.11.2020 r.

e uzg. projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej nr MU/PW/WEO21 z dn. 12.05.2021 r.

e uzg. projektu przebudowy sieci o$wietlenia drogowego nr UZ/EOQ/OS/A/274/2020 z dn. 07.12.2021
r.

— decyzja o pozwolenia wodno prawnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.7.4210.271.2021.ASz z dn. 08.12.2021 r.
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4. Istniejaca zielen

Podczas oceny szaty roslinnej szczegdélng uwage zwrdécono (podobnie jak przy opracowaniu dotyczacego
budowy i przebudowy drdg) na miejsca potencjalnych konfliktdéw drzewostanu z planowanym przebiegiem drdg
oraz mozliwo$¢ wystepowania gatunkéw chronionych.

Ocena obejmowata ogledziny takich elementow przyrodniczych jak:

e warto$¢ przyrodniczg drzewostanu (stan zdrowotny),

e  obecnos$¢ gniazd ptasich w koronach drzew,

e obecnos$¢ zwierzat - ptakow, ptazow lub owadow (na podstawie obserwacji posrednich s$ladow ich
bytowania),

e obecnos$c¢ porostow,

e obecnos$¢ w runie gatunkéw roslin,

Zieleni wzdtuz istniejacych drég gminnej i wewnetrznych nie wykazuje wystepowania wyzej wymienionych
elementow.

Inwestycja koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami rosnacymi przy pasie projektowanych drdg, w zwigzku z
czym planuje sie ich wycinke.

Inwentaryzacja drzewostanu w obrebie inwestycji przedstawiona jest w projekcie budowlanym , natomiast na
planie zagospodarowania terenu wskazano drzewa przeznaczone do wycinki.

5. Warunki geologiczne terenu

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych okreslono na podstawie zatgczonej w projekcie budowalnym opinii
geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

— budowa i przebudowa ul. Wrzosowej na odcinku 4 od ul. Teczowej do ul. Zielonej o nawierzchni z
kostki betonowej, dtugosci ok. 280 m i szerokosci jezdni 5,0 m wraz z budowa chodnika o szerokosci
1,5m;

6.1. Budowa i przebudowa drég gminnych nr 006015F i wewnetrznych w Radomii
6.1.1. Ul. Wrzosowa - odcinek 4

W ramach budowy i przebudowy ul. Wrzosowej od ul. Teczowej do ul. Zielonej zaprojektowano odcinek drogi
dojazdowej jednojezdniowy dwupasowy o dtugosci 274.28 m, o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego
typu DWUTEOWNIK i szerokosci jezdni 5,0 m. Jezdnie zaprojektowano ze spadkiem dwustronnym 2%,
ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm oraz Sciekiem przykraweznikowym z kostki typu CEGLA
obnizonym wzgledem krawedzi jezdni o 2 cm. W miejscach pofaczenia ze zjazdami jezdnie ograniczono
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm. Wzdiuz tego odcinka zaprojektowano odsuniety chodnik
o min. 0,5 m od krawedzi jezdni o szerokosci 1,5 m z kostki betonowej typu CEGLA koloru szarego, ograniczony
opornikiem betonowym 8x30x100 cm ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

W dokumentacji przewidziano takze chodnik z drugiej strony jezdni o szerokosci 1,5 m odsuniety od krawedzi
jezdni na szerokos$¢ 0,5 — 1,0 m, ktory realizowany bedzie w 2 etapie inwestycji wg. odrebnego opracowania.

Wzdtuz drogi zaprojektowano nasadzenia zieleni niskiej w postaci obsiewu trawami terenéw zielonych oraz
zieleni wysokiej w postaci obustronnych szpaleréow drzew.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych przewidziano za pomocg projektowanych Sciekdw
przykraweznikowych do wpustéw kanalizacyjnych zlokalizowanych poza jezdnig, a nastepnie do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

L.p. | Parametr Wrzosowa_odc4
0 Status Droga publiczna
1 Klasa drogi D
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2 Kategoria ruchu KR2
3 Pred. Proj. 30 km/h
4 Pred. Miaro. 40 km/h
5 Liczba jezdni 1
6 Liczba paséw ruchu 2
7 Min. szer. pasa ruchu 50m
8 Szer. pasa dzielacego -
9 Skos zatamania krawedzi 1:5-1:10
10 | Szerokos¢ chodnika 1,5m
10 | Odsuniecie chodnika od jezdni 0,5-1,0m
10 | Skrajnia pionowa 4,5m
11 Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
12 | Poch. poprzeczne 2% (dwustronny)
13 | Min. poch. podtuzne 0,30%
14 | Max. poch. podtuzne 12%
15 | Min. R wypuktego 300 m
16 | Min. R wklestego 300 m
Promien wyokraglenia
. ) 6m
18 | skrzyzowania
19 | Szer. w liniach rozgr. 12 m
Minimalna szerokos$¢ w liniach 11.99 m
20 | rozgraniczajacych !
Maksymalna szerokos¢ w liniach
21 rozgraniczajacych 12,00 m
22 Oznaczenie w MPZP 06-KD

W miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do wys. 2 cm nad nawierzchnie jezdni (4 cm nad
nawierzchnie Scieku).

Szczegdtowe rozmieszczenie, wymiary i przyjeta geometria pokazana jest na rys. pzt.207 oraz dr.207.

Elementy geometryczne zaprojektowane zostaty przy zachowaniu ptynnosci przejazdu dla swoich predkosci
projektowych.

Trasa ulicy Wrzosowej skfada sie z odcinka prostego.

Przekroje podtuzne projektowanego odcinka drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne i maksymalne
pochylenia oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych w obrebie projektowanego odcinka. Parametry
geometryczne wszystkich elementéw opisano na przekrojach podtuznych i poprzecznych.

W ciggu ulicy w km 04+097,83 oraz 0+189,36 zaprojektowano skrzyzowania typu mini rondo o parametrach:

- Typ ronda mini

- Srednica zewnetrzna 16,0 m
- Srednica wyspy 6,0 m
- Liczba paséw ruchu 1

- Szerokos¢ pasa ruchu 5,0m

6.1.2. Zjazdy publiczne i indywidualne

W zwigzku z budowa i przebudowa drég gminnych nr 006015F i wewnetrznych w Radomii nalezy przewidziec¢
dla wiascicieli nieruchomosci przylegtych do drogi dostepno$¢ komunikacyjng, zgodnie z ustawg o drogach
publicznych.

Zjazdy indywidualne i publiczne zaprojektowano z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubosci 8 cm.
Dla zjazddw indywidualnych potaczenie z jezdnig nalezy wykona¢ przez skos 1,5:1,5. Dla zjazddw publicznych
potaczenie z jezdnig nalezy wykona¢ wyokraglone promieniem 5,0 m. Kraweznik najazdowy na wysokosci
zjazdow nalezy obnizy¢ do poziomu 2 cm powyzej krawedzi nawierzchni drogi i na wys. 4 cm ponad Sciekiem
kraweznikowym. Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejagcego terenu. Na
zjazdach publicznych i indywidualnych przyjeto maksymalne pochylenie podiuzenie nie wigeksze niz 5%.

Szczegdtowq lokalizacje i geometrie zjazddw przedstawiono na planie sytuacyjnym zgodnie z zestawieniem:
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L.p. Ulica Rodzaj zjazdu Km Strona Szer. Stan
32 indywidualny 0+055,12 lewy 4 proj.
33 indywidualny 0+069,58 prawy 4 proj.
34 g indywidualny 0+123,10 prawy 4,5 proj.
35 é indywidualny 0+215,47 prawy 4 proj.
36 = indywidualny 0+237,85 prawy 4 proj.
37 indywidualny 0+249,11 prawy 4,5 proj.

6.1.3. Chodniki

Nawierzchnie chodnikéw oraz $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych zaprojektowano z kostki
betonowej szarej o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Szczegdtowq lokalizacje chodnikdw przedstawiono na planie sytuacyjnym
6.1.4. Rozbiorki
Zakres rozbidrek w ktory wchodza istniejace chodniki oraz cze$¢ nawierzchni jezdni.
6.1.5. Odwodnienie
Projektowane odcinki drog gminnych zaprojektowano w przekroju ulicznym.
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni przewiduje sie poprzez nadanie nawierzchni spadkdéw

podtuznych i poprzecznych umozliwiajagcych sptyw wody do wpustow ulicznych odprowadzajacych wody
deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, rowdw lub zbiornikéw.

7. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
7.1. Warunki posadowienia

Opracowana Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanego przez firme
INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. 0. w styczniu 2021 r. zawiera dane o podiozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Wystepujace grunty w obszarze posadowienia konstrukcji to w znacznej mierze piaski drobne, a takze pyty i
piaski pylaste w zwigzku z czym wystepujacy w obszarze inwestycji grunt pod wzgledem wysadzinowosci
podzielono i zakwalifikowano jako niewysadzinowy i wysadzinowy. Ze wzgledu na wysokos¢ zwierciadta wody na
wys. 1,30 m oraz 2,30 m ponizej poziomu terenu warunki wodne podfoza gruntowego zaklasyfikowano jako
przecietne.

Przyjete warunki wodne oraz rodzaj gruntéw kwalifikujg do przyjecia grup nosnosci podtoza:

e G4 - okolice odwiertow nr 3, 5, 12, 13, 23, 30, 31, 36, 41, 42, 47;
o« GI;

7.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

e grupa nosnosci podtoza G4 i kategoria ruchu KR2 (0,65*hz)
e gtebokoé¢ przemarzania hz=0,80 m

hwymagane =0,65 x 0,80
hwymagane =0,52 m
hprojektowne=0,94 m

e grupa nosnosci podtoza G1 i kategoria ruchu KR2 (0,45*hz)
e gtebokoé¢ przemarzania hz=0,80 m

hwymagane =0,45 x 0,80
hwymagane =0,36 m
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hprojektowne= 0,41 m

7.3. Konstrukcja jezdni dr6g gminnych z kostki betonowej KR2 dla G4
Konstrukcje nawierzchni bitumicznych przyjeto na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [Gdanska, 2012].
01 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G4
grubosc¢ opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
30 cm warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z 100 MPa
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsaczajacej z gruntow
55 cm niewysadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%, 50 MPa
maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm co najmniej
6%, CBR >20%, k >8m/dobe
- warstwa odcinajaca z geowtokniny -
% grunt rodzimy 25 Mpa
Zakres w/w konstrukcji dotyczy odcinka w km 0+175 - 0+205.
7.4. Konstrukcja jezdni drég gminnych z kostki betonowej KR2 dla G1/G2
02 Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G1/G2
grubos¢ oDiS Warstw modut
warstwy P y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary -
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
30 cm warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z 100 MPa
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
% grunt rodzimy 80 Mpa
7.5. Konstrukcja chodnika
05 Konstrukcja chodnika
grubosc¢ opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA kolor szary -
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C1,5/2 50 MPa
% grunt rodzimy 25 Mpa
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7.6. Konstrukcja zjazdéw
06 Konstrukcja zjazdéw
grubos¢ . modut
warstwy Opis warstwy odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA kolor czerwony -
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego 100 MPa
(melafir, gabro) C90/3 o frakcji 0/63 mm, LA35, CBR>60%
% grunt rodzimy 25 Mpa

7.7. Nasyp z gruntow sypkich niewysadzinowych o parametrach:

e  zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
e zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

e kapilarnosci biernej Hkb < 1,0 m;

e wskazniku piaskowym WP > 35;

e wskazniku réznoziarnistosci Ud 60-10>5
e wspdtczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

8. Rozbiorki

Decyzje, ktére materiaty z rozbidrek stang sie witasnoscia Zamawiajacego, podejmie Inzynier Kontraktu
na etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany jest przetransportowac¢ je do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Kozielicach.

W przypadku przejecia przez Zamawiajacego kostki betonowej z nawierzchni chodnikéw i zjazdow, materiat
powinien by¢ sktadowany i transportowany na paletach.

Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek stajg sie wiasnoscig Wykonawcy. Miejsce odwozu wraz z kosztami
utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Nieuszkodzone materiaty, ktére spetniajg wymagania
STWIORB, moga zosta¢ uzyte przez Wykonawce do ponownego wbudowania. Kwalifikacji materiatow
nieuszkodzonych dokonuje Inzynier.

Uwaga
Dopuszcza sie po uzgodnieniu z Wiascicielem posesji wykorzystanie materialu z warstwy $cieralnej

zjazdow indywidualnych, jesli nawierzchnia wykonana jest z lepszego asortymentu niz proponowany w
dokumentacji projektowej (np. istniejacy zjazd wykonany jest z kostki kamiennej).

9. Odwodnienie

Projektowany odcinki drég gminnych wykonane zostang o przekroju ulicznym z odwodnieniem poprzez wpusty.
Odprowadzenie wod opadowych z  jezdni przewiduje sie poprzez nadanie nawierzchni spadkdéw
podtuznych i poprzecznych umozliwiajagcych sptyw wody do wpustéw ulicznych odprowadzajacych wody
deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.

10. Oswietlenie

Os$wietlenie zaprojektowano w miejscach niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu w rejonie
przejs$¢ dla pieszych oraz na skrzyzowaniu.

11. Organizacja ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane
z wyrobdw odblaskowych o wymaganych parametrach technicznych.
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12. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach budowy drég powiatowych polega na:
—  zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych robot
- wykorytowanie korpusu drogi,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopoéw i nasypow,
- ewentualnej wymianie gruntow stabonosnych
-  zahumusowaniu pasow zielonych warstwg grubosci 15 cm z obsianiem trawa.

Roboty rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ humusu nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy. Po
wykonaniu robot zasadniczych przewidziano humusowanie skarp grubos¢ warstwy 15 cm z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

12.1. Zageszczenie podtoza i warstw konstrukcyjnych
Podczas wykonywania prac ziemnych wymaga sie zageszczenia poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych:

- poditoza gruntowego do Is=0,97;
- podbudowy pomocniczej Is=0,99;
—  podbudowy zasadniczej Is=1,00;

12.2. Wykaz norm dla materiatéw

o kostki betonowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005;
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 musi spetnia¢ wymagania dla:
o cementu wg normy PN-EN 197:2002;
o piasku wg normy PN-EN 13043:2004;
o wody wg normy PN-EN 1008: 2004;
o podsypka zwirowa musi spetnia¢ wymagania dla:
o kruszyw wg normy PN-EN 12620:2004;
¢ podbudowa z kruszywa musi spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi PN-EN 12620:2004;
o krawezniki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1340:2004;
e tawy betonowe pod kraweznik muszg spetnia¢ wymagania normyPN-EN-260-1:2013;
e poditoze o E2=50 MPa (minimum), zgodnie z PN-S-02205:1998;
¢ roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998;

13. Zalecenia dla wykonawcy roboét dotyczace stabilizacji pasa drogowego, inwentaryzacji
powykonawczej i zabezpieczenia kolidujacych punktow osnowy geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢
przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowacd istniejacy opis
topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy
punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

Prace ziemne w poblizu posadowienia punktéw referencyjnych oraz w obrebie reperéw wykonywac¢ pod
nadzorem uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

14. Zalecenia dotyczace roboét z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
14.1. Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizern w poziomie i pionie od istniejacej sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.
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14.2. Sie¢ elektroenergetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejacej sieci energetycznej.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej
nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Sieci zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS oraz
A160PS lub rownowaznymi.

14.3. Siec¢ gazownicza

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej sieci energetycznej.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizehn wykonywaé recznie. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej
nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

14.4. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na jakiekolwiek instalacje zawarte na planie sytuacyjnym
badz niezinwentaryzowane, traktowac je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sasiedztwie wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

14.5. Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robot
budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany
jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakdw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod
ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robét. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw
(trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia
robot. Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli jednak
ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenie$¢ spetniajac wymogi
okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do wiasciwego zasobu
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

15. Warunki srodowiskowe

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

e Roboty budowlane charakteryzujace sie wysokim poziomem emisji hatasu, w rejonie zabudowy
mieszkaniowej prowadzi¢ tylko w porze dziennej, tj. godzinach od 6.00 do 22.00;

e  Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu podlegajgcego regularnym kontrolom;
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii pojazdy odprowadzi¢ do bazy sprzetowej
wyposazonej w szczelng nawierzchnig;

e  Wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania substancji podatnych na migracje w srodowisku
gruntowo-wodnym, wytozy¢ materiatami izolacyjnymi, 5) Przy wykonywaniu robdét ziemnych
warstwe urodzajng ziemi odlozy¢ w pryzmach poza obszarem prowadzonych robdt;
niezanieczyszczone gleby i inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym, powstajace w trakcie
realizacji przedsiewziecia wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci ponownie na terenie inwestycji;

e Niewykorzystane na terenie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w ppkt. gleby i inne materiaty
wystepujace w stanie naturalnym traktowac jako odpad i zagospodarowac zgodnie z przepisami
szczegblnymi;

e Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w opisanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach w
miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich, zwierzat oraz w
miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi;

e Drzewa przeznaczone do wycinki usungé¢ poza sezonem legowym ptakoéw tj. w okresie od 16 lipca
do 14 marca; w razie koniecznosci wykonania wycinki poza ww. terminem dopuszcza sie jej
przeprowadzeni po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki zwierzat
objetych ochrong;

e Wszystkie drzewa i krzewy, nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace sie w zasiegu prac
budowlanych zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e Wykopy, doty i inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat zakrywac lub stosowac
tymczasowe bariery ograniczajace ich dostep; miejsca te kontrolowaé, a w przypadku stwierdzenia
obecnosci zwierzat przenosi¢ je w odpowiednie dla nich siedlisko, poza teren budowy;
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16. Uwagi kocowe

Projektowany zakres robdt wraz z uzbrojeniem naniesiono na zataczonych w czesci rysunkowej na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500;

Podczas wykonywania robdt ziemnych szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace
uzbrojenie podziemne. W poblizu urzadzen podziemnych roboty wykonywa¢ recznie. Szczegétowa
lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej Wykonawca winien ustali¢ za pomocg
przekopéw prébnych,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacym
prawem budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania
odbioru, aktualng sztuka i wiedzg techniczng, pod stalym nadzorem technicznym z zachowaniem
przepisow BHP i ppoz. Projektowane uzbrojenie nalezy uktadaé wg projektow branzowych i
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

III. CZESC GRAFICZNA

Nr Nazwa rysunku Skala
pzt.207 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ul. Wrzosowa - odcinek 4 1:500
dr.207 | PLAN SYTUACYINY - ul. Wrzosowa - odcinek 4 1:500
dr.307 | PRZEKRQOJ PODLUZNY - ul. Wrzosowa - odcinek 4 1:100/1000
dr.407 | PRZEKROJE NORMALNE - ul. Wrzosowa - odcinek 4 1:50
dr.421 DETALE KONSTRUKCYINE 1:20
dr.508 | PRZEKROJE POPRZECZNE - ul. Wrzosowa - odcinek 4 1:50
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