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m. Radomia, gmina Swidnica, powiat Zielonogdrski

39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 50, 188, 287/7,
opis warstuy

292/1, 292/2, 293, 294,

maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm co najmniej

warstwa podbudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mroz oochronnej z mieszanki
6%, CBR >20%, k »8m/dobe

niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcj V45 mm
niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmnigj 5%,

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G4
warstwa ulepszonego podioza pefniaca role warstwy odsaczajacej z gruntow

0008 RADOMIA

podsy pka cementowo-piaskowa 1:4

INWESTOR

INWESTYCIA '|gypOWA KANALIZACII DESZCZOWE]J I ROZBUDOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

opis warstuy

'warstwa podbudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mroz cochronnej z mieszanki

niezwiazanej z kruszywem C50/30 o frakcji /45 mm

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej KR2 dla G1/G2
grunt rodzimy

warstwa scieralna z kostki betonowej ty pu BEHATON
podsy pka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa odcinajaca z geowtdkniny

grunt rodzimy

opis warstwy

cyjna z geotkaniny polipropylenowej

'warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwiazane] z kruszywa twardego

p:

Konstrukeja jezdni z kostki betonowej ECO KR2 dia G4
(miafir, gabro) CO0/3 o frakcji 0/63 mm, LA35, CBR=60%
warstwa wzmacniajaco-separacy jna z geotkaniny polipropylenowej

podsy pka zwirowa z piasku grubego

warstwa Scieralna z kostki betonowej ty pu DOMINO ECO spoiny wy petnione gry sem
warstwa wi

maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm co najmniej

niewy sadzinowych o zawartoéci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmnigj 5%,
6%, CBR =20%, k =8m/dobe

warstwa ulepszonego podioZa peiniaca role warstwy odsaczajacej z gruntdw

opis warstwy

maksymalna zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,063 mm co najmniej

6%, CBR =20%, k =8m/dobe

niewy sadzinowych o zawartosci ziaren wiekszych od 2 mm, co najmnigj 5%,
grunt rodzimy

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej ECO KR2 dla G1

(miafir, gabro) CO0/3 o frakcji 0/63 mm, LA25, CBR=60%
warstwa ulepszonego podioza pefniaca role warstwy odsaczajacej z gruntow

podsy pka zwirowa z piasku grubego
warstwa wzmacniajaco-separacy jna z geotkaniny polipropylenowej

Konstrukcja chodnika

grunt rodzimy
'warstwa cieralna z kostki betonowej ty pu DOMINO ECO spoiny wy petnione gry sem

warstwa podoudowy zasadnicznej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa twardego

opis warstwy

warstwa scieralna z kostki betonowej
podsy pka cementowo-piaskowa 1:4
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rufma.project@gmail.com
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PODPIS

opis warstwy

warstwa scieralna z kostki betonowej ty pu BEHATON

podsy pka cementowo-piaskowa 1:4

grunt rodzimy
Konstrukcja zj
grunt rodzimy

8 cm |warstwa Scieralna z kostki betonowej ty pu BEHATON
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15c¢m |warstwa podbudowy pomocniczejzwiazanejz betonu cementowego C1,5/2
20cm |warstwa podoudowy zasadnicznej petniaca role warstwy mroz oochronnej z mieszanki
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NR DZ. EWID. |9/10, 14/4, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5,

OBREB
ADRES

M:

IMIE I NAZWISKO

w specj. inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri

Upr. Nr WKP/0387/POOD/19

W specj. inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri

Upr. Nr WKP/0394/POOD/19

FUNKCIA

PROJEKTANT |mgr inz. Konrad Furman

SPRAWDZIL. |mgr inz. Marcin Nowaczyk

NR RYS
dr.407

ul. Wrzosowa - odcinek 4

2021-10-30

1:50

PRZEKROJE NORMALNE
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