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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

Turkusowa, odc. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Turkusowa, odc. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4




Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, odc. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Turkusowa, odc. 1 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, odc. 1 - Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni




Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393




Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

Jagodowa, odc. 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Jagodowa, odc. 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4




Radomia, przebudowa drég gminnych

Jagodowa, odc. 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.58 20.35

U 0.51 >0.40

TI 13 % <15%

Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jagodowa, odc. 2 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




Radomia, przebudowa drég gminnych

Jagodowa, odc. 2 - Alternatywa 2

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

1



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni

12



Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393

13



Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Seledynowa, odc. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m? e
Pas rozdzielajacy .
Jezdnia 1 (M5), 190.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
= 5.00m
@

Y Y

14



Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Seledynowa, odc. 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

15



Radomia, przebudowa drég gminnych

Seledynowa, odc. 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 7.44 1x 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Seledynowa, odc. 3 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 48 4000K DW  De 0.9 kwh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)




Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Seledynowa, odc. 3 - Alternatywa 3

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 7.44 Ix >1.50 Ix
84 76 84
10 a0 8 18 5020 o6 10
-

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.4 843 80 83 16 1.7 1.4 1.7 16 83 80 81 84
0.2 v.e XY . HE R HEY e e v IR v.e o9
Liv su Liv o.9 . ) R ) U o Liv {EET Liv

' 4 '

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
7.250 939 813 802 826 7.61 7.67 7.44 7.67 7.61 8.26 8.02 8.13 9.39
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89

6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.66 Ix 7.44 Ix 10.3 Ix 0.860 0.724

17



Radomia, przebudowa drég gminnych D I A Lu x

18



Radomia, przebudowa drég gminnych

Seledynowa, odc. 3 - Alternatywa 3

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
(
17 17 |
- 14 66: A= P2 |
24 12 92 12 |
- 27 92 27 ‘
30 0 |
a
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

-
-

Al' |IU _IJ _YI _0“ "U ":’ "U P ‘11 A]J ‘ls 3
22 .18 14 A1 82 72 72 72 82 KT 14 18 22
126 20 15 A1 79 69 68 69 79 11 15 .20 26
130 22 RE 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 130
- 3 21 14 9.4 69 60 5.8 6.0 89 94 14 21 kil
.18 12 83 63 55 54 55 63 83 12 18 26

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11

3.750 2216 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098  14.21 1821 2216

2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17

2,083 29.80 21.57 1458 1028 7.47 6.44 6.30 6.44 7.47 1028 1458 2157 29.80

1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 597 5.83 597 6.92 9.43 1361 2118  30.86

0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 11.80 1822 2590

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1 Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
0.52} 0.83 0.62
0.93
062 : 1 01 1
2 062" o= ¥ X 1.0
- 083 13 1.2
0.93 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

20



Radomia, przebudowa drég gminnych

066

s
058

.

DIALux

' Sl " Sl =" 4 4 > > = ]
053 057 064 079 ,0.89 .0.89 .0.91 .0.96 ,0.87 078 0.73
078 065 059 065 077 .0.94 1.0 1.0 11 A1 100 003 ,0.86
:0.90——=072 ——064 —OT1 090 191 13 42 A2 12 1 RE 11.00
b 096 078 071 ,0.84 A1 14 14 14 13 13 12 KB KR
084 073 072 087 12 1.4 15 1.4 13 1.2 1 098 094
1
Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 08 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2083 090 072 064 071 09 114 125 122 121 1.21 108 1.06 100
1.250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117 109 107
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.91 cd/m?  0.47 cd/m? 1.50 cd/m? 0.512 0.312
suchej jezdni
10.65 1.0 0.78
12
- ; ! 31 4
10 0. = Rl 1.3
=12 0,01 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

21



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

n = =2 = "N Thl X " e " 4 N -

083 072 0 071 080 099 :1.1 KR KR 12 11 097 :0,91

098 081 073 081 09 12 13 13 13 A4 12 a2 KK

11 091 ——080 —089— -1 RE 116° 15 15 15 e 13 12 {|*=
I ([ 097 089 10 14 1.7 18 A7 A7 18 A5 4 13

1.0 092 080 11 RE 18 19 18 A7 18 13 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 065 0.59 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.1 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 1.35 1.25 1.17 1.07

2,083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 1.32 1.25

1.250 120 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m*  0.58 cd/m? 1.87 cd/m?>  0.512 0.312
— {0.56 : 0.89 o 1.00 0.89 0 78:0.57
R— — '0'67'0_'.78 -_— ———— = 43 S 11 . { | me
0.89
0.78 18
0.67 = 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

g ! ! 2 g 4 - g o g ng g } }
—| 06 06 058 065 076 ,0.90 099 100 099 10 09 080 074
,0.81 069 065 073 091 A1 A2 A1 12 A1 1.0 097 088
095080 —— 075 —086— <11 13 14 14 43 43 1 KRG 1.0
098 ,0.82 0.78 093 1.2 15 18 A5 14 1.4 1.2 N 4
080 069 066 081 A1 14 15 14 13 12 11 098 093

Obserwator 2: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 054 050 050 055 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2,083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 1.32 1.29 1.12 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 111 1.09

0.417 080 069 066 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m?  0.50 cd/m? 1.60 cd/m? 0.514 0.312
suchej jezdni
il 069 i aemn 2 L 06728
— A —— y . 7 hé
1,1
0.97 19
0.83 5 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

87— 08— 02— 08— 08— 088 —++ ++ +o -1 082——077—0-74
- 08 076 073 082 095 11 12 12 12 13 11 1.0 093
10 087 081 091 11 14 1.5 14 15 A4 13 12 KR
1.2 400 ——0094 1% 14 KRG 18 A7 47 16 14 RE 1.3
1.2 1.0 097 12 15 1.9 20 1.9 18 A7 15 1.4 14
10 086 083 .10 14 A7 19 18 17 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 067 0.63 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 0091 1.14 1.41 1.51 1.44 1.45 1.43 1.29 1.21 1.10

2,083 1.18 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 1.71 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 122 cd/m?>  0.62cd/m*  2.01 cd/m? 0.514 0.312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

Biata, odc. 3 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Biata, odc. 3 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Biata, odc. 3 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Biata, odc. 3 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Biata, odc. 3 - Alternatywa 5

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Turkusowa, odc. 3 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m? e
Pas rozdziatu .
Jezdnia 1 (M5), 190.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
= 5.00m
@

Y Y
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Turkusowa, odc. 3 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, odc. 3 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 7.44 1x 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Turkusowa, odc. 3 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 48 4000K DW  De 0.9 kwh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

33



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Turkusowa, odc. 3 - Alternatywa 6

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 7.44 Ix >1.50 Ix
84 76 84
10 a0 8 18 5020 o6 10
-

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.4 843 80 83 16 1.7 1.4 1.7 16 83 80 81 84
0.2 v.e XY . HE R HEY e e v IR v.e o9
Liv su Liv o.9 . ) R ) U o Liv {EET Liv

' 4 '

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
7.250 939 813 802 826 7.61 7.67 7.44 7.67 7.61 8.26 8.02 8.13 9.39
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89

6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.66 Ix 7.44 Ix 10.3 Ix 0.860 0.724
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, odc. 3 - Alternatywa 6

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
(
17 17 |
- 14 66: A= P2 |
24 12 92 12 |
- 27 92 27 ‘
30 0 |
a
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

-
-

Al' |IU _IJ _YI _0“ "U ":’ "U P ‘11 A]J ‘ls 3
22 .18 14 A1 82 72 72 72 82 KT 14 18 22
126 20 15 A1 79 69 68 69 79 11 15 .20 26
130 22 RE 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 130
- 3 21 14 9.4 69 60 5.8 6.0 89 94 14 21 kil
.18 12 83 63 55 54 55 63 83 12 18 26

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11

3.750 2216 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098  14.21 1821 2216

2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17

2,083 29.80 21.57 1458 1028 7.47 6.44 6.30 6.44 7.47 1028 1458 2157 29.80

1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 597 5.83 597 6.92 9.43 1361 2118  30.86

0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 11.80 1822 2590

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1 Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
0.52} 0.83 0.62
0.93
062 : 1 01 1
2 062" o= ¥ X 1.0
- 083 13 1.2
0.93 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

066

s
058

.

DIALux

' Sl " Sl =" 4 4 > > = ]
053 057 064 079 ,0.89 .0.89 .0.91 .0.96 ,0.87 078 0.73
078 065 059 065 077 .0.94 1.0 1.0 11 A1 100 003 ,0.86
:0.90——=072 ——064 —OT1 090 191 13 42 A2 12 1 RE 11.00
b 096 078 071 ,0.84 A1 14 14 14 13 13 12 KB KR
084 073 072 087 12 1.4 15 1.4 13 1.2 1 098 094
1
Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 08 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2083 090 072 064 071 09 114 125 122 121 1.21 108 1.06 100
1.250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117 109 107
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.91 cd/m?  0.47 cd/m? 1.50 cd/m? 0.512 0.312
suchej jezdni
10.65 1.0 0.78
12
- ; ! 31 4
10 0. = Rl 1.3
=12 0,01 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

n = =2 = "N Thl X " e " 4 N -

083 072 0 071 080 099 :1.1 KR KR 12 11 097 :0,91

098 081 073 081 09 12 13 13 13 A4 12 a2 KK

11 091 ——080 —089— -1 RE 116° 15 15 15 e 13 12 {|*=
I ([ 097 089 10 14 1.7 18 A7 A7 18 A5 4 13

1.0 092 080 11 RE 18 19 18 A7 18 13 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 065 0.59 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.1 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 1.35 1.25 1.17 1.07

2,083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 1.32 1.25

1.250 120 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m*  0.58 cd/m? 1.87 cd/m?>  0.512 0.312
— {0.56 : 0.89 o 1.00 0.89 0 78:0.57
R— — '0'67'0_'.78 -_— ———— = 43 S 11 . { | me
0.89
0.78 18
0.67 = 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

g ! ! 2 g 4 - g o g ng g } }
—| 06 06 058 065 076 ,0.90 099 100 099 10 09 080 074
,0.81 069 065 073 091 A1 A2 A1 12 A1 1.0 097 088
095080 —— 075 —086— <11 13 14 14 43 43 1 KRG 1.0
098 ,0.82 0.78 093 1.2 15 18 A5 14 1.4 1.2 N 4
080 069 066 081 A1 14 15 14 13 12 11 098 093

Obserwator 2: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 054 050 050 055 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2,083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 1.32 1.29 1.12 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 111 1.09

0.417 080 069 066 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m?  0.50 cd/m? 1.60 cd/m? 0.514 0.312
suchej jezdni
il 069 i aemn 2 L 06728
— A —— y . 7 hé
1,1
0.97 19
0.83 5 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

87— 08— 02— 08— 08— 088 —++ ++ +o -1 082——077—0-74
- 08 076 073 082 095 11 12 12 12 13 11 1.0 093
10 087 081 091 11 14 1.5 14 15 A4 13 12 KR
1.2 400 ——0094 1% 14 KRG 18 A7 47 16 14 RE 1.3
1.2 1.0 097 12 15 1.9 20 1.9 18 A7 15 1.4 14
10 086 083 .10 14 A7 19 18 17 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 067 0.63 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 0091 1.14 1.41 1.51 1.44 1.45 1.43 1.29 1.21 1.10

2,083 1.18 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 1.71 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 122 cd/m?>  0.62cd/m*  2.01 cd/m? 0.514 0.312

41



Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

Turkusowa, tacz. 1 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Turkusowa, tacz. 1 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 1 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Turkusowa, facz. 1 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 1 - Alternatywa 7

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393

47



Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 2 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 190.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Turkusowa, tacz. 2 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 2 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Rel 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Turkusowa, facz. 2 Dp 0.022 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.2 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 2 - Alternatywa 8

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
® 17 17 5
14 14 ¥
24 12 92 66 g2 12
27
e P T %

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

L i s 1 o3 e S 10 oF Pl 19 i 7
22 18 14 M 82 72 72 72 82 A1 14 18 22
26 20 15 R 78 69 68 69 79 RE 15 20 26
;30 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
-] 3 21 14 94 69 6.0 /5.8 6.0 6.9 94 N4 21 31
26 18 12 83 6.3 55 (54) 55 63 8.3 12 18 .26

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartos$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4.583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 1711

3.750 2216 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216

2917 2617 20.17 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017 2617

2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 6.30 6.44 7.47 10.28 1458 2157  29.80

1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 597 5.83 597 6.92 9.43 13.61 2118 30.86

0.417 2590 1822 11.80 8.32 6.28 5.48 5.37 5.48 6.28 8.32 11.80 1822 2590

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax [S] 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
0,52 0.83 062/
093
— " : "01 1
- 062 - 12" 10
=008 > 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

= 2) I\l B 4 L g g 4 > N v 4

066 fo,sa 053 057 064 079 08 089 091 096 : ; 078 |

078 065 059 065 077 084 10 1.0 RE| A1 100 083 086

090 072 064 071 080 11 1.3 12 12 12 g A1 11.00
—| 09 078 071 084 11 14 14 14 13 13 1.2 KRR 11

084 073 072 087 12 14 [15) 14 13 12 1 098 094

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartoéci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 0.58 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1.250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117 109 107
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  1.50cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
065 10 0.78
12
13 7
078 1 1
D 17 16 ¢
- %1% ; 0.91 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

X 4 I\
083 072 0868

098 081 073

11 091 080

- 12 097 089
1.0 092 090

0.71
1081
089
1.0
11

— 08— 05005806+ 072087087 08908 t0———— 088075070
.0.80
0,96
RE
14
15

0,99
1.2
1.4
A7
18

t

1.1 11 1.1 12 A1 0.91

097
13 13 1.3 1.4 1.2 12 11
18 15 15 15 1.4 13 12
18 A7 A7 16 15 14 13
18 18 A7 16 13 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 065 059 058 064 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70
3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.1 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91
2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 1.35 1.25 1.17 1.07
2,083 1.13 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 1.32 1.25
1.250 120 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34
0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?  0.58 cd/m? 1.87 cd/m?  0.512 0.312
> 0.56! L — 0 o 0.761057
0.67.0 78 13 1.1
0.89
0.78 15
0.67 Lo 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

—| 088 061 058 065 076 09 099 100 099 10 090 080 074
0,81 069 065 073 091 KR 12 A1 12 1.1 1.0 097 0.88
095 080 075 -~ 086 11 13 1.4 14 13 13 11 A1 1.0
098 082 078 083 12 15 16 15 14 14 12 1.1 11
080 069 066 081 KR 14 15 14 A3 12 11 098 093

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 054 050 050 055 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2,083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 1.12 1.09 1.02

1.250 098 082 0.78 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 111 1.09

0.417 080 069 066 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m?  0.50 cd/m? 1.60 cd/m? 0.514 0.312
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

. 1.1
> 0.69) i1 12 097108
14
0.83,.0 871 17
1.1
097 19 12
0.83 19
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
08— 08— {082 06— 080098 -t —+-1 —+0 mo 08— 0T —— 071
—| 085 ,0.76 073 ,0.82 095 11 12 1.2 12 1.3 94 1.0 093
1.0 ,0.87 ,0.81 ,0.91 A1 1.4 15 14 15 A4 RE 12 A1
1.2 1.00 ,0.94 11 14 A7 1.8 A7 A7 186 RE 14 1.3
12 1.0 097 12 15 19 [20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 10 4 A7 1.9 18 A7 15 13 12 12
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 067 063 062 069 080 098 1.07 108 102 107 092 077 071
3750 0.85 076 073 08 095 112 124 125 124 126 113 1.00 093
2917 1.02 087 081 091 114 141 1.51 144 145 143 129 121 1.10
2083 118 100 094 108 137 168 180 172 165 161 140 136 128
1250 123 1.02 097 116 154 189 201 188 177 171 150 139 137
0.417 100 086 083 102 140 174 18 177 167 154 135 122 116
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 122cd/m?>  0.62cd/m*  201cd/m?> 0514 0.312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

Turkusowa, tacz. 3 - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Turkusowa, tacz. 3 - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 3 - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Turkusowa, facz. 3 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Turkusowa, tacz. 3 - Alternatywa 9

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Seledynowa, odc. 4 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Seledynowa, odc. 4 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Seledynowa, odc. 4 - Alternatywa 10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Seledynowa, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Seledynowa, odc. 4 - Alternatywa 10
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Seledynowa, odc. 4 - Alternatywa 10

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

70



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Wrzosowa, odc. 4 - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Wrzosowa, odc. 4 - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Wrzosowa, odc. 4 - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Wrzosowa, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Wrzosowa, odc. 4 - Alternatywa 11

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Wrzosowa, odc. 4 - Alternatywa 11

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Karminowa, odc. 4 - Alternatywa 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Karminowa, odc. 4 - Alternatywa 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Karminowa, odc. 4 - Alternatywa 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Karminowa, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Karminowa, odc. 4 - Alternatywa 12

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Karminowa, odc. 4 - Alternatywa 12

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Zielona, odc. 4 - Alternatywa 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Zielona, odc. 4 - Alternatywa 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Zielona, odc. 4 - Alternatywa 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Zielona, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Zielona, odc. 4 - Alternatywa 13

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Zielona, odc. 4 - Alternatywa 13

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Szmaragdowa, odc. 4 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Szmaragdowa, odc. 4 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Szmaragdowa, odc. 4 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 2035
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Szmaragdowa, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 48 4000K DW  De 0.9 kwh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Szmaragdowa, odc. 4 - Alternatywa 14

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych D ' A Lu x

Szmaragdowa, odc. 4 - Alternatywa 14

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 86r—— on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Niebieska, odc. 4 - Alternatywa 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Niebieska, odc. 4 - Alternatywa 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Niebieska, odc. 4 - Alternatywa 15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? >0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Niebieska, odc. 4 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

Niebieska, odc. 4 - Alternatywa 15
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Niebieska, odc. 4 - Alternatywa 15
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lux

Srebrna, odc. 5 - Alternatywa 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 57.00 m?
Pas rozdziatu =
Jezdnia 1 (MS5), 190.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
=

Y Y
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Srebrna, odc. 5 - Alternatywa 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Srebrna, odc. 5 - Alternatywa 16
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 7.65 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 20.35
U 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Srebrna, odc. 5 Dp 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED 48 4000K DW D 0.9 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Srebrna, odc. 5 - Alternatywa 16
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.18 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermn 7.65 [x >1.50 [x
89 59 , -8 92 53
96 7
11— 1199 85 82 8 78 82 85 T =
' ‘ L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

8.8 84 S0 84 108 18 16 18 1.0 B84 80 88 848
i) T9.6 o to.o fo. R TR e T .9 Tio te.o e
i} 6.0 6.9 39 155 5.3 Fio.d hii

' . L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.750 9.89 887 9.04 893 7.95 7.82 7.65 7.82 7.95 8.93 9.04 8.87 9.89
6.250 10.28 9.77 10.06 9.53 8.25 7.93 7.67 7.93 8.25 9.53 10.06  9.77 10.28

5750 11.15 1098 10.86 9.99 8.34 7.96 7.66 7.96 8.34 9.99 10.86 1098  11.15

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.18 Ix 7.65 Ix 11.7 Ix 0.833 0.686
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Srebrna, odc. 5 - Alternatywa 16
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Re 0.52 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.91 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.49 >0.40
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uo 0.51 >0.35
Ui 0.58 >0.40
TI 13 % <15%
19 i iz 19
14 14 22
24 i3 ~166 on T2
o 27 92 27
30 30

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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DIALux

L 15 S Tt 8 76 TS5 e 5 Tt 3 15 17
22 .18 14 1" 8.2 72 T2 72 82 AR 14 18 22
26 20 15 A1 7.9 89 68 69 79 1 15 .20 26
130 22 15 10 75 64 6.3 64 75 10 15 22 .30
- A 21 14 94 69 6.0 58 6.0 6.9 94 14 21 ki)
26 18 A2 83 63 55 (54 55 6.3 83 12 18 26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 17.11 1490 1272 1057 836 7.56 7.48 7.56 8.36 1057 1272 1490 17.11
3,750 22.16 1821 1421 1098 821 7.25 7.16 7.25 8.21 1098 1421 1821 2216
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 14.82 2017 2617
2.083 29.80 2157 1458 1028 7.47 6.44 630 644 747 1028 1458 2157 29.80
1.250 30.86 21.18 13.61 9.43 6.92 5.97 5.83 5.97 6.92 9.43 1361 2118  30.86
0.417 2590 1822 11.80 832 6.28 5.48 537 5.48 6.28 8.32 1180 1822 2590
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.1Ix 537 Ix 30.9 Ix 0.408 0.174
052 0.82 0.62
093
1 01 1
— i & - 1
e 062 - 12 0
= 093 & 0.73 14

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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DIALux

4 L . 4 = > + e "\ g 4 = '\
,0.66 058 053 ,0.57 ,0.64 079 ,0.89 ,0.89 .0.91 0.96 ,0.87 ,0.78 073
,0.78 085 059 ,0.65 ,0.77 .0.94 1.0 1.0 A1 1.1 ,1.00 ,0.93 ,0.86
:0.90 072 064 07 090 i 13 12 12 12 B 11 11.00
b ,0.96 .0.78 0.7 084 A 14 14 14 33 A3 1.2 A1 A1
,0.84 073 072 087 1.2 14 15 1.4 13 A2 A 098 0.94
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 052 047 047 051 057 069 078 079 077 081 070 060 056
3750 0.66 058 053 057 064 079 089 08 091 09 087 078 073
2917 078 065 059 065 077 094 100 103 106 108 100 093 086
2,083 090 072 064 071 090 114 125 122 121 1.21 108 106  1.00
1250 096 078 071 084 110 135 144 140 134 130 117  1.09  1.07
0.417 084 073 072 087 118 143 150 142 133 124 108 098 094
Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 091 cd/m?*  047cd/m?>  150cd/m*>  0.512 0312
suchej jezdni
10,65 1.0 0.78
12
— - . 1 31 4
= 0.78 - SE 13
=12 091 18

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

135



Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lux

083 072 066 071 080 099 11 11 1.1 12 11 097 091
098 081 073 081 096 12 13 13 13 14 12 12 1.1
1.1 091 080 089~ 11 14 16 15 15 15 14 13 1.2
. 097 089 10 14 A7 18 337 A7 16 15 14 13
A0 092 090 11 15 18 JRE: 18 A7 16 1.3 12 12

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.65 059 058 0.64 0.72 0.87 0.97 0.99 0.96 1.01 0.88 0.75 0.70

3.750 0.83 0.72 066 0.71 0.80 0.99 1.1 1.11 1.14 1.19 1.09 0.97 0.91

2917 098 081 073 081 0.96 1.17 1.25 1.29 133 135 1.25 1.17 1.07

2.083 113 091 080 0.89 1.13 1.43 1.56 1.52 1.51 1.51 1.35 132 1.25

1.250 1.20 097 089 1.05 1.37 1.69 1.81 1.74 1.67 1.62 1.46 1.36 1.34

0.417 1.04 092 090 1.09 1.47 1.79 1.87 1.78 1.67 1.55 1.35 1.23 1.17

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 114 cd/m?> 058 cd/m*  1.87cd/m?> 0512 0312
" 056! L — 00 909 0.78 %57
- 0.67.678 - 13 11
0.89
0.78
15
0.67 e 1.00

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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} L . ¥ g ) " } > BV } g g

—| 088 061 05 085 076 09 099 100 099 10 090 080 074
081 069 065 073 091 11 1.2 1.1 12 A1 1.0 097 088
095080 ~075 086 11 A3 14 14 13 3 11 11 1.0
098 08 078 093 12 A5 1% 15 14 14 12 a3 KR
080 069 066 081 11 14 15 14 13 1.2 A 098 093

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.54 050 050 0.55 0.64 0.78 0.86 0.87 0.82 0.85 0.73 0.62 0.57

3.750 0.68 0.61 058 0.65 0.76 0.90 0.99 1.00 0.99 1.01 0.90 0.80 0.74

2917 081 069 065 0.73 0.91 1.13 1.21 1.15 1.16 1.15 1.03 0.97 0.88

2.083 095 080 075 0.86 1.10 1.34 1.44 1.38 132 1.29 112 1.09 1.02

1.250 098 082 078 093 1.23 1.51 1.60 1.51 1.41 1.37 1.20 1.1 1.09

0.417 080 0.69 0.66 081 1.12 1.40 1.48 1.42 133 1.24 1.08 0.98 0.93

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.97 cd/m*  050cd/m?>  1.60cd/m*>  0.514 0312
suchej jezdni
"= 069 11 2 1.3 097983
14
- 0.83,6..97 s " 17 1.4
1.1
097! 19
0.83 e 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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—| 08 o7 073 082 0985 11 112 12 1.2 13 11 1.0 093
1.0 087 081 091 A1 14 15 1.4 15 14 13 12 1.1
1.2 100 094 -t 14 A7 1.8 7 7 16 14 14 1.3
1.2 1.0 .0.97 A2 15 19 20 19 18 A7 15 14 14
1.0 086 083 1.0 14 A7 19 1.8 A7 15 13 12 12

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 0.67 063 062 0.69 0.80 0.98 1.07 1.08 1.02 1.07 0.92 0.77 0.71

3.750 085 0.76 073 0.82 0.95 1.12 1.24 1.25 1.24 1.26 1.13 1.00 0.93

2917 1.02 087 081 091 1.14 141 1.51 1.44 1.45 143 1.29 1.21 1.10

2.083 118 1.00 094 1.08 1.37 1.68 1.80 1.72 1.65 1.61 1.40 1.36 1.28

1.250 123 1.02 097 1.16 1.54 1.89 2.01 1.88 1.77 171 1.50 1.39 1.37

0.417 1.00 086 083 1.02 1.40 1.74 1.86 1.77 1.67 1.54 1.35 1.22 1.16

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.22cd/m?>  0.62cd/m*>  201cd/m?> 0514 0312
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Ztota, odc. 7 - Alternatywa 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

Ztota, odc. 7 - Alternatywa 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

Ztota, odc. 7 - Alternatywa 17
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ztota, odc. 7 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

141



Radomia, przebudowa drég gminnych

Ztota, odc. 7 - Alternatywa 17

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393
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dr. wew. dz. 43, 9/10, 39/8_odc 8 - Alternatywa 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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dr. wew. dz. 43, 9/10, 39/8_odc 8 - Alternatywa 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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dr. wew. dz. 43, 9/10, 39/8_odc 8 - Alternatywa 18
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Rel 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
dr. wew. dz. 43, 9/10, Dp 0.030 W/Ix*m? -
39/8_odc 8
Cuddle II LED 48 4000K DW D 1.7 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

dr. wew. dz. 43, 9/10, 39/8_odc 8 - Alternatywa 18

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393
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Radomia, przebudowa drég gminnych D |A Lu x

dr. wew. dz. 14/4_odc 9 - Alternatywa 19
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 133.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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Radomia, przebudowa drég gminnych D | A Lu x

dr. wew. dz. 14/4_odc 9 - Alternatywa 19
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

p—
T Ny o
X L O
Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/4/DW Dlampa 8650 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48 Doprawa 7449 Im
4000K DW
n 86.12 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

4

Odstep stupa 38.000 m =
@ .
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m »
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.500 m ——
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W o
Zuzycie 1430.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 270°: 809 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 51.6 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 9(Q°: 1.74 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4
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Radomia, przebudowa drég gminnych

dr. wew. dz. 14/4_odc 9 - Alternatywa 19
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 20.35
U 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 043 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
dr. wew. dz. 14/4_odc 9 Dp 0.030 W/Ix*m? -
Cuddle I LED 48 4000K DW  De 1.7 KWh/m? rok 220.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Radomia, przebudowa drég gminnych

dr. wew. dz. 14/4_odc 9 - Alternatywa 19

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 1.03 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
Re 0.43 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 1.03 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Uo 0.58 >0.35
Ui 0.51 >0.40
TI 13 % <15%
6.8
= 0 W Ry 18 12 oo 63 [z 720 22 27
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
26 20 15 71 ] ] 73 T 75 20
- 31 22 14 10 6.1 6.2 7.3 .10 14 22 (31
27 19 12 86 55 56 6.4 86 12 19 27
1

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Radomia, przebudowa drég gminnych D IA Lu x

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 2617 2017 1482 1082 7.90 6.89 6.77 6.89 7.90 1082 1482 2017  26.17
1.750 31.34 21.79 1427 1000 7.26 6.25 6.10 6.25 7.26 10.00 1427 2179 3134

0.583 27.04 1891 1220 856 6.41 558 5.46 558 6.41 8.56 1220 1891  27.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.6 Ix 5.46 Ix 31.31Ix 0.401 0.174
083 L ORI 13 12 19—
- 1.4
0.92 15 1.0
0.74

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

075 085 [060] 066 080 0088 10 5 11 71 10 088 0

—| 097 077 00 079 10 13 14 13 13 13 1.1 1.1 1.1
087 075 073 08 12 1.4 A5 14 14 13 A1 1.0 097
1

Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 079 0.65 060 0.66 0.80 0.98 1.04 1.06 1.08 1.09 1.00 0.94 0.86
1.750 097 0.77 069 0.79 1.02 1.26 1.37 1.33 1.29 1.27 1.13 1.09 1.07

0.583 0.87 0.75 073 0.88 1.19 1.45 1.52 1.45 1.36 1.27 1 1.02 0.97

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax 91 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 1.03 cd/m*>  0.60 cd/m? 1.52 cd/m? 0.580 0.393
suchej jezdni
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Radomia, przebudowa drég gminnych

DIALux

10 0.80) o2 s 1514 13 —12
12 18 13
0.92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
098 082 075 083 13 13 K] RE} 73 12 A
wal 52 096 087 099 A7 A7 16 16 14 14 13
11 ,0.94 091 KR g 18 A7 16 14 1.3 12
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2917 098 082 075 083 100 1.22 135 137 125 118 108
1.750 121 096 087 099 127 157 1.61 159 1.4 137 134
0583 1.08 094 091 110 149  1.81 170 159 139 128 121
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.29 cd/m?*  0.75 cd/m? 1.90 cd/m? 0.580 0.393
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