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NORMA STD



ul. Zielona - koszty niekwalifikowane_1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Zielona - D-46-D-53 + Wylot do rowu
1

d.1
KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

[(23.7*1.3)+(61.6*1.32)+(75.85*1.55)+(63*1.75)+(21.3*1.8)]*1.2 m3 453.94
RAZEM 453.94

2
d.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

282.3 m2 282.30
RAZEM 282.30

3
d.1

KNR 2-18
0501-02

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm -
PODSYPKA

m2

166.16 m2 166.16
RAZEM 166.16

4
d.1

KNR 2-18
0501-02

Podłoża z materiałów sypkich nad kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm -
OBSYPKA

m2

166.16 m2 166.16
RAZEM 166.16

5
d.1

KNR-W 2-18
0405-05

Kanały z rur kanalizacyjnych X-STREAM kielichowa o średnicy wewnętrznej:
300 mm

m

23.7 m 23.70
RAZEM 23.70

6
d.1

KNR-W 2-18
0405-09

Kanały z rur kanalizacyjnych X-STREAM kielichowa o średnicy wewnętrznej:
400 mm

m

221.75 m 221.75
RAZEM 221.75

7
d.1

KNNR-W 3
0107-01

Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat. I-II

m3

453.935-(166.16*0.3)-(4*1.5)-(184.1*0.1256)-(23.7*0.077) m3 373.14
RAZEM 373.14

8
d.1

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głę-
bokości do 2,5 m - średnica kręgów: 1000 mm

stud.

4 stud. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNR 2-31
0602-03

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z betonu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7123 dla Gmina Świdnica


