
SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

SZAFA SO4

-:- E-2

GMINA ŚWIDNICA

UL. DŁUGA 38

66-008 ŚWIDNICA

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR

006015F I WEWNĘTRZNYCH W RADOMII WRAZ Z

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ROZBUDOWĄ

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

OBRĘB

NR DZ. EWID.

ADRES
m. Radomia, gmina Świdnica, powiat Zielonogórski

0008  RADOMIA

INWESTYCJA

INWESTOR

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

rufma.project@gmail.com

tel. 695 620 488

DATA

SKALA

2021-10-30 NR RYS

PROJEKTANT

mgr inż. Marcin Gatniejewski

Upr. Nr WKP/0483/PWOE/15

w specj. elektrycznej bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Wiesław Kapłon

9/10, 14/4, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5,

39/8, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 50, 188, 287/7,

292/1, 292/2, 293, 294;

Upr. Nr WKP/0385/PWOE/09

w specj. elektrycznej bez ograniczeń

PROJEKT WYKONAWCZY

SO4

PROJEKTOWANA

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

SO4

Z1

35,0 (30,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1 Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

243,0 (238,0)

YAKXS 4x35mm²

23,0 (18,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

40,0 (35,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1

32,0 (27,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

40,0 (35,0)

YAKXS 4x35mm²

13,0 (8,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

33,0 (28,0)

YAKXS 4x35mm²

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1 Z1

24,0 (19,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

12,0 (7,0)

YAKXS 4x35mm²

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

33,0 (28,0)

YAKXS 4x35mm²

Ru<10Ω

uziom

pionowy

47,0 (42,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

36,0 (31,0)

YAKXS 4x35mm²

41,0 (36,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1 Z1

20,0 (15,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

45,0 (40,0)

YAKXS 4x35mm²

30,0 (25,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Ru<10Ω

uziom

pionowy

37,0 (32,0)

YAKXS 4x35mm²

Ru<10Ω

uziom

pionowy

40,0 (35,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

33,0 (28,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

33,0 (28,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

132,0 (127,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

35,0 (30,0)

YAKXS 4x35mm²

34,0 (29,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1 Z1

36,0 (31,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

32,0 (27,0)

YAKXS 4x35mm²

37,0 (32,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Ru<10Ω

uziom

pionowy

30,0 (25,0)

YAKXS 4x35mm²

Ru<10Ω

uziom

pionowy

40,0 (35,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Z1

42,0 (37,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

32,0 (27,0)

YAKXS 4x35mm²

Ru<10Ω

uziom

pionowy

SO4

PROJEKTOWANA

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

SO4

157,0 (152,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

20,0 (15,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1 Z1

23,0 (18,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

20,0 (15,0)

YAKXS 4x35mm²

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Ru<10Ω

uziom

pionowy

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Ru<10Ω

uziom

pionowy

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

22,0 (17,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Ru<10Ω

uziom

pionowy

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

31,0 (26,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

17,0 (12,0)

YAKXS 4x35mm²

30,0 (25,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

27,0 (22,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

37,0 (32,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

37,0 (32,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

30,0 (25,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

L1

4.1.1

L3L2

4.1.2 4.1.3

L1

4.1.4

L2

4.1.5

L3

4.1.6

L1

4.2.1

L3L2

4.2.6 4.2.7

L1

4.2.8

L3L2

4.2.9 4.2.10

L1

4.2.2

L3L2

4.2.3 4.2.4

L1

4.2.5

L1

4.3.1

L3L2

4.3.2 4.3.3

L1

4.3.4

L3L2

4.3.5 4.3.6

L1

4.3.7

L3L2

4.3.8 4.3.9

L1

4.3.10

L1

4.4.1

L3L2

4.4.2 4.4.3

L1

4.4.4

L3L2

4.4.5 4.4.6

L1

4.4.7

L3L2

4.4.8 4.4.9

L1

4.4.10

L3L2

4.4.11 4.4.12

L1

4.4.13

L2

4.4.14

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

35,0 (30,0)

YAKXS 4x35mm²

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

L1

4.5.1

L3L2

4.5.2 4.5.3

L1

4.5.8

L3L2

4.5.9 4.5.10

L1

4.5.11

L1

4.5.4

L3L2

4.5.5 4.5.6

L1

4.5.7

L3L2

4.5.12 4.5.13

L1

4.5.14

L3L2

4.5.15 4.5.16

L1

4.5.17

L3L2

4.5.18 4.5.19

L2

4.5.20

56,0 (51,0)

YAKXS 4x35mm²

38,0 (33,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1 Z1

36,0 (31,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

Ru<10Ω

uziom

pionowy

37,0 (32,0)

YAKXS 4x35mm²

Z1

L1

4.1.7

L2

4.1.8

L1L3

4.1.9 4.1.10

PROJEKTOWANY KABEL

SYMBOLE I OZNACZENIA

PROJEKTOWANA BEDNARKA typu FeZn 25x4mm

L3

A1

1.1,1.2,1.3

NUMER PRZEWODU FAZOWEGO

NUMER OPRAWY

TYP OPRAWY

Oprawa oświetlenia drogowego typu LED 4000K, 48W,
7449lm na słupie o wysokości 8m

SYMBOLE I OZNACZENIA

Z1

ZAKRES ETAPU


