RUFMA KONRAD FURMAN UL. HAWELANSKA 6A/79; 61-625 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F | WEWNETRZNYCH W RADOMII WRAZ
Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJI  : ul. Zielona dz. nr 188

INWESTOR : Gmina Swidnica .

ADRES INWESTORA  :  UL. DLUGA 38; 66-008 SWIDNICA

BRANZA : Instalacyjna, Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  Arkadiusz Korotczuk

DATA OPRACOWANIA : marzec 2023 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ul. Zielona - koszty niekwalifikowane_1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Zielona - D-46-D-53 + Wylot do rowu
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-04 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
[(23.7*1.3)+(61.6*1.32)+(75.85*1.55)+(63*1.75)+(21.3*1.8)]*1.2 m3 453.94
RAZEM 453.94
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
282.3 m?2 282.30
RAZEM 282.30
3|KNR 2-18 Podtoza z materiatléw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos$¢ podtoza: 15 cm - |m2
d.1/0501-02 PODSYPKA
166.16 m?2 166.16
RAZEM 166.16
4/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich nad kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - |m?2
d.1/0501-02 OBSYPKA
166.16 m?2 166.16
RAZEM 166.16
5/|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych X-STREAM kielichowa o $rednicy wewnetrznej: |m
d.1/0405-05 300 mm
23.7 m 23.70
RAZEM 23.70
6/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych X-STREAM kielichowa o $rednicy wewnetrznej: |m
d.1/0405-09 400 mm
221.75 m 221.75
RAZEM 221.75
7/KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1/0107-01 warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat. I-1l
453.935-(166.16*0.3)-(4*1.5)-(184.1*0.1256)-(23.7*0.077) m3 373.14
RAZEM 373.14
8/KNR-W 2-18 |Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gte- |stud.
d.1/0513-01 bokosci do 2,5 m - $rednica kregéw: 1000 mm
analogia
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
9|/KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektoréw o $ér. 40 cm z betonu szt.
d.1/0602-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7123 dla Gmina Swidnica




