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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,BUDOWA ULICY SNIADECKIEJ ORAZ ODCINKOW ULIC
KIRKORA | RZEWUSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM”.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne nr GK.7011.3.2024 z dnia 22 stycznia 2024 wydane
przez Gmine Miejska Pruszcz Gdanski,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z poézniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z poézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pézniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pozniejszymi
zmianami),

o Normy elektroenergetyczne, w szczegolnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - cze$s¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz szafy oswietleniowej,

e Montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami wg
wykazdéw montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupéw oswietleniowych,

e Demontaz szaf oswietleniowych stupow, wysiegnikow i opraw
oswietleniowych.

e Wymiana tabliczki przelotowej na podziatowa.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Pruszcza Gdanskiego przy ul. Kirkora, ul.
Sniadeckiej i ul. Rzewuskiego. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza
infrastruktura:

e linie kablowe niskiego napiecia,

e linie kablowe Sredniego napiecia,

e oswietlenie drogowe,

e sieci telekomunikacyjne,

o sieé gazowa,

e sie¢ wodociagowa,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia ul. Kirkora, ul. Sniadeckiej
i ul. Rzewuskiego w Pruszczu Gdanskim.
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Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okre$lone na podstawie wytycznych i standardow Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdanski, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowane przedtuzenie obwodu nr 1 zasilanego z szafy 50-022 nalezy
zasilic z istniejacego stupa nr 23/1/2/3 znajdujacego si¢ przy skrzyzowaniu ul.
Kirkora i ul. Sniadeckiej. Ww. stup nalezy przestawi¢ poza obszar kolizji z
chodnikiem i odtworzy¢ zasilanie taczac projektowana linie kablowa YAKXS
4x35mm? z istniejaca za pomoca mufy kablowej, zgodnie z planem sytuacyjnym
(rys. 2) i schematem (rys. 3).

Projektowane przedtuzenie obwodu nr 2 zasilanego z szafy SO-055 nalezy
zasili¢ z istniejacego stupa nr 11/2 znajdujacego sie przy ul. Rzewuskiego. Nalezy
rowniez przestawic istniejacy naswietlacz przejs¢ dla pieszych nr 11.1.1/2 (055)
tak, aby obejmowat cata szeroko$¢ przejscia wraz z przejazdem rowerowym i
odtworzy¢ zasilanie taczac projektowana linie kablowa YAKXS 4x35mm? z istniejaca
za pomoca mufy kablowej, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2).

Istniejaca szafe oswietleniowg SO-111 nalezy wymieni¢ na nowa i przestawic
w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym. Z ww. szafy nalezy odtworzy¢ zasilanie
obwodéw oswietleniowych Parku Krainy Polodowcowej zgodnie ze schematem (rys.
3). Nalezy sprawdzi¢ uktad sieci i zasili¢ stupy w parku wg istniejacego uktadu sieci.
Lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian. Gmina jako wtasciciel szafy
wystapita o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do 12,5kW oraz zmiane uktadu
zasilania na 3-fazowy.

Przewidziano potaczenie na podziale sieci oswietlenia zasilanego z szafy SO-
55 z szafg SO-111 w nowej lokalizacji oraz oswietlenia zasilanego z SO-22 i SO-55,
zgodnie ze schematem (rys. 3). W stupach nr 23/1/2/3 (50-022) i 11/2 (50-055)
nalezy wymienic tabliczki bezpiecznikowe na podziatowe.

Zastosowane uktady sieci dla nowoprojektowanego oswietlenia:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewod neutralny, zgodnie z normg N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupéw oswietleniowych, jako PEN - przewod ochronno -
neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne
wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2, Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi oswietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:
e Dla jezdni - kl. C5,
e Dla chodnika i sciezki rowerowej - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.
Wymagane poziomy natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych:
Dla klasy PC5 (dla przejs¢ znajdujacych sie na drogach oswietlonych w klasie
C5):
e Dla ptaszczyzny poziomej - Ev sr = 15 lx, Uo = 0,4,
e Dla ptaszczyzn pionowych - Ev sr = 15 Ix, Uo = 0,35.
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zgodnie z WR-D-41-4.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegélnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3
minimum 1m od nawierzchni jezdni. Projektowane linie kablowe nN-0,4kV przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk
110/7,5.

Wszystkie nawierzchnie, ktdre zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca, w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 8 polach odptywowych. Powinna
posiada¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farba bezbarwna odporng
na dziatanie graffiti. Szafe oswietleniowa nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie
moze przekracza¢ 100Q). W szafce nalezy zastosowac filtry przeciwzaktoceniowe,
grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i higrostat oraz jedna rure
rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktora nalezy wprowadzi¢ do fundamentu szafy.

Na obudowie szafy oswietleniowej nalezy zainstalowaé¢ 1 gniazdo 3-fazowe
400Vi dwa gniazda 1-fazowe 230V o stopniu ochrony IP66. Gniazda nalezy
zabezpieczy¢  wktadkami  bezpiecznikowymi  gG16A oraz  wytacznikiem
roznicowopradowym o pradzie réznicowym 30mA, zgodnie ze schematem (rys. 5).
Gniazda nalezy pozostawi¢ w stanie beznapieciowym. Napiecie zataczac tylko, gdy
beda wykorzystywane podczas imprez organizowanych w parku.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowiazujaca norma):

NIE DOTYKAG |

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 7m z
wysiegnikiem ocynkowanym 1,0/1,0m (rys. 7) oraz stupy dedykowane do
oswietlenia przejs¢ dla pieszych 6m (bez wysiegnika) w kolorze zétto-czarnym (rys.
7). Stupy powinny by¢ spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa i grubosci scianki 4mm. Stupy zabezpieczyé
powtoka ,,antygraffiti”. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one
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by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z wytycznymi do projektowania urzadzen do
oswietlenia drog zamiejskich i ulic, cze$¢ 1: Wymagania podstawowe i szczegbtowe

- WR-D-72-1 minimalna odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

Odlegtosc Wymagane [m] | Zalecane [m]
Od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami
(jezeli pobocze o nawierzchni gruntowej jest >1.00
szersze niz 1,00 m, stup sytuuje sie po zewnetrznej | =’
krawedzi tego pobocza).
QOd lica kraweznika na drodze klasy A, S lub GP >1,00 -
QOd lica kraweznika na drodze klasy G, Z, L lub D >0,50 20,70
Od krawedzi pasa awaryjnego, opaski zewnetrznej, 50.50 >0.70
opaski wewnetrznej, zatoki postojowej. - 7

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rura wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazyé w drzwiczki lub pokrywe zamykana S$rubami imbusowymi
»Wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z liniag réownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokét
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupdw do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac
polimerowa farba antykorozyjna.

Wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obcigzenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla
posadowienia stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-
160 (stupy 7m z wysiegnikiem) i F-150 (stupy ém bez wysigegnika). Po ustawieniu
fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami,
co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien
osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-5-02205 ,Roboty ziemne” i usuna¢ nadmiar
ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci pionowania
stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwiazania po wyborze i po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru producenta stupow.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:
e LED’owe zrodto $wiatta o mocy 40W (ul. Sniadeckiej, Rzewuskiego,
Kirkora), 42,5W (naswietlacze przejs¢ dla pieszych),
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e skutecznosc¢ swietlna >120lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo na kolor sary,

e stopien ochrony > IP65,

e stopien odpornosci > 1K08,

e temperatura barwowa: 4000°K (oprawy drogowe), 5700°K (naswietlacze
przejsc dla pieszych,

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia,

e zywotnos$¢ zrodet swiatta LED min. 100 000h przy zachowaniu strumienia
swietlnego oprawy 90%,

e zabezpieczenie przed przepieciami 10kV,

e wspotczynnik oddawania barw Raz70,

e materiat klosza: ptaskie szkto hartowane,

e oprawy muszg posiadac¢ certyfikat CE,

e gwarancja producenta musi wynosi¢ min. 5 lat na catos¢ oprawy z
elektronicznym uktadem zasilajacym oraz modutem sterowania wtacznie,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

o Zastosowal oprawy oswietleniowe wyposazone w autonomiczny uktad
regulacji mocy pozwalajacy zaprogramowac co najmniej trzy poziomy
redukcji zgodnie z warunkami wydanymi przez Gmine Pruszcz Gdanski.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 8m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych Do zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokoét z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego / mocy:

ul. Sniadeckiej, Rzewuskiego, Kirora: 5850 lm/40W,
Naswietlacze przejsc dla pieszych: 6260 Im/42,5W.

Sterowanie

Projektowana czes$¢ obwodu nr 1 zasilana z S0-022 i cze$¢ obwodu nr 2
zasilana z SO-055 zataczana bedzie wspdlnie z obwodem do ktorego zostanie
podtaczona, sterowanym z istniejacej szafy oswietleniowej.

Projektowana szafa oswietleniowa SO-111 bedzie sterowana cyfrowym
programatorem astronomicznym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
osSwietleniowym oraz ww. cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?2.
Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla zasilajacego. Przewidziano redukcje
mocy w godzinach podanych w warunkach wydanych przez Gmine Pruszcz Gdanski
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realizowang za pomocy statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach
oswietleniowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktada¢ linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesé¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 Srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonaé odbioru.
Wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Dla istniejacych obwodow oswietleniowych w Parku Krainy
Polodowcowej, dla ktorych jest odtwarzane zasilanie nalezy sprawdzi¢ istniejacy
uktad zasilania i zasili¢ stupy w parku wg istniejacego uktadu sieci. Razem z kablem
oswietleniowym nalezy uktadaé bednarke ocynkowanga 25x4mm. Konstrukcje stupow
nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach o$wietleniowych i przy
stupach na koncach obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonaé uziemienie punktu PEN
0 rezystancji nie wigkszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane
bednarka 25x4mm lub pretem stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugo$¢ bednarki utozonej w
ziemi. Stupy montowane na murku nalezy uziemi¢ poprzez uziom fundamentowy
taczac zbrojenie murku z konstrukcja stupa.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszaé bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowow, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnic¢ tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wéd
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi 100MVA.

2 2
=Y [Un | _1176ma
SkQ T1

SkQ”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Zxq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

Un - napigcie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Przyjeto, ze moc istniejagcego transformatora stacji elektroenergetycznej
SN/nN przyjeto na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

uk=0,045, {=15,75/0,42.

AP
Uy =—2% = 0,013

T

Ux ='\J'(uk)2 —(uR)Z = 0,043

U2

R, =u, -—L=92mQ
S
T

U2
X; =ty <304m0

T

Zp = (R)? +(X,)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - hapiecie zwarciowe [-],

APobe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
¢ - przektadnia transformatora [-],

ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rt - rezystancja transformatora [Q],

X7 - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancija transformatora [Q].
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Skutecznos$¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>Z,il,>1,

Zestawiono obliczenia

skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

dla

Tab. 6.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla projektowanej czesci obw. nr 1

Obwé6d L S RL Robi X Xobl | Zew | ka" | Tkmin Charakt. b b |Zcwymsg.
od do m mm? 0 n o} o} 0 A A A 0
Stacja SP 10 50 0.008 | 0.015 0,001 | 0,002 | 0,042 4209 aG 80 432 0,53
SP S0-022 10 25 0,015 | 0,045 0,001 | 0,003 | 0,065 2691 aG 25 102 2.26
S0-022 st. 23/1/2/3 297 35 0,321 0,688 0,024 | 0,051 | 0,703 250 aG 16 102 2,26
st. 23/1/2/3 st. 23/1/2/4 27 35 0,029 0,747 0,002 | 0,055 | 0,761 231 aG 16 102 2.26
st. 23/1/2/4 st. 23/1/2/5 35 35 0,038 0,823 0,003 | 0,061 | 0,837 210 aG 16 102 2.26
st. 23/1/2/5 sk 23/1/2/6 35 35 0.038 0,898 0,003 | 0,066 | 0,913 192 aG 16 102 2,26
st. 23/1/2/6 st. 231127 35 35 0,038 0,974 0,003 | 0.072 | 0,989 177 aG 16 102 2,26
st. 23/1/217 st. 23/1/2/8 11 35 0,012 | 0.998 0,001 | 0.074 | 1,013 173 aG 16 102 2,26
st. 23/1/2/8 istn. st. 11/2 (PS) 15 35 0,016 1,030 0,001 | 0,076 | 1,045 168 qG 16 102 2,26
Tab. 6.2. Wartosc¢ impedancji petli zwarciowej dla projektowanej czesci obw. nr 2
Obwod L S R R X X ha" | | ) l J
. L obl ) obl | Zzw ka kmin | orakt. n h | Zic wymag
od do m mm [o] [} n 0 n A A A [o]
Stﬂ:jg SP 10 50 0.008 0.015 0,001 0,002 | 0.042 4209 aG 160 925 0,25
SP S0-055 10 35 0,011 0,037 0,001 | 0,003 | 0,058 3019 qG 32 153 1,51
80-055 st 11/2 321 35 0,347 0,732 0,026 | 0,055 | 0,746 235 aG 20 135 1,71
st. 11/2 st 1212 22 35 0,024 0,779 0,002 | 0,058 | 0,794 221 aG 20 135 1,71
st. 12/2 st. 13/2 14 35 0.015 0,810 0,001 | 0,060 | 0,824 213 aG 20 135 1.71
st. 13/2 si. 14/2 35 35 0.038 0,885 0.003 | 0,066 | 0,900 195 aG 20 135 1,71
st. 14/2 st. 15/2 26 35 0.028 0,942 0,002 | 0,070 | 0,956 184 qG 20 135 1.71
sl. 15/2 st. 16/2 21 35 0,023 | 0.987 0,002 | 0,073 | 1,002 175 aG 20 135 1.71
st. 16/2 st. 17/2 21 35 0,023 1,032 0.002 | 0,077 | 1,047 168 aG 20 135 1,71
st. 17/2 st 18/2 31 35 0,034 1,100 0,002 | 0,082 | 1,115 157 qG 20 135 1,71
Tab. 6.3. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla istniejacych obwodow
oswietleniowych (Park Krainy Polodowcowej) zasilanych SO-111:
Obwéd L S RL Robl X| X°b| Zzw Ik3" |km|r| In Il zk wymag.
= Charakt.
od do m mm n 0 0 Q0 0 A A A Q
Stacja SP 350 120 0,110 0,221 0,028 | 0,056 | 0.247
SP SO-111 51 35 0,055 | 0,331 0,004 | 0084 | 0.354 406 qG 40 195 1,18
SO-111 mufa kablowa 52 35 0.056 0.444 0.004 | 0,072 | 0.465 377 aG 10 75 3,08
mufa kablowa st. obw 1 351 16 0.831 2,106 0,028 | 0,129 | 2,121 83 aG 10 75 3.08

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],

S - przekroj kabla/przewodu [mm?],

Rv - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Ront - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

R, =

Y_

L
7S

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

konduktywnos$¢ przewodnika liczona ,,na goraco” (125%y) - dla aluminium

X. - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],
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Xobl - suma reaktancji danych odcinkéw linii [Q],

Z,, = R) +(Z x)

Lyw - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’” - prad zwarcia jednofazowego [A],
.= Cmin Uy
oz

zw

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

Uir - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l. - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

L, - maksymalna wartos¢ petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

e wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafie oswietleniowej.
o wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafie oswietleniowej.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

< lI]" =% =2,26[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
< (I]" =2is()=3,08 [Q2] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

6.2. Spadki napieé

Dla projektowanych stupéw zasilanych z istniejacego  obwodu
oSwietleniowego obliczono wartosci spadkéw napieé od szafki pomiarowej do
najbardziej wysunietego punktu odbioru. W tabelach zestawiono liczbe odbioréow
dla danego obwodu, dtugosci poszczegélnych odcinkéw oraz inne podstawowe
parametry.

P=A3.1, -U, -cos(¢)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obciazenia [A],

Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],
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Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obciazeniu

wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100-3 P -1,

AU% =

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-

o al

n

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 6.4. Spadek napiecia dla projektowanej czesci obw. nr 1 SO-022:

konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? | W w % %
Stacja SP 10 50
SP S0-022 10 25 | 1500 | 3408 | 0,03 | 0,03
S0-022 st. 23/1/2/3 297 35 | 1620 | 1908 | 0,38 | 0,42
st. 23/1/2/3 st. 23/1/2/4 27 35 125 288 0,01 | 0,42
st. 23/1/2/4 st. 23/1/2/5 35 35 40 163 0,00 | 0,42
st. 23/1/2/5 st. 23/1/2/6 35 35 40 123 0,00 | 0,43
st. 23/1/2/6 st. 23/1/2/7 35 35 40 83 0,00 | 0,43
st. 23/1/2/7 st. 23/1/2/8 11 35 43 43 0,00 | 0,43
st. 23/1/2/8 istn. st. 11/2 (PS) 15 35 0 0 0,43
Tab. 6.5. Spadek napiecia dla projektowanej czesci obw. nr 2 SO-055:
Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
Stacja SP 10 50
SP S0-055 10 35 1500 | 3928 0,03 0,03
S0-055 st. 11/2 321 35 | 2100 | 2428 | 0,53 | 0,55
st. 11/2 st. 12/2 22 35 43 328 0,00 | 0,56
st. 12/2 st. 13/2 14 35 40 285 0,00 | 0,56
st. 13/2 st. 14/2 35 35 40 245 0,01 | 0,57
st. 14/2 st. 15/2 26 35 43 205 0,00 | 0,57
st. 15/2 st. 16/2 21 35 83 163 0,00 | 0,57
st. 16/2 st. 17/2 21 35 40 80 0,00 | 0,57
st 17/2 st. 18/2 31 35 40 40 0,00 0,57
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Tab. 6.6. Spadek napigcia dla istniejacych obwoddw oswietleniowych (Park Krainy
Polodowcowej) zasilanych SO-111:

od do m mm? w W % %
Stacja SP 350 120
SP SO-111 51 35 1500 | 3000 0,10 0,10
S0-111 mufa kablowa 52 35 0 1 500 0,05 0,16
mufa kablowa st. obw 1 351 16 1500 | 1500 0,78 0,94

6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych
Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:
Tab. 6.7. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen SO-022:

OBCIATENE ZABEZFECZENE PRZEWOD: SPRAWDZENE DUBORU:
Wspdlezynnlk |,
E K] poprawkowy |'8
H >~ 2 Ble. = Z I
EIE|E| 258 § [Res8l=|x|T|E|6l5.sl 423
c |E| = =4 & b a8l Xl o 2| & 5| 2 S 3
[ E| £ e (BN © N g Nl N FR A R g la B warunek 1: wanmnek 2:
Odcinek Bl 2|6 § (838 T|2| 5 |5|%[c8|8E8alad oo g i pradowa
Ble|d| 2|58 - [ I - O ] Al - o Kileclolz 1<1,45%;
Q 51 S o |8 .1 8 el M2 8 |8|S|sq g 2 ENE
g |2|a| BI|FT 3 _.g'g ol BT s N8R 1235 2|8
= &2 €= S RN Slels |ardas|S
= = @ 2|8 o o |§
= 2|10 [ 3
w
Ps | U Joosr| & | L I+ ks | bkt 5 K, s b [1asy ]
od do fom?f [-1{ -] [l [-] Uwagl: Uwagi:
[WENCEEOREORED -1 [SRISIEAICINONEOEESRED M | 1Al
SP S0022 | 3408 |400| 0,9 | 53 | 25 | bazplecznk | 1,6 | 40,0| 25 | AI[XLPE| 1 | 3 |78 [ D |20| 1 | 78 | 6,6 | 25 | 78 :’P;";b"""“ 40,0 | 113 :’“’“;"
$0-022 st.23/1/2/3 | 1908 {400( 0,9 | 3,0 | 16 | bezplecznic [ 1,6 | 256 | 35 | AI|XLPE| 1| 3|94 | D |20| 1 | 94| 37 | 16| 94 :’p:’“,m"f"v 256 | 136 :’;’;“';;"
werunek ‘warunek
s.23/1/2/3 | sh.23/1/2/4 | 288 |400] 09 | 0,4 | 16 | bezplecznic | 1,6 | 256 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D 20| 1 | 94| 06 | 16 | 94 oy | 256 [ 136 | oo
s.23/1/214 | st.23/1/2/5 | 163 |400| 09 | 0,3 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 256 | 35 | AI|XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1 | 94| 03 | 16 | 94 :‘;:m 25,6 | 136 :’;ﬁ;‘;
st. 2311215 sh.23/1/2/6 | 123 [400] 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznk | 1,6 | 256 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D |[20]| 1 | 94| 02 | 16 | 94 :‘m 256|136 :’;:m
st.23/126 | .23/1127 | 83 [400]| 09 | 0 | 16 | bezpecani | 16| 256 | 35 | AI|XLPE| 1| 3| 94 [ D |20 1| 94| 02 | 16 | 94 | wamet | 25,6 | 136 wenrek
st. 23117217 st. 23/1/2/8 43 [400] 0,9 01 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94| D |20]| 1 | 94| 01 | 16 | 94 :V;:m 25,6 | 136 :‘;,n"‘m
istn, st. 11/2 warunek warunek
st 23/1/2/8 PS) 0 |400| 09| 0.0 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 256 | 35 [ Al |XLPE| 1| 3 [ 94 | D [20] 1 | 94 [ 00 | 16 | 94| Z2M"0 | 25,6 | 136 obi
r » » e ’ » r
Tab. 6.8. Dobor przekroju kabli i przewoddw oraz zabezpieczen SO-055:
OCBCWMZENE ZABEZPECZENE PRZEWOD! SPRAWDZENE [OBOAL:
= Wspotezynnik | ..,
g - . 2 A E- § poprawkowy "é
I < - = | & £ s
5 |58 H ) ce|l>|2| T |8 é s . |u 2§
€ |E e o 2ol |E S |2|E|S5 2 ]l E |
: 2 el & 2 SNININ R S5 8 6 ENE] 3 warunek 1: warunek 2:
eI L (] g 3218|185 (8252 ERGga|ngl o= g igainost pradowa
S |2|8| 8 2 nElsl2| 5 |cIRI2] 2 gl § N Kleclodlz I7¢1,45%
e |81% | = ] LR B R R A ] 3139
S |E|8| 2 e L 2 |5|5F 12 ze|s
[1] o i o N
2|® b NECREEEE
7]
Pe | U JoosF| & | [-1 ka | btk b ] 6 L |k | e |esy ]
od do Al (-1 [-1 flam) (-] Uwagi: Uwagi:
(Wl ECHNEE RN 1] A A | [-] [EINCHECH NSS! 1Al | 1Al
SP $O-055 [ 3928 |400| 09 | 6.1 | 32 | bezpiecank [ 1,6 | 51,2 35 [ AI|XLPE[ 1| 3| 94 | D [20] 1 | 94 | 7,6 | 32 | 94 | ¥ | 51,2 136 | Meine
50-055 st 1172 2428 1400( 0,9 | 3,8 | 20 | bezpieczrk | 1,6 | 32,0 35 | AI|XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1| 94| 47 | 20| 94 s"’;ﬁm“"‘w 32,0 | 136 :‘;":m
st. 11/2 st, 12/2 328 |400| 09| 0,5 | 20 | bezplecznik | 1,6 | 32,0 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1 [ 94| 06 |20 | 94 :;:"m 32,0136 ::;;:"
st 1212 st 1312 285 |400]| 0,9 | 04 | 20 | bezpiecznk | 1,6 [ 32,0 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94| D |20| 1 | 94| 06 | 20 | 94 :’;:I’:"; 32,0 | 136 :’;’;;j"y
sl 13/2 sl 14/2 245 [400| 0,9 | 04 | 20 |bozpiecznik | 1,6 [ 32,0 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94| D |20]| 1 | 94 | 05 | 20 | 94 _'g’;;ir" 32,0 | 136 ‘”"""“";
st 1412 st 1512 205 [400] 0.9 | 03 | 20 | bozpioozni | 16| 32,0 | 35 | AV |XLPE[ 1| 3| 94 | D [20| 1| 94 [ 04 | 20 [ 94 | ¥ermek | 33,0 | 13| Wannek
sl 152 st. 1672 163 |400| 09 | 0.3 | 20 | bezpiecani | 1,6 (32,0 | 35 | AI[XLPE| 1| 3 [94 | D |20| 1 | 94| 03 |20 | 94 [ ¥ne 32,0 | 136 | woure
sl. 16/2 sk 1712 80 |400]| 0,9 | 0.1 | 20 | bezplecznik [ 1,6 | 32,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D |20| 1 | 94| 02 | 20 | 94 :’;’;ﬁ 32,0 | 136 :’m
st 17/2 st. 18/2 40 |400| 0,9 | 01 | 20 | bezplecznk | 1,6 | 32,0| 35 | AI|XLPE| 1| 3| 94 [ D |20] 1 | 94| 0,1 [ 20 | 94 :’;:a‘;’; 32,0 (136 :‘:;m"*"‘w
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Tab. 6.9. Dobor przekroju kabli i przewodéw oraz zabezpieczen SO-111:

OBCWZENE ZABEZFECIENE PREEWOD: = SERAWDZENE DOBORY: 1]
©
g - HE £
> ae (] — o =
(] H Q c sle g = § [
El5(E]2 g [Rags o |.|T 8|35, B
< |1 8 y sEsl 5|3 2 1&|E|2g S 2
, o el = @ @ NEeN NN QIS5 £ B X warunek 1: wannek 2:
Odcinek b E € § & <o vel 2|8 5 (8 3 9 2 oz 9 pradowa
g |e _.g 8 & |E§NF 22| & [=|8[E i‘;_’l §N Kitgcloctz <1457,
o |8 ° 8 aFs|la|=| 2 [8]35|8 3 o
o o =9 @ a © Eﬁ = 5 2 N— >
= 8|2 | ca > N & =1 3
2 a 5 g
= = e
P Uy |cosF| L [-1 K | ik ke =k b Lk k|15
od di 3| - - - Uwagi: Uwa
. RIS N T i R N s el I 1] w m| e | w =
Stacja SP 3000 |400| 0,9 | 4,7 |100| bazpiecznk | 1,6 |160,0| 120 | Al [XLPE| 1 | 3 | 186 186| 58 | 100|186 ‘”‘“‘F“”; 160,0| 270 :’;h'":*y
SpP SO-111 3000 [400| 0,9 | 4,7 | 40 | bezpiecznik | 1,6 | 64,0 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 | 112 112| 58 | 40 [112 :‘u'ﬁm 64,0 | 162 :;m
warnunek nek
50111 mufa kablowa | 1500 [400| 0,9 | 2,3 | 10 | bezplecznk [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 94 29 (10|94 eiany 19,0 136 | weanwer
mufa kablowa | st.obw1 | 1500 |400| 0,9 | 2,3 | 10 | bezplecznix [ 19| 19,0 [ 16 | Al [XLPE| 1| 3 | &1 61| 29 | 10 | 61| ¥armek | 19,0 | 88 Al

7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z pézn. zm.

oznakowac wykopy roéwnolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapér
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwiazane z robotami maja by¢
wyposazone w zespolone $wiatta ostrzegawcze koloru zé6ttego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze muszg by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

8. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

9. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznad
si¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczong
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

¢ Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zostaé¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonaé zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.
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e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Wykonawca robét opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiadaé¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

o Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentéw oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac¢ zamowienie.

e W celu doktadnego okreslenia rzednych istniejacego uzbrojenia wykonaé
przekopy kontrolne, domierzy¢ z uzyciem georadaru lub innych urzadzen
detekcyjnych i uzyska¢ protokolarna akceptacje gestora sieci
umozliwiajaca bezpieczne wykonywanie prac pod jego nadzorem.

o Prace przy gazociagu prowadzi¢ recznie w wykopie otwartym pod
nadzorem gestora sieci.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca si¢ wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

a{ Siewert
.2024
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Deta:
16.08,2024

Kirkora/Sniadeckiej/Rrzewuskiego
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Kirkora/Sniadeckiej/Rrzewuskiego 16.08.2024 DI Q I_
KitkorasSaiadeckieyRrzowuskiego / Trosé ux

Tresé

Kirkora/$niadeckie}/Rrzewuskiego
Kirkora/$niadeckiej/Rrzewuskiego

o~

Teren 1

Powlerzchnie obliczenlowe.

Plaszczyzna pozioma / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)
Plaszczyzna pionowa 1 / Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne).
Plaszczyzna pionowa 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)
ul. Kirkora: Altematywa 1

Wyniki planowania. 10
ul. Sniadeckie]: Altematywa 2

Wyniki planowania. 1
ul, Rzewusklego: Allematywa 3

[ -2 I

DIALux Strona 2
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Kirkora/$niadeckisj/Rrzewuskiego 16.08.2024 D | Q L
Strumien éwietiny opraw: 5850 Im
Moc: 400 W
Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK
1e+2° Tes2”
Be+01* Bav01”
-0 Be+01*
6.0:;1: ’ Ges01*
0
4ne01” PR
480
640
38401° 28+01° o 20401" 30401
cd/dm n=100%
= C0-C20+02 = C9e+01 - C30+02

DIALux

Strona 3
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Kirkora/Sniadeckiej/Rrzewuskiego 16.08.2024 D I Q L
Strumieri éwietiny opraw: 6260 im
Moc: 425 W
Wylot §wiatta 1 / Polarny LVK
Toe02* To+02*
Sar01*
Baeln®
Soe01*
dgei
§00
sbo
~ 3a401° 2e+01" o 20+01" 3a+01"
cd/kim n=00%
00 -C20402 = CSe+0! - CIe*02

DIALux

Strona 4
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A DIALUX

Teren 1

@ pt

| $

|

y

=X

L LNl

]
Wspdlczynnik konserwacjl: 0.80
Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pozioma Pionowe nateZenie oswietienia (adaptacyjne) [Ix] 72.2 62.7 79.6 0.67 0.79
2 Plaszczyzna pionowa 1 Pionowe natgZenie o$wistienia (adaptacyjne) iIx] 27.8 138 504 0.50 027
3 Ptaszczyzna pionowa 2 Pionowe natezenle oswietlenla (adaptacyjne) ix] 26.9 13.6 47.1 0.51 0.29

DIALux Strona 5
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— DIALuUX

Plaszezyzna pozioma / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspdiczynnik konserwacii: 0,80

Plaszczyzna pozioma: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powlerzchnia)
Scena Swietlna: Przejécia dla pieszych
Srednia: 72.2 bx, Min.: 62.7 Ix, Maks.: 79.6 Ix, Min/érodek: 0.87, Min/maks: 0.79

DIALux Strona 6
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Kirkora/Sniadeckisj/Rrzewuskiego 16.08.2024 D | Q L
Teren 1/ Plaszczyzna pozioma / Pionowe u x

I1zolinie [Ix]

TS

.

DIALux Strona 7
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Kirkora/$niadeckiej/Rrzewuskiego 16.08.2024 DI Q L
Teren 1/ Plaszczyzna plonowa 1/ Plonowe : ux

Ptaszczyzna pionowa 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

{x

Wspdélezynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pionowa 1: Pionowe nateZenie oSwiellenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena Swietina: Przejscia dla pieszych

Sradnia: 27.8 Ix, Min.: 13.8 bx, Maks.: 50.4 ix, Min/$rodek: 0.50, Min/maks: 0.27

Izolinie [ix]

\@;@:

Skala: 1: 50

DIALux Strona 8
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Kirkora/Sniadeckioj/Rrzewuskiego 16.08.2024 DI Q L
Teren 1/ Flaszezyzna plonowa 2 / Plonowe ux

Plaszczyzna pionowa 2 / Pionowe nateZenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Y

Wspélezynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna plonowa 2: Pionowe natgzenie oéwiellenla (adaplacyjne) (Powierzchnia)
Scena swielina: Przejcia dia pieszych

Srednia: 26.9 Ix, Min.: 13.6 Ix, Maks.: 47.1 Ix, Min/érodek: 0.51, Min/maks: 0.29

|zolinie [Ix]

o \m

Skala: 1: 50

DIALux Strona 9



Kirkora/$niadeckiej/Rrzewuskiego

ul. Kirkora: Altematywa 1 / Wyniki planowania

16.08.2024

Strona

DIALuUX

ul. Kirkora do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 26.00 m?
Jezdnia 1 (C5), 12.00 m?
= : CIE R3, q0: 0.070
=D
T Chodnlk 1 (P3), 64.00 m*

Whyniki dla p6l oceny
Wspdlczynnik konserwagiji: 0.80
Chodnik 2 (P3)

Em[ix] Emin [ix}
2750 2 1.50
£11.25

v 7.62 v 433

Jezdnia 1(C5)

Em [ix] Uo

27.50 2 0.40
v11.15 v 0.40

Chodnik 1 (P3)

Em[ix] Emin[ix]

27.50 z 1.50
s11.25

v 7.65 v 2.56

3,00m

6,00 m

200m

Q)
3
(3)
I
|
m |
L}
'
2)

Lampa: 1xLED 4000K
Strumlen Swietiny (oprawa): 5850.01 Im
Strumief $wietlny (lampa): 5850.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Wikm: 1240.0
Rozmieszczenie: 2 jednej strony na dole
Odstep shupa: 32.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugo$c¢ wyslegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1):  8.000 m
Nawis punktu Swietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyze): 631 cd/kdm ¢
przy 80° i powyzej: 212 cd/kim *
przy 90° | powyzej: 2.11 cdkim *
Klasa nat@zenia oéwietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolnq linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim) do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszq si¢ do strumienia $wietinego lampy,

2godnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu oslepiania D.1

DIALux

Strona 10
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Kirkora/$niadeckiej/Rrzewuskiego 16.08.2024

ul$ tywa 2 / Wyniki

Strona

DIALuUX

ul. Sniadeckiej do EN 13201:2015

Jezdnla 1 (C5), 160.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
T Chodnik 2 (P3), 64.00 m?
32.00m

Wyniki dla p6l oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [ Uo
2750 2040

v 12.16 v 041

Chodnik 2 (P3)

Em[lx] Emin[IX]
27.50 21.50
s11.25

v 9.46 v 3.21

500m

200m

(3) T
1
'
) j
1
]
(2)
Lampa: 1xLED 4000K
Strumlen $wietiny (oprawa): 5850.01 Im
Strumien Swietiny (lampa): 5850.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Wikm: 1240.0
Rozmieszczenie: 2 jednej strony na dole
Odstep stupa: 32.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosé¢ wysiggnika (4): 1.000 m
Wysokoé¢ punklu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wistinego (2): -1.000 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowsj
przy 70° i powyzej: 635 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 149 cdfkim *
przy 90° i powy2e}: 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia o$wistlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym | gotowym do uzytku o$wietieniu.

* Wartosci nateZenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5

DIALux

Strona 11
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Kirkora/Sniadeckiej/Rrzewuskiego 16.08.2024 D I Q L
ul Rz tywa 3/ Wynki ux
ul. Rzewuskiego do EN 13201:2015
)
3
(3
Chodnik 1 (P3), 80.00 m? 300m
1
Jezdnla 1 (C5), 165.00 m* :
=D Nawlerzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ) |
L]
550m |
]
| |
@
Scietka dia rowerzystéw 1 (P3), 90.00 m? 300m
Lampa: 1xLED 4000K
Strumlen $wietiny (oprawa): 5850.01 Im
Strumien $wietiny lampa): 5850.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Wikm: 1320.0
Rozmieszczenie: 2 jednej strony u
Wyniki dla pél oceny A o— Yy u gy
Wspdiczynnik konserwaci: 0.80 Odstep shipa: 30.000 m
\ Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
% Diugosé wysiegnika (4): 1.000m
Emib Eminx Wysokosé punkiu éwietinego (1):  8.000 m
£11.25 Nawis punktu $wietinego (2): -1.640 m
v 851 v 2.84
Jezdnla 1 (C5)
Em [Ix] Uo ULR: 0.00
27.50 2040 ULOR: 0.00
via v 048 Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowsj
Solezka dia rowerzystow 1 (P3) przy 70°i powyzej: o
Em[x Emin[ix] przy 80° i powyzej: 212 cd/kim
27.50 21.50 przy 90° | powyzej: 2,11 cd/kim *
s11.25 Klasa nateZenia o$wietlenia: /

v 7.89 v 475

W kazdym kierunku tworzgacym podany kat z dolng linig pionowq
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim) do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszq sie do strumienia Swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.&

DIALux

Strona 12
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12. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Diugo$é Uwagi
: Inne
catkowita
E
T |8
ks g
T
. 2 -ﬁ o
T 2 v |5
2 = g |=
= A4 2 N
0 —
Kabel E g = 8
L.p.| Odcinekod - do typi = Té = =
przekréj | = N § ?
= ]
g B 2 Blg
8| 3 % g3
B < E 5 = o
2| B |
& & = 52 8§
2| 2 S 5|E 8
=) =) & Blx S
s = - mb mb kpl. | kp!
1 2 3 4 5 6| 7 8 9

EMO

istn. st 23/1/2/2

1 Przestawienie istn.
istn. sl. 23/1/2/3] YAKY 4x35| 13 1 | stupa o$wietleniowego
2 istn, st. 23/1/2/3 Przestawienie istn.
istn. st. 23/1/2/4| YAKY 4x35| 27 1 |slupa o$wietleniowego
3 Przestawienie istn.
istn. st. 11.1.1/2] YAKY 4x35| 1 1 naswietlacza przejs¢
4 istn. $0-111 1
RAZEM | 41 | [ [ 1] 3]

Strona

| 30
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13. ZALACZNIKI

Pruszcz Gdaniski, 22 stycznia 2024 r.

Warunki techniczne do projektowania oSwietlenia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa ul. Sniadeckiej oraz odcinkéw ulic Kirkora i Rzewuskiego w Pruszczu Gdariskim.

1. Przewidzie¢ oéwietlenie ulicy Sniadeckiej objetych projektem drogowym. Projektowane
oéwietlenie zasili¢ z istniejacego slupa oéwietleniowego przy ul. Kirkora, zasilanego z istniejacej
szafki or (SO-022) znajdujgcej si¢ przy ul. Fantazego w Pruszczu Gdanskim.

2. Na odcinku ulicy Kirkora sprawdzié czy istniejace oswietlenie jest wystarczajace dla nowego
ukladu drogowego (istn. oprawy LED (Urbino S LUG) 40W na stupach h=7m z wysi¢gnikiem
1/1. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ modemizacje tego odcinka drogi.

3. Przewidzie¢ oswietlenie ulicy Rzewuskiego objetych projektem drogowym. Projektowane
o$wietlenie zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego przy ul. Rzewuskiego, zasilanego z
istniejgcej szafki nr (SO-055) znajdujacej si¢ przy ul. Horsztyrfiskiego w Pruszczu Gdasiskim.

4. Wykonaé szafke z zestawem gniazd (400V i 230V) przy ul. Rzewuskiego, po stronie Parku
Krainy Polodowcowej. Zasilanie wykonaé z istniejgcej szafki oSwietleniowej (SO-111) przy
ulicy Kirkora i Rzewuskiego zasilajacg Park Krainy Polodowcowej. (istn. zasilanie 20A, 4kW).

5. Wykonaé podziat sieci projektowanego oswietlenia zasilajgcego z szafki o$wietleniowej przy ul.
Horosztyfiskiego (SO-055) z istiejacym o$wietleniem zasilajacg Park Krainy Polodowcowej.
(SO-111).

6. Projekt o$wietlenia skoordynowaé z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa o$wietlenia boiska i
terenu na dz. nr 2/22 obr. 9 w Pruszczu Gdariskim”,

7. Zaleca si¢ stosowania dla ulicy klasy oéwietleniowej C5 a na chodniku P3.

8. W przypadku koniecznoici zwigkszenia mocy przylaczeniowej, nalezy wystapi¢ do Energa-
Operator S.A. o warunki przylaczenia si¢ do sieci elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia
przeslaé do akceptacji do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Pruszcz Gdariski
przed zlozeniem projektu do uzgodnienia. Uzgodnienie warunkéw przylaczenia lezy po stronie
projektanta.

9. Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

- materiat korpusu: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor szary,

— obudowa oprawy powinna byé jednoczesnie radiatorem gwarantujacym skuteczne
oddawanie ciepta wydzielanego przez diody. Z tego wzgledu gorna powierzchnia obudowy
powinna by¢é gladka i wolna od zebrowad, na ktérych moglyby osadzaé si¢
zanieczyszczenia.

~ material klosza: plaskie szkto hartowane, :

- zywotnoéé Zrodel $wiatta LED minimum 100 000 h. przy zachowaniu strumienia $wietlnego
oprawy 90%,

- temperatura barwowa zrédla $wiatla drogowego 4000K,

- oprawa powinna gwarantowaé wspélczynnik rozpoznawania koloréw RA 2 70,

— klasa ochronnosci elekirycznej: 11,

— stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

Urzad Miasta Pruszcz Gdariski | Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 | ul. Krétka 4
83-000 Pruszcz Gdariski, tel. 58 775-99-12, fax. 58 306-32-67

W www.pruszcz-gdanski.pl
s
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- szezelno$é komory optycznej oraz elektrycznej min. IP65,

~  wspolczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciazenia,

—  oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed preepigciami 10kV,

- oprawy muszg posiadaé certyfikat CE,

— gwarancja producenta musi wynosi¢ minimum 5 lat na calos¢ oprawy z elektronicznym
uktadem zasilajgcym oraz modulem sterowania wigcznie.

10. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe wyposazone w autonomiczny uklad redukcji mocy

pozwalajacy zaprogramowaé co najmniej trzy poziomy redukcji:

— w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny kazdej doby nalezy zastosowaé
programator czasowy o$wietlenia, uwzglednisjacy pore roku oraz godzing wschodu
i zachodu stofica. Nalezy rozwazyé zainstalowanie czujnika zmierzchu.

—  w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny kazdej doby nalezy zredukowaé moc do
80% oswietlenia,

— w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny kazdej doby nalezy zredukowaé moc do
50% oswietlenia,

- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny kazdej doby nalezy zredukowaé moc do
80% o$wietlenia.

Do projektu nalezy zalaczyé obliczenia fotometryczne. W projekcie wskazaé o ile nalezy

redukowaé moc by spelni¢ wymagania dla klasy nizszej niz podstawowa dla danej sytuacii

os$wietleniowej.

11. Wymagania dla stupow:

—  zastosowaé stupy okragle stalowe, grubosé $cianki 4 mm, na stupie umieszczaé numeracje
stupa z oznaczeniem UM - Urzad Miasta,

— zastosowaé dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elastomerem poliuretanowym
do wysokosci min. 0,35 m od podstawy stupa,

- na ulicy Sniadeckiej stosowaé proj. slupy tozsame z istniejacymi przy ul. Kirkora (istn.
oprawy LED Urbino S LUG 40W na stupach h=7m z wysiegnikiem 1/1),

— na ulicy Rzewuskiego stosowaé proj. shupy tozsame z istniejacymi przy ul. Rzewuskiego
(istn. oprawy LED Teceo s 66,5W na stupach h=7m z wysiggnikiem 1/1).

12. Projekt o$wietlenia opracowa¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych, zawierajacych
rozwiazania branzy drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek,
W tym z zaznaczonym pasem drogowym.

13. Podane wytyczne do projektowania urzadzen o§wietleniowych w zakresie oprawi stupéw sg
jedynie informacjami dla projektanta. SzczegSlowy opis techniczny tych urzadzeh musi zawieraé
projekt budowlany lub wykonawczy.

14. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.

Urzad Miasta Pruszcz Gdariski | Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 | ul. Krétka 4
B83-000 Pruszcz Gdariski, tel. 58 775-99-12, fax. 58 306-32-67

www.pruszcz-gdanski.pl
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14. CZESC RYSUNKOWA
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| stup 7m s("}—f‘r\—f,lll
| wys. 11 ] =~ L1
B : LED 40W : I Istn. ztgcze kablowo-pomiarowe EOP
“e-Zn 25x4mm | | : /do pozostawienia w istniejace; lokalizacj
e ! i ‘ / Istn. oprawy gruntowe
25x4mm [ ] ! _ y wy gruntowe
1 25x4mm [ I g;
| | el
12 I I @ |
| | NI
Istn. st.
: : : i$l irn1_1 Istn. st.
| | 1 : _________ O nr2.1 Istn. st.
| Lo e s T ® 31
172058 || | e e I e ®
| stup7m 1041\,_5-.. ;s [’;:::_:-Z:__...'. ______________ Dl e '
powys. 11 ‘TLSI Ll || pom——————— o o ——— !
| LED 40W | I AR = =
! : iL 5 il Lo 1621)m L2 49)m [ L1 Odtworzenie zasilania obwodéw zasilajacych
I (| e (W :-:' ''''''''' g e e s o$wietlenie Parku Krainy Polodowcowej
I I '35 (nalezy sprawdzi¢ uktad sieci i zasili¢ stupy w praku
l b —i-:‘:—'— .|, 1.l SR wg istniejacego ukiadu sieci)
: L spom e 16.1/2 (055) |
| P LED 42.5W 1= stup 7m | Istn. szafa oéwietleniowa SO-055
U | N P l
', Caqin | o wys. 1/1 |
! Py = LED 40W | pole 1 pole 2 pole 3
—————————————————— T | { -
L L 1
Ll ] M e e o e e : istn. istn.
4) 2y E 1 YT A zem Al | 1422 (055), oG 32A% %QGWA %ge 20A - bt
1 = i | slup7m | PEN
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__________________________________________________ - | | | |
| i | Istn. st.
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! i dl h) | ] .
oy LED 42.5W g | (s e R | LAMAWAJACYS " Coummiozcn 20, 3000 PRUSIC? Gonfs
' |
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stup 7m | | | | TEMAT RYS. | scremat oSwemLewa N
N = ; :
Lvé}E)s40W Istn. st. ll : : é PROJEKTANT: nr upr. proj.
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Istn. szafa oSwietleniowa SO-022

pole 1 pole 2 pole 3 pole 4
istn. istn. - l
gF 25A % gG 16 A gG20A i rezerwa rezerwa
/ T PEN
f r ( r
| 1
7o n| wi
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3 3 % ==
) g 1
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2| B 2|
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I Istn. st. |
Istn. st . .
nr 2/1
nr1/1 ; ]
Istn. st. |
nr 23/1/2 |
|
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| |

LEGEN

DA:

Proj. obwdd oswietleniowy nr 1 (SO-022) YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mi

Proj. obwéd oswietleniowy nr 1, 2, 3 (SO-111) YAKXS 4x35mm32 + Fe-Zn 25
- odtworzenie zasilania w o$wietlenia parku (sprawdzi¢ istn. uktad zasilania)

Proj. obwod oswietleniowy nr 4 (SO-111) YKXS 3x1,5mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Proj. obwéd o$wietleniowy nr 2 (SO-055) YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mr
Proj. kabel zasilajacy; relacja: istn. ZKP - SO-111 - YAKXS 4x35mm?2
Istniejgcy kabel oswietleniowy

Demontowany kabel o$wietleniowy

Projektowany stup oswietleniowy

Projektowane naswietlacze przej$¢ dla pieszych

Istniejgcy stup oswietleniowy

Demontowany stup o$wietleniowy EOS

23/1/2/3/3 (02 o
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FUNDAMENT BETONOWY

Gniazdo 3-fazowe
IP66

2x Gniazdo 1-fazowe
IP66

Uwagi:

1) Zastosowat kompletne wyposazenie szafki wg katalogu wybranego producento
ze szczegdlnym uwzglednieniem elementdw wyszczegdlnionych i opisanych na niniejszym rysunku

2) Zastosowa¢ rurg rezerwowg RHDPEk 110/7,5 i wprowadzi¢ do fundamentu szafy.

3) Szafe nalezy pomalowa¢ farbg bezbarwnq odporng no dziatanie graffiti.
4) Szafe wyposazy¢ w gniazda zewnetrzne: 1x3f i 2xif.
5) Wszystkie gniazda zewnetrzne pozostawi¢ w stanie beznapigciowym. Napiecie

zafgeza¢ tylko gdy bedq wykorzystywane podczas imprez organizowadnych w praku.
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Uwaga: .
Ochronasfrzed dotykiem posrednim - samoczynne wylgczenie zasilania w ukitadzie sieci TN-C
* - Przystosowane do plombowania
CMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
[AMAWAJACY UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSK!
.| ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA,
WKONAWCA: ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11
TEMAT: BUDOWA LLICY SNIADECKIE) ORAZ ODCINKOW ULIC KIRKORA | RZEWUSKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
TEMAT RYS. | SCHEMAT ZASILANIA =
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Oprawa oswietleniowa LED 42,5W Oprawa oswietleniowa LED 42,5W
g kat nachylenia oprawy 5° kat nachylenia oprawy 5° g

Siup stalowy 6m ocynkowany
w kolorze zélto-czarnym

Stup stalowy 6m ocynkowany
w kolorze zotto-czarnym

6000
6000

Przewdd w stupie od
zabezpieczenia do
opraw YDYZo 3x2,5mm2

Przewéd w siupie od
zabezpieczenia do
opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Otwor rewizyjny
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

u i
Kabel YAKXS 4x35mm2 [ 4 [(LLEAE8iliiiiTIrE LLLLLITTT 7077 Kabel YAKXS 4x35mm2
\ 2000 ’ 6000 S| 2000
CHODNIK PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA CHODNIK
Otwoér wylotowy kabli Otwoér wylotowy kabli
Fundament F150 Fundament F150
M/// I IITI TN II I IS TI IS i
| 200 o TAMAWIAJACY] OMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
CHODNIK ; UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

UWAGI: WYKONAWCA: | ANDRZES NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA,

1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach ULPIESUDSKIEGD 1A KLIX M1
fotometrycznych, .

2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. TEMAT: SVUESL\:\!;AZ&EESRI@E;KIEJ ORAZODCNKOH ULCHRHORAI RZEWUSKEGO
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki, TEMAT RYS. | stup oSWETLENIOWY

. ) > 1 .

5. Fundament pomalowaé abizolem, & Nz, SEBASTIAN SIEWERT POM/OZH/_ZOOE/3

6. Wysokosé fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm), =5 | SPRAWDZAJACY: nr- upr. proy
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1¢m). | mgr inz. PAWEL. CZAPIEWSK| POM/0321 /PBE /17

NR.UMOWY SKALA DATA: FAZA: NR. RYSUNKU
1032.057.2023 | 1:50 082024 | PT [
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nia oprawy 5° ~

8000

1000

7000

2000

CHODNIK

Stup stalowy 7m ocynkowany
o gr. blachy 4mm

Przewodd w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYzo 3x2,5mm2

Otwér rewizyjny

w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Kabel YAKXS 4x35mm2

\Fundament F160

Otwér wylotowy kabli

Oprawa o$wietleniowa LED 40W

1000

Stup stalowy 7m ocynkowany
o gr. blachy 4mm

Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3xZ2,5mm2 \ |

Otwér rewizyjny
w srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

=

Kabel YAKXS 4x35mm2 l

Fundament F160
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3000
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Otwor wylotowy kabli

JEZDNIA - UL. RZEWUSKIEGO
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Oprawa oéwietleniowa LED 40W
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2000

6000

LT 77 77 77 7 7 77 ///i

3000

CHODNIK

\

/ kabli

JEZDNIA - UL. KIRKORA

CHODNIK

Oprawa o$wietleniowa LED 40w
kat nachylenia oprawy 5°

6000

8000

JEZDNIA - UL. SNIADECKIEJ




