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1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robot

Element

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 ROBOTY ZIEMNE

45200000-9 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45200000-9 PODBUDOWY

45200000-9 NAWIERZCHNIE

45200000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

45200000-9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

45200000-9

ELEMENTY ULIC




2. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Numer SST

Nazwa i opis pozycji

Obliczenia ilosci
jednostek miary
dla pozycji
przedmiarowej

Jednostka

Nazwa | Ilosé

2

3

4

5

6 7

*

45100000-8

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D.01.01.01

Obstuga geodezyjna

L

45100000-8

Obstluga geodezyjna

Pozycja 1

km | 0,107

45100000-8

D.01.02.04

Rozbiérki elementéw drog i ulic

45100000-8

Rozbidrka warstwy podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem
grubosci 10 cm. wraz z wywozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
(chodniki)

Pozycja 2

m2 114

45100000-8

Rozbiorka warstwy podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem
grubosci 20 cm. wraz Z Wywo0zem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
(jezdnie)

Pozycja 2

m2 304

45100000-8

Rozbiodrka nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 10 cm. wraz z wywozem
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja.

Pozycja 2

m2 221

45100000-8

Rozbiodrka nawierzchni jezdni i chodnikow
z kostki betonowej wraz z oczyszczeniem
prefabrykatéw, paletowaniem i odwozem
na sktadowisko Zamawiajacego.

Pozycja 2

m2 197

45100000-8

Rozbiorka krawgznikow betonowych wraz
z wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

Pozycja 2

m2 66

45100000-8

Rozbiorka obrzezy betonowych wraz
wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Pozycja 2

mb 20

45100000-8

Rozbiorka ogrodzenia z gazonéw
betonowych wraz z ponownym
ustawieniem na fundamencie z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grubosci 20
cm.

Pozycja 2

45100000-8

Rozbiorka wpustow ulicznych wraz z
wywozem gruzu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja.

Pozycja 2

kpl. 2

10

45100000-8

Przygotowanie krawedzi jezdni do
ustawienia kraweznikow (mate rozbiorki,

naprawy podbudowy itp.)

Pozycja 14

m 247

11

45100000-8

Rozbiorka stupkow od znakow drogowych
wraz wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Pozycja 2

szt. 10

12

45100000-8

Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz
wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Pozycja 2

szt. 17

45100000-8

D.01.03.04A

budowa kanatu technologicznego

13

45100000-8

budowa kanalizacji KTp-1

Pozycja 17

mb 10

14

45100000-8

budowa kanalizacji KTu-1

Pozycja 17

mb 62

15

45100000-8

budowa studni kablowej SKR-1

Pozycja 17

kpl 2

16

45100000-8

budowa studni kablowej SKR-2

Pozycja 17

kpl 1




45200000-9

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

45200000-9

D.03.02.01.

Kanalizacja deszczowa

17

45200000-9

Wykonanie wpustow deszczowy fi 500

Pozycja 3

kpl.

18

45200000-9

Wykonanie studni betonowych fi 600 mm
z osadnikiem

Pozycja 3

kpl.

19

45200000-9

Wykonanie studni betonowych fi 1200 mm
z osadnikiem

Pozycja 3

kpl.

20

45200000-9

Rura fi 200 PVC lita SN8

Pozycja 3

27

45200000-9

D.04.00.00

PODBUDOWY

45200000-9

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza

21

45200000-9

Korytowanie na gigbokos¢ 0,29 m
(chodnik i $ciezki rowerowe) wraz z
profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem
gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem

Pozycja 7i 14

m2

338

22

45200000-9

Korytowanie na glgbokos¢ 0,60 m
(jezdnia, progi zwalniajace, wyspy,
zabruki, zjazdy) wraz z profilowaniem i
zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem

Pozycja s, 6,7, 8
i 15

m2

199

45200000-9

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

23

45200000-9

Oczyszczenie i skropienie warstwy
niebitumicznych emulsjg asfaltowa w
ilosci 0,4 kg/m2

Pozycja 4

m2

210

24

45200000-9

Oczyszczenie i skropienie warstw
bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilo$ci
0,2 kg/m2

Pozycja 4

m2

717

45200000-9

D.04.04.02.

Podbudowa i jezdnie z mieszanek
niezwiazanych wg PN-EN 13285

25

45200000-9

Jezdnia drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

gr. 20 cm ( zjazdy).

Pozycja 15

m2

29

26

45200000-9

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzone;j
ruchem KR1-2 z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C50/30 gr. 10 cm

(chodniki i $ciezki rowerowe)

Pozycja 7i 14

m2

338

27

45200000-9

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzonej
ruchem KR1-2 z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 gr. 20 cm (jezdnie, wyspy,
zabruki, zjazdy, progi zwalniajace)

Pozycja 3, 5, 6,
7,8115

m2

178

45200000-9

D.04.05.01

Mieszanki zwiazane cementem wg PN-
EN 14227-1

28

45200000-9

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 30 cm.
(jezdnie, wyspy, zabruki, zjazdy, progi

zwalniajace)

Pozycja 5, 6,7, 8
i 15

m2

171

29

45200000-9

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem o klasie
wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 10 cm.
(chodniki i $ciezki rowerowe)

Pozycja 7i 14

m2

338

45200000-9

D.04.06.01b.

Podbudowa z betonu cementowego




Warstwa betonu cementowego C16/20 Pozycja7i8
30 | 45200000-9 grubosci 5 cm. pod kostkg kamienna. m2 26
(zabruki, wyspy)
* | 45200000-9 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
& 45200000-9 | D.05.03.01. | Nawierzchnia z kostki kamiennej
Warstwa §cieralna z kostki kamiennej 9/11
cm. spoinowanej zywica epoksydowa z
31 | 45200000-9 piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci Pozycja 7 m2 | 16
kostki kamiennej (wyspy dzielace) na
podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm.
(Wyspy)
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej
32 | 45200000-9 I5/17 em. spoinowanej zywica Pozycja 8 m2 | 10
epoksydowg z piaskiem kwarcowym do
2/3 wysokosci kostki kamiennej (zabruki)
45200000-9 | D-05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wyrdéwnanie istniejacej jezdni betonem
33 | 45200000-9 | D-05.03.05a |asfaltowym AC 16W - ruch KR1-2 Pozycja 9 m3 9
(jezdnie)
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC
34 | 45200000-9 | D-05.03.05a |16 W gr. 5 cm. - ruch KR1-2 ($ciezki Pozycja 14 m2 124
rOWerowe)
. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC o
35 | 45200000-9 | D-05.03.05a 16 W gr. 8 cm. - ruch KR1-2 (jezdnic) Pozycja3i5 m2 110
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego . .
36 | 45200000-9 | D-05.03.05b AC 118 gr. 4 cm - ruch KR1-2 Pozycja 101 14 m2 717
- 45200000-9 | D.05.03.11 Frez_owanle nawierzchni bitumicznych
na zimno
Frezowanie istniejgcej nawierzchni na Pozycja 11
37 | 45200000-9 glebokoscig $rednig 0-4 cm. m2 312
« | 45200000-9 | D.05.03.23. NaW|erzcr_1n|a z kostki brukowej
betonowej.
Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 | Pozycja 7 i 14
38 | 45200000-9 cm. na podsypce cementowo piaskowej gr m2 213
3-5 cm. (chodniki)
Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 | Pozycja6i 15
39 | 45200000-9 cm. na podsypce cementowo piaskowej gr m2 60
3-5 cm. (zjazdy, progi zwalniajace)
* 45200000-9 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
- 45200000-9 | D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
T humusem.
Umocnienie skarp przez humusowanie gr. Pozycja 14
40 | 45200000-9 | D.06.01.01a | M0 m Warstwa humusu i obsianie m2 | 446
nasionami traw (wraz z zakupem humusu
).
- 45200000-9 | D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
* 45200000-9 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
41 | 45200000-9 - 0znakowanie poziome grubowarstwowe Pozycja 12 m2 44
45200000-9 | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe —
42 | 45200000-9 ’-A\przymocowame tarcz znakow matych typ Pozycja 13 szt 5
43 | 45200000-9 -B przymocowanie tarcz znakow matych typ Pozycja 13 szt 8
44 | 45200000-9 - przymocowanie tarcz znakow matych typ Pozycja 13 szt 3

C




- przymocowanie tarcz znakow matych typ

45 | 45200000-9 D Pozycja 13 szt. 6
46 | 45200000-9 |-: przymocowanie tarcz znakow matych typ Pozycja 13 szt 1
47 | 45200000-9 :rprzymocowame tarcz znakow matych typ Pozycja 13 szt 2
48 | 45200000-9 - ustawienie stupkow stalowych do znakow Pozycja 13 Szt. 16
49 | 45200000-9 ‘-sglsct:at;weme stupkow przeszkodowych U- Pozycja 13 szt 2
45200000-9 | D-07.07.01 | Instalowanie systemow oswietleniowych
50 | 45200000-9 budowa linii kablowych YAKXS 4x25 Pozycja 18 mb 104
51 | 45200000-9 Bednarka FeZn 25x4 Pozycja 18 mb 104
52 | 45200000-9 montaz quych shupow o$wietleniowych Pozycja 18 kpl 5
wysoko$ci Sm
53 | 45200000-9 montaz wysiegnika stupowego Pozycja 18 kpl 2
) montaz opraw o§wietleniowych .
54 | 45200000-9 drogowych 55W/8400Lm- dojsé przejsé Pozycja 18 kpl 4
) montaz opraw o§wietleniowych .
55 | 45200000-9 drogowych 61W/8600Lm Pozycja 18 kpl 1
56 | 45200000-9 Montaz szafki oswietleniowe;j Pozycja 18 kpl 1
) Budowa zasilania tymczasowego - .
57 | 45200000-9 YAKXS 4x25 Pozycja 18 mb 60
45200000-9 | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC
* 45200000-9 | D-08.01.01. | Krawezniki i oporniki betonowe
58 | 45200000-9 | D-08.01.02. Krawe;an!q betonowe 15x30 na tawie Pozycja 7, 14 i m 247
betonowej z oporem 15
Oporniki betonowe 12x20 na tawie Pozycja 8i 15
59 | 45200000-9 betonowej bez oporu - obramowanie m 36
zjazdow i zabrukow.
45200000-9 | D-08.02.01a | Chodniki z ptyt wskaznikowych
Wykonanie chodnikow z phyt
wskaznikowych ostrzegawczych (z
60 | 45200000-9 wypustkami) o wymiarach 30x30x8 w Pozycja 16 m2 7
kolorze z6ttym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
Wykonanie chodnikow z plyt
wskaznikowych kierunkowych
61 | 45200000-9 (ryflowanych) o wymiarach 30x30x8 w Pozycja 16 m2 3
kolorze z6ttym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.
45200000-9 | D-08.03.01. | Obrzeza betonowe —
62 | 45200000-9 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce Pozycja 71 14 m 206

cementowo-piaskowe;j




3. WYLICZENIA ILOSCI PRZEDMIAROWYCH

1. Roboty geodezyjne

Drogalulica Poczatek Koniec | Dlugos¢
Kalinowa 0+000,00 0+058,72| 0,06
Nad Stawem 0+000,00 0+048,74| 0,05
0,11

2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérka nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej z odwozem

Lp. Ulica Strona Poczatek Koniec |Powierzchnia| Krawezniki | Obrzeza
1 Kalinowa/Chrzanowskiego lewa 0+000,00 |0+013,00 37,0 20,0 20,0
2 Kalinowa/Chrzanowskiego prawa 0+000,00 | 0+040,00 77,0 46,0 0,0

114,0 66,0 20,0

Rozbiorki jezdni asfaltowej

Lp Ulica Strona Poczatek Koniec |Powierzchnia
1 Kalinowa lewa 0+015,00 | 0+040,00 16,0
2 Kalinowa/Nad Stawem lewa 0+045,55 | 0+053,00 50
3 Kalinowa 2 lewa - - 11,0
4 Kalinowa prawa 0+000,00 | 0+056,00 107,0
5 Nad Stawem/Kalinowa 2 prawa 0+012,50 - 10,0
6 Kalinowa srodek wyspa 27,4
7 Kalinowa srodek wyniesione przejscie 32,0

208,4

Rozbidki jezdni z kostki betonowej

Lp Ulica Strona Poczatek Koniec | Powierzchnia
1 Nad Stawem lewa/prawa | 0+038,12 |0+048,74 82,8

Rozbiérka wraz z ponownym ustawienie muru z gazonéw betonowych

Lp Ulica Strona Poczatek | Koniec Dtugosé
1 ul. Kalinowa lewa 0+019,12 | 0+054,60 38,0

Rozbiérka wpustéw ulicznych

Lp Ulica Strona Lokalizacja llosé
1 Kalinowa lewa 0+036,30 1
2 Kalinowa lewa 0+046,60 1

2

Rozbiérka oznakowania

Lp Rodzaj llosé
1 Tarcze znakoéw 17
2 Stupki 10




3. Kanalizacja deszczowa
Studnia . g
. Studnia . | Rozbidrka . .
Lp Wpust fln?:]O fi 1200 Przykanalik nawierzchni Podbudowa | Wigzaca
1 1 1 0 8,5 25 2,5 11,0
2 1 1 0 24 0,0 0,0 0,0
3 1 0 1 2 0,0 0,0 0,0
4 1 0 0 5,7 0,0 0,0 0,0
5 1 0 0 8,6 4,6 4,6 13,2
5 2 1 27,2 7.1 7,1 24,2
4. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Lp Rodzaj Powierzchnia
1 Powierzchnie niebitumiczne 209,6
2 Powierzchnie bitumiczne 717,3
5. Poszerzenia konstrukcji jezdni
Lp Ulica Poczatek Koniec Strona | Powierzchnia Dodat_k,om{e
rozbioérki
1 Kalinowa 0+000,00 | 0+006,94 lewa 7,0 0,0
2 Kalinowa 0+012,99 | 0+015,00 lewa 1,0 0,8
3 | Nad Stawem | 0+038,12 | 0+048,74 lewa 65,8 0,0
4 | Nad Stawem | 0+005,90 | 0+017,04 lewa 53 1,5
5 Kalinowa 2 - - prawa 6,2 3,0
85,3 5,3
6. Woyniesione przejscia dla pieszych
Lp. Ulica Poczatek | Koniec | Powierzchnia
1 Kalinowa | 0+006,94 | 0+012,98 31,9
31,9
7. Wyspy dzielgce
Lp. Ulica Poczatek | Koniec kKo_stka Chodnik | Obrzeza | Krawezniki
amienna
1 Kalinowa | 0+044,64 | 0+055,72 15,9 11,6 5,6 24,2
8. Zabruki
Lp. Ulica Strona | Poczatek | Koniec kKo?tka Oporniki
amienna
1 Nad Stawem | lewa | 0+020,44 | 0+030,66 9,7 13,2
9,7 13,2




9. Wyréwnanie jezdni betonem asfaltowym

km odlegtosci | powierzchnia povg:rdzr::igma objetosé
0+012,98 0,2194
0+020,00 7,02 0,5979 0,4087 29
0+030,00 10,00 0,3593 0,4786 4,8
0+040,00 10,00 0,0000 0,1797 1,8
9,5
10. Warstwa Scieralna
Lp Ulica Poczatek | Koniec | Powierzchnia
1 Kalinowa | 0+000,00 | 0+006,94 51,5
2 Kalinowa | 0+012,98 | 0+052,08 225,7
3 | Nad Stawem | 0+010,00 | 0+048,74 233,5
4 Kalinowa 2 - - 82,3
593,0

11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej

Lp Asortyment Powierzchnia
Powierzchnia w-wy
1 Scieralnej 593,0
2 Powierzchnia rozbiorek 220,8
372,2
12. Oznakowanie poziome
Rodzaj llosé
Oznakowanie grubowarstwowe 44
13. Oznakowanie pionowe
Lp Symbol Tarcza
1 A 5
2 B 8
3 C 3
4 D 6
5 F 1
6 T 2
25
Lp Symbol Tarcza
1 | stupki 16
2 | stupki przeszkodowe U-5b 2




14. Elementy ulic
: . . .| Sciezki . T R
Lp. Ulica Poczatek | Koniec |Strona | Chodniki Obrzeza | Krawezniki | Zielen
rowerowe
1 Kalinowa 0+000,00 | 0+014,56 | lewa 33,8 27,3 38,0 20,8 40,8
Kalinowa/Nad
2 | Stawem 0+014,56 | 0+058,72 | lewa 41,7 97,0 71,0 48,7 220,0
Nad
Stawem/Kalino
3 |waz2 - - lewa 0,0 0,0 0,0 245 13,2
4 | Kalinowa 0+000,00 | 0+042,19 | prawa 80,9 0,0 59,6 46,7 58,8
Kalinowa/Nad
5 |Stawem 0+042,19 | 0+010,00 | prawa 45,4 31,6 32,0 56,1
6 |Nad Stawem | 0+010,00 | 0+020,55 | prawa 0,0 0,0 0,0 18,7 27,0
Nad
Stawem/Kalino
7 |wa2 0+020,55 - prawa 0,0 0,0 0,0 18,5 30,3
201,8 124,3 200,2 209,9 446,2
15. Zjazdy
Nawierzchnia z Nawierchnia z
Lp Ulica Lokalizacja| Strona kostki K Oporniki | Krawezniki
. ruszywa
betonowej
1 Kalinowa 0+014,56 lewa 14,3 9,0 11,6 6,2
2 Kalinowa 0+042,19 prawa 13,5 0,0 10,8 7,0
3 Nad Stawem | 0+020,55 prawa 0,0 19,5 0,0 0,0
27,8 28,5 224 13,2
16. Ptytki wskaznikowe i ostrzegawcze
i Kierunkowe Ostrzegawcze
Lokalizacja
sztuk m2 szt. m2
przejécie wyniesione 16 1,44 26 2,34
przejscie przez azyl 16 1,44 52 4,68
2,88 7,02
17. Kanat technologiczny
budowa kanatu technologicznego Jedn. ilosé
budowa kanalizacji KTp-1 mb 10
budowa kanalizacji KTu-1 mb 62
budowa studni kablowej SKR-1 kpl 2
budowa studni kablowej SKR-2 kpl 1
18. Oswietlenie drogowe
Instalowanie systemow o$wietleniowych Jedn. ilos¢
budowa linii kablowych YAKXS 4x25 mb 104
Bednarka FeZn 25x4 mb 104
montaz nowych stupow o$wietleniowych wysokosci Sm kpl 5

10




montaz wysiggnika stupowego kpl 2
montaz opraw oswietleniowych drogowych 55W/8400Lm- kpl 4
dos przejs¢

montaz opraw o$wietleniowych drogowych 61 W/8600Lm kpl 1
Montaz szafki o§wietleniowej kpl 1
Budowa zasilania tymczasowego - YAKXS 4x25 mb 60

11



