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Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kalinową w Kosakowie.

10.2021 r.
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warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego grubości 4 cm.
warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grubości 5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2

istniejaca jezdnia po frezowaniu
grubością średnią 4 cm.
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humusowanie gr. 10 cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Kalinowa (1)
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wyrównanie istniejącej jezdni betonem
asfaltowym dla ruchu KR2

SZCZEGÓŁ B

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.
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warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego grubości 4 cm.
warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grubości 5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2
istniejaca jezdnia po frezowaniu
grubością średnią 4 cm.

kostka kamienna 9/11 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

beton cementowy C16/20
grubości 5 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

humusowanie gr. 10 cm.
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6.0%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2
istniejaca jezdnia po frezowaniu
grubością średnią 4 cm.

humusowanie gr. 10 cm.
humusowanie gr. 10 cm.

4.5

PRZEKRÓJ NORMALNY
Kalinowa (2)
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2
istniejaca jezdnia po frezowaniu
grubością średnią 4 cm.

2.0%

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 8 cm. dla ruchu KR 2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S gr. 4 cm. dla ruchu KR 2

humusowanie gr. 10 cm.

gr
an

ic
a 

pa
sa

 d
ro

go
w

eg
o

lu
b 

og
ro

dz
en

ie

humusowanie gr. 10 cm.
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.

warstwa ścieralna z AC 11S
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 8 cm. dla ruchu KR 2

grunt sypki po zagęszczeniu
E2>=80 MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY
odtworzenie nawierzchni

szczegół G
skala 1:20
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szczegół E
skala 1:20

beton cementowy
C16/20

spoina z żywicy epoksydowej
z piaskiem kwarcowym
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kostka kamienna
9/11 lub 15/17 łupana

humusowanie gr. 10 cm.
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UWAGA ! Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą  występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.
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