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2. Oswiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. , ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] W POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA Z LIKWIDACJA
KOTLOWNI WEGLOWE] ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O.” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczedno$ci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres projektu - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA 7Z LIKWIDACJA KOTLOWNI
WEGLOWE] ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O. Podczas prac wykonane zostanie
nowa kottownia — pomieszczenie techniczne nad istniejacg stoléwka.
Obecnie obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowany z elementow

drobnowymiarowych. Pokryty dachami ptaskimi z pokryciem z papy.

3.2. Stan formalno prawny

Dzialka oraz obiekt ma uregulowany stan formalno prawny. Prawowitym
wiascicielem jest Urzad Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela.
Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi 1 ustaleniami z inwestorem.

Projekt wykonany zgodnie z warunkami zabudowy nr GK.6733.2.2021 z dnia 17.05.2021r.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatka nr 45/7 zabudowana obiektem objetym opracowaniem oraz

obiektem gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajaca na
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J] W POGORZELI O
KOTLOWNIE GAZOWA Z LIKWIDACJA KOTLOWNI WEGLOWE]J ORAZ
WYMIANA INSTALACJI C.O. W zakres prac nie wchodzi ingerencja w istniejace
zagospodarowanie. Jedyna rzecza wykonywana beda nowe schody stalowe — przejsScie
techniczne do kondygnacji z pomieszczeniem technicznym. uzupelnienie opaski wokot

budynku. Opaska wykonana z otoczakéw i1 zabezpieczona obrzezem betonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki 1,1650ha = 11650,00m?2 = 100,00%

Powierzchnia zabudowy obiektu objetego opracowaniem ok 1700,6m? = 11,6%

3.6. Informacje i dane.

Ograniczenia i zakazy warunkéw zabudowy.



Zakres prac wykonany zgodnie z warunkami o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.

Ochrona konserwatorska
Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej — przed pozwoleniem nalezy uzyskac

zgode konserwatora zabytkéw na przedmiotowa rozbudowe.

Whplyw eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkod gérniczych.

Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych

kierownik budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: dobudowa kottowni do istniejacego budynku
szkoly podstawowe;.

2. Powierzchnia rozbudowy:

a). wewnetrzna uzytkowa — 28,20 m?
b). pow. zabudowy — 30,96 m?

3. Wysokos¢: Wysokos¢ H max 7,63 m — budynek niski (N).
4. Liczna kondygnacji nadziemnych — pomieszczenie techniczne jednokondygnacyjne
zlokalizowane na pi¢trze budynku.

a). poziomoOw podziemnych - nie dotyczy
5. Warunki usytuowania — Budynek usytuowany na terenie dz. nr ewid. 45/7 .
6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej — Analizowany budynek kwalifikuje si¢ do obiektow PM. Gegstos$¢ obcigzenia
ogniowego < 500[MJ/m2].
7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W
analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére kwalifikuje si¢ do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych

odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.



8. Klasa odpornos$ci pozarowej: Wymagang klasg odpornos$ci pozarowej analizowanego
budynku z jedng strefg zakwalifikowang do kategorii PM (budynek niski) jest klasa ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej winna wynosi¢, co najmnie;j:

1 Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”
2 gtéwna konstrukcja nosna (R30)

3 konstrukcja dachu (-)

4 strop (REI60)

5 Sciana zewnetrzna (EI60)

6 Sciana wewngetrzna (EI60)

7 przekrycie dachu (-)

. $ciany oddzielenia przeciwpozarowego -REI 60,
. strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 30,
. drzwi stanowigce zamknigcia przeciwpozarowe -EI1 30,
. biegi i spoczniki schodéw -R 30-

Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.

0. Podziat obiektu na strefy pozarowe — Obiekt w jednej strefie pozarowe;] .
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski) wynosi 10 000 m?, strefy PM.
Laczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 28,20 m2 i jest mniejsza od

dopuszczalne;.

10.  Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Analizowana czg¢$¢
budynku jest jednokondygnacyjna oraz cz¢s¢ socjalna dwukondygnacyjna. Wejscie do
budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz o szerokosci 0,9 m. Dtugos¢ przejs$¢ i dojs¢

ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami.

11.  Urzadzenia przeciwpozarowe; Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu - istniejacy przy gtéwnym do czesci istniejacej. Zgodnie rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw nie istnieje obowigzek wyposazania budynku w instalacje

wodociggowg przeciwpozarowa.



12.  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych:. Do
analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii PM zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.). Dojazd dla pojazdéw
ratowniczych bez potrzeby zawracania jest zapewniony istniejacy uktad komunikacyjny ulic
przy analizowanym budynku w odlegtosci do 15m. Wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewniona
zostanie z sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi zlokalizowanymi przy
granicach dziatki. Hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75m.

13.  Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy

14. Inne wazne dane: - Brak

W zwigzku z powyzszymi warunkami wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.

3.9. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wlasnej dziatki — nie wptywa
negatywnie na dziatki sgsiednie. Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowe oddziatywanie
nieruchomosci.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate, ktérych uwarunkowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Zabudowa i1 zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przeslaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaty

zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen



przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, jak réwniez w budynkach istniejacych na
dziatkach sasiednich.

Projektowany budynek jest budynkiem szkolnym. Czas nastonecznienia w dniach
réwnonocy jest spetniony.

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, zostato zaprojektowane na terenie
wilasnej dziatki — pozostajg bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadoéw zaprojektowane w odlegtosci min. 3,0 m od dziatek
sasiednich — pozostaja bez zmian,

Budynek zlokalizowany na dzialce zgodnie z obowigzujacym planem
zagospodarowania  przestrzennego oraz  obowigzujagcymi  przepisami  prawa
budowlanego w odlegtosci 3,0 m ( przy dziatkach szerokosci do 16 m dopuszcza si¢
sytuowanie 1,5 m) od granicy z dzialkg sgsiednig zwréconym $ciang bez otwordéw
okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy i 4,0 m od granicy z dziatka sgsiednig
zwrdéconym $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi w strong tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektow sasiednich.

Zachowane sg rowniez odlegtosci zgodnie z przepisami ppoz.

Budynek stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym jest wybudowany, jak réwniez

nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkow.









10



11



12



13



14



15



kajoch

KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA - CZEStAW KAJOCH

TEMAT

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA Z LIKWIDACJA
KOTLOWNI WEGLOWEJ ORAZ WYMIANA
INSTALACJI C. O.

LOKALIZACJA

POGORZELA, DZIALKA NR 45/7
OBREB 0001 POGORZELA,
JEDNOSTKA 300406_4 POGORZELA MIASTO

INWESTOR

SZKOLA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POGORZELI
UL. PARKOWA 7
63-860 POGORZELA

RODZAJ
OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

KATEGORIA

IX
BUDYNKU
DATA OPRAC. Sierpien 2021 r.
ZESPOL. PROJEKTOWY
Imie¢ 1 nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz - Jakubowska
AFI:{F({)?I‘IJ'II'EE(II'?LT I;{I-Y upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. Patryk Pietrzak
Egﬁ;?g;ﬁg]l upr.proj. WKP/0280/PWOK/19
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
DATA OPRAC. sierpien 2021 r.

16




4. Opis architektoniczno - konstrukcyjny.

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres projektu - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA 7Z LIKWIDACJA KOTLOWNI
WEGLOWE] ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O. Podczas prac wykonane zostanie
nowa kottownia — pomieszczenie techniczne nad istniejacg stotéwka.

Obecnie obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowany z elementow
drobnowymiarowych. Pokryty dachami ptaskimi z pokryciem z papy.

Budynek pelni funkcje szkoty — IX.

4.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek stuzy jako szkota — zakres prac nie zmienia przeznaczenia obiektu.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Budynek zaprojektowano na rzucie polaczonych prostokatéw. Obiekt o
zréznicowanej ilosci kondygnacji od jednej do trzech. Dachy w budynku ptaskie kryte papa.

Budynek pelni funkcje szkoty.

4.4. Dane konstrukcyjno — materialowe

» powierzchnia zabudowy - ok 1700,6 m?
* dlugosc obiektu -o0k. 56,78 m
e szeroko$¢ obiektu - ok. 64,78 m
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1+3

e pow. Uzytkowa cze$ci dobudowane;j - ok. 28,20 m?
* wysoko$¢ do kalenicy catej szkoty - ok. 12,00 m

* wysoko$¢ do kalenicy czg¢$ci dobudowanej - ok. 7,63 m

4.5. Zakres projektowanych prac
Podstawowym zadaniem jest wybudowanie pomieszczenia technicznego nad
istniejgca stotdwka, ktére bedzie stuzyto jako pomieszczenie montazu kottéw gazowych. Do
przedmiotowego pomieszczenia zostanie wykonane nowe wejscie jako schody stalowe.
Dobudowane pomieszczenie zostanie posadowione na istniejacych $cianach.
Konstrukcja $cian wykonana jako stalowa oparta na stupach Sciany - obudowa plyta

warstwowa z wypelnieniem PIR.
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Stolarka drzwiowa i okienna wykonana jako aluminiowa w klasie odpornosci EI 30 lub jako
stalowa.

UWAGA

Podczas prac projektowych obiekt w ciagtej eksploatacji - brak mozliwosci
wykonania odkrywek w celu potwierdzenia zatozen projektowych.

Na dachu istniejacej czeSci budynku zlokalizowane wentylacje - sprawdzi¢ ich
poprawno$¢ dziatania oraz potrzebe pozostawienia - wentylacje konieczne do zostawienia
wyprowadzi¢ ponad dach projektowanej kottowni. Przewody wentylacyjne obudowac
obudowami w klasie EI60.

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanej kottowni jako murowane;.

Rozbudowywane pomieszczenie wyposazone w instalacje — wedlug opracowan

branzowych.

4.6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Zakres prac nie wymaga sporzadzenia opinii geotechniczne;j.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Warunki i sposéb posadowienia

Nie dotyczy.

Izolacje przeciwwilgociowe

Nie dotyczy.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.
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4.8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

4.9. Warunki do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.
Obiekt przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — projektowana

inwestycja nie ingeruje w dotychczasowe rozwigzania.

4.10. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego — zakres

prac nie zmienia dotychczasowych warunkow.

4.11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii,

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego — zakres

prac nie zmienia dotychczasowych warunkéw.

4.12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature.

Zakres okreslony w cze$ci instalacyjne;j.

4.13. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Nie dotyczy.

4.14. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z

2020 r. poz. 961) oswiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.
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4.15. Uwagi ogolne

e Do realizacji obiektow stosowal¢ wylacznie materialy posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sa
tylko przyktadowymi mozna zastosowaé inne rozwigzana o parametrach takich
samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych.

*  Wszelkie pomiary nalezy wykona¢ z natury po rozebraniu poszczegdlnych
elementow.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych,
opracowa¢ plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw
dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.16. Warunki wykonania rob6t budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlane;.
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5. Wytyczne p.poz
1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: dobudowa kottowni do istniejacego budynku

szkoly podstawowe;.
2. Powierzchnia rozbudowy:

a). wewnetrzna uzytkowa — 28,20 m?
b). pow. zabudowy — 30,96 m?

3. Wysokos¢: Wysokos¢ H max 7,63 m — budynek niski (N).
4, Liczna kondygnacji nadziemnych — pomieszczenie techniczne jednokondygnacyjne
zlokalizowane na pi¢trze budynku.

a). poziomoOw podziemnych - nie dotyczy
5. Warunki usytuowania — Budynek usytuowany na terenie dz. nr ewid. 45/7 .
6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej — Analizowany budynek kwalifikuje si¢ do obiektow PM. Gegstos$¢ obcigzenia
ogniowego < 500[MJ/m2].
7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W
analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére kwalifikuje si¢ do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych

odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

8. Klasa odpornos$ci pozarowej: Wymagang klasg odpornosci pozarowej analizowanego
budynku z jedng strefg zakwalifikowang do kategorii PM (budynek niski) jest klasa ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

1 Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”
2 gtéwna konstrukcja nosna (R30)

3 konstrukcja dachu  (-)

4 strop (REI60)

5 Sciana zewnetrzna (EI60)

6 Sciana wewngetrzna (EI60)

7 przekrycie dachu (-)

. $ciany oddzielenia przeciwpozarowego -REI 60,
. strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 30,
. drzwi stanowigce zamknigcia przeciwpozarowe -EI1 30,
. biegi 1 spoczniki schodéw -R 30-
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Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.

0. Podziat obiektu na strefy pozarowe — Obiekt w jednej strefie pozarowe;] .
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski) wynosi 10 000 m?, strefy PM.
Laczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 28,20 m2 i jest mniejsza od

dopuszczalne;.

10.  Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Analizowana czg¢$¢
budynku jest jednokondygnacyjna oraz cz¢s¢ socjalna dwukondygnacyjna. Wejscie do
budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz o szerokosci 0,9 m. Dtugo$¢ przejs$¢ i dojs¢

ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami.

11.  Urzadzenia przeciwpozarowe; Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu - istniejacy przy gtéwnym do czesci istniejacej. Zgodnie rozporzadzeniem MSWiA z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow nie istnieje obowigzek wyposazania budynku w instalacje

wodociggowg przeciwpozarowa.

12.  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych:. Do
analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii PM zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.). Dojazd dla pojazdéw
ratowniczych bez potrzeby zawracania jest zapewniony istniejacy uktad komunikacyjny ulic
przy analizowanym budynku w odlegtos$ci do 15m. Wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewniona
zostanie z sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi zlokalizowanymi przy
granicach dziatki. Hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75m.

13.  Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy

14. Inne wazne dane: - Brak

W zwigzku z powyzszymi warunkami wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Podstawa opracowania

- ,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W POGORZELI O
KOTLOWNIE GAZOWA Z LIKWIDACJA KOTLOWNI WEGLOWE]J ORAZ
WYMIANA INSTALACJI C. O.”

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

6.2. Zakres robot dla calego zamierzenia

- wykonanie nowych schodow

- rozbudowa — nadbudowa istniejacego budynku;

6.3. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka obecnie zabudowana budynkiem obj¢tym opracowaniem.

6.4. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

6.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0m;

b) roboty przy wykopach;

¢) roboty przy wznoszeniu nowej kondygnacji;

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano — montazowych”, przepisami bhp i1 ppoz. oraz warunkami zawartymi w

rozporzadzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami/ Zakres i forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspd6lnego

pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

Projektant architektury
mgr inz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

w spec. architektonicznej
mgr inz. Patryk Pietrzak

upr. nr WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane
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7. Opis techniczny.

7.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres projektu - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA 7Z LIKWIDACJA KOTLOWNI
WEGLOWE]J ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O. Podczas prac wykonane zostanie
nowa kottownia — pomieszczenie techniczne nad istniejacg stoléwka.

Obecnie obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowany z elementéw
drobnowymiarowych. Pokryty dachami ptaskimi z pokryciem z papy.

Budynek petni funkcj¢ szkoty — IX.

7.2. Dane konstrukcyjno — materialowe

e powierzchnia zabudowy - ok 1700,6 m?
e dlugos¢ obiektu - ok. 56,78 m
e szeroko$¢ obiektu -ok. 64,78 m
* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1+3

* pow. Uzytkowa czes$ci dobudowane;j - ok. 28,20 m?
* wysokos¢ do kalenicy calej szkoty - ok. 12,00 m

* wysokos$¢ do kalenicy czgsci dobudowanej - ok. 7,63 m

7.3. Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest wybudowanie pomieszczenia technicznego nad
istniejgca stotowka, ktore bedzie stuzyto jako pomieszczenie montazu kottéw gazowych. Do
przedmiotowego pomieszczenia zostanie wykonane nowe wejscie jako schody stalowe.

Dobudowane pomieszczenie zostanie posadowione na istniejacych $cianach. Do
pomieszczenia prowadzi¢ beda schody stalowe. Projektowane schody wykonane jako
przejscie techniczne, stalowe prefabrykowane. Belki policzkowe wykonane jako stalowe z
ksztattownika C 140 na stupach stalowych 100x100x4mm. Do schodéw dospawane
podstawy - stopy jako blachy gr. 20 mm. Potaczenia wykonywane jako spoiny pachwinowe
szeroko$ci 10 mm.

Schody mocowane do stép fundamentowych betonowych za pomocg 4 $rub
fajkowych M 20. Stopy fundamentowe betonowe o wymiarach 30x30x90 cm.

Stopnie wykonane z blachy ryflowanej. Szerokos¢ w $wietle poreczy musi wynosic¢

min. 80 cm - przejscie techniczne.
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Stopnie prefabrykowane, mocowane do belek policzkowych za pomoca $§rub M 16
lub dospawane - spoiny pachwinowe gr. 10 mm.

Balustrady wykonane z rur okragtych @ 50. Wypelnienie prety stalowe pionowe w
rozstawie max. 120 mm.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i farbami wierzchniego
krycia odpornymi na warunki atmosferyczne, zabezpieczone p.poz do R30.

Konstrukcja $cian wykonana jako stalowa oparta na stupach S1- stup stalowy
140x140x4mm zabezpieczony p.poz do R30. Pomiedzy stupami usztywnienie w formie 2
warstw poprzecznych ksztattownikow 60x60x4 mm (uktadane w dolnej i gérnej czesci
stupa). Sciany - obudowa ptyta warstwowa z wypetnieniem PIR o klasie EI 60, poszycie
zewngtrzne blacha plaska. Uktad ptyt poziomy.

Kolejne warstwy dachu to:

plyta warstwowa

ptatwie BP/Z150x68/60x2.50
Warstwy stropow:

ptytki ceramiczne

ptyta PROMATECT

ptyta OSB gr 25 mm

belki stalowe zabezpieczone p.poz do R60

wypelnienie miedzy belkami wetng mineralng

istniejacy stropodach.

Stolarka drzwiowa i okienna wykonana jako aluminiowa w klasie odpornosci EI 30 lub jako
stalowa.

UWAGA

Podczas prac projektowych obiekt w cigglej eksploatacji - brak mozliwosci
wykonania odkrywek w celu potwierdzenia zatozen projektowych.

Na dachu istniejacej czeSci budynku zlokalizowane wentylacje - sprawdzi¢ ich
poprawnos$¢ dziatania oraz potrzebe pozostawienia - wentylacje konieczne do zostawienia
wyprowadzi¢ ponad dach projektowanej kottowni. Przewody wentylacyjne obudowac
obudowami w klasie EI60.

Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanej kottowni jako murowanej ze stropami np.
typu RECTOR po dokonaniu odkrywek oraz sprawdzeniu istniejgcych fundamentow.

Rozbudowywane pomieszczenie wyposazone w instalacje — wedlug opracowan

branzowych.
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PROJEKTY INSTALACYJNE WYKONANE JAKO ODREBNE

OPRACOWANIA - TOMY.

Obliczenia

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

PN-80/B-02010/Az1:2006 ‘Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”

PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-81/B-03020 “Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” -
ARKADY 1984

Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z 1 C wytyczne do projektowania.

Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych no$nosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.

Lokalizacja budynku oraz wartos$ci przyjetych obciazen.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kakolewo wg norm

[1,2,3,4,5,7] do obliczen przyjeto nastepujace wartosci obcigzen:

— obcigzenie charakterystyczne $niegiem na grunt =0,7kN/m? ( strefa I-sza wg normy [4] ),

ze wspotczynnikiem zwigkszajacym Y=1,5)
charakterystyczna warto$é cisnienia wiatru =0,30kN/m? /300kPa/ (I — sza strefa
obcigzenia wiatrem /wg [5]/ ze wspotczynnikiem zwigkszajacym Y=1,5

glebokos¢ strefy przemarzania 1,0m wg [7],
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— wspotczynnikiem zwigkszajacy dla obcigzen cigzaru wilasnego konstrukcji budynku
y=1,1

— wspotczynnikiem zwigkszajacy dla ciezaru pozostalych elementéw oraz obcigzen
uzytkowych budynku budynku y=1,2

— wspotczynnik zmniejszajacy dla wytrzymatos¢ charakterystyczng stali /granice

plastycznosci fyx/ ye=1,15 (dla stali S-235 fa=fy/y=235/1,1 =215MPa),
Wyniki obliczen podano na rysunkach jako rozwigzania materialowe.
Projektant
mgr inz. arch. Joanna
Wiodarz - Jakubowska

upr. nt WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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