Centralka systemu detekcji gazu z wewn. akumulatorem

Sygnalizator optyczno-akustyczny
systemu detekcji gazu

Obieg 4 po wyjsciu z kotfowni sprowadzi¢ do gruntu

CZESC BUDYNK

Przebicie przez dach, zejscie po $cianie do kanatu technicznego i wiaczenie w istniejaca instalacje:
obieg 1 - szkofa pétnoc (wigczenie w rurociagi idace do szkoty, odciecie rurociggdw idacych do sali
gimnastycznej)

obieg 2 - szkofa ptd-zach

obieg 5 - hala sportowa C.O. (wiaczenie w rurociagi idace w kierunku sali gimnastycznej, odcigcie
rurociggdw idacych do bud. szkoty)

U POZA ZAKRESEM OPRACOWANI
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Rurociagi preizolowane podwdjne, zabezpieczone przed warunkami
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Legenda Instalacje wewnatrz nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu fagczonych za pomocg
— i —— — instalacja gazowa spawania. Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
10208-2 +AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
instalacja grzewcza A’. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

SChemat blOkOWy SyStemU detekCJl gazu w kOt’fOWnl Uktadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji
gazowej musza by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia

Eﬂ» budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych.

o Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.

@ Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢
| mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegto$¢ ta moze by¢

@ Epi zwigkszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowac sie nie dalej
@ ‘ niz 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytéw dla rur gazowych nalezy stosowac
taki sam jak dla instalacji wodociggowych, przy czym obcigzenie kotkéw nie moze
przekroczy¢ 100 N.
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‘ Szczegotly, dane techniczne oraz wytyczne montazu systemu detekcji gazu znajdujg sie
w opisie technicznym.

SCIANA ZEWN. KOTLOWNIA ‘

UWAGA:
J 1) Poniewaz w kottowni zastosowano kociot z zamknigtg komorg spalania, nie jest

- konieczne wykonanie dodatkowego (poza przewodem powietrzno - spalinowym) uktadu

- nawiewnego kanatem pobierajgcym powietrzne zewnetrzne ponad poziomem podtogi.
Elektrozawér odcinajacy DN 50 2) Przed montazem kotta zwrdci¢ uwage na maksymalng dtugo$¢ przewodu
powietrzno-spalinowego.
(1)- modut sterujacy detekcja gazu w budynku z wewn. akumulatorem 3) Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowac kurek odcinajacy doptyw gazu.
_ detektor wycieku gazu z sensorem Katalitycznym 4) Wszystkie przejscia instalacji gazowej przez pr'zegrody pudowlanle i stropy \_Nykonac

w stalowych rurach ostonowych. Przej$cia w pomieszczeniu o wydzieleniu pozarowym

zabezpieczy¢ przeciw pozarowo.

- sygnalizator akustyczno - optyczny

KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo, tel/fax (0-65)528 76 99
64-113 Osieczna e-mail: biuro@kajoch.eu
Branza Instalacje sanitarne [ Stadium [Projekt budowlany
SZKOLA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W
Inwestor POGORZELI

ul. Parkowa 7
63-860 Pogorzela
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Pogorzeli o
kotlownie¢ gazowgq z likwidacja kotlowni weglowej oraz
wymiang instalacji c. o.

Nazwa inwestycji

Pogorzela, dzialka nr 45/7
Adres inwestycji obreb 0001 Pogorzela,
jednostka 300406_4 Pogorzela miasto
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