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1. Spis tresci

Rys 1 Plan zagospodarowania Skala 1:500 str. 29
Rys 2 Elewacje skala 1:100 str. 30
Rys 3 Rzut dachu skala 1:100 str. 31
Rys 4 Zestawienie stolarki skala 1:100 str. 32
Rys 1E Instalacja fotowoltaiczna - rzut dachu skala 1:100 str. 33
Rys 2E Schemat instalacji fotowoltaicznej skala 1:100 str. 34




2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,POPRAWA EFEKTYWNOSCI

ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W POGORZELI” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres projektu - POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]J BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE]J W POGORZELIL. Zakres prac dotyczy docieplenie czgsci obiektu
oraz docieplenie dachéw. Obecnie obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowany z

elementéw drobnowymiarowych. Pokryty dachami ptaskimi z pokryciem z papy.

3.2. Stan formalno prawny
Dzialka oraz obiekt ma uregulowany stan formalno - prawny. Prawowitym wtascicielem
jest Urzad Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi 1 ustaleniami z inwestorem.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatka nr 45/7 zabudowana obiektem objetym opracowaniem oraz obiektem

gospodarczym i boiskiem szkolnymi.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dziatce realizowana begdzie inwestycja polegajaca na POPRAWA
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W
POGORZELIL. W zakres prac nie wchodzi ingerencja w istniejagce zagospodarowanie.
Uzupetnienie opaski wokot budynku. Opaska wykonana z otoczakéw 1 zabezpieczona obrzezem

betonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki 1,1650ha = 11650,00m?2 = 100,00%

Powierzchnia zabudowy obiektu objetego opracowaniem ok 1700,6m? = 11,6%

3.6. Informacje i dane.
Ograniczenia i zakazy warunkéw zabudowy.

Zakres prac nie wymaga sporzadzania warunkéw zabudowy.

Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.
Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej — przed pozwoleniem nalezy uzyska¢ zgode

konserwatora zabytkdw na przedmiotowg rozbudowe.



Whplyw eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkéd gérniczych.

Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych kierownik

budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe

Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowe warunki pozarowe.

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.

3.9. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wlasnej dzialki — nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie. Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowe oddziatywanie
nieruchomosci.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate, ktérych uwarunkowania moga mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i1 przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaly

zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, jak réwniez w budynkach istniejacych na
dziatkach sasiednich.

Projektowany budynek jest budynkiem szkolnym. Czas nastonecznienia w dniach réwnonocy

jest spetniony.



Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, zostato zaprojektowane na terenie wiasnej
dziatki — pozostajg bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadéw zaprojektowane w odlegtosci min. 3,0 m od dzialek sgsiednich
— pozostaja bez zmian,

Budynek zlokalizowany na dzialce zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w odlegtosci 3,0 m (
przy dziatkach szerokosci do 16 m dopuszcza si¢ sytuowanie 1,5 m) od granicy z dziatka
sgsiednig zwroconym Sciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy i
4,0 m od granicy z dzialka sagsiednig zwréconym $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
W strong tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektéw sgsiednich.

Zachowane s3 rowniez odleglosci zgodnie z przepisami ppoz.

Budynek stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym jest wybudowany, jak réwniez

nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkow.









10



11



12



13



14



15



16



kajoch

KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA - CZEStAW KAJOCH

i A POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE]
BUDOWLANEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W POGORZELI
POGORZELA, DZIALKA NR 45/7
LOKALIZACJA OBREB 0001 POGORZELA,
JEDNOSTKA 300406_4 POGORZELA MIASTO
SZKOLA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W
POGORZELI
INWESTOR UL. PARKOWA 7
63-860 POGORZELA
K];‘&Sll)*?g%?éf* BUDYNEK SZKOLY - IX
OPRI;%I())ZV?; - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZESPOL PROJEKTOWY
Imig¢ 1 nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna
Wtodarz - Jakubowska
Aﬁ'é%ﬁﬁ;ﬁfw upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. Patryk Pietrzak
Eggg%gﬁizrfl upr.proj. WKP/0280/PWOK/19
) w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
inz. Zenon Pindara
P:;g{i%{é?f upr. nr 898/86/Lo
ELEKLTRY CZNYCH |V spec. instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych
DATA OPRAC. Grudzien 2021 r.

17



4. Opis architektoniczno — budowlany

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejacej czgsci budynku szkoty. W zakres
wchodzi docieplenie elewacji oraz dachéw. Zakres prac obejmuje wymiang stolarki okiennej
na nowa.

Budynek szkolny — IX

4.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek stuzy jako szkota — zakres prac nie zmienia przeznaczenia obiektu.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie potaczonych prostokgtéw. Obiekt o zréznicowanej
ilosci kondygnacji od jednej do trzech. Dachy w budynku ptaskie kryte papa.

Budynek pelni funkcje szkoty.

Zakres projektowanych prac

Podstawowym zadaniem jest docieplenie istniejagcych $cian od poziomu terenu do
istniejacych gzymsow 1 okapow.
Istniejace Sciany nalezy oczysci¢ oraz zagruntowac srodkami gleboko penetrujagcymi. Wszystkie
luzne tynki oraz miejsca odparzone nalezy sku¢ i1 wykona¢ uzupelnienie tynkéw. Na
zagruntowanych $cianach nalezy utozy¢ docieplenie ze styropianu gr. 15 cm o A=0,032 W/(mK).
Styropian nalezy kotkowa¢ stosujac min 4 kotki na 1m? powierzchni. Kazdy kotek posiada dekiel
styropianowy. Na styropianie zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy 1,5 mm, na
siatce min 160 g/m? i kleju. Do wysokosci 2,0 m nalezy ulozy¢ siatke i klej podwdjnie. Warstwe
styropianu uktada¢ na listwie startowej, a przy cokole zamontowac listwe¢ z kapinoskiem.
Na czesci kottowni wykona¢ docieplenie z welny mineralne;.
Kolorystyka obiektu przedstawiona na rysunkach.
Inwestor dopuszcza wykonanie nowej kolorystyki po przedstawieniu prébek na elewacji.
Podczas prac termomodernizacyjnych nalezy dociepli¢ dachy papowe . Docieplenie wykonaé
ptytami PIR gr. 10 cm. Na murkach ogniowych wykona¢ nowe obrébki blacharskie w kolorze
pokrycia wraz z warstwg docieplenia z ptyt PIR gr. 5 cm.
Na styropianie wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie lub dopuszcza si¢

tynk i powtoki malarskie.
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Nalezy zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe i wykona¢ przebudowanie polaczenia z
istniejgcymi wpustami — nie ingeruje si¢ w wpusty — pozostaja bez zmian. Nowe rynny wykonane
jako powlekane w kolorze brazowym.

Rynny zamontowa¢ ¢ 180 a rury spustowe ¢ 125.

Nad kominami wykona¢ daszki ochronne. Kominy - uzupetni¢ tynki i pokry¢ nowymi powtokami
malarskimi.

Na elewacji frontowej zamontowany ekran z blachy — nalezy go zdemontowac.

Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe — z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym lub grafitowym. Grubos¢ blachy min 0.70mm. Przy parapetach zastosowac
zakonczenie -zaslepki zwienczajace. Parapety wewngtrzne pozostajg bez zmian.

Wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. min 0,70mm.

Wiszystkie balustrady przy schodach oraz podjazdach pomalowac¢ w kolorze bragzowym.

Przy wejsciach istniejace podesty nalezy naprawi¢ i wyremontowac. Nalezy na podestach sku¢
istniejgce ptytki wykona¢ naprawe uszkodzonej konstrukcji i wykona¢ nowe powloki
wierzchniego krycia z ptytek gresowych antyposlizgowych mrozoodpornych. Od strony podwoérza
dwa istniejagce podesty rozebra¢ i wykona¢ nowe o wymiarach 150x150cm. Nowe podesty jako
ptyty betonowe z betonu C20/25 obtozone plytkami grosowymi mrozoodpornymi i
antyposlizgowymi.

Nad wejsciami bocznym oraz od strony podwoérza zamontowaé nowe daszki szklane 150x120cm.
W obiekcie nalezy wymieni¢ stolarke okienna 1 drzwiowa — pozostaje stolarka juz wymienione (nr
5, 8, 10). Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa PCV pelna — bez przeszklen. Przy wejsciu
stolarka aluminiowa fasadowa.

Zamontowa¢ nowy wytaz na dach o wymiarze 90x90 cm.

Prace zwigzane z odgromem wykonac¢ zgodnie z cz¢scig elektryczng.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
* instalacj¢ wodociggowa,
* instalacje¢ centralnego ogrzewania,
* instalacje elektryczna,
* kanalizacj¢ sanitarng,

* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

19



4.4. Dane konstrukcyjno — materialowe

» powierzchnia zabudowy - ok 1700,6 m?
e dlugosc¢ obiektu -o0k. 56,78 m
e szeroko$¢ obiektu - ok. 64,78 m
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1+3

* wysokos¢ do kalenicy calej szkoty -ok. 12,95 m

4.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Nie dotyczy.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Nie dotyczy.

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Warunki i sposéb posadowienia

Nie dotyczy.

Izolacje przeciwwilgociowe

Nie dotyczy.

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

4.8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.
Obiekt przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — projektowana inwestycja

nie ingeruje w dotychczasowe rozwigzania.
20



4.9. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego — zakres prac nie

zmienia dotychczasowych warunkow.

4.10. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii, Analiza
mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii
a) wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

e drzwi zewngetrzne U=1,30 W/m?K<Umax=1,30 W/m’K

+ okno zewnetrzne U=0,90 W/m’K < Umax=0,90 W/m’K

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujga temperature.

Nie dotyczy.

4.12. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Nie dotyczy.

4.13. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.

4.14. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.
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* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

4.15. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér rob6t wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja bedzie si¢ sktada¢ z modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
szczytowej 380Wp. Catkowita moc wynosi 15,2kWp.
Moduty fotowoltaiczne s3 to urzadzenia elektryczne, w ktorych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie
elektryczng. Potaczone szeregowo tworzg tancuchy, z ktérych energia elektryczna przekazywana
jest za pomocg polaczen kablowych do inwerteréw (falownikow).
Moduty fotowoltaiczne nalezy faczy¢ kablami dedykowanymi pod instalacje PV o przekroju min.
4mm2 w podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Koncoéwki kabli faczy¢ ztaczkami
MC4.
W sktad instalacji nalezy zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne, ktére powinny

charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi nie gorszymi niz:

Moc maksymalna 380Wp
Sprawnos$¢ modutéw 20,9%
Napiecie maksymalne (Vmpp) 348V
Prad maksymalny (Impp) 10,92A
Napiecie obwodu otwartego(Voc) 41,3V
Prad zwarciowy (Isc) 11,69A
Temp. wspétczynnik mocy -0,350%/ °C
Temp. wspdtczynnik napiecia -0,270%/ °C
Temp. wspétczynnik pradu 0,048%/ °C

Moduly muszg posiada¢ gwarancje na produkt min. 10 lat oraz 25 letnig gwarancje na wydajnos¢
modutow.

Panele powinny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad ukrytych, z potaczeniami redundantnymi
migdzy ogniwami. Moduly powinny posiada¢ certyfikaty IEC 61215 1 IEC 61730, a producent
powinien posiada¢ certyfikaty jakosci takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, zgodnos¢ z
przepisami BHP OHSAS18001:2007, certyfikat odpornosci na amoniak IEC 62716, certyfikat
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odpornosci na mgle solng IEC61701, odpornos¢ na degradacj¢ wywotlang potencjatem 1000V.
Panele nalezy dodatkowo wyposazy¢ w optymalizatory mocy

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do
przeksztalcania pradu stalego uzyskanego z modutéw fotowoltaicznych na prad zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostaje wpigty.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ inwerter o nastgpujacych parametrach

minimalnych:

Liczba tracker6w MPP 2

Maks. prad wejsciowy (Idc max 1 /Idc max 2) 33A27TA

Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw (MPP1/MPP2) 49,5A/40,5A

Zakres napiecia wejsciowego (Udc min - Udc max) 200 - 1000 V

Napigcie rozpoczegcia pracy (Udc start) 200V

Uzyteczny zakres napig¢ MPP 200 - 800 V

Liczba tancuchéw na tracker MPP 3+3

Maksymalna moc generatora PV (Pdc max) 22,5 kWpeak

Moc znamionowa AC (Pac,r) 15000W

Maks. moc wyj$ciowa 15000VA

Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 21,7A

Przylacze sieciowe (zakres napigcia) 3-NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V /220 V
(+20 % / -30 %)

Czestotliwo$¢ (zakres czgstotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wsp6tczynnik zawarto$ci harmonicznych THD 1,5 %

Wspétczynnik mocy (cos ¢ac,r) 0-1 ind. / poj

Wymiary (wysokos$¢ x szerokos$¢ x glebokos¢) 725 x 510 x 225 mm

Waga 434 kg

Stopien ochrony 1P65

Klasa ochronnosci 1

Pobor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 0-100%

Zaciski przytagczeniowe DC 6x DC+ 1 6x DC- Zaciski srubowe 2,5-16mm?

Zaciski przytagczeniowe AC 5-stykowe zaciski $srubowe 2,5-16mm2

Okablowanie AC oraz DC zostanie poprowadzone mozliwie najkrétszymi trasami.
Potaczenia migdzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone bedg na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek
kablowych (odpornych na UV) na dachu. Kable doprowadzone zostang do potaczenia

poszczegdlnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych
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dla instalacji statlopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4mm?2. Kable pomig¢dzy
faczeniami modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonig¢tych za
pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe
beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i b¢dg odporne na promieniowanie UV.
Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica gtéwna za pomoca kabla YDYZo 5x10mm2. Strona
zmiennopradowa (AC) zabezpieczona zostanie wylacznikiem nadpradowym. Przewdd
poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrzne;j tj.
do rozdzielnicy giéwne;j.

Ze wzgledow bezpieczenstwa 1 trwatosci instalacji nalezy zapewni¢ ochron¢ przed
wytadowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepigciami. W rozdzielni DC nalezy
zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe chronigce moduly od skutkéw wytadowan
atmosferycznych. Zainstalowane ograniczniki przepie¢ po stronie DC powinny by¢ zgodne z
normg EN 50539-11 i posiada¢ iskiernik. Ochrong¢ nalezy zapewni¢ zaréwno po stronie DC jak 1
AC falownika. Dodatkowo moduty nalezy obja¢ ochrong odgromowg postaci montazu iglic
odgromowych, ktére nalezy potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowa.

Po stronie AC dodatkowo falownik oprécz ogranicznika przepie¢ nalezy zabezpieczy¢
nadpradowo przed potencjalnym zwarciem od strony sieci. W tym celu trzeba zastosowac
wytacznik nadpragdowy o charakterystyce B. Zabezpieczenie musi by¢ dobrane w taki sposéb aby
w przypadku przeptywu pradu o wartosci wigkszej od dilugotrwalej obcigzalnosci pradowe;j
zastosowanego przewodu lub kabla, nastgpowalo ich dziatanie i roztgczenie obwodu zanim nastgpi
nadmierny wzrost temperatury zyt przewodéw powodujacych uszkodzenie kabla lub przewodu.
Panele fotowoltaiczna nalezy uziemic¢ taczac ze sobg przewodem LgY 16mm2, ktéry nalezy
doprowadzi¢ do zaciskow PE w rozdzielniach RDC ktére to z kolei nalezy doprowadzi¢ do
gléwnej szyny wyréwnawczej.

Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na istniejagcym pokryciu dachowym poprzez
zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji balastowej, umozliwiajacych na nachylenie modutéw
pod katem 30st wzgledem dachu i pozwalajacy na na montaz paneli w jednym rzedzie w ukladzie
pionowym.

INSTALACJA ODGROMOWA

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi przewiduj¢ si¢ wymian¢ istniejgca
instalacje odgromowa. Do wykonania zwodéw poziomych i pionowych nalezy wykorzysta¢ drut
stalowy ocynkowany fi 8mm. Na dachu zwody nalezy mocowa¢ na uchwytach typowych
natomiast zwody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurce niepalnej w warstwie
termoizolacyjnej. Do instalacji przytaczy¢ kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystajace

ponad powierzchni¢ dachu.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji wewnetrznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i normami
PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla budownictwa), Warunkami
technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002r , poz. 690, Dziat IV,
rozdz. 8. W trakcie wykonywania robét elektrycznych nalezy prowadzi¢ $cista koordynacje z
instalacjami sanitarnymi, wentylacja i wyposazeniem wnetrz.
Wszystkie prace przylaczeniowe i przelagczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie wylaczonym
napi¢ciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowa¢ jako czynne, bedace pod napieciem.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ atest oraz by¢ bez uszkodzen
mechanicznych, ktére moga powsta¢ w czasie transportu i sktadowania.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny i pomiary
instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary, w celu sprawdzenia
czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami
(zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008).
Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzadzonych pomiaréw wraz z
potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i o§wiadczenie o dopuszczeniu do eksploatacji

wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary i o§wiadczenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Projektant:

inz. Zenon Pindara

nr upr. 898/86/Lo

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inst. — inz. w zakresie
instalacji elektrycznych
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Podstawa opracowania
~,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE]J W POGORZELI”
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

5.2. Zakres robot dla calego zamierzenia
- wykonanie ocieplenia $cian,
- wykonanie docieplenia dachéw;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

5.3. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka obecnie zabudowana budynkiem obj¢tym opracowaniem.

54. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad
2,0m;
b) roboty przy wykopach;

5.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogdlnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajagc uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,

przepisami bhp 1 ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami/
Zakres 1 forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003
r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,.Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub

wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna
Witodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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