Legenda

instalacja gazowa

Instalacje wewnatrz nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomoca
spawania. Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 10208-2
+AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Uktadanie instalacji gazowej pod podtoga jest niedopuszczalne. Przewody instalacji
gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne
jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Odlegto$ci pomigdzy
zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
dituzszych, prostych odcinkéw odlegto$¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt
na podtgczeniu powinien znajdowac sie nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw
uchwytéw dla rur gazowych nalezy stosowac taki sam jak dla instalacji wodociggowych,
przy czym obcigzenie kotkdw nie moze przekroczy¢ 100 N.

Szczegotly, dane techniczne oraz wytyczne montazu systemu detekcji gazu znajdujg sie w
opisie technicznym.

UWAGA:

1) Poniewaz w kottowni zastosowano kociot z zamknietg komorg spalania, nie jest
konieczne wykonanie dodatkowego (poza przewodem powietrzno - spalinowym) uktadu
nawiewnego kanatem pobierajgcym powietrzne zewnetrzne ponad poziomem podtogi.
2) Przed montazem kotta zwréci¢ uwage na maksymalng dtugos$¢ przewodu
powietrzno-spalinowego.

3) Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowa¢ kurek odcinajacy doptyw gazu.

4) Wszystkie przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane i stropy wykona¢ w
stalowych rurach ostonowych. Przejécia w pomieszczeniu o wydzieleniu pozarowym
zabezpieczy¢ przeciw pozarowo.
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Stalowa rura osfonowa

Nascienna szafka gazowa o wymiarach 600x600x250

z zaworem odcinajacym kulowym ¢wiecobrotowym DN65
i elektrozaworem odcinajacym systemu detekcji gazu
DN50 np. typu MAG-3

Przejécie w rurze ostonowej
dla technologii kuchni
(istniejaca instalacja bez zmian poza zakresem opracowania)

Nascienna szafka gazowa

Z reduktorem gazu Q=80m’h,
gazomierzem miechowym G65
i kurkiem gtéwnym DN65

Zawor kulowy DN65

Filtr siatkowy FG3 DN32
+ zawor kulowy DN32
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