LEGENDA:

———— zasilanie / powrét instalacji c.o. - rury stalowe

grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym, wyposazony we
wktadke zaworowa np. typ VK-Uniwersal firmy Brugman lub
réownowazny; nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne

Emmmin o

H’D grzejnik drabinkowy np. typ GK firmy Brugman lub
réwnowazny; doposazy¢ w zawor i glowice termostatyczne

PS° pion instalacji c.o.

400, SwomaxM zawor rownowazacy z nastawa + zawor odcinajacy np. firmy
DN15LF Herz lub réwnowazny

ppoz[X]

Tabelka opisujgca parametry pomieszczenia

004 +20 °C
Pwym: 3243 W

Tabelka opisujgca parametry grzejnika

przejscie ppoz.

Numer pomieszczenia Temp. wew. w okresie w zimowym

Catkowite obcigzenie cieplne

Symbol grzejnika 005_a 3,00 ———Nastawa zaworu
Wynikowa moc grzejnika [®=1098 W
Typ grzejnika—= [VKU 22-600 _[1000 mm]

Wielkos¢ grzejnika

UWAGI:

Instalacje ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych. Gtéwne rozprowadzenie z kottowni
do pionéw prowadzi¢ pod stropem. Na odejsciach do pionéw zamontowaé zawory
réwnowazgce i odcinajace. Nieopisane podejscia do grzejnikow wykonaé z rury
DN15.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne; w
najnizszych zamontowac¢ zawory spustowe.

Podejscia do grzejnikéw od pionéw prowadzi¢ po $cianie tuz nad posadzka.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane
w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowaé zasady
samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i
przesuwnych.

Grzejniki doposazy¢ w gtowice termostatyczne; grzejniki w salach lekcyjnych i
pomieszczeniach ogdlnodostepnych doposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe
(antywandalowe).

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia grzewczego
nalezy zaopatrzy¢ w zawér odcinajgcy. Zawory odcinajace montowa¢ w miejscach
fatwodostepnych.

Przywotane nazwy urzgdzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania
i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametrow.

Grzejniki dobrane zostaty na parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
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Nazwa inwestycji

Pogorzeli

‘Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w

Adres inwestycji

Pogorzela, dzialka nr 45/7
obreb 0001 Pogorzela,

jednostka 300406_4 Pogorzela miasto
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