It

Sterownik

T

System detekcji gazu

C

Symbol Osprzet llosé
3] 3] [szt, mb. kg]
Gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny z zamknigta komora spalania o
1 mocy 150 kW np. Vibdens 200-W 150 kW frmy Viessmann, monowany 3 E
w wrazz ym
2 Zestaw powietrzno-spalinowy 160/110 mm, dedykowany przez 3kl
producenta kota, wyprowadzony nad dach budynku
3 Zawdr bezy f 1"4,0 bar np. typ 1915 1" 4,0 bar firmy Syr 3
4 Energooszczgdna pompa obiegowa - obieg 1 3
5 Rozdzielacz kotowy 2 belki po 3 krocee kazda, przeplyw max do 16,5 1
nt/h, DN100, wymiar L=150 / H=110 + izolacja
6 Zestaw neutralizujgcy wraz z granulaem neutralizujgcym 1
7 Zabezpieczenie stanu wody z blokada w przypadku zadziatania np. typ 1
933.1 frmy Syr
Sprzegto hydrauliczne z kréécami 4x DN100 (funkcje: zwrotnica
8 hydrauliczna, separabr powietrza i gazu, odmuinik) z aubmatycznym 4
odpowietrznikiem i armaturg do ptukania + wkiady magnetyczne np. MH
100 frmy Meibes
9 Fitrodmulnik magnetyczny DN80 np. FOM-Aulin DN80 firmy Aulin 1
i Rozdzielacz obiegéw grzewczych 2 belkipo 7 kré¢cow kazda, przeplyw j
max do 16,5 m’h, DN1 00, wymiar L=300 / H=110 + izolacja
11 |3-drogowy zawér regulacyjny DN40 (kvs=25m3/h) + siownik 1
12 Energooszczgdna pompa obiegowa - obieg 1 1
(q=4,9m3/h; Ap=70kPa)
13 | Zawdr réwnowazacy z kréccami pomiarowymi DN40 (kvs=20,2m3/h) 1
14 |3-drogowy zawér regulacyjny DN25 (kvs=10m3/h) + silownik 3
15 Energooszczgdna pompa obiegowa - obieg 2 3 2
(g=1,8m3/h; Ap=70kPa)
16 | Zawdr rownowazacy z kréccami pomiarowymi DN25 (kvs=8,43m3/h) 3
17 |3-drogowy zawdr regulacyjny DN20 (kvs=5mB/h) + sitownik 1
18 Energooszczgdna pompa obiegowa - obieg 4 1
(g=0,9m3/h; Ap=60kPa)
19 | Zawdr réwnowazacy z kréccami pomiarowymi DN20 (kvs=5,37m3/h) 1
20 |3-drogowy zawoér regulacyjny DN25 (kvs=8m3/h) + stownik 1
21 Energooszczedna pompa obiegowa - obieg 5 1
(g=1,4m3/h; Ap=70kPa)
2 Przeponowe naczynie wzbiorcze poj. 800 dm3 + armatura odcinajaca i 1
oprézniajaca np. N800 frmy Refex
Energ edna pompa obiegowa - obieg 7 -
23 [cwu. 1
(g=3,7m3/h; Ap=30kPa)
2% Sbjacy zasobnik c.w.u. o pojenmnosci 1000 dm3 z wezownicg 0 mocy co 1
najmniej 85kW (80/60°C)
25 Zawor bezpieczeristwa 3/4" 6,0 bar woda pitna np. typ 2115 4
3/4" 6,0 bar firmy Syr
Przeptywowe, przeponowe naczynie wzbiorcze poj. 60dm3 +
26 |armatura przeplywowa, odcinajaca i oprézniajaca np. Refix 1
DT60 firmy Reflex
27 Termostatyczny zawér mieszajacy c.w. DN32 np. Simple Mix 25 (1"); 1
nastawa 60°C
28 Energooszczedna pompa obiegowa - cyrkulacja c.w.u. wykonanie dla 1
wody pinej (q=0,5m3/h; Ap=20kPa)
Sterownik kotiowni kaskadowy + sterownik obiegéw grzewczych wraz z
29 . - 1 kpl
i dedykowany przez producenia kotow
manometry, ermometry, ter Y, odpowietrzniki, ruraz w :
30  [kotowni, zawory odcinajace, zwrote, zawiesia, uchwyty rur, izolacje "9 obmar.u
L X ’ ’ ’ ’ ' na budowie
przejscia ppoz.
Legenda
- zawor odcinajgcy (rozmiar = $rednica i ; - manometr
rurociagu)
AN
F - odpowietrznik automatyczny
- zawor réwnowazgcy / regulator
przeptywu
- czujnik temperatury

- zawor zwrotny (rozmiar = $rednica
rurociagu)

- filtr siatkowy (rozmiar = $rednica
rurociagu)

- termometr

$991% %

-zawor tréjdrogowy

- zasilanie instalacji grzewczej
- powr6t instalacji grzewczej

- instalacja gazowa

-— - instalacja kanalizacyjna

- woda wodociggowa
- ciepta woda uzytkowa
- cyrkulacja
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Na poziomie goérnej
krawedzi kottow

DN80

Regulator

OBIEG 1

Szkota Pétnoc
Q= 140 kW

tz/tp= 80/55°C
DN50

Regulator

OBIEG 2
Szkota Pid-Zach
Q=50 kW

tz/tp= 80/55°C
DN32

OBIEG "3
Szkota Ptd-Wsch
Q=50 kW

tz/tp= 80/55°C

DN32

Regulator

OBIEG 4
Bud. Orlika
Q=25 kW
tz/tp= 80/55°C
DN25

Regulator
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Hala sportowa C.O.

Q=40 kW
tz/tp= 80/55°C
DN32
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo,

64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branza Instalacje sanitarne [ Stadium [Projekt budowlany
SZKOLA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W
Inwestor POGORZELI

ul. Parkowa 7
63-860 Pogorzela

Nazwa inwestycji

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Pogorzeli o
kotlownie gazowq z likwidacjg kotlowni weglowej oraz
wymiang instalacji c. o.

Adres inwestycji

Pogorzela, dzialka nr 45/7
obreb 0001 Pogorzela,
jednostka 300406_4 Pogorzela miasto
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