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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W POGORZELI O KOTLOWNIE GAZOWA
Z LIKWIDACJIA KOTLOWNI WEGLOWEJ ORAZ WYMIANA INSTALACII C. O.

adres inwestycji: POGORZELA, DZIAtKA NR 45/7, OBREB 0001 POGORZELA, JEDNOSTKA 300406_4
POGORZELA MIASTO

sporzgdzany dla Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7,
63-860 Pogorzela

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant IS:

mgr inz. Jan tuczak
WKP/0162/POOS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

sprawdzajgcy IS:

mgr inz. Maciej Kubiak
WKP/0132/PO0OS/17

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIQZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

projektant IE:

mgr inz. Marek Jézefowski
WKP/0384/POOE/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

sprawdzajacy IE:

mgr inz. tukasz Zaremba
WKP/0393/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAN[CZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
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INSTALACJE SANITARNE
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowa z likwidacja kottowni weglowej oraz wymiang instalacji c.o.
w zakresie technologii kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa.

1.2. Podstawa opracowania

e dokumentacja archiwalna,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

1.3. Opracowania zwigzane
Integralng czescig opracowania s projekty pozostatych branz.
UWAGA:

Przywolane nazwy urzadzen nalezy traktowaé¢ jako okreslenie standardu wykonania
i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

2.1. Zalozenia wstepne

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oszacowano zapotrzebowanie budynku na cele c.o. na
poziomie:
e szkota+ sala gimnastyczna 310 kW
e przylegty budynek mieszkalny 54,4kW
e straty na przesyle 5,1kW

Oraz na cele c.w.u. na poziomie:

e szkota+ sala gimnastyczna Qmax=110,5 kW
e przylegty budynek mieszkalny Qmax=25,3kW
e straty na przesyle 5,3kW

2.2. Przyjete rozwigzanie technologiczne

Dla realizacji pokrycia w/w zapotrzebowania podzielono zapotrzebowanie grzewcze na ponizsze
obiegi z jednoczesnym zaktualizowaniem wartosci zapotrzebowania na ciepto:

e szkota od strony potnocnej 140 kW
e szkota od strony potudniowo- zachodniej 50 kW
e szkota od strony potudniowo-wschodniej 50 kW

e budynek Orlika oraz hydroforni 25 kW

e nowo projektowana hala sportowa (centralne ogrzewanie) C.O. 40 kW
(zasilenie istniejgcych grzejnikdw w Sali gimnastycznej)

e nowo projektowana hala sportowa (ciepto technologiczne) C.T. 60 kW (przygotowane
krocce na rozdzielaczu)

e przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j 85kW (przygotowany obieg oraz zasobnik;

zasobnik pozostaje pusty — wtaczenie zasobnika do instalacji w momencie przysztosciowej
modernizacji szkoty)
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Sumaryczne zapotrzebowanie przyjeto:

e nacelce c.0.= 365kW
e nacelce c.w.u.= 85kW

Catkowita moc grzewcza przyjeto na poziomie 450kW.

2.3. Zrédlo ciepta

Dla celdw realizacji pokrycia ciepta w budynku o tagcznej mocy 450kW przewiduje sie zastosowanie
kaskady kottéw gazowych wiszgcych 3x150kW uruchamianych w zaleznosci od rozbioréw ciepta w
budynku np. 3 kotlty kondensacyjne Vitodens 200-W o mocy 150kW kazdy. Przewiduje sie pobor
powietrza przez koty z zamknigeta komora spalania z przestrzeni zewnetrznej za pomoca komina
dwufunkcyjnego np. Jeremias system Twin, przy zatozeniu, ze kazdy z kottéw posiada niezalezny system
odprowadzenia spalin.

Projektuje sie podejscia do kottéw gazowych realizowane za pomoca rozdzielacza, przy czym kazdy
kociot gazowy wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace i niezalezng pompe obiegowg dla kazdego kotfa.

Przygotowanie cieptej wody na potrzeby budynku odbywac sie bedzie w systemie réwnoleglym
w projektowanym zasobniku cieptej wody o pojemnosci 1000 litréw. Szczegoty uktadu przedstawiono
na schemacie technologicznym. Na etapie wykonywania kottowni nalezy zamontowa¢ zasobnik ale bez
napetniania wodg. Podtgczenie zasobnika do instalacji wodociggowej w przysztosci — na etapie
modernizacji instalacji wodociggowej w budynku.

2.4. Obiegi grzewcze w kottowni

Poprzez sprzegto hydraliczne rozdzielacze kottdéw gazowych potgczone zostang z rozdzielaczem
technologicznym kottowni z ktérego projektuje sie 6 par wyjs¢ grzewczych i 1 pare zasilajgcg zasobnik
c.w.u. Kazdy z obiegéw grzewczych nalezy wyposazy¢ w niezbedne zawory odcinajace, pompe
obiegowa, tréjdrogowy zawor regulacyjny, zawdr réwnowazacy oraz filtr; obieg tadowania zasobnika
c.w.u. bez zaworu mieszajacego. Wyrdzniono nastepujgce obiegi:

Obieg 1 »Szkotfa pétnoc” — instalacja grzejnikowa
Q=140 kW; g=4,9 m®%h; Ap=70 kPa; 80/55°C
Obieg 2 »Szkofa ptd-zach”- instalacja grzejnikowa
Q=50 kW; g=1,8 m?/h; Ap=70 kPa; 80/55°C
Obieg 3 »Szkofa ptd-wschod” — instalacja grzejnikowa
Q=50 kW; g=1,8 m3/h; Ap=70 kPa; 80/55°C
Obieg 4 »Orlik” — instalacja grzejnikowa (zasilanie budynku szatni przy boisku oraz hydroforni)
Q=25 kW; q=0,9 m3/h; Ap=60 kPa; 80/55°C
Obieg 5 »Hala sportowa C.O” — instalacja grzejnikowa
Q=40 kW; g=1,4 m3/h; Ap=70 kPa; 80/55°C

Obieg 6 »,Hala sportowa C.T.” — instalacja zasilania nagrzewnic (przygotowane krééce pod
rozbudowe w przysziosci)

Q=60 kW

Obieg 7 C.W.U. - fadowanie zasobnika c.w.u. (przygotowany pod podtaczenie instalacji CW,
cyrk. w przysztosci)

Q=85 kW; g=3,7 m¥h; Ap=30 kPa; 80/60°C

Kazdy obieg grzewczy potaczony jest regulatorem ze sterownikiem kottowym, umozliwiajgc prace
poszczegdlnych obiegdw i komunikacje na linii odbiornik-zrédio.
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Kotty gazowe sterowane sg w funkcji temperatury zewnetrznej i temperatury zasilania obiegu.
Temperature zewnetrzng kotty monitorujg za pomoca czujnika temperatury zewnetrznej (tzw. regulacja
pogodowa) a temperatury obiegdw za pomocg czujnikdw temperatury w poszczegoélnych obiegach
grzewczych.

2.5. Zabezpieczenia zrédia ciepta

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych oraz instalacji c.w.u. nalezy wykonywa¢ zgodnie
z PN-B-02414 - Zabezpieczenie instalacji wodnych zamknietych. Zgodnie z tg normg, urzgdzenia
zabezpieczajgce instalacje powinny by¢ nastepujgce:
e instalacja grzewcza:
o zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym (zamontowac
odpowiedni syfon):
zawor bezpieczenstwa 1" 4,0 bar przy kazdym z kottow;
o przeponowe naczynie wzbiorcze:
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci min. 800 dm? (do obliczen przyjeto ztad
12,5 m® uwzgledniajacy odciecie istniejgcej kottowni weglowej)
o manometr 6,0 bar.
e instalacja c.w.u.:
o zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym (zamontowac
odpowiedni syfon):
przy zasobniku: zawdr bezpieczenstwa 3/4” 6 bar;
o przeponowe naczynie wzbiorcze.
przeptywowe, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci min. 60 dm?
o manometr 10,0 bar.

Pozostate urzadzenia i armatura w kottowni

Dodatkowo nalezy wykonac¢ lub zamontowac:

e zawory réwnowazace z kroccem pomiarowym — w celu réwnowazenia instalacji oraz
dokonania pomiardw;

o filtry siatkowe (oczka 0,6 mm) — w celu zabezpieczenia kotta i pompy ciepta przed
zanieczyszczeniami;

e odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalacji;

e zawory zwrotne — zapobiegajagce cofaniu sie wody;

e armatura kontrolno-pomiarowa;

e termomanometry i manometry (zakresy: na czesci c.o. 6 bar, 120°C; na czesci c.w.u. 10 bar,
120°C).

Urzadzenia zasilane napigeciem >230 V zaleca sie podtgczy¢ poprzez szafe elektryczng!

Uwaga! Wymienione w projekcie urzgdzenia oraz armatura stanowig podstawowe wyposaZenie
instalacji grzewczej i dobrane zostaty dla przyjetych zatozen projektowych. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania obowigzujgcych przepisdw, zaleceri producentow urzgdzeri i aktualnej wiedzy
technicznej, a w razie jakichkolwiek watpliwosci powinien skontaktowac sie z Projektantem. PowyZzsze
zastrzezenie dotyczy rdwniez schematu technologicznego kottowni.

Sterowanie kottownig

Praca uktadu bedzie zarzgdzat kaskadowy sterownik kottowy pracujacy w funkcji ,,krzywej grzewczej”
— regulowane pogodowo. W zakresie podtgczenia urzadzen do instalacji elektrycznej oraz wykonania
catosci okablowania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta urzadzen. Zwraca sie uwage, iz
dostawca sprzetu dostarcza wtasny system sterowania uktadem oraz wykonuje projekt automatyki
sterowania zrodtem ciepfa! Catos¢ okablowania wykonaé zgodnie z wymogami wiasciwego producenta
kottow.

2.6. Rurociagi instalacji grzewczej
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Rurociagi w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, potagczenia
gwintowane (zalecane dla srednic do DN50) i kotnierzowe (dla srednic wiekszych od DN50).
Alternatywnie mozna wykona¢ instalacje z rur miedzianych. Srednice przewodéw wg obliczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Potagczenie miedzy kottownig a istniejgcymi obiegami grzejnikowymi w budynku wykonac
z rurociggéw preizolowanych podwojnych np. Calpex CPX-DUO firmy BruggPipes i prowadzi¢ po
elewaciji budynku nad dach tacznika miedzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczna, przebi¢ sie przez
dach, przejs¢ po scianie i witgczy¢ sie do rurociggéw pod posadzka. Wigczajgc sie w istniejgce instalacje
nalezy rozdzieli¢ instalacje grzewczg Sali gimnastycznej od reszty budynku szkoty (osobny dedykowany
obieg). Rurociagi prowadzace do istniejgcej a likwidowanej kottowni — nalezy zaslepi¢ na granicy z salg
gimnastyczna.

Potgczenie miedzy kottownig a budynkiem hydroforni oraz szatnig przy boisku Orlik (obieg 4)
wykonac z rurociggéw preizolowanych podwadjnych np. Calpex CPX-DUO firmy BruggPipes i prowadzi¢
w gruncie.

Rura przewodowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (PEXa), izolacja termiczna z pianki
poliuretanowej PUR, ptaszcz zewnetrzny ochronny z PE.

Prowadzenie instalacji
Nalezy przestrzegac zasady wtasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonacé
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzern miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materialtem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie.

Kompensacja

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje. Przewody nalezy
uktada¢ tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat cisnienia oraz umozliwienia
samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

Izolacja cieplna

Instalacje grzewcze nalezy izolowacC izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rurociggi izolowac z zgodnie z tabela:
Minimalna grubos¢ izolacji

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1-4 utozone w

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :S\r/\;/na srednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

> wymagan z poz.1-4

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktdre nie rozprzestrzeniajg ognia, co
odpowiada, iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogient co najmniej BL - s3, d0.

Odpowietrzenie

Nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalaciji.
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Armatura
Regulacja przeptywu w kottowni regulacja za pomoca zaworéw rownowazgcych.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisa¢ nalezy: typ
zaworu, srednice oraz jego projektowang nastawe.

2.7. Uruchomienie instalacji grzewczej

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach s$ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukag,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning
wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz
instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy pomocy
zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku,
zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.o. ustala sie w
nastepujacy sposob:

Instalacje grzewcze (T:<100°C) pprob* = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

Przyjeto 6 bar

Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby
nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywac
manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej
10 bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtéwne 120 minut.

Warunki zakoniczenia badania z wynikiem pozytywnym:

e badanie wstepne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),

e badanie gtdéwne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakoriczyty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje koniecznosé powtdrzenia obu
badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym
nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystgpi¢ do regulacji instalaciji.
2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ instalacji rurowych przez Sciany/stropy majgce odpornosc
ogniowg EI6O0/REIGO i wiecej, nalezy uzyé ognioodpornej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej
oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane z materiatow, ktdre nie rozprzestrzeniajg ognia, co
odpowiada, iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogient co najmniej BL - s3, d0.

2.9. Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej

Umywalka zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni bedzie zasilana z istniejacej instalacji
wodociggowe;.
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2.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych z umywalki i wpustu podtogowego w kottowni
projektuje sie wigczenie w istniejacy instalacje kanalizacji znajdujaca sie kondygnaciji ponizej. Scieki
bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzi¢ w sposob grawitacyjny.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ state odprowadzanie sciekdw w sposéb zabezpieczajgcy
instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem termicznym, mechanicznym i agresywnym.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych.

Podejscie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC kielichowych, ktérych zlgcza nalezy uszczelnié¢
przez zatozenie uszczelek gumowych alternatywnie zastosowac rury i ksztattki z PP. Rurociggi
podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek zeliwnych oraz z rur i ksztattek kielichowych PVC-U
klasy ,,S” (przeznaczonych do montazu w gruncie). Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem.

Wszystkie urzadzenia podtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢é przez syfon —
zamkniecie wodne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetniaC wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Uwaga:

Wszelakie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonaé jako szczelne. Ubytki w izolaciji
budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka poliuretanowg niskoprezna.

3. INSTALACJA GAZOWA

3.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e obowigzujgcych warunkow i norm

3.2. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu podigczenia trzech kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknietg
komorg spalania o mocy do 450 kW stuzacych do ogrzewania pomieszczen i przygotowania c.w.u.

3.3. Uwagi wstepne

Instalacja gazowa bedzie zasilana z istniejgcego przylgcza gazowego Sredniego cisnienia
zakonczonego punktem redukcyjno-pomiarowym ulokowanym w szafce na scianie budynku. Wymiana
punku redukcyjnego na wiekszy — wg odrebnego pracowania (wg projektu przytgcza gazu). Istniejgca
instalacja zasilajgca przybory w kuchni pozostaje bez zmian — poza zakresem opracowania.

Redukcja cisnienia gazu w punkcie redukcyjno-pomiarowym bedzie realizowana za pomoca
reduktora gazowego o przepustowosci Q=80 m3/h. Pomiar gazu realizowany bedzie poprzez gazomierz
G65 (Qnom gazomierza = 65 m3h) wyposazony w wyjscie impulsowe i rejestrator impulséw,
umieszczony w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego na scianie budynku. Miejscem rozgraniczenia
sieci gazowej i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi armatura zaporowa umieszczona w szafce
punktu redukcyjno-pomiarowego.

Punkt redukcyjno-pomiarowy musi by¢ zainstalowany w obudowie i wykonany zgodnie ze
standardami technicznymi obowigzujgcymi gestora sieci. Nie dopuszcza sie montazu szafki na przytagczu
gazowym bez trwatego umocowania w Scianie lub bez zamontowania na cokole betonowym.
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Projektuje sie osobng szafke nascienng, w ktérej zostanie umieszczony zawor elektromagnetyczny
DN50 np. typu MAG-3 odcinajacy doptyw gazu do instalacji zasilajacej kottownie. Za zaworem
elektromagnetycznym projektuje sie umieszczenie zaworu kulowego DN65 do gazu, umozliwiajgcego
po ich zamknieciu — wymiane elektrozaworu.

3.4. Instalacja wewnatrz budynku

Odcinek na dachu wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Instalacje wewnatrz
kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu fgczonych za pomocg spawania lub alternatywnie
Z rur miedzianych (atestowanych) taczonych lutem twardym, wzglednie poprzez ztgczki zaciskowe (np.
Comap JEVCO) lub za pomocg ztgczek zaprasowywanych (np. Viega A2 PROFIPRESS G, Comap SUDO
PRESS).

Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 10208-2 +AC ,Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”. Niedopuszczalne jest wbudowywanie
w instalacje rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przylgczania armatury oraz do innych
podigczen w budynku. Potgczenia gwintowane (reduktory i zawory kulowe) wykona¢ przy uzyciu tasmy
teflonowej (lub nici teflonowych). Przejscia przewoddw instalacji gazowej przez sciany wykona¢ w tulei
ochronnej z obustronnie uszczelnionej rury stalowej o Srednicy 40 mm wigkszej od $rednicy rurociggu.
Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem.

Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddéw metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem pradow btgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych, a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajace na
bezpieczny montaz i pdzniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewodéw musi umozliwiac¢
wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewodow gazowych, jak rowniez
sgsiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych,
a innymi rownolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm.
Przy krzyzowaniu sie przewodoéw gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi musi byc¢
zachowane swiatto nie mniejsze niz 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej
4 mm/1 mb w kierunku przyboréw gazowych lub doptywu gazu.

Uktadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszg
by¢ mocowane do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatdéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowari wykonanych
z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogot nieodporne na podwyzszone temperatury
i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajgc rozszczelnienie
pofgczen, a takze pekniecia i urwanie sie przewodow. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow
gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkow odlegtosc
ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowac sie nie dalej niz
0,5m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytow dla rur gazowych nalezy stosowaé taki sam jak dla
instalacji wodociggowych, przy czym obcigzenie kotkdw nie moze przekroczy¢ 100 N. Przewodow
instalacji gazowej nie mozna wykorzystywac jako wspornikéw dla innych przewodéw, urzgdzen oraz
elementéw stanowigcych state lub ruchome wyposazenie pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze do
wykorzystywania przewodow gazowych jako przewoddw uziemiajgcych instalacji elektrycznej,
przewodow bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub elementow instalacji odgromowe;j.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym
odbiornikiem gazu nalezy zamontowac zawor kulowy ¢wiercobrotowy, odcinajgcy doptyw gazu. Kurek
ten nalezy zamontowaé w pozycji poziomej, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
0,5 m od krécéca fgczgcego urzadzenie z instalacja.
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Projektuje sie jedno podejscie instalacjg gazowa do budynku, wejsciem poprzez nascienng szafke
z zaworem elektromagnetycznym i zaworem odcinajacym, zlokalizowang na $cianie zewnetrznej
kottowni. Wejscie instalacji gazowej do kottowni nalezy wykona¢ w stalowej rurze ochronne;.

3.5. Wentylacja grawitacyjna kottowni

Kottownia powinna mie¢ kanaty nawiewne, dolna ich krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej
niz 30 cm ponad poziomem podtfogi o powierzchni nie mniejszej niz 300 cm?. Kanaty i otwory nawiewne
powinny by¢ niezamykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzgdzenia
zapewniajgce ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Kottownia powinna
mie¢ niezamykany kanat i otwér wywiewny, umieszczony mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworu
wywiewnego powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otwory nawiewnego, nie mniej jednak
niz 200 cm?,

Dla projektowanej kottowni wodnej zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Powierzchnia kanatu
nawiewnego 300 cm? Wywiew zapewnia kanat wentylacji grawitacyjnej o $érednicy 160 mm
zlokalizowany pod stropem i wyprowadzony ponad dach budynku szkoty.

Aby zapobiec korozji, powietrze dostarczane do procesu spalania powinno by¢é wolne od
agresywnych substancji. Za szczegdlnie agresywne uwaza sie zwigzki chlorowcéw (zawierajace chlor,
fluor), znajdujace sie w rozpuszczalnikach, farbach, klejach, aerozolach i réznych domowych srodkach
do czyszczenia. Rowniez kurz zawarty w powietrzu moze doprowadzi¢ do zabrudzenia palnika, a przez
to spowodowaé przegrzanie jego powierzchni i w rezultacie uszkodzenie. Dlatego w przypadku
pojawienia sie kurzu, np. podczas robo6t budowlanych lub sprzatania, kotlty nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

3.6. Odprowadzanie spalin

Poniewaz w pomieszczeniu kottowni zastosowane bedg kotty z zamknieta komorg spalania,
odprowadzenie spalin z kottéw jak i doprowadzenie do nich powietrza bedzie realizowane osobnymi
koncentrycznymi przewodami, ktére bedg pobiera¢ powietrze potrzebne do procesu spalania
zewnetrzng czescig systemu przewodu powietrzno-spalinowego. Odprowadzenie spalin odbywaé sie
bedzie dalej wewnetrzng czescig przewodu w tym kanale o Srednicy zgodnej z zaleceniami producenta
kotta. Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy @160/110mm nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio
przez dach budynku.

Wysokos¢, kubatura i obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni

e powierzchnia kottowni: 28,20 m?

e  wysokos¢ kottowni: 3,00 m

e kubatura kottowni: 84,6 m®

e obcigzenie cieplne: =450 kW / 84,6 m® = 5,32 kW/m?3

Warunki wysokosciowe, kubaturowe okreslone w przepisach dla kottowni sg spetnione. Maksymalne
obcigzenie cieplne jest spetnione rowniez wg wartosci okreslonej dla urzagdzen typu ,,B”, a w kottowni
zamontowane bedg urzgdzenia typu ,,C”, dla ktérych takiego wymogu nie ma.

3.7. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

3.7.1. Opis systemu

System detekciji jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowych
w instalacjach zasilanych gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach
wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne
i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej
awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujgco - kontrolujacych prace
instalacji. Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje uzytkownikow o stanie zagrozenia
w strefie dozorowanej i umozliwia szybkg lokalizacje miejsca awarii. Przez to chroni zycie i zdrowie
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pracownikéw, mieszkancéw oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urzgdzenia
0 znacznej wartosci.

Obszar zastosowan:

e duze, miejskie i przemystowe kottownie gazowe;
e budynki uzytecznosci publicznej;

e domowe instalacje i kottownie gazowe;

e stacje redukcyjno-pomiarowe gazu.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej zaprojektowano dla pomieszczenia kottowni
W oparciu o:

e stacjonarng jednostke sterujgca z wewn. akumulatorem;

e czujnik gazu metanu (NG), wyposazonym w sensor katalityczny,

e sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny, wilgocioodporny,
e zawor elektromagnetyczny odcinajacy (o $rednicy DN50) 12V DC.

Jednostka sterujgca zarzgdzajaca praca systemu ma mozliwos¢ podtaczenia do czterech czujnikdow
gazu oraz oferuje szereg dodatkowych funkcjonalnosci jak:

e mozliwos$¢ nadania sygnatu o awarii do ogélnego systemu budynku;

e zdefiniowanym przez uzytkownika (poprzez zaprogramowanie centrali) pierwszym i drugim
progu alarmowym;

e odciecie doptywu gazu do obiektu za pomoca odpowiedniego zaworu
elektromagnetycznego;

e obstuge sygnatéw alarmowych z innych systeméw, zamykanie zaworu z systemu ppoz.;

e pamiec¢ stanow alarmowych i awaryjnych;

e podtrzymanie zasilania po zaniku napiecia zewnetrznego;

e mozliwo$¢ komunikacji z systemami GSM (wysytanie sms).

Rozbudowany system diagnostyczny umozliwia auto-diagnostyke elementow systemu:

e monitoring linii sygnatowej czujnikow pod katem zwarc¢ i przerwan,

e monitoring linii zasilajgcej zawdr odcinajacy pod katem przerwan oraz sygnalizacja
pofgczenia zaworu niewtasciwym przekrojem lub dtugoscig przewodu,

e kontrole stanu akumulatora.

Dedykowana centrala sterujgca umozliwia poprzez kontrolki lub wyswietlacz wskazanie przyczyny
usterki nie tylko jej wystapienia.

Zawor odcinajgcy jest aktywnym elementem realizujgcym idee zabezpieczenia instalacji. Zamykany
jest impulsem elektrycznym (lub recznie), otwierany WYLACZNIE recznie. Otwieranie zaworu
WYLACZNIE reczne powoduje wymuszenie swiadomej interwencji osob nadzoru/obstugi instalacji.
Wiadomos¢ powaznego uszkodzenia instalacji, zagrazajacego bezpieczenstwu dalszej jej eksploataciji,
wymusza koniecznos¢ lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym wtgczeniem gazu.

Zawor nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna fgczaca
zawor elektromagnetyczny i modut sterujgcy jest wolna od napiecia = odpornosé systemu na zanik
napiecia zasilania i brak komplikacji w urzadzeniach zasilanych gazem.

Obecnos¢ zasilania sieciowego nie wptywa takze na stan zaworu po zamknieciu = niemozliwe jest jej
przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia sie stezenia gazu (mimo nie usuniecia przyczyn awarii) lub
przepiec¢ w instalacji elektrycznej.

Detektor gazu

Zastosowano nowoczesny i wiarygodny, tréjdrogowy czujnik gazéw stuzacy do wykrywania
niebezpiecznych stezen metanu (NG) (lub propanu — butanu LPG).

Elementem wykrywajgcym obecnos¢ metanu w otaczajgcej atmosferze jest wymienny,
prekalibrowany sensor katalityczny - w miejsce, najczesciej stosowanych w tego typu urzgdzeniach,
sensorow poétprzewodnikowych.
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Dzieki zastosowaniu sensora katalitycznego, zminimalizowano ryzyko wystepowania fatszywych
alarméw pochodzacych od:

e zmian wilgotnosci i temperatur w zabezpieczanym pomieszczeniu (jak np. kuchnie
w restauracjach, piekarnie, garaze podziemne itp.),

e spalin z samochodéw (w garazach podziemnych) lub woézkéw spalinowych (w halach
ogrzewanych gazem).

W przypadku czujnikéw gazdéw palnych, wiarygodno$¢ pomiaru ma szczegodlne znaczenie z uwagi na
fakt, iz nawet chwilowe pojawienie sie gazu palnego w wysokim stezeniu moze stanowi¢ bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia 0séb przebywajgcych w poblizu.

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w trybie ciggtym. Po wykonaniu pomiaru stezenia gazu,
czujnik sygnalizuje jego wynik na kontrolkach LED oraz generuje na wyjsciu sygnat pradowy
o odpowiedniej wartosci. Sygnatem wyjsciowym czujnika jest prad 4..20mA, niosacy informacje
o przekroczeniu progoéw alarmowych, badz o ewentualnych awariach.

Nastepnie, w zaleznosci od przekroczenia danego progu, za pomocg dedykowanej centrali zostajg
wysterowane inne elementy systemu:

e w ogrzewnictwie - sygnalizacja optyczno-akustyczna, zawory odcinajgce.

Czujnik posiada wymienng gtowice pomiarowa z wbudowanym sensorem katalitycznym, mozliwg do
zdemontowania bez otwierania obudowy czujnika. Dzigki takiemu rozwigzaniu, znacznie skraca sie czas
i obniza koszt prac serwisowych. Kalibracja moze by¢ przeprowadzona zaréwno na obiekcie jak
i ,zdalnie” poprzez wysytke samych glowic pomiarowych do serwisu. Czujnik charakteryzuje sie
dtugotrwatg stabilng praca, odpornoscig na fatszywe alarmy oraz zmienne czynniki srodowiskowe, jak
np.: temperatura, wilgotnos¢ czy obecnos$¢ gazéw zaktdcajgcych.

Informacja o aktualnym stanie detektora, sygnalizowana jest za pomocg czterech kontrolek
umieszczonych w dolnej czesci obudowy. Diody umiejscowiono od spodu, przez co sygnalizacja jest
widoczna tylko dla os6b zainteresowanych.

Dobdr okablowania detektoréow gazu

W projekcie przewiduje sie zastosowanie okragtego kabla YDY o przekroju zyt zgodnym z wytycznymi
producenta danego systemu.

3.7.2. Ogodlne zasady rozmieszczenia czujnikéw

Lokalizacja czujnikow powinna zostaC okreslona przez projektanta systemu z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

e zaleca sie montowanie czujnika NG 30 cm od najwyzszego punktu stropu — metan jest gazem
Izejszym od powietrza i ma tendencje do migracji ku gorze;

e zaleca sie montowanie czujnikbw w miejscach prawdopodobnego gromadzenia sie
(akumulacji) gazu, ze wzgledu na sposob konstrukcji obiektu (np. czes¢ pomieszczenia
odgrodzona elementami konstrukcyjnymi od pozostatych czesci);

e czujniki nie powinny by¢ narazane na bezposredni wptyw wody badz innych substanciji;

e chemicznych (np. srodkéw czyszczacych w czasie sprzatania obiektu), bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych, deszczu, wiatru;

e czujnik nalezy chroni¢ przed niszczgcymi narazeniami mechanicznymi;

e lokalizacja czujnika powinna umozliwia¢ dokonywanie sprawdzen i regulacji czujnika, a takze
jego wymiany lub odtgczenia.

Jednostka sterujgca

Modut Jednostki Sterujgcej jest dwukanatowag Jednostkg Sterujgcg, przeznaczong do pracy
w obiektach, w ktérych istnieje ryzyko wystepowania gazéw toksycznych (CO, NOx), gazéw palnych
(CH4, LPG) oraz dowolnego innego, do wykrycia ktérego zastosowano odpowiedni Czujnik Gazu.
Kompletny system sktada sie z czujnikbw pomiarowych, zasilacza, sygnalizatora optyczno -
akustycznego , dodatkowych tablic ostrzegawczych optyczno — akustycznych oraz z Jednostki
Sterujacej odpowiedzialnej za:

Projekt budowlany — instalacje sanitarne i elektryczne str. 15



e pomiar sygnatow pochodzgcych z czujnikow;
e generowanie ostrzezen i alarméw;
e diagnostyke systemu.

Podstawowe cechy:

e akumulatorowe podtrzymanie pracy w przypadku zaniku napiecia zasilania
monitoring linii sygnatowej czujnikow pod kgtem zwarc i przerwan,

kontrola potozenia zaworu (otwarty lub zamkniety)

jednoczesna obstuga do 32 czujnikéw (po rozbudowaniu centrali)

e mozliwos¢ wspdtpracy z kazdym typem zaworu odcinajgcego dostepnego na rynku.

Jednostki sterujgce zasilajg detektory gazu oraz generujg niezaleznie impulsy niskoprgdowe
zamykajgce zawor elektromagnetyczny. Jednostki sterujgce zapamietujg stany alarmowe wszystkich
detektorow do czasu recznego/Swiadomego skasowania przyciskiem. Posiadajg komplet wyjs¢
stykowych, umozliwiajgcych potgczenie systemu z automatyka lub telemetria oraz wyjs¢ sterujacych
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

Sygnalizator akustyczno-optyczny
Sygnalizator przeznaczony jest do dzwiekowej i wizualnej prezentacji stanéw alarmowych
pojawiajgcych sie na wyjsciach niskonapieciowych modutéw sterujgcych.
Sygnalizator wystepuje w dwoch odmianach:
e do zastosowania wewngtrz chronionego obiektu;
e do zastosowania na zewnatrz budynkow.
Podstawowe dane techniczne:
e tor akustyczny:

o napiecie zasilania: 10,2..15V DC;
o pobdr pradu: 100mA (dla 12V);
o natezenie dzwieku: 104dB.

e tor optyczny:
o napiecie zasilania: 10,2..15V DC;
o pobdr pragdu: 150mA (dla 12V);
o czestotliwos¢ btyskow: ok. 75/min.

Zawor elektromagnetyczny

Zawory elektromagnetyczne odcinajace do stosowania w systemach detekcji gazéw z odcieciem
doptywu gazu do obiektu.

Zasada dziatania:

W pozyciji ,,roboczej" zawor jest otwarty, pozwala na swobodny przeptyw gazu. Szczelne zamkniecie,
a tym samym odciecie doptywu gazu, nastepuje pod wplywem impulsu elektrycznego pochodzacego
np. z centralki Systemu Detekcji Gazéw. Otwarcie moze by¢ dokonywane wytacznie recznie, po
usunieciu przyczyny zamkniecia. Zawory odcinajgce montuje sie pomiedzy kurkiem gtdwnym,
a wejsciem do budynku. Potozenie zaworu odcinajgcego wzgledem osi podtuznej rurociggu jest dowolny
i nie wptywa na prawidtowg prace zaworu.

Budowa urzgdzenia:

Korpus i pokrywa aluminiowa, sprezyna ze stali stopowej, ttok regulacyjny stalowy, membrana
i uszczelka gumowa (NBR), pozostate czesci z mosigdzu, aluminium lub stali powlekanej galwanicznie.

Zawory dostepne sg w kilku ponizej wymienionych odmianach:

e cisnienie: 0,5bar lub 6 bar,

e napiecie zasilania: 230V AC lub 12 VDC,

e Srednice: DN15 do DN50 (przytacze gwintowane),
e Srednice: DN65 do DN150 (przytacze kotnierzowe).
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Projektuje sie jeden zawor elektromagnetyczny, sterowany systemem detekcji gazu, odcinajgcy
doptyw gazu do catej instalacji (DN65). Zawoér odcinajgcy zostanie umieszczony w zewnetrznej szafce
gazowej na elewacji budynku.

3.8. Odbior wewnetrznej instalacji gazowej

Odbioru dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W czasie odbioru nalezy przedtozy¢
niniejszy projekt. Odbidr techniczny polega na:

e sprawdzeniu dokumentac;ji;
e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem;
e kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci instalaciji.

Uwaga: probe cisnieniowg szczelnosci instalacji gazowej wykonac sprezonym powietrzem w czasie
30 minut na cisnienie 50 kPa (0,5 bar) bez podigczonych kottéw, przy pomocy manometru
(np. tarczowego) z aktualng legalizacjg! Max. cisnienie probne armatury gazowej w kotle wynosi 60 mbar
(0,06 bar). Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa
moze by¢ pomalowana, podtgczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce gazu.

Dodatkowe wytyczne i wymagania

W pomieszczeniu, w ktérym stwierdzono obecnos¢ gazu, istnieje mozliwos¢ wybuchu. Nie wolno
zatem uzywac wylgcznikdw elektrycznych, a takze zwyktych latarek elektrycznych, gdyz grozi to
powstaniem iskry, a tym bardziej zapala¢ ognia lub wchodzi¢ z otwartym ptomieniem, np. swiecy lub
tlgcym sie papierosem. Pierwsza czynnoscig po stwierdzeniu powonieniem obecnosci gazu jest
uprzedzenie obecnych o niebezpieczenstwie wybuchu. Nastepng czynnoscig jest otwarcie okien
i przewietrzenie pomieszczenia. Dopiero wtedy nalezy znalezé i ewentualnie usung¢ przyczyne
ulatniania sie gazu. Najczesciej jest nig nieuwaga uzytkownikow i pozostawienie otwartych kurkéw przy
przyborach. Kurki te nalezy zamknaé¢. Jezeli gaz ulatnia sie wskutek nieszczelnosci lub uszkodzenia
przewodow, nalezy odcig¢ doptyw gazu przez zamkniecie kurka przy gazomierzu lub na pionie.
Ulatnianie sie gazu z przewodow rozdzielczych wymaga zamkniecia kurka gtéwnego.

Uzytkownik ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ dostawce gazu o nieszczelnosci instalacji
i ulatnianiu sie gazu, gdyz naprawe nieszczelnosci lub uszkodzonej instalacji moze wykonywac tylko
dostawca lub osoby przez niego upowaznione. Wyszukiwanie nieszczelnosci moze odbywac sie tylko za
pomocag wody mydlanej albo wykrywaczy gazu. Uzywanie w tym celu otwartego ognia, np. zapatek, jest
zabronione!

Ze wzgledow bezpieczenstwa zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przerébek lub uzupetnien
instalacji gazu bez zgody i nadzoru dostawcy gazu. Przy naprawach instalacji gazowej nie wykonuje sie
robot w obecnosci gazu. Naprawiane przewody muszg by¢ odciete od doptywu gazu i oprdznione
Z niego, a pomieszczenia, w ktorych odbywa sie naprawa — dobrze przewietrzone.

W przypadku zatrucia tlenkiem wegla (oznaka jest bol gtowy, szum w uszach, zaczerwienienie twarzy
i ciata, nudnosci, trudnosci w oddychaniu) nalezy wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze,
rozluzni¢ ubranie, utozy¢ w pozycji swobodnej, utatwiajgcej oddech, przykryé kocem, nie pozwoli¢
zasng¢, ewentualnie podac tlen z inhalatora. W tym czasie druga osoba musi natychmiast wezwac
pogotowie. W ciezszych zatruciach potaczonych z utrata przytomnosci, a nawet brakiem oddechu,
nalezy zastosowa¢ sztuczne oddychanie, masaz serca i nie wczesniej niz minute po wznowieniu
oddechu rozpoczg¢ podawanie tlenu z inhalatora w oczekiwaniu na pogotowie.

Zamontowane aparaty gazowe powinny posiada¢ oznaczenia:
e atestu energetycznego,
o sSwiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do budowy instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe
z wiasciwego organu administracji panstwowe;.
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4. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogdw producentéw lub dostawcdw poszczegolnych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikaciji dokumentacji techniczne;j.
Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich
wymaganych dokumentdéw:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty <Swiadczace o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatdbw — wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami); gwarancije;

Instrukcja Obstugi, ktoéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.
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5. ZALACZNIKI

5.1. Uprawnienia i Izby Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego os6b opracowujacych projekt

budowlany

5.2. Warunki przytaczenia do sieci gazowej
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

OREREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKE-SP-0053-14/2018 Poamar, dria 22 ezerwea 2018 £

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektiw
oraz ingyniertw budownictwa (tekst jednolity: Dz, 2 2006 r. poz, 1728 iam. 12 ust, 1 pke I, art. 12 ust. 2, 51 4
oz wst, 4o pki | oraz art, 13 ust |, 2 orez ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U 2 2007 r, poz. 1332 7 pddn. zm.) oraz § 14 wst 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w
budownictwie [ Dz U, 2004 r. poz. 1278) po ustaleniv, 2o zostaby spelnione warunki w zakresie przygotowania
sawodowego orag po shozenin egraminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Jan Stanislaw Luczak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1990, Gorzdw Wielkopolski
olrEvmlje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0162/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzhu £ uweglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od ueasadnienia decyz)i, Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na edwrocie decyzji.

Poucrenic

1. Podsinwy do wykonvwania samodzielnveh funkeii technicameh w budnwnictwie stanowi wpis do centralnegn rejesiru
Cildwnegn Inspekiora Nadeoru Budowlanega ore wpis na listg celonkow whasciwe lzby samoregdu sawadowega,

AN minigses decyaii sudy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjeej Polskic) leby Iniyniendw
Budownictws w Warszawie, 73 podrednictwemn Wielkopolskiel Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjnei Wiclkopolskie
Okrepowej [zhy Indynierive Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenin.
Faodnie ¥ tresciy art, 1274 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego | tekst jednelity De. U, 2 2007 r. poe. 1257 2
peiin, zmL
§ 1. W trakeie biepu terminu do whiesienia odwolania strona mode mmzec sig prawa do woiesienia odwolania wobec organu
administracji publicengj, kviry wydat decyarje.
& 2. 7 dniem doreczenia organowi administracii publicene] oéwiadezenia o rreecoeniu sig prowa do wiigsicnia odwolania
preee ostainia ze sron postgpowanin, decyzjn staje sig ostalecans i prawomocna.
W preypadku zlodenia przez strong ofwindezenin o mrreceeniu sig prawa do edwolania od decyeji (okreslonego w § 2)
stromie nie preystuguje prawo do edwolania sig ani skargi do sgdu admimisiracyjnego.

Progwodniceacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
= {J
T

prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski
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MNa podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jan Stanistaw Luczak jest

upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] ntrzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

Zogodnie z § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyine.

Ma podstawie § 10 rozporzadrenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednie] specjalnosci  uprawniajg
do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. ing. Wiestaw Euc:j:nwski:......ﬁ;:—.;‘f;, e
e

Czlonek Kormisji - mer inz. Anna Gieczewsks:.. ..l a4 deiet.
A ) _
Czlanek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:“...........-{;f_'."..id. ZAV A W

Olrzvmujy:

1. Pan Jan Stanistaw Luczak
60-412 Poznan, ul, Notecka 16/2

2. Okregowa Rada Izby

3. Gildwamy Inspekitor Madzoru
Budowlanego

4.afa
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e
SERERRY
= NZYNIEROW
BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygnym:

WHKP-ZZW-Q3K-K9U *

Pan Jan Stanistaw tuczak o numerze ewidencyjnym WEPR/15/0341/18

adres zamieszkania ul. Notecka 16/2, 60-412 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
slektronicznej opatrzons bezpiscnym podpisem alsktronicznym werylitowanym przy pomocy wadnsgo kwslifiicwanagn certytilatu s
rownowaine pod wigledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfiacis poprawnosci danych w ninisjsTym mswisdrzenis moine sprawdzic 2a pomacy numens wergfikacgjnego zaiwisdoenia na
stronie Folskie] lzby Indynierow Budownictes waw.piib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winsciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-223/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 stycznia 1990 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Kubiak jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... 4.7 A

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskit...gv.sssscrisussssinssiansats ! N

|

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......,.i. 7, 190 A 1 19 |

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Kubiak
61-299 Poznan, os. Lecha 124/50
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-LNN-R5F-CSM *

Pan Maciej Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0182/17
adres zamieszkania ul. Lecha 124/50, 61-299 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ansv\m
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 32 772 36 27

Sekcja Obstugi Klienta w Kaliszu
ul. Majkewska 9, 62-800 Kalisz

tel. 32 772 36 27

e-mall: klient kalisz@psgaz.pl

\)

POLSKA

EPOLKS SATOWNICTHA

Masz zrak: SO0BN0000TESETN000 202100000

SZHOLA PODSTAWOWA IM ADAMA
MICKIEWICZA W POGORZELI

ul. Parkowa 7
63-860 Pogorzela

Kalisz, 30.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokomefanowego w iloscl wiekszef nid 10 iy

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 mih

VW odpowiedzi na wniosek z dnia 14.04.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkejonowania syslemu gazowego (Dz. U, z 2010 r.. nr 133, poz. 881 ze

2m.), wydaje sie nastepujace Warunki preytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wy PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjicia z systemu gazowega):
budynek szkoly podstawowe], adres: Pogorzela, ul. Parkowa 7

3. Celwykorzystania paliva gazowego:
Przygotowanie posithdw
Przygolowanie CWWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodza) | lost urzgdzen gazowych, kidre beds podigczone do Instalac gazowej:

Urzgdzenie Maoc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzer
['W] [szt] [\
Taborel gazowy o 3 27
Kociol  gazowy  dwufunkcyjny 150 3 450
c.oJdc.w.)
Kuchnia gazowa T 2 14
Kociot gazawy do preygotow, ceple) 18 1 18
wody
Laezna moe [kW] 500
5. Charakterystyka dostawy i odbiornu paliwa gazowego:
W oraku ifi. godarogy Maks. Mir. dabewy | Maks, dobowy | Min. roczny | Maks. roczmy
r [mm] godzinowy | [mfdoba] | [ idoba [m>irok] [ rok]
[m ]

Prolsica Spalia Gazownichwa sp. 7 0.0., ul, Waociecha Bandrowskiega 16, 33-100 Tarndw
Odidzis Zaklsd Gapownicny w Poznaniu ul, Za Greblg B, 61-860 Pagnan
KRS 0000374001, Sad Fajorowy dia Krakows - Srdmisdcia. X0 Wydzisl Gospodancey KRS
HIP 525 24 88 411, REGOM 142738519, Kapils! Zakladews: 10 488 897 050 =
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W roku  |Min. godzinowy Maks. Min_dobowy |Maks. dobowy [ Min.roczny | Maks. roczny
[m>/h] godzinowy | [m/doba] | [m>/doba) (mfroK) (m*rok]
[mm) 4
2022 2 81 364 1.102 82.000 252.000
2023 2 61 364 1.102 82.000 252 000
Docelowo 2 81 364 1.102 82.000 252.000

Charakterystyka sezonowa dostawy | odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartal Il kwarta{ Il kwartal IV kwartal
35 15 15 35 100%
6. Moc przylgczeniowa: 61 [malh]
7. Cidnicnio paliwa gazowogo:

7.1. w siaci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa)
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru: minimaine:1,70 (kPa) maksymaine: 2,50 [kPa)
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;.
B.1. Przytacze istniejace Sredniego clénienia
82 Mateniat: PE, DN 63 [mm]
8.3. Lokalizacja: Pogorzela, ul. Parkowa 7
84, Dodatkowe informacje o migjscu wiaczenia:
9, Zakres | parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugose [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dedatkewe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy slecl gazowe:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przylaczy: 0 szt

Cisnienie Moc Material. Srednica | Diugosé [m] Granica wiasnosci | jej lokalizacja
przylacza | rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatlkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Zdementowac Istniejacy punkt redukeyjno - pomiarowy o przepustowosci do Q=10 m3/h
Zespodt gazowy wykenac zgednie z Zatgcznikiem do Warunkéw nr 76587/1/2021

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Migjsce dostawy i odbioru; budynek szkoty podstawowej, Pogorzela, ul. Parkowa 7
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy GB5 - 1 [s21], rozstaw kraccow: R680, lokalizacja: w
zespole gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.2. rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt]. lokalizacja: w zespole
gazowym, siatus urzadzenia: projektowane,
11.3.3. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia. reduktor cisnienia o przepustowosci do 80 [m3lh] - 1 [szt], lokakizacla: w
zespole gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacj odbiorcy przylaczanego: zgednie z pkt. 10,
13. Okreslenie mozliwodci korzystania z innych Zrédel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: Nie dotyczy '
14, Gazociagiprzylacze/podziemne odcinki Instalacjl powinny byd zaprojektowane | wykonane, w trybie

Nr speawy. 785872021
Strona 225
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okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

W sprawie warunkiw technicznych, jakim powinny odpowiadad siec gazowe 1 ich  usytuowanse

Dz, z 2013 r. poz. B40), w oparciu o dokumentacja techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem

budowlanym.

15, Instalacja gazowa powinna byt zaprojsktowana | wykonana w brybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiglnia 2002 1, w sprawie waninkdw
techniczrych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowande (Oz. L. 2002 r. nr 75, poz, 690 ze zm, w
oparciu o dokumentacje techniczna, na klora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgleszenis
na roboly budowdane (w przypadiku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagans, a wymagane jest
gtoszenle). Zgodnle z powyzszyml przeplsami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu phymnegoe i
gazu 2 slec gazowe),

16. Zaprojektowanie | wykonanie instalacii gazowe] lezy po stronie Klienta,

17. Projekt instalacji winien obgjmowad lokalizacie szafki telemetryczne] wraz z doprowadzeniam lini zasilajacs|
w energie elekiryczng oraz trase przesoddw sygnabowych od szafki telemetrycznej do przelicznika. '

10. Wewnetrzng insialacje garowa nalezy rabezpisczyt proed pradami bisdzacymi w preypadku, gdy preylacre
gazowe wykonane bedzia z rur stalowych.

19. Dokumantacje projekiows nalezy urgodnic w PSG sp. z oo, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu w
zakrasia rozwigzan technicznych budowy gazocggupreylgcza oraz pomiary paliwa gazowego.

20. Oplata za przylaczenie jest ustalana | pobierana w wysokoscl wynikapee) z Tandy obowigzujgee) w dniu

zawarcia Umowy 0 preyiaczenie, wg obowiazujace] stawkl plus podatek VAT

. Dpdata za preyaczenie okreslona zostanie w Umowle o preylgczenie, stanowiace| podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. 2 0.0, prac progektowych | budowdanyeh,

22 Sracunkowa wysokost oplaty za przytgczenie wynosi 27.643,42 24 netio plus podatek VAT, to jest lacznie
34,001 41 =

23 Zakres preyvlgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projekiowsj | uzyskanie dokumeniu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzdr nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowe].

24 Przylaczane do sieci urzgdzenia, instalacje musza spedniac wymagania flechniczne | eksploatacyjne

zapewniajgoe:

24.1. Bazplecrensiwo funkclonowania systemu gazowego.

24.2, Zabezpleczenle systemu gazewego przed uszkodzeniaml spowodowanymi niewlasciwg pracg

praigezomych urzadeen.

243, Zabezpieczenie prytgczonych urzgdzen, instalagi przed wszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczed w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

-Realizacja przylaczenia do sieci gazowe] moze nastgpié po zawarciu Umowy o przylaczenia na pissmny

wnicsek Klienta i otrzymaniu na rzecz PEG ep. z o.0. Oddzial Zakled Gazowniczy w Poznaniu zgod

wigssicieli deisgleb, prees ke prosbisyac bydsie gaeosiguion eylgues, bedgoych we wladamiu vadh beecicl
Planowany termin realizacji przylaczenia 14 miesigcy od zawarcia umowy o preytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru palwa gazowego, nalezy ponownie wystapic = wnioskiem
o okreslenie nowych Warenkow preylaczenia do sieci gazowe).

27 Warunki preylaczenia sa waikne przez okres 24 mieslecy od dnia lch wydania

28 Warunkl przytaczenia sporzadzono w dwich egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta

29, Klauzule:

204, W realizac)l przykaczenia (w lym w opracowaniach projekiowyeh | ich uzgadnianiu) nale2y stosowad
rozwigzania techniczne | technologiczne preewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSGsp. 2 oo
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu kidrych odpowiednie czedci tematyczne bedg udostgpnione
projektantows’ wykonawcy na jego  zgloszenie, wyrszone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elekironiczne|,

282, Dopuszcza sie przyjecie w dokumentac)i projektows] /projekcia budowlanym sieci gazowe] rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pki. 8, 9, 10 (z wylgczenieam zmiany lokalizacji granicy wiasnasci), co
nie powoduje koniecznobci zmiany warunkdw prezytgczenia. W przypadku zmian wphywajacych na
wysokost oplaty za przytaczenie w stosunku do wyeokosci wynikajgce] z zawarle] Umoawy o
przylgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej LUmowia.

283, Projekt wevmetrznej insfalacji gazowe| nie podlega uzgednianiu w PS5 sp. z o.o.

294, Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] slanowig oftwiadczenie o zapevwmieniu dostarczania
palivia gazowego w rozumiceniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 53 zob-owigzaniem
da sprzedazy paliwa gazowego.

3

—

2

4]

N sprawy. TESATIZ0ZT
Shrona 3z &

Projekt budowlany — instalacje sanitarne i elektryczne str. 28



29.5. Jezell podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do

Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie te| same| przepustowosci

techniczne] systemu dystrybucyjnego lub  zostaly okreslone warunkl przytaczenia do  sieci

dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytonialnie w calosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych

przez wnioskodawce projektow Umow o przyfaczenie, w miarg istniejacych warunkdw technicznych, w
szczegdlnoscl wolnych Przepustowosc technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliva gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdw, bedzie pbdlegaé weryfikacji przez PSG sp. z 0.0
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia destarczania paliwa gazowego do
obiekiu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie uslug dystrybucy. W
przypadku nisodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplata ckreslong w Umowie o przyiaczenie,

20.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi cdpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkow przytaczenia,

28.9. Whniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Do obowiazkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napelnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza,
nalezy posiadac:

- protokdt z gtdwney proby szczelnosel podpisany przez uprawniona osobe

- protokdl powykonawczy odbioru przewodow spalinowych | wentylacyjnych

- zgode na uzytkowanie instalacy gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia
zgtoszenia zakofhczenia robdt budowlanych - jezell byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie instalacji gazowej od zasuwy wylotowej zespolu gazowego
¢} o terminie rozpoczecia poboru paliwa gazowego powiadomi¢ Oddzial Zaklad w Poznaniu z 60
dniowym wyprzedzeniem (w celu przygotowania do uruchomienia zespolu gazowego)
d) dostarczenie poprawnie wypeinionege zgloszenia instalacy gazowej do napeiienia paliwem
gazowym
&) odpowietrzenie | nagazowanie instalacji gazu
f) dostosowanie cisnienia gazu przed odbiomikami do wymaganego poziomu
Do obowiazkow Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy:
a) zakup i montaz zespolu gazowego redukcyjno -pomiarowego Il st. o przepustowosci Q=B0m3/h
(gazomierz miechowy G-65).
b) demontaz isyniejacego punktu redukcyjno - pomiarowego

Koszly demontazu punkiu redukcyjno-pomiarowego zostang ujete w rozliczeniu powykonawczym za
przebudowe punktu

Opracowal: Dariusz Konczynski

Lp. Numer POD Kod kreskowy

pee—e L R

Adres: Pogorzela ul. Parkowa 7 dz. nr 45/7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

N sprawy. 7658772021
Stronadzté
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Dokumeant zostal zaakceplowany przez:
DOROTA FULEK, Kier. Sekcji Obstugi Klienta
Wiyganerowany elektronicznia.

Mie wymaga podpisu ani sterngla.

Patwierdzam odbidr ninlejszych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowe|

(rigEowost, data | ezytelny podais Kiaats)

Mr. Klienta: 11102082
Qpracowalia): Danuaz Kenczynakl w dniu 30.04.2021

Oirzymujg:
1 Klignt
2.5008
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6. SPIS RYSUNKOW — INSTALACJE SANITARNE

e Plan zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne
e Schemat technologiczny kottowni gazowej

e Rzut | pietra z pom. kottowni

e Instalacja gazowa — aksonometria

1:500
1:100
1:100

1S.01
1S.02
1S.03
1S.04
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7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

[na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 poz. 1126]

Inwestycja

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowg z likwidacja kottowni
weglowej oraz wymiang instalacji c.o. w zakresie technologii kottowni wraz z wewnetrzng
instalacja gazowa.
Adres:
ul. Parkowa?, 63-680 Pogorzela

Inwestor
Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli
ul. Parkowa?, 63-680 Pogorzela

Projektant
mgr inz. Jan tuczak
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7.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji gazowej dla rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowg z likwidacjg kottowni weglowej oraz wymiang
instalacji c.0. w zakresie technologii kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg przy ul. Parkowa?,
63-680 Pogorzela

Zakres robot przedmiarowych

Montaz wewnetrznej instalacji gazowe;:

e montaz rurociagow,
e montaz armatury gazowej,
e montaz urzgdzen gazowych.

7.2. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanego terenu budowy istnieje zagrozenie wynikajgce z istniejagcych elementow
budowlanych, instalaciji i infrastruktury technicznej:
e istniejgce, czynne instalacje,
e istniejgce elementy budowlane mogace przeszkadza¢ w wykonywaniu prac.

7.3. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Do prac wymagajacych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa przy montazu instalacji
gazowej nalezg ciecie, spawanie i lutowanie przewodoéw stalowych lub miedzianych.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami wspélnie z kierownikiem budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas robot:

e przebicia otwordw w istniejgcych przegrodach budowlanych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia wczesniej wykonanych instalacji
e urazy oczu- np. przy przebijaniu otworéw

e urazy ciata lub oczu przy cieciu i obrobce rur

e zagrozenia porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi

e poparzenia przy spawaniu i lutowaniu rur

e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali

Niektore przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystapi¢ zagrozenie:

e spawanie rurociggow
e zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi
e poparzenia

Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikoéw z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio przeszkolony w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisa¢ oswiadczenia o
przebytych przeszkoleniach. Pracownicy wykonujacy poszczegdlne zadania powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia, adekwatne do zakresu powierzonych im obowigzkéw. Przeprowadzone
szkolenia i instruktaze muszg by¢ potwierdzone pisemnie protokotem zawierajgcym:

e date przeprowadzenia

e rodzaj szkolenia i zakres tematyczny
e liste uczestnikow
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e Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca jest zobowigzany:

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem realizacji wykonywanej pracy

e poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

7.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia bezpieczenstwa lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisaé sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen. Miejsce budowy nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli€. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku
powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy rowniez
zawiadomi¢ jednostke gasniczo- ratowniczg PSP pod nr 998.

W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac wszystkich
pracownikdw z zagrozonej strefy w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami podczas szkolenia z
zakresu ochrony zdrowia.

7.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw i srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania montazu instalacji gazowej muszg zosta¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP lub posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia. W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujgcych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy. Sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizaciji
zadania muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wszystkie oswiadczenia, kopie
uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia
harmonogramu prowadzenia robét instalacji solarnej spojny z harmonogramem prowadzenia catosci
budowy oraz plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybkg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.,
wytycznych producentéw urzadzen.

mgr inz. Jan Luczak
WKP/0162/POOS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

11. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowa z likwidacja kottowni weglowej oraz wymiang instalacji c.o.
w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora;

e dokumentacja architektoniczno — budowlana przekazana przez Inwestora;

e uzgodnienia Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementdw instalacyjnych.

UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania
i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.

2. ZASILANIE URZADZEN KOTLOWNI

W zwigzku z powstaniem nowego pomieszczenia kottowni gazowej w Pogorzeli przy ul. Parkowej 7,
projektuje sie nowg rozdzielnice elektryczna RK oraz instalacje elektryczne niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania nowego pomieszczenia.

21. Zasilanie podrozdzielnicy kotlowni RK

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowana zostata podrozdzielnica niskiego napiecia
RK. Wyzej wymieniona podrozdzielnica zlokalizowana zostanie w projektowanym pomieszczeniu
kottowni. Podrozdzielnica RK zasilana bedzie z rozdzielnicy giéwnej budynku za pomocg potaczenia
kablowego.

2.2. Wewnetrzne Linie Zasilajace (WLZ)

Dla zasilania podrozdzielnicy kottowni RK zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ. Zostanie
ona wykonana kablem wielozytowym w izolacji i powloce polwinitowej. Przekrdj i obcigzalnosé
znamionowa WLZ dostosowano do mocy szczytowej zasilanych urzgdzen elektroenergetycznych. Linia
zasilajgca wykonana bedzie kablem YKY 5x6 mm2. Zabezpieczenie linii zasilajacej projektowanym
roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkg 25A w rozdzielnicy gtéwnej RG.

2.3. Podrozdzielnica elektryczna RK

Podrozdzielnica kottowni RK o wymiarach 800x550x275mm, wykonana bedzie w obudowie PCV jako
szafa wiszaca o stopniu ochrony IP 55 i drugiej klasie ochronnosci. Drzwi podrozdzielnicy RK zamykane
beda na klucz w celu uniemozliwienia dostepu osobom nieupowaznionym. Wyprowadzenie mocy
planuje sie kablami od dotu rozdzielnicy. Podrozdzielnica RK wyposazona bedzie w gtéwny wylacznik
pradu oraz w wyzwalacz wzrostowy, potaczony z przyciskiem

GLOWNEGO WYLACZNIKA KOTEOWNI. Przycisk od zadziatania GWK znajduje sie przed gtéwnym
wejsciem do pomieszczenia. Zasilanie przycisku wykona¢ kablem niepalnym typu PH9O.

W podrozdzielnicy RK obwody gniazd wtykowych zabezpieczono od zwar¢ i przeciagzen wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi o prgdzie znamionowym 16A i charakterystyce typu B oraz od porazenia
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pradem elektrycznym wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce
AC.

Obwody oswietleniowe ze wzgledu na charakter opraw o$wietleniowych zabezpieczone sg
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce typu C

Obwody zasilania urzgdzen sanitarnych zabezpieczono od zwaré i przecigzen wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce typu C oraz od porazenia
pradem elektrycznym wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce
AC.

2.4, Kable zasilajace i trasy kablowe

W zakresie wykonania robdt elektroinstalacyjnych zostang zapewnione wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych urzgadzen wentylacyjnych oraz innych urzadzen pomocniczych. Podejscia i
rozprowadzenia instalacji odbiorczych zostang dostosowane do wymagan Inwestora, przeznaczenia
pomieszczen i mozliwosci technicznych:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w przypadku instalacji w wykonaniu natynkowym,

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi, typu YDYzo, YDYpzo, o poziomie
izolacji 450/750 V. Do urzadzen znajdujgcych sie na zewnatrz budynku nalezy wykonac zasilanie kablem
w izolacji polwinitowej PVC typu: YKY. Instalacja sitowa 400V i 230V wykonana zostanie przewodami 5 i
3 — zytowymi o przekrojach dostosowanych do mocy i zabezpieczen odbiornikow.

2.5, Instalacja oswietlenia

2.51. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz Polskich
Norm w zakresie osSwietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1,
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego stosowane beda oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnosSci oprawy oraz rozsytu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przez Inwestora oraz przepisy natezenia
oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére beda wynosic:

e 200 Ix Pomieszczenie wezta cieplnego

W pomieszczeniu kottowni szczelno$¢ opraw bedzie nie mniejsza niz IP 55. Wytgcznik oswietlenia
mocowac na wysokosci 1,4m od podtogi. Projektowang instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem YDY
3x1,5mmz2, z osprzetem szczelnym IP55.

25.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

Oprawy awaryjne wyposazone bedg we wtasne (wewnetrzne) zrédto zasilania.

Oswietlenie awaryjne zapala¢ sie bedg automatycznie w razie zaniku napiecia.
Pomieszczenie wezta cieplnego zostanie wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego o czasie
dziatania min. 1 godziny, zapewniajgca natezenie min. 1 Ix.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) nalezy stosowac¢ izolacje czesci
elektrycznie czynnych. Srodkami ochrony uzupetniajacej (ochrona przed dotykiem posrednim) beda
uziemienie ochronne, samoczynne wytgczenie zasilania oraz instalacja potgczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
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o Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytagczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

o \Wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemic.

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

e Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Elementy zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
o Wyigczniki instalacyjne

2.7. Instalacja uziemienia i potaczen ekwipotencjalnych

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czesci przewodzacych dostepnych i obcych w
pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system potgczen wyréwnawczych, z ktérymi potgczone beda
gtébwne przewody ochronne, rury zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu, metalowe elementy
konstrukcyjne.

Instalacje potaczen wyrownawczych w wezle wykonaé¢ ptaskownikiem FeZn20x3 mm uktadanym na
wysokosci do 1,2 m. Do szyny wyréwnawczej przytgczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalaciji c.o.,
c.w., z.w., masy metalowe urzgdzen technologicznych. Szyne wyréwnawczg FeZn20x3 mm potaczy¢ z
instalacjg uziemienia budynku i rurg zimnej wody. Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RK potaczyé z
zytg przewodu zasilajgcego (zyta PE) i taSma potgczen wyrownawczych FeZn20x3 mm.

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji zielono-
z0ttej, typu LgYzo 4 mm2.

Uziom kottowni nalezy wykonac wpinajac sie w istniejgcy uziom budynku, w przypadku nie otrzymania
wartosci rezystancji uziemienia ponizej 10 Ohm, nalezy wbi¢ dodatkowe szpilki uziemiajgce celem
uzyskania wymaganej wartosci.

2.8. Instalacja odgromowa

Istniejacy obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowg. Nad nowym pomieszczeniem nalezy
wykona¢ zwody poziome instalacji odgromowej i przytgczy¢ do istniejgcej instalaciji budynku.

3. UwAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

o Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano w
projekcie o ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzgdzen i elementow
instalaciji.

e Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie,
uzupetniajaco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny element
projektu i odwrotnie.

e W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywac¢ wszelkich ustalern z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

e Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokfadnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementdw i urzgdzen z zawartymi
w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy
nie majg uszkodzen.
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e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowacé
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakoniczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

e Powykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$c, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen
w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji oraz
kompletnos$¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

o
O
O

projekt powykonawczy;

protokoty odbiorow czesciowych;

Swiadectwa i certyfikaty swiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczeristwa (obowigzkiem wykonawcow instalacii
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami); gwarancje;
Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

mgr inz. Marek Jozefowski
WKP/0384/POOE/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAN(CZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
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4. ZALACZNIKI

4.1. Uprawnienia i Izby Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego oséb opracowujacych projekt
budowlany

Projekt budowlany — instalacje sanitarne i elektryczne str. 44



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

()—KRL‘GOW A KOMISJA KWALIFIKACYINA

svgn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-1232012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust, | pkt |, ant. 12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Jan Jozefowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 listopada 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sicci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1.Podsiawn do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektors Nadzors Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyz)l shuzy odwolanle do Krajowe] Komish Kwalifikacyine) Polskie) lzby Inzynierow
Budownictwi w Warszawie, 20 pofrednictwem Wielkopolskie] Okregowel Komisji Kwalifikacyjnei Wielkopolskiej
Okrggowe] Lzby Inzynierdw Budownictwan w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Jan Jozefowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

clektrycznych i elektroenergetycznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne) oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ... b bdcrn,

Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Blrcz)'ﬁskt......#: ...... > e, N

Otrzymujy:
I. Pan Marek Jan Jézefowski

60-688 Poznan, os. Jana 111 Sobieskiego 7/61
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
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POLSKA
| 2 8B A
7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjvym:

WKP-Z1U-1A3-ZTQ *

Pan Marek Jan Jozefowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/13

adres zamieszkania ul. Jana lll Sobieskiego 7/61, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie)] Okregowej I2by Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze4nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane) opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
rémnowatne pod wiglqdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargezaymi.)

* Weryfikacjg poprawnoicl danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronée Polskie) lzby In2ynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe| Okrggowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt: WOIIB-OKK-EP-0054-247/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

17 &

Na padstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 2 2001 r. Nr § poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, ant.12
ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, ant. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
YF.ukasz Mikolaj Zaremba

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzoay dnia 05 wrzesnia 1984 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjrej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywann samodziclngch funkcji dechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Glawnego Inspektora Nadzcru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw winSciwej izby samorzpdu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolaniz do Krajewe) Komisyl Kwalilikacyinej Polskicj 1zby Inzynierdw
Budownictwn w Warszawie, zn passednictwem Wielkopolskies Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskic)
Okrggowej 12by Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

e ; Przewodniczacy
P "~ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

& i WA

Sl dr inz Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Mikolaj Zaremba

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

clektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnic z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjne) oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kvgﬁi[t{tt)\mj
{ /\ /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LWL 4 \ l
Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiski.........f{ Ul h

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Mikolaj Zaremba

60-658 Poznan, ul. Turkusowa 6/15
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjrym:

WKP-QD9-5VP-FIA *

Pan tukasz Zaremba o numerze ewidencyjnym WEKPR/IE/0003/17

adres zamieszkania ul. Turkusowa 6/15, 60-658 Poznarn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastepca Prrewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 uStawy I dnia 18 wirzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posLac

elektronicenej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicenym werylikowanym prey pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecenymi.)

* Weryfikacje poprawnedei danych w ninigjszym zadwiadczeniu mokng sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Palskie] lzby Indynierdew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiadciwej Okregowej zby Indynierdw
Budownictwa.
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5. SPIS RYSUNKOW — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Razut | pietra z pom. kottowni - elektryka 1:100 IE.O1
e Schemat zasadniczy rozdzielnicy kottowni -i- IE.02
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6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

[na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 poz. 1126]

Inwestycja

Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowg z likwidacja kottowni
weglowej oraz wymiang instalacji c.o. w zakresie instalacji elektrycznych.

Adres:
ul. Parkowa?, 63-680 Pogorzela

Inwestor
Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli
ul. Parkowa?, 63-680 Pogorzela

Projektant
mgr inz. Marek Jozefowski
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6.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z montazem wewnetrznych instalacji elektrycznych dla rozbudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Pogorzeli o kottownie gazowa z likwidacjg kottowni weglowe] oraz
wymiang instalacji c.o. w zakresie instalacji elektrycznych przy ul. Parkowa 7, 63-680 Pogorzela

Zakres robot przedmiarowych

Montaz wewnetrznej instalacji gazowe;:

e montaz przewoddw i rurek,

e montaz instalacji uziemienia,

e montaz rozdzielnicy elektryczne;.
e montaz wlz do zasilania kottowni

6.2. Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanego terenu budowy istnieje zagrozenie wynikajgce z istniejagcych elementow
budowlanych, instalaciji i infrastruktury technicznej:

e istniejgce, czynne instalacje,
e istniejgce elementy budowlane mogace przeszkadza¢ w wykonywaniu prac.

6.3. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Do prac wymagajacych zachowania szczegélnych zasad bezpieczenstwa przy montazu instalacji
elektrycznych nalezg ciecie, kucie, lutowanie przewoddéw miedzianych oraz rozdzielnicy elektryczne;j.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami wspélnie z kierownikiem budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas robot:

e przebicia otwordéw w istniejgcych przegrodach budowlanych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia wczesniej wykonanych instalaciji
e urazy oczu- np. przy przebijaniu otworéw

e urazy ciata lub oczu przy cieciu i obrobce rur

e zagrozenia porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi

e poparzenia przy spawaniu i lutowaniu rur

e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali

Niektore przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystapi¢ zagrozenie:

e spawanie rurociggow
e zagrozenie porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi
e poparzenia

Przed przystgpieniem do robét, kierownik budowy zobowigzany jest zapoznaé¢ pracownikéw z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio przeszkolony w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni podpisa¢ oswiadczenia o
przebytych przeszkoleniach. Pracownicy wykonujacy poszczegodlne zadania powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia, adekwatne do zakresu powierzonych im obowigzkéw. Przeprowadzone
szkolenia i instruktaze muszg by¢ potwierdzone pisemnie protokotem zawierajgcym:

e date przeprowadzenia
e rodzaj szkolenia i zakres tematyczny
e liste uczestnikow

Projekt budowlany — instalacje sanitarne i elektryczne str. 55



e Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca jest zobowigzany:

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem realizacji wykonywanej pracy

e poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

6.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia bezpieczenstwa lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisaé sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen. Miejsce budowy nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli€. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku
powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy rowniez
zawiadomi¢ jednostke gasniczo- ratowniczg PSP pod nr 998.

W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac wszystkich
pracownikdw z zagrozonej strefy w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami podczas szkolenia z
zakresu ochrony zdrowia.

6.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw i srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania montazu instalacji gazowej muszg zosta¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP lub posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego
przeszkolenia. W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych
uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy. Sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji
zadania muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wszystkie oswiadczenia, kopie
uprawnien i atestow muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
harmonogramu prowadzenia robét instalacji solarnej spojny z harmonogramem prowadzenia catosci
budowy oraz plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, zapewniajacy odpowiednio szybkg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek wystapienia zagrozenia.

mgr inz. Marek Jozefowski
WKP/0384/POOE/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRAN[CZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
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