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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 wust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.:

WYMIANA INSTALACJI C.O0. W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W POGORZELI

adres inwestycji: POGORZELA, DZIALKA NR 45/7, OBREB 0001 POGORZELA, JEDNOSTKA
300406_4 POGORZELA MIASTO

sporzadzany dla Szkoly Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7,
63-860 Pogorzela

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,j.

Projektant

mgr inz. Jan tuczak
WKP/0162/POOS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Kubiak
WKP/0132/POOS/17

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e dokumentacja archiwalna,

e wizja lokalna,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzgdzen oraz elementéw instalacyjnych.

1.2. Zakres opracowania
e demontaz istniejgcej instalacji c.o.
e wymiana grzejnikow
e montaz nowych pionéw i podejs¢ do grzejnikow
UWAGA:

Przywolane nazwy urzadzen nalezy traktowaé¢ jako okreslenie standardu wykonania
i parametrow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania parametrow.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

2.1. Zalozenia wstepne do projektu instalacji grzewczej

2.1.1. Informacje wstepne

Budynek szkoty, hydroforni oraz Orlika jest wyposazony w centralng instalacje grzewcza, wodna,
cisnieniowg, dwururowa.

W wyniku termomodernizacji czesci budynku bedzie wymieniana w catosci instalacja ogrzewania.
Nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowac catg istniejaca instalacje ogrzewania (pomijajgc rurociggi w
kanatach technicznych) wraz armaturg i urzadzeniami towarzyszgcymi a nastepnie wybudowac¢ nowg
instalacje ogrzewania.

2.1.2. Dane klimatyczne

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Pogorzela (Il strefa klimatyczna)

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym: - 18,0 °C;
e Srednia roczna temperatura zewnetrzna: +7,9°C.

2.1.3. Projektowe temperatury wewnetrzne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz
z pézniejszymi zmianami) § 134.2 do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowaé
temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen nie nizsze niz to wynika z wymagan.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Zatozone temperatury w zadnym wypadku nie sg nizsze niz to wynika
z wymagan rozporzadzenia. W niektérych pomieszczeniach moga by¢ wyzsze co wynika z zyskéw ciepta
od sasiadujacych pomieszczen lub wytycznych Inwestora.

2.1.4. Budowa przegréd zewnetrznych

Dane przegrod budowlanych przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej, wizji lokalnej oraz dla
przegréd poddanych termomodernizacji wg WT 2019 (Dz. U. poz. 1065 z dn. 7 czerwca 2019 r.)
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W przypadku zastosowania na etapie realizacji przegrod o innych wspétczynnikach, nalezy dokonaé
ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

2.2. Bilans cieplny

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans
cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podktadéw
architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z Inwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie
realizacji projektu, w ramach wymiany informaciji i koordynacji miedzybranzowe;j.

Catkowite, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto (c.o. + c.w.u.) dla budynku szkoty i hydroforni
wynosi ok. 306 kW. Dla budynku Orlika catkowite, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do celéw
ogrzewczych wynosi ok. 4,5 kW.

2.3. Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji grzejnikowej w szkole i budynku hydroforni bedzie
kottownia gazowa. Projekt kottowni zostat wykonany w odrebnym opracowaniu.

Budynek Orlika przewiduje sie ogrzewa¢ za pomoca grzejnikdw elektrycznych ze wzgledu na krotki
okres uzytkowania obiektu w ciggu roku (nieuzytkowany w okresie zimowym - utrzymywana tylko
dodatnia temperatura dyzurna).

24. Obiegigrzewcze

W wyniku nowo projektowanej instalacji c.o. zaktualizowano parametry dla obiegdéw grzewczych.
Zrédto ciepta bedzie zasilato 4 obiegi grzewcze, z czego 1 rezerwowy pod przysztg przebudowe oraz 1
obieg zasilajgcy zasobnik c.w.u. Projektowanym czynnikiem w instalacji jest woda. W wyniku obliczen
zapotrzebowania na ciepto koniecznie jest doprowadzenie ciepta do nastepujacych obiegow:

Obieg 1 »Szkofa pétnoc” — instalacja grzejnikowa
Q=55,9 kW; g=1,8 m%h; Ap=28 kPa*; 70/50°C

Obieg 2 ~Szkota potudnie + hydrofornia”- instalacja grzejnikowa
Q=90,0 kW; q=3,2 m%h; Ap=31 kPa*; 70/50°C

Obieg 3 »Hala sportowa C.0O.” — instalacja grzejnikowa
Q=75,0 kW; g=3,0 m?h; Ap=37 kPa*; 70/50°C

Obieg 4 »Hala sportowa C.T.” - instalacja zasilania nagrzewnic (przygotowane krééce pod
rozbudowe w przysztosci)

Q=60 kW

Obieg 5 C.W.U. - fadowanie zasobnika c.w.u. (przygotowany pod podtaczenie instalacji CW,
cyrk. w przysztosci)

Q=85 kW; g=3,7 m?/h; Ap=30 kPa; 70/50°C

*podana wymagana wysokos¢ podnoszenia uwzglednia samg instalacje dystrybucji czynnika
grzewczego; nie uwzglednia armatury w pomieszczeniu kotfowni oraz opordw Zrodfa ciepfa.

Kazdy obieg grzewczy potaczony jest regulatorem ze sterownikiem kottowym, umozliwiajgc prace
poszczegolnych obiegdw i komunikacje na linii odbiornik-zrédio.

Kotty gazowe sterowane sg w funkcji temperatury zewnetrznej i temperatury zasilania obiegu.
Temperature zewnetrzng kotty monitorujg za pomoca czujnika temperatury zewnetrznej (tzw. regulacja
pogodowa) a temperatury obiegdw za pomocg czujnikdw temperatury w poszczegdlnych obiegach
grzewczych.

Pojemnos¢ ztadu projektowanej instalacji grzewczej wynosi ok. 1850 dmé.
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2.5. Sposob ogrzewania pomieszczen

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe z konwektorem zasilane od dotu
wyposazone we wkiadki zaworowe, odpowietrzniki i korki spustowe.

Grzejniki nalezy montowaé za pomocg zestawdéw montazowych. Odpowietrzanie powinno odbywac
sie za pomocg indywidualnych odpowietrznikéw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikéw na instalacji (w najwyzszych miejscach).

Zaleca sie podtgczenie grzejnika do instalacji c.o. z zastosowaniem przytgcza grzejnikowego
z odcieciem i zaworem spustowym, bowiem dajg mozliwos¢ odciecia przeptywu i opréznienia instalaciji
w razie potrzeb).

Instalacje zaprojektowano na parametry 70/50°C.
W pomieszczeniu kuchni oraz umywalni zamontowac¢ grzejniki w dodatkowym ocynku.

Lokalizacje, moc, wymiary oraz nastawy wstepne poszczegdlnych grzejnikbw wodnych
przedstawiono czesci rysunkowej opracowania. W niektorych pomieszczeniach wystgpi¢ by¢ moze
konflikt pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacja grzejnika a ostateczng aranzacja wnetrza. W takich
wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizaciji.

Ze wzgledu na funkcjonowanie budynku Orlika tylko w okresie przejsciowym, ogrzewanie projektuje
sie jedynie w celu utrzymanie dyzurnej temperatury w okresie zimowym. W wyniku modernizaciji
budynku Orlika zaktada sie odciecie oraz demontaz starej, wodnej instalacji c.o. i montaz grzejnikow
elektrycznych. Projektowane grzejniki elektryczne o tacznej mocy 4,5 kW nalezy zamontowa¢ w miejscu
zdemontowanych starych grzejnikéw w ilosci:

e 4 x 750 W - szatnie i prysznice (w pom. z prysznicami zamontowac¢ grzejniki w wykonaniu
bryzgoszczelnym),

e 3 x500W - toalety i pomieszczenie animatoréw.

W cyklach uzytkowania obiektu, ktore przypadajg w okresach wiosny i jesieni, ogrzewanie dyzurne
zapewni w pomieszczeniach normowe temperatury wewnetrzne.

Wybrane dane techniczne grzejnikéw elektrycznych:
e Termostat elektromechaniczny;
e Element grzejny: rurkowy z chromoniklowej stali nierdzewnej, obudowany aluminiowym
radiatorem;
e Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzejnego;
e Odporny na wysokie temperatury lakier epoxydowy utwardzany przez polimeryzacje;
e Podwadjna ochrona przeciwporazeniowa ki Il, urzgdzenie bryzgoszczelne 1P24.

2.6. Rurociagi instalacji grzewczej

Rurociagi nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, potgczenia
gwintowane (zalecane dla srednic do DN50) i kotnierzowe (dla srednic wiekszych od DN50).
Alternatywnie mozna wykona¢ instalacje z rur stalowych zaciskanych. Srednice przewodéw wg obliczen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

2.6.1. Prowadzenie instalacji

Na parterze i na pierwszym pietrze gtdbwne rurociggi prowadzi¢ pod stropem: na pierwszym pietrze
dla obiegu 1, na parterze dla obiegu 2. Przewody doprowadzajgce obiegu 3 prowadzi¢ po potudniowe;j
elewacji budynku i wejs¢ przez stropodach do czesci budynku z salg gimnastyczng. W czesci tej
prowadzi¢ rurociggi pod stropem, natomiast w pomieszczeniu szatni zej$¢ przewodami spod stropu do
istniejacego kanatu z rusztem, nastepnie przejs¢ do sali gimnastycznej, gdzie rurociagi prowadzi¢ po
$cianie nad posadzka. Rurociggi do budynku hydroforni doprowadzi¢ w istniejagcym kanale miedzy
budynkami. Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ po scianach nad posadzka. Nalezy przestrzega¢ zasady
wiasciwego mocowania przewodoéw w uchwytach statych i przesuwnych.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzern miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materialem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajgce
odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2.6.2. Kompensacja

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy samokompensacje. Przewody nalezy
uktada¢ tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat cisnienia oraz umozliwienia
samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania.

2.6.3. lzolacja cieplna

Potgczenie miedzy budynkiem szkoly, a budynkiem hydroforni oraz prowadzone po elewacji miedzy
kottownig, a czescig szkoly z salg gimnastyczng wykonac z rurociggéw preizolowanych podwdéjnych np.
Calpex CPX-DUO firmy BruggPipes. Rura przewodowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (PEXa),
izolacja termiczna z pianki poliuretanowej PUR, ptaszcz zewnetrzny ochronny z PE. Pozostate przewody
stalowe projektuje sie jako nieizolowane.

2.7. Odwodnienie i odpowietrzenie

Nalezy zapewni¢ skuteczne i state odpowietrzanie ukfadu przez odpowiednie rozmieszczenie
odpowietrznikédw na instalacji i separatoréw powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we
wszystkich jej najnizszych punktach nalezy wykonaé¢ armature spustowg o srednicy nie mniejszej niz
15 mm ze ztaczkg do weza. Odpowietrzniki nalezy zamontowac w najwyzszych punktach instalacji (m.in.
na kazdym z piondéw). Odpowietrzenie odbywaé sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy
grzejnikach.

2.8. Uruchomienie instalacji grzewczej

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukac,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning
wody i powietrza, dziatajac w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajace sie wewnatrz
instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie
z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku,
zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. ustala sie w
nastepujacy sposob:

Instalacje grzewcze (T:<100°C) pprov™ = prob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

Przyjeto 6 bar

Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby
nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywac
manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej
10 bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtdwne 120 minut.
Warunki zakorczenia badania z wynikiem pozytywnym:

e badanie wstepne: brak przeciekow i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),
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e badanie gtéwne: brak przeciekdw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakoriczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje koniecznosé powtdrzenia obu
badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie zimowym
nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystgpi¢ do regulaciji instalaciji.

2.9. Woda i uzupetnianie ztadu wody instalacji c.o.

Nalezy napetni¢ instalacje c.0. wodg zmiekczong (po uprzednim wyptukaniu catej instalacji).
W zwigzku z wytycznymi dotyczacymi jakosci wody zasilajacej, zaleca sie zastosowanie stacji uzdatniania
wody grzewczej. Uktad zmiekczania wody wykonaé mozna np. z przenosnej stacji zmiekczania wody.
Ponadto podczas uzupetniania wody nalezy zaaplikowac¢ inhibitor korozji, ktérego nalezy wstrzykiwaé do
instalacji $rednio co 1 rok. Woda wodociggowa w procesie uzdatniania przechodzi woéwczas przez
nastepujace procesy technologiczne:

e filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny — wktady usuwajg rdze, mut,
piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne;

e zmiekczacz — w procesie tym usuwana jest jednoczesnie twardos¢ wapniowo-magnezowa.
Urzadzenie kompaktowe sktada sie ze zbiornika z witdkien epoksydowych, zbiornika na sol
i gtowicy sterujacej;

e chemia — dodawanie zwigzkéw chemicznych, ktére przyczyniajg sie do stabilniejszej pracy
czynnika wodnego, minimalizacja korozji oraz rozwoju mikroorganizmow.

Na instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ manometr oraz wezyk w oplocie
stalowym do potgczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podtaczany jest przez skrecenie weza
gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub uzupetniania ztadu — w pozostatym
czasie pozostawi¢ rozigczny).

2.10. Réwnowazenie hydrauliczne

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji oraz pézniejszych pomiaréw pracy, dla grup grzejnikow
zaprojektowano zawory rownowazgce z kré¢cami pomiarowymi (na kazdym odejsciu do pionu od
gtébwnego ciggu instalacji). Projektuje sie zawory firmy Herz typ Stromax 4117 M lub réwnowazne.
Lokalizacja armatury wg czesci rysunkowej. Regulacja odbywac sie bedzie rowniez za pomocg nastaw
wstepnych przy grzejnikach.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces
rownowazenia hydraulicznego nalezy wykonac¢ np. w oparciu o metode kompensacyjna.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancija przeptywu powinna by¢ zgodna
z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujgcej regulacji hydraulicznej.

Protokoét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotagczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu (m.in. typ zaworu, srednice oraz
jego projektowang nastawe).
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2.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ instalacji rurowych przez Sciany/stropy majgce odpornosé
ogniowg EI60/REIBO0 i wiecej, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej
oddzielenia.

3. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogdw producentéw lub dostawcdw poszczegolnych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegolnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie dokfadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji techniczne;j.
Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$é wszystkich
wymaganych dokumentdéw:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania
w budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatdw — wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wihasciwymi przepisami); gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktdra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczgce zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.

mgr inz. Jan tuczak
WKP/0162/PO0OS/18

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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4. ZALACZNIKI

4.1. Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego os6b opracowujacych projekt techniczny

WIELEOPOLSK A
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDODWMICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
sygn. akt WOl B-OKK-5P-0054-14/2018 Pogman, dnia 22 crerwea 2018 r,

DECYZJA

Na podstowie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzdach zawoedowych architekidw
oraz indynierdw budownictwa (tekst jednolitv: De UL 2 2006 ¢ poz, 172550 art. 12 ust. | pkt 1, art 12 ust. 2,30 4
oraz ust, 4o pkr | oraz art, 13 vst [, 2 oz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolitv: De UL z 2017 r. poz, 1332 7 podn. zm.) oraz § 14 ust 3 rogporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeinia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie { Dz U, 2004 ¢, poz. 1278 po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
zawndowego oraz po zloZenin egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Jan Stanislaw Luczak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1990r, Gorzdw Wielkopolski
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0162/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzhu z uweglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenic

1, Padstawy do wykonywania samodzielnveh funkeii techmicemyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownegs Inspekiora Madzoru Bedowlanego orne wpis na lstg celonkiw whaseiwej izby samorzdu zawodowego

20K niniejsee] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjee) Polskicl lzby Iniynicrow
Budownictwa w Warszawie, #a podredniciwem Wiclkopolskiel Okrggowe] Komisii kwalifikacying] Wiclkopolskici
Okrgpowej Tzby [ntynierine Budownicowa w Poznaniu w terminie 14 dni od daby jej dorgerena
Foodnie ¥ tnescig art, 1278 wstawy Kodeks praigpowania administragyjnege § tekst jednelity De U, 2 2007 . poe. 1257 2
pedn. zm.
§ 1. W trakciz biegy terming do wiiesienia odwolania strona mode wmeec sig prawn do wiiesienia adwolania wobee organu
administracji publicenej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem doreczenia orpanowi adminisiracii publiczne] oéwiadezenia o rrzecoeniu sig prawa do wiiesienia odwolania
praez ostatnig g sron postgpowanin, decyzje staje sig oslalecena i prawomocna.
W prevpadky zhodenin przez strong ofwindezenin o rrecoeniv sig prawa do edwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie preyvsbeguje prawo do edwolania sie ani skargi do sgadu adminisireyinego.

Preewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOITE

7.2

prof. dr hab. inz, Wieslaw Buczkowski
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MNa podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jan Stanistaw Luczak jest

upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru antorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] ntrzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

Zogodnie z § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyine.

Ma podstawie § 10 rozporzadrenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednie] specjalnosci  uprawniajg
do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. ing. Wiestaw Euc:j:nwski:......ﬁ;:—.;‘f;, e
e

Czlonek Kormisji - mer inz. Anna Gieczewsks:.. ..l a4 deiet.
A ) _
Czlanek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:“...........-{;f_'."..id. ZAV A W

Olrzvmujy:

1. Pan Jan Stanistaw Luczak
60-412 Poznan, ul, Notecka 16/2

2. Okregowa Rada Izby

3. Gildwamy Inspekitor Madzoru
Budowlanego

4.afa
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® POLSKA
1 I B A

[~

= INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A3H-XHT-P3Y *

Pan Jan Stanistaw tuczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0341/18
adres zamieszkania ul. Notecka 16/2, 60-412 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fms,:?wm
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-223/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 stycznia 1990 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Kubiak jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskit...gv.sssscrisussssinssiansats WA

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......,f.L,v'.'t...‘t.,,‘.f-._...'au,»...\....

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Kubiak
61-299 Poznan, os. Lecha 124/50
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
1 I B A

[~

= INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-LNN-R5F-CSM *

Pan Maciej Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0182/17
adres zamieszkania ul. Lecha 124/50, 61-299 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ansv\m
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5. SPIS RYSUNKOW

e Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100 Rys. CO.01
e Rzut 1 pietra — instalacja c.o. 1:100 Rys. C0O.02
e Rzut 2 pietra — instalacja c.o. 1:100 Rys. CO.03
e Instalacja c.0. — schemat pionéw -- Rys. CO.04
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