prowadzenie po elewacji
(odcinek uwzgledniony w
odrebnej dokumentaciji -

projekcie kottowni)

115_a 2,00
D=1174 W
VKU 22-600 [1100 mm]

przejscie przez
dach parteru

[1100 mm]

2,00] 116_a
P=927 W

VKU 22-600

116_b
=923 W
VKU 22-600

Pion 20

116_c
=905 W
VKU 22-600

[117_a
®=913 W

VKU 22-600

3,00
[800 mm]|

101
D=1139 W
VKU 22-600

[ Plg ITRU

102_b
=941 W
VKU 22-600

[900 mm]

2,00 103 _a

Pion 15

P=928 W
VKU 22-600

103_b
=933 W
VKU 22-600

Pion 14

Pion 13

103_c
=912 W
VKU 22-600

104_c
=921 W

VKU 22-600

3,00
[900 mm]|

LEGENDA:

————  zasilanie / powrét instalacji c.o. - rury stalowe

grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym, wyposazony we
el o Wkladke zaworowg np. typ VK-Uniwersal firmy Brugman lub
réwnowazny; nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne

H’D grzejnik drabinkowy np. typ GK firmy Brugman lub
réwnowazny; doposazy¢ w zawor i glowice termostatyczne

PS" pion instalagji c.o.
AOOn 5™ zawdr réwnowazacy z nastawa + zawdr odcinajacy np. firmy

DN15LF Herz lub réwnowazny

pPPoZ[<J]  przejscie ppoz.

Tabelka opisujgca parametry pomieszczenia

m.techniczne
w. 28,20m*
s. 3,0m

DN15‘

Obieg 3 Obieg 2

odrebengo opracowania

P

==

\

X

Jr

przejscie na parter

prowadzenie pod
stropem

ym: 1806 W
e

.HZ‘ Pion 16

101

+20 °C

wym:

139

—

P — — =

DN 32
prowadzenie pod
stropem

114 +20 °C
dwym: 3899 W

lekcy jna

DN 32

prowadzenie pod

stropem

Stromax-M
1,25 obr.
DN15 LF

112 +20 °C
Pwym: 65LW

%zkow
- ferowadzenie pod) 1y

stropem

d

Stromax-M

,250br.

DN15 LF

Komunikac ja

Stromax-M
2,00 obr.

DN15

(/1102 +20 °C
| ym: 2792 W
LA

|

|
r_|Pion 12

C
personelu

dzie

C

Wezat

710 +20°

wym: 6

Stromal(ilvr] ucz

1,25 obr.
DN15 LF

C IBN.20K |

prowadzenie pod

stropem

N[~ —~ /DN20 -
Narod oW zéniepod

Stromax-M
2,00 obr.
DN15

Sala

lekcy jna

=9¢

105_a 2,00
92 W
VKU 22-600 [1200 mm]

DN 15

Pign|10

105_b 2,00
®=994 W
VKU 22-600 [1200 mm]

105+20 °C
dwym: 2923 W

105_c 2,00
=937 W
VKU 22-600 [1200 mm]

DN 15

— przesuwnych.

L i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod

5 | 3,00
[1200 mm]

N R
5

Numer pomieszczenia 004 +20 °C Temp. wew. w okresie w zimowym
Catkowite obcigzenie cieplne dwym: 3243 W

H Tabelka opisujgca parametry grzejnika

Symbol grzejnika 005_a 3,00 ———Nastawa zaworu
Wynikowa moc grzejnika P=1098 W
Typ grzejnika— = [VKU 22-600 _[1000 mm]

Wielko$¢ grzejnika

7l UWAGI:

Instalacje ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych. Gtéwne rozprowadzenie z kottowni
do pionéw prowadzi¢ pod stropem. Na odejsciach do pionéw zamontowaé zawory
réwnowazgce i odcinajgce. Nieopisane podejscia do grzejnikéw wykonac z rury
DN15.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne; w
najnizszych zamontowac zawory spustowe.

Podejscia do grzejnikdéw od pionéw prowadzi¢ po $cianie tuz nad posadzka.

{

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane
w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggdéw zachowaé zasady
samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i

H Grzejniki doposazy¢ w gtowice termostatyczne; grzejniki w salach lekcyjnych i
pomieszczeniach ogoélnodostepnych doposazy¢ w zabezpieczenie antykradziezowe
(antywandalowe).

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia grzewczego
| nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowac w miejscach
tatwodostgpnych.

{1

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac¢ jako okreslenie standardu wykonania
warunkiem dotrzymania parametrow.

Grzejniki dobrane zostaty na parametry czynnika grzewczego 70/50°C.

Pion 1

114_a 3,00
=991 W
VKU 22-600 [1100 mm]

[1100 mm]

3,00 14 ¢

=950 W
VKU 22-600 [1100 mm]

114_d

=968 W
VKU 22-600 [1100 mm]

Pion 3

n12

=651 W
VKU 22-600

113_a
P=1195 W

VKU 22-600

3,00

[1200 mm]

113_b
d=1207 W
VKU 22-600

3,00
[1200 mm]

110
[®=606 W

VKU 22-600

2,00

107_a
[600 mm] =567 W
VKU 22-600

107_b
=576 W

VKU 22-600

107_c
D=569 W

DN 20

VKU 22-600

P=1096 W

113 c 3,00

VKU 22-600 [1200 mm]

kaoch

KORMPLEKSOWA OBSLUGA BUDDWNICTWA - CZESLAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kakolewo, tel/fax (0-65)528 76 99
64-113 Osieczna e-mail: biuro@kajoch.eu

Branza Instalacje sanitarne [ Stadium [Projekt techniczny

SZKOLA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W
Inwestor POGORZELI

ul. Parkowa 7
63-860 Pogorzela

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w
Nazwa inwestycji Pogorzeli

Pogorzela, dzialka nr 45/7
Adres inwestycji obreb 0001 Pogorzela,
jednostka 300406_4 Pogorzela miasto
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