Droga lesna Podlesie 44B

Slepy kosztorys

nrinw. 242/71

Lp. |Podstawa Opis jm llos¢ Koszt jedn. Kwota
KNR 2-31 - . . . .
0204-05 Uzupetnienie nawierzchni z ttucznia kamiennego -
1 warstwa goérna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu m?2 500
7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm
KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni z ttucznia kamiennego -
5 0204-05 warstwa goérna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu m2 80
7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm (zmiana grubosci
ubytkéw do 10 cm)
KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa
3 10204-06 gérna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po m?2 80
zageszczeniu, Krotnos$¢ = 3
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonane
4 10103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m?2 2030

konstrukcyjne nawierzchni




Droga lzdebki Obarzym
Slepy kosztorys

nrinw. 220/1057

Lp. [Podstawa Opis jm llos¢ | Kosztjedn.| Kwota
KNNR 6
1109-03 Naprawa czastkowa nawierzchni powierzchniowo
1 utrwalonyh przy pomocy gryséw - wyptukane m?2 84,925
ubytki nawierzhni o gtebokosci ok. 2.0-4,0cm
KNR 2-31
0204-05 Uzupetnienie nawierzchni z ttucznia kamiennego -
2 warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ po m?2 2108
zageszczeniu 7 cm, kliniec frakcji 4-31,5mm
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
3 [0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 3689
konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll z
0214-04 transportem urobku samochodami
4 ] .. ) m3 221,4
samowytadowczymi na odlegtos¢ 4km - zebranie
koparka osunietej ziemi ze skarp rowéw wraz z
wywiezieniem
KNR 201 lantowanie skarp i d kop6w wyk h
s |0506-01 an 9wan|e skarp i dna wykopdw wykonywanyc m2 492
recznie w gr. kat. I-1ll
KNR-W 2-01
6 [0510-03 Obsianie skarp w ziemi urdzajnej m?2 492
KNNR-W 10  [Naprawa czastkowa skarp i dna ciekéw
2614-01 umocnionych prefabrykowanymi ptytami
7 betonowymi (chodnikowymi) 5x49,5x49,5 cm - m?2 48
ptyty pozyskane z rozbiérki do ponownego
wybudowania
KNR 2-31
Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z
8 |1403-05 i . m 140
wyprofilowaniem skarp rowu
KNR 2-31
9 11404-02 Oczyszczenie przepustéw o sr. 0.6 m z namutu m 12
KNR 2-01 . S . .
Zasypywanie przestrzeni ze Scianami budowli
0504-04 . .
logi sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych
10 [2na'osa przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr. I-lll -| m3 1.536

uzupelnienie ubytku na poboczu drogi ziemia z
dokopu




Droga Dydnia Wola DL/31/01
Slepy kosztorys
Lp. [Podstawa |Opis jm llos¢ |Kosztjedn.[ Kwota
kalkulacja |postawa z zageszczeniem mechanicznym
1 |wtasna pospotki - uzupetnienie ubytkéw pomiedzy m3 10

ptytami IOMB




