CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

I. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

- mgr inz. Michat Borodin

-mgrinz. Matgorzata OrganiSZCZak-PanKauU...............ouiiiiiiiiiie e e e e

Il. Opis

Opis do projektu wykonawczego instalacji SANItarNyYCh...........oouiii i

lll. Zataczniki

Zat. 1 — Zestawienie elementdw instalacji grzewczych

Zat. 2 — Zestawienie elementéw wentylacji mechaniczne;j

Zat. 3 — Zestawienie elementow instalacji wodociggowej

Zat. 4 — Zestawienie elementow instalacji sprezonego powietrza

IV. Rysunki

PW-1S-1018-20-E1-01
PW-1S-1018-20-E1-02
PW-I1S-1018-20-E1-03
PW-1S-1018-20-E1-04
PW-I1S-1018-20-E1-05
PW-1S-1018-20-E1-06

PW-I1S-1018-20-E1-07
PW-1S-1018-20-E1-08
PW-1S-1018-20-E1-09
PW-1S-1018-20-E1-10
PW-1S-1018-20-E1-11

06.2020

Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut przyziemia skala 1:50
Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut i pietra skala 1:50
Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut dachu skala 1:50
Instalacje gazu oraz ogrzewania — rzut przyziemia skala 1:50
Instalacje ogrzewania — rzut i pietra skala 1:50
Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz sprezonego powietrza

— rzut przyziemia skala 1:50
Instalacje wodno-kanalizacyjne — rzut i pietra skala 1:50
Instalacje kanalizacji san. podposadzkowej — rzut przyziemia skala 1:50
Instalacje kanalizacji san. podposadzkowej — profile skala 1:100
Instalacje wodociggowe — rozwinigcie instalacji wodociggowej skala -:--
Instalacje sanitarne zewnetrzne — plan sytuacyjny skala 1:500
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WIELKOPOLSK A
OKREEGOW A
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BLUDOWHNICTWA

o

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIB-OKK-SP-5W-0034-0055-359201 3 Poznan, dnia |7 grednia 20013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekndw,
mEymierdw budownictwa oraz urbanistow (D, 12, z 2000 1. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt -5, art.
12wt 3 4, art, 13 ust, | pkt 10 2 oraz st 3 0 4, art. 14 ust. | pkr £ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budcwlane [ tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Wr 243 poz. 1623 z pddn, zm.) oraz § 23 ust. | rozposzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji echnicznyeh
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyeja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIITR
otrEvmuje

Pan
Michal Artur Borodin

magister indynier
kierunek: In&nieria Srodowiska
urodzony dnia 11 kwieinia 1981 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0357/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Worwigzku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzazadnienia decyzji. Fakres nadanyvch uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenis
1. Podsinag do wvkonywania samadzielny ch funkeii technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestn
Giwnepo Inspekiora Madeory Budowlanege oraz wpis na listg exlonkow wiascine] izhy samoresadu mwodowego.
200 miniegjsze] decyeji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Ingymiendw
Budewnictwa w Warsranwie, za pofrednictwem Wielkepalskie] Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Wielkopalskie]
Okrggoacgj lzby Inzvnigrdw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Preewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) WOLIB

dr inz. Draniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Artur Borodin jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wzadzen  cieplnych, wemylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekmu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skind orzekajacy
Olregowe] Komisji ng!iﬁkanyjmj
] 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘:EIIE M

Cronek Komisji — dr nt. Andrzej Barczyfiski..............

Crzlonek Komisji — mgr ind. Szezepan Mikurenda:........0 .. {.

Otrzymuja:
1. Pan Michal Artur Borodin
£0-136 Poznan ul, Piotra &itgim&g@ 3le/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
4 ala
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-EYT-LAX-ITZ *

Pan Michat Artur Borodin o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0162/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 23, 64-920 Pifa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiaj] Okregowej lzby Indynierdw Budownichwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dere w postaci
eleitroniczresj opatrzone berpieczrym podpizem elektronicenym werytikowanym przy pomocy wainegn ibsalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawngch dobumentom opatrzonym podpisami winsnareczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w nimigjszym zaswisdczeniu moine sprawdzic e pomocy numeny werngfikacyjrego zaswisdozenia na
stromie Folskiej lzby Indyniercw Budownichwa www_pish.org-pl lub kontaktujgc sig = biurem wiascwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==k
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-LYZ-QEY-85C *

Pani Matgorzata Organiszczak-Pankau o numerze ewidencyjnym WEKP/15/6453/02

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 94, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 201%-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie

ETAP| - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
| ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
(kategoria obiektu budowlanego IX)

LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf”’ Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wizja lokalna i pomiary w terenie

— Zzlecenie Inwestora

— mapa do celdéw projektowych
— polskie normy oraz przepisy budowlane

— projekt architektoniczny opracowana przez BOA ,Archi-Graf”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych oraz zewnetrznych instalacji sanitarnych
(wodno kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej, ogrzewczych) dla | Etapu zamierzenia, polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum Innowacji
Technologicznych w Pile, zlokalizowanego na dziatce nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb
0019 Pita.

3. INSTALACJE OGRZEWCZE

Ze wzgledu na to ze przebudowywany obiekt posiada pracujgcag instalacje CO zmodernizowang
zgodnie z projektem wykonawczym z 2009 roku nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji poza
wymiang grzejnikéw. Zaprojektowano grzejniki stalowe piytowe typu Compact firmy Purmo. Grzejniki
wyposazone fabrycznie we wkiadki (zawory) termostatyczne. Zawory wyposazone zostang w glowice
termostatyczne gazowe oraz zaworki odpowietrzajgce.

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji CO przebudowywanego budynku administracyjno-

warsztatowego szacuje sie na poziomie 105kW.
Obecnie instalacja CO zasilana jest z istniejgcej kottowni gazowej. Docelowo projektuje sie zmiane
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zrédta ciepfa dla budynku na wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w obecnym pomieszczeniu kottowni. Istniejgcy
kociot gazowy wraz z kominem spalinowym nalezy zdemontowaé¢. W miejsce zdemontowanego kotta nalezy
zamontowac¢ kompaktowy wezet cieplny dostarczany przez dostawce ciepta (poza opracowaniem).

Docelowy wezet cieplny zasila¢ bedzie nastepujace instalacje:

— istniejacg instalacje centralnego ogrzewania budynku przebudowywanego (etap I) - 105kW
— projektowang instalacje centralnego ogrzewania budynku nowoprojektowanego (etap Il) - 35kW
— projektowang instalacje ciepta technologicznego budynku istniejgcego i nowoprojektwanego — 70kW
— zapotrzebowanie srednie godzinowe na moc do przygotowania CWU - 80kW
— zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na moc cieplng do przygotowania CWU - 250kW

taczna moc wezta cieplnego przewidywana dla obiektu wynosi 290kW (fgcznie dla | i Il etapu)

DOBOR ELEMENTOW INSTALACJI GRZEWCZYCH W POMIESZCZENIU WEZtA CIEPLNEGO

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje sie montaz rozdzielacza instalacji grzewczych z
uktadami pompowymi nastepujgcych obiegéw grzewczych:

- instalacja C.O. - Etap | (ok.105 kW)
- instalacja C.O. - Etap I (ok.35kwW)
- instalacja C.T. (ok.70 kW)

Dobér pomp obiegowych dla poszczegdlnych obiegéw grzewczych:

— pompa obiegowa obiegu C.O. - Etap |
Wymagany przeptyw pompy obiegowej: g=4,50 m®h
Wymagana wysokos¢ podnoszenia; dP=8,5mH,0

Dobrano pompe obiegowa typu WILO STRATOS MAXO 25/0,5-12 PN10
(Pel=300W; 1*230V)

— pompa obiegowa obiegu C.O. - Etap Il

Wymagany przeptyw pompy obiegowej: q=1,5 m%h
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia; dP=5,0mH,0

Dobrano pompe obiegowg typu WILO STRATOS MAXO 25/0,5-8 PN10
(Pel=160W; 1*230V)

— pompa obiegowa obiegu C.T.

Wymagany przeptyw pompy obiegowej: q=3,2 m%/h
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia; dP=7,5mH,0

Dobrano pompe obiegowa typu WILO STRATOS MAXO 25/0,5-10 PN10
(Pel=300W; 1*230V)
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Doboér naczynia wzbiorczego instalacji grzewczych:
Pojemnos$¢ uzytkowg naczynia wzbiorczego obliczamy wg formuty:

V. = V*p*Av [dm?]
gdzie:
V — pojemnos$é wodna zabezpieczanej instalacji (ok. 3,8m®) [m?]
p — gestos$¢ wiasciwa wody [kg/m?]
Av — przyrost objetosci wlasciwej wody przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej (10°C) do
obliczeniowej temperatury wody grzewczej na zasilaniu [dm?3/kg]

V. =3,8*999,7 * 0,043 = 163,35 dm?®

Pojemnos¢ catkowitg naczynia wzbiorczego z hermetyczng przestrzenig gazowag obliczamy wg wzoru:

Vi = Vo ™ (Pmact1)/(Pmax-p) [dm?]
gdzie:
Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar]
p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

V. = 163,35* (3+1)/(3-1,5) = 435,6 dm®

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N500 firmy Reflex o pojemnosci catkowitej 500dm3.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ

W przebudowywanym budynku przewiduje sie zmiane instalacji wentylacji w obrebie czesci dydaktyczno-
warsztatowej czyli pomieszczeniach gdzie sg prowadzone zajecia z uczniami. Dla tej czesci przewidziany jest
montaz 4 central wentylacyjnych podwieszanych z odzyskiem ciepta w rekuperatorach.

Dla czesci administracyjnej oraz szatni i umywalni zaprojektowano 2 centrale wentylacyjne zewnetrzne z
odzyskiem ciepta.

Ukfad wentylacji mechanicznej uwzglednia¢ bedzie zmienna ilos¢ powierza dla kazdego z pomieszczen
dydaktycznych. Minimalny udziat powietrza wynosi 1 wym/h natomiast maksymalny min. 3,0 wym/h.
Sterowanie pracg uktadu wentylacji przewidziano regulatorami VAV zamontowanymi na kré¢cach powietrza
linii wentylacyjnych dla pomieszczen. Przewidziano montaz sterownikéw recznych przy wejsciu do
pomieszczen dydaktycznych.

Do doboru maksymalnej wydajnosci centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej przewiduje sie jednoczesne
dziatanie ok. 50% pomieszczen w trybie maksymalnym.

a) bilans powietrza wentylacyjnego pomieszczen dydaktyczno-warsztatowych

Przyjeto nastepujgce wymiany powietrza;

— pomieszczenia dydaktyczne min. 1 wym/h / max. 3,0 wym/h
— magazyny , zaplecza 1,0 wym/h

— pomieszczenia biurowe - 30m3/h*os. lub 2 wym/h

— jadalnia - 30m3/h*os. lub 2 wym/h

— natrysk - 100 m3/h

- WC - 50 m3/h

—  pisuar - 30 m3/h

—  WC + pisuar -80 m3/h

Bilans powietrza wentylacyjnego:
Wyliczone na podstawie powyzszych zatozen iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych

pomieszczen dydaktyczno-warsztatowych z podziatem na linie wentylacyjne wyglgda nastepujgco:
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Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura Vnawiew \ Vwywiew \ Il. wymian \ Sposéb \ Sposéb
= - [m2] [m] [m3] m3h] | [m3h] | [N [ nawiewu | wywiewu
01 Wiatrotap 7,16 3 21,5 wentylacja istniejgca
02 Hol 58,85 3 176,6 180 130 1,0 LN-3 LW-3
03 Dyzurka 16,66 3 50,0 100 90 2,0 LN-3 LW-3
04 Szatnia dziewczat 33,59 3 100,8 400 250 4,0 LN-3 LW-3
05 Toaleta 8,77 2,7 23,7 150 6,3 LW-3
06 Toaleta NPS 5,23 2,7 14,1 50 3,5 LWD-13
07 Komunikacja 26,67 3 80,0 80 70 1,0 LN-5 LW-5
08 Pracownia dydaktyczna 1 55,48 3 166,4 170/ 500 150 1,0/ 3,0 LN-7 LW-7
09 Kuznia, krajalnia i rzemiosto 66,72 3 200,2 wentylacja grawitacyjna
artystyczne
Pracownia technik $lusarskich i
10 montazu 50,36 3 151,1 150 / 450 135 1,0/ 3,0 LN5 LW-5
1 Magazyn 32,44 3 97,3 100 90 1,0 LN-5 LW-5
12 Zaplecze 15,28 3 45,8 50 50 1,1 LN-5 LW-5
Pracownia technik $lusarskich i
13 montazu 66,54 3 199,6 200/ 600 180 1,0/3,0 LN5 LW-5
14 Wezet cieplny 22,78 3 68,3
15 Pomieszczenie pomochicze 2,44 3 7.3
16 Rozdzielnia elektryczna 6,04 3 18,1
17 Wiatrotap 9,81 3 29,4
18 Komunikacja 136,5 3 409,5 100 100 0,2 LN-5 LW-5
Pracownia demontazu, weryfikacji i
19 ponownego montazu pojazdow 209,18 3 627,5 650/ 1900 600 1,0/3,0
samochodowych LN-6 LW-6
20 Sprezarka 4,89 3 14,7 wentylacja grawitacyjna
21 Zaplecze 9,2 3 27,6 30 30 1,1 LN-6 LW-6
Magazyn materiatéw i sprzetu
2 i budowlanego Pree 41,26 3 1238 i iz 11 N7 LW-7
Magazyn materiatéw instalacyjnych i
23 sprzetu 41,27 3 123,8 150 135 1,2 LN7 LW-7
24 Pracownia instalatorow 138,88 3 416,6 450/ 1250 420 1,1/3,0 LN-7 LW-7
Pracownia obrobki mechanicznej
25 pilaet’ ! 138,39 3 4152 420/ 1250 400 1,0/3,0 LN-7 LW-7
26 Pracownia budowlana 154,35 3 463,1 450/ 1400 420 1,0/ 3,0 LN-7 LW-7
Pracownia mechatroniki
27 samochodowsi 76,47 3 2294 230/ 700 220 1,0/ 31 LN6 LW-6
28 Zaplecze 6,91 3 20,7 30 30 1,4 LN-6 LW-6
29 Pracownia diagnostyki samochodowej 137,59 3 412,8 420/ 1300 400 1,0/ 31 LN-6 LW-6
30 Komunikacja 53,02 3 159,1 100 100 0,6 LN4 LW4
Warsztat naprawy i konserwacji
31 maszyn i urzadzen d 49,87 3 149,6 150 / 450 135 1,0/3,0 LN4 LW4
32 Zaplecze 15,68 3 47,0 50 50 1,1 LN4 LW-4
33 Pracownia metrologii technicznej 50,1 3 150,3 150 / 450 135 1,0/ 3,0 LN-4 Lw+4
34 WC pracownikow 13,11 3 393 130 3,3 LWD-11
35 Natrysk pracownikéw 2,96 3 8,9 50 5,6 LWD-10
36 Biuro gtéwnego technologa 16,02 3 48,1 100 90 21 LN-4 Lw4
37 Pracownia CNC 83,64 3 250,9 250/ 750 230 1,0/ 3,0 LN-4 LW-4
38 Jadalnia 32,94 3 98,8 150 / 450 135 1,5/4,6 LN4 LW4
39 WC chtopcéw 15,55 3 46,7 200 0,0 LWD-12
40 Umywalnia chtopcéw 33,22 3 99,7 600 400 6,0 LN-3 LW-3
41 Archiwum 14,74 3 44,2 90 80 1,8 LN-3 LW-3
42 Komunikacja 115,89 3 347,7 100 100 0,3 LN-3 LW-3
43 Szatnia chfopcéw 110,94 3 332,8 1660 1600 5,0 LN-3 LW-3
44 Komunikacja 40,61 3 121,8 120 110 1,0 LN-3 LW-3
11.01 Korytarz 80,16 3 240,5 240 100 1,0 LN-2 LW-2
11.02 Szatnia 18,7 3 56,1 280 100 5,0 LN-2 LW-2
11.03 Pok¢j nauczycielski 52,03 3 156,1 310 290 2,0 LN-2 LW-2
11.04 Natrysk 5,59 27 15,1 100 6,6 LN-2 LW-2
11.05 Toaleta 9,89 2,7 26,7 80 3,0 LN-2 LWD-14
Biuro sekretarza i gtéwnego
11.06 ksiegoweg% < 16,63 3 49,9 100 920 2,0 N2 W2
11.07 Sekretariat szkoty 16,29 3 48,9 100 90 2,0 LN-2 LW-2
11.08 Gabinet dyrektora 17,51 3 52,5 110 100 21 LN-2 LW-2
11.09 Pracownia informatyczna CAD/CAM 34,05 3 102,2 210 190 21 LN-2 LW-2
11.10 Biuro inspektora BHP 17,11 3 51,3 110 100 21 LN-2 LW-2
11.11 Biuro wicedyrektora i kierownika 16,2 3 48,6 100 90 2,1 LN-2 LW-2
11.12 Biblioteka z centrum multimedialnym 51,28 3 153,8 310 290 2,0 LN-2 LW-2
11.13 Pomieszczenie socjalne 15,32 2,7 41,4 100 2,4 LW-2
06.2020 Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf’ Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita 11




CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

ETAP | - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO | ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH
b) rozwiazania instalacji wentylacji

Wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszczen administracyjnych - Linia LNW-2

Dla pomieszczeh administracyjnych zaprojektowano system nawiewno-wywiewny uwzgledniajgcy
odpowiednig ilos¢ powietrza Swiezego przewidziang ze wzgledow higienicznych dla kazdego pracownika
zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Nawiew i wywiew realizowany bedzie linia wentylacyjng LNW-2
przez uktad kanatow, nawiewnikow i wywiewnikow zamontowanych w stropie podwieszanym. Nawiewniki i
wywiewniki wyposazone beda w skrzynki rozprezne.

Jako nawiewniki zaprojektowano zawory nawiewne typu KE oraz kratki nawiewne wyposazone w skrzynke
rozprezng.

Jako wywiewniki zaprojektowano zawory wyciggowe typu KE oraz kratki wywiewne wyposazone w skrzynki
rozprezne.

Regulacja wydajnosci przy wykorzystaniu regulatorow statego wydatku typu VFL prod. TROX lub Volkom
prod. Schako. Nawiewniki i wywiewniki wigczy¢ do instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne ttumigce
hatas typu Acuflex.

Wentylacja dziatajgca w sposob ciggty w trakcie godzin uzytkowania budynku.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-2:
Centrala LNW-2 :
- nawiew/wywiew 2400 /2150 m3/h,
- nagrzewnica elektryczna; Qgrz=8,5kW, tn=+20°C
- chtodnica freonowa; Qch=12,6, tn=+20°C
- wymiennik obrotowy
- filtry F5 (nawiew) i F4 (wywiew)
— centrala zewnetrzna z automatyka,
Dobrano centrale wentylacyjng typu BD-1 (50) prod. VBW.

Do chtodzenia centrali wentylacyjnej dobrano agregat skraplajacy typu MVAM1201T prod. Aermec wraz z
zestawem przytgczeniowym AHUKIT1400.

Wentylacja nawiewno — wywiewna strefy szatni - Linia LNW-3

Dla pomieszczen szatni i umywalni zaprojektowano system nawiewno-wywiewny uwzgledniajgcy odpowiednig
ilos¢ powietrza Swiezego przewidziang zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Nawiew i wywiew
realizowany bedzie linig wentylacyjng LNW-3 przez uktad kanatow, nawiewnikow i wywiewnikow
zamontowanych w stropie podwieszanym. Nawiewniki i wywiewniki wyposazone bedg w skrzynki rozprezne.
Jako nawiewniki zaprojektowano zawory nawiewne typu KE oraz kratki nawiewne wyposazone w skrzynke
rozprezng.

Jako wywiewniki zaprojektowano zawory wyciggowe typu KK oraz kratki wywiewne wyposazone w skrzynKi
rozprezne.

Regulacja wydajnosci przy wykorzystaniu regulatorow statego wydatku typu VFL prod. TROX lub Volkom
prod. Schako. Nawiewniki i wywiewniki wigczy¢ do instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne ttumigce
hatas typu Acuflex.

Wentylacja dziatajgca w sposob ciggty w trakcie godzin uzytkowania budynku.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-3:

Centrala LNW-3:

- nawiew/wywiew 2850 / 2600 m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=12,7kW, tn=+24°C

- wymiennik obrotowy

- filtry F7 (nawiew) i F5 (wywiew)

— wykonanie zewnetrzne, dachowa, z automatyka,

Dobrano centrale wentylacyjng typu BD-1 (50) prod. VBW.
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Wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszczen sal dydaktycznych oraz ogéinych - Linie LNW-4-7

Dla pomieszczen sal dydaktycznych oraz ogdlnych zaprojektowano 4 systemy nawiewno-wywiewne
uwzgledniajgce zmienng ilo$¢ powietrza $wiezego przewidziang ze wzgleddéw higienicznych dla sal
dydaktycznych zgodnie z zatozeniami do bilansu powietrza. Zmienna ilos¢ powietrza realizowana przy dziale
regulatoréw VAV wyposazonych w ttumiki akustyczne.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie liniami wentylacyjnymi LNW-4, LNW-5, LNW-6 oraz LNW-7 przez uktad
kanatéw, nawiewnikdéw i wywiewnikbw zamontowanych w stropie podwieszanym. Nawiewniki i wywiewniki
wyposazone bedg w skrzynki rozprezne. Dla pomieszczen nieprzewidzianych do pracy ze statg iloscig
powietrza zaprojektowano regulatory statego wydatku CAV. Nawiewniki i wywiewniki wigczy¢ do instalacji
wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne ttumigce hatas np. typu Acuflex.

Jako nawiewniki w pomieszczeniach ze statym przeptywem powietrza zaprojektowano zawory nawiewne typu
KE wyposazone w skrzynke rozprezna.

Jako wywiewniki w pomieszczeniach ze statym przeptywem powietrza zaprojektowano zawory wyciggowe
typu KE wyposazone w skrzynki rozprezne.

Jako nawiewniki w pomieszczeniach ze zmienng iloscig powietrza zaprojektowano anemostaty nawiewne
typu AWK-2-PK wyposazone w skrzynke rozprezng oraz kratki nawiewne ALP.

Jako wywiewniki w pomieszczeniach ze zmienng iloScig powietrza zaprojektowano anemostaty wywiewne
typu AWK-2-PK wyposazone w skrzynke rozprezng oraz kratki wywiewne ALP.

Centrale wentylacyjne dziatajgce w trybie utrzymania cisnienia na kanale nawiewnym co umozliwi zmiane
wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania.

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-4 oraz LNW-5:

- nawiew/wywiew 1400 / 1400m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=4,1kW, tn=+20°C

- wymiennik krzyzowy

- filtry G4,

— wykonanie wewnetrzne, z automatykg, podwieszana

Dobrano centrale wentylacyjng typu SPS-ECOBOX-5 prod. VBW

Parametry centrali wentylacyjnej LNW-6 oraz LNW-7:

- nawiew/wywiew 2500 / 2500m3/h,

- nagrzewnica wodna; Qgrz=5,3kW, tn=+20°C

- wymiennik krzyzowy

- filtry G4,

— wykonanie wewnetrzne, z automatykg, podwieszana
Dobrano centrale wentylacyjna typu SPS-3 (50) prod. VBW

Wentylacja przestrzeni WC, sanitariatow

Wywiew powietrza z pomieszczen zostanie zrealizowany liniami wentylacyjnymi wywiewnymi dachowymi
wyposazonymi w wentylatory kanatowe. W obstugiwanych pomieszczeniach zamontowane bedg w suficie
zawory wyciggowe. Zawory wyciggowe wigczy¢ do instalacji wentylacyjnej poprzez kanaty elastyczne
ttumigce hatas.

Nawiew kompensacyjny z pomieszczeh sasiednich poprzez przewidziane w projekcie architektury kratki
transferowe w drzwiach lub odpowiednie podciecie drzwi. Wentylacja pomieszczen dziatajgca w sposob ciggty
w trakcie godzin uzytkowania budynku.

Parametry poszczegdinych linii wywiewnych dachowych:
Linia LWD-10 (wc pracownikéw) :

- wydajnos¢ 130 m3/h (dP=100Pa),

- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann
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Linia LWD-11 (natrysk pracownikow) :
- wydajnos$¢ 50 m3/h (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 100/300 prod. Harmann

Linia LWD-12 (wc chtopcow) :
- wydajnos¢ 200 m3/h, (dP=100Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-13 (toaleta dziewczat) :
- wydajnos¢ 150 m3/h, (dP=100 Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 125/350 prod. Harmann

Linia LWD-14 (toaleta na pietrze) :
- wydajnos¢ 80 m3/h, (dP=100 Pa),
- wentylator kanatowy typu ML 100/300 prod. Harmann

Wentylacja dodatkowa w pracowni instalatoréw i budowlanej

Wywiew powietrza z pomieszczen zostanie zrealizowany liniami wentylacyjnymi wywiewnymi dachowymi
wyposazonymi w wentylatory kanatowe. W obstugiwanych pomieszczeniach zamontowane bedg kratki
wyciggowe na kanatach. Wentylacja uruchamiana recznie w przypadku pojawienia sie zapylenia w
pracowniach.

Linia LWD-P1 (pracownia instalatoréw) :
- wydajnos¢ 600 m3/h, (dP=120 Pa),
- wentylator kanatowy typu RM 600/800 prod. Harmann

Linia LWD-P2 (pracownia budowlana) :
- wydajnos$¢ 600 m3/h, (dP=120 Pa),
- wentylator kanatowy typu RM 600/800 prod. Harmann

Instalacje kanatowe

Instalacja wentylacji sktadaé sie bedzie z nastepujacych materiatow:

- gtéwne kanaly prowadzgce od centrali wentylacyjnej oraz przez przejscie dachowe na pietro oraz parter
stanowi¢ bedg kanaly i ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie
szczelnosci B wg normy PN —B —76001.

- pozostate kanaty rozprowadzajgce po budynku doprowadzajgce powietrze do nawiewnikéw i wywiewnikéw
wykonane bedg z elementéw okragtych wentylacyjnych typu spiro oraz typu flex.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé obejmy lub zawiesia atestowane i nie powodujgce
uszkodzenia izolacji cieplne;j.

Kanaty nawiewne izolowa¢ termicznie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosciach zgodnych
z aktualnie obowigzujgcymi WT.

Kanaty wywiewne prowadzone z strefie sufitu podwieszanego pomieszczen wykonaé jako nieizolowane.
Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé p.poz. Zgodnie z klasg dla
danej przegrody przez zastosowanie klapy przeciwpozarowe;.
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5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla zasilenia przebudowywanego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza
zimnej wody znajdujgcego sie w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego.

Instalacja zimnej wody zasila instalacje wody bytowej oraz instalacje hydrantowg doprowadzajgcg
wode do hydrantéw wewnetrznych dn25.

Na wejsciu instalacji wodnej do budynku nalezy zainstalowacé filtr siatkowy, zawdr antyskazeniowy
typu BA oraz zawdr odcinajacy.

Za odejsciem instalacji zasilania hydrantéw na przewodzie zimnej wody zamontowaé nalezy zawor
pierwszehstwa typu VV300 dn50 prod. Honeywell w celu zapewnienia priorytetu zasilenia instalacji
hydrantowe;.

Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie z rur polipropylenowych np.
Bor-plus (lub réwnorzedne). Do potgczen nalezy zastosowaé ksztaltki przeznaczone do potgczen w tym
samym systemie.

Dla potrzeb zasilania hydrantdow DN25 zlokalizowanych w budynku projektuje sie instalacje
wykonang z rur stalowych ocynkowanych fgczonych przez lutowanie lub skrecanie. Zasilanie instalacji
hydrantowej bedzie w priorytecie wzgledem instalacji wody dla czesci socjalnej przez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa typu VV300 dn50.

Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy kompensacje. Przy
montazu przewodow nalezy zastosowaé punkty state i przesuwne. Instalacje polipropylenowe powinny byc¢
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych mozliwosé swobodnego
przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejach) tak, aby nie stanowity punktéw statych.

Na odgatezieniach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawory montowa¢ w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej, umozliwiajgcych odczyty i naprawy. Pod kazdym pionem, w najnizszym
miejscu nalezy zamontowac¢ zawér spustowy z mozliwosciag zamontowania zigczki do weza, umozliwiajacy
odwodnienie pionu.

Ciepta woda na potrzeby czesci socjalnych, przygotowywana bedzie w wezle cieplnym — poza
opracowaniem.

Grubo$¢ izolacji (materiat 0,035 W/(m - K) dla rurociggéw cieptej wody i cyrkulacji nalezy
przyjmowaé zaleznosci od sSrednicy wewnetrznej przewodu (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008r) :

- $rednica wewnetrzna Dwew do 22mm - grubosé izolacji 20 mm
Srednica wewnetrzna Dwew od 22 do 35mm - grubosé izolacji 30 mm

— $rednica wewnetrzna Dwew od 35 do 100mm - grubos¢ izolacji réwna s$rednicy wewnetrznej
przewodu

— 6mm dla przewoddw prowadzonych w posadzce

Instalacja wody bytowej oraz wody hydrantowej zasilaé bedzie dodatkowo budynek
nowoprojektowany.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku przebudowywanego odprowadzone bedg za posrednictwem zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wigczenia nalezy wykona¢ do zewnetrznej
sanitarnej za posrednictwem istniejgcych przytgczeniowych studni (zgodnie z planem sytuacyjnym w czesci
rysunkowe;j).

Rurociggi prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur litych PCV-U typu SN-8 produkcji o
srednicy 110 i 160 . Rurociggi prowadzone nad posadzkg wykona¢ z rur z PP typu SN4 lub réwnowazne.
Potfgczenia rur kielichowe za pomoca elastycznego pierscienia gumowego. Piony //110 oraz wskazane na
rysunkach podejscia wyposazyé w rewizje.

Na przejsciach pod tawami fundamentowymi nalezy zastosowacé rury ochronne. Rurociggi montowane
na podsypce piaskowej o grubosci min. 15¢cm.

W miejscu przeciecia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejacymi przewodami
energetycznymi wszystkie wykopy wykonacé recznie.
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CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

ETAP | - PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO | ROZBIORKA BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH

7. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Sprezone powietrze zostanie dostarczone z projekiowanego budynku poprzez projektowang
instalacje do projektowanych punktéw poboru sprezonego powietrza w projektowanym budynku oraz w czesci
istniejacej. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie
np. Geberit Mapress C-Stahl.

Sprezarka wyposazona jest fabrycznie w osuszacz sprezonego powietrza. Powietrze ze sprezarki
oczyszczone bedzie dodatkowo w zespole filtracyjnym. Oczyszczone skropliny odprowadzone zostang do
kanalizacji sanitarnej za posrednictwem separatora kondensatu oraz automatycznego spustu.

W wydzielonym pomieszczeniu sprezarkowni w czesci nowoprojektowanej zaprojektowano np. sprezarke
Srubowg Atlac Copco GA7 (10bar) — zgodnie z projektem etapu 2.

8. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlano-
montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentéw.

Montowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i aprobaty, oznaczone znakiem CE lub B .
Wymienione lub przyjete w projekcie urzadzenia podano przyktadowo mogg ulec zmianie na podobne innych
producentéw o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji.
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