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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Aurchitektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. SEBASTIAN MARIA MACHAD
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOLA /1102010,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1767.

Czlonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2019 r.  Krakow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekitow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1767-CFEE-AYG65-C52A-F7B3

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

wg wymogu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

Ja nizej podpisany :

Projektant:

mgr inz. arch. Sebastian Machaj

upr. nr MPOIA / 110/ 2010

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

oSwiadczam, 7ze projekt wykonawczy pn.

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU

NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIAtKI O NUMERACH:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN, UL. STAROTORUNSKA, 87-
100 TORUN DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6, DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115,
120/4, 120/7, 123/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUN, OBREB 22

w zakresie opracowania branzy

ARCHITEKTONICZNE) (TOM 2.1)
obejmujacy:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

sporzadzony w dniu: 7 PAZDZIERNIKA 2019

na rzecz Inwestora:

Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” im. $w. Jana Pawta Il
ul. Droga Starotoruriska 3, 87-100 TORUN

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ JEST SKOORDYNOWANY TECHNICZNIE
ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

* % %

KRAKOW, 7 PAZDZIERNIKA 2019

(podpis Projektanta)
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ZAtACZNIKI

ZALACZNIK nr 1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI BUDYNKU
ZALACZNIK nr 2 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. | tytut rysunku

RZUTY

TRMU-AR-PW1 -P01-R02 RZUT PARTERU
TRMU-AR-PW1 -P02-R02 RZUT 1 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P03-R02 RZUT 2 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P04-R02 RZUT 3 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P05-R02 RZUT 4 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P06-R02 RZUT 5 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P07-R02 RZUT 6 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P08-R02 RZUT DACHU
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Nr rys.

tytut rysunku

PRZEKROJE

TRMU-AR- PW1 -501-R02

PRZEKROJ S01-S01

TRMU-AR- PW1 -502-R02

PRZEKROJ S02-S02

TRMU-AR- PW1 -503-R02

PRZEKROJ S03-S03

TRMU-AR- PW1 -504-R02

PRZEKRO) S04-S04

TRMU-AR- PW1 -505-R02

PRZEKROJ S05-S05

TRMU-AR- PW1 -506-R02

PRZEKRO) S06-S06

TRMU-AR- PW1 -507-R02

PRZEKROJ S07-S07, PRZEKROJ S08-S08

TRMU-AR- PW1 -508-R02

PRZEKROJ S09-S09, PRZEKROJ SO9A-S09A

TRMU-AR- PW1 -509-R02

PRZEKRO) S10-S10

TRMU-AR- PW1 -510-R02

PRZEKROJ S11-S11

TRMU-AR- PW1 -511-R02

PRZEKROJ S12-S12

ELEWACIE
TRMU-AR- PW1 -E01-R02 ELEWACIJE 01
TRMU-AR- PW1 -E02-R02 ELEWACIE 02

TRMU-AR- PW1 -E03-R02

ROZWINIECIA SCIAN MUZEUM

TRMU-AR- PW1 -E04-R02

ROZWINIECIA SCIAN AUDYTORIUM

ZESTAWIANIA

TRMU-AR-PW1-Z5700-R02

ZESTAWIENIA FASAD SZKLANYCH ZEWNETRZNYCH |
PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH - TABELA

TRMU-AR-PW1-75701-R02

TRMU-AR-PW1-75702-R02

TRMU-AR-PW1-75703-R02

TRMU-AR-PW1-75704-R02

TRMU-AR-PW1-75705-R02

TRMU-AR-PW1-75706-R02

TRMU-AR-PW1-75707-R02

ZESTAWIENIA FASAD SZKLANYCH ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZSW01-R02

ZESTAWIENIE FASAD SZKLANYCH WEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZSW01-R02

ZESTAWIENIE SCIAN SZKLANYCH WEW

TRMU-AR-PW1-7572C01-R02

ZESTAWIENIE FASAD CAtOSZKLANYCH WEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-2D01-R02

ZESTAWIENIA DRZWI - LEGENDA

TRMU-AR-PW1-2D02-R02

ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZD03-R02

ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-Z2D04-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 01

TRMU-AR-PW1-ZD05-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 02

TRMU-AR-PW1-ZD06-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 03

TRMU-AR-PW1-2D07-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 04

TRMU-AR-PW1-ZD08-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 05

TRMU-AR-PW1-ZD09-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 06

TRMU-AR-PW1-2D10-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 07

TRMU-AR-PW1-2D11-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 08

TRMU-AR-PW1-2D12-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D13-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D14-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-ZD15-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 04
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Nr rys.

tytuf rysunku

TRMU-AR-PW1-2D16-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 05

TRMU-AR-PW1-2D17-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 06

TRMU-AR-PW1-2D18-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D19-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D20-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-2D21-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 04

TRMU-AR-PW1-2D22-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 05

TRMU-AR-PW1-2D23-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 06

TRMU-AR-PW1-2D24-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 07

TRMU-AR-PW1-2D25-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D26-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D27-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-2D28-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D29-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-ZD30-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-ZD31-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 04

TRMU-AR-PW1-ZD32-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 5 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-ZD33-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 5 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-ZD34-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 6 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-Z001-R02

ZESTAWIENIA OKIEN - LEGENDA

TRMU-AR-PW1-Z002-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 01

TRMU-AR-PW1-Z003-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 02

TRMU-AR-PW1-Z004-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 03

TRMU-AR-PW1-Z005-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 04

TRMU-AR-PW1-ZBR01-R02

ZESTAWIENIE BRAM

TRMU-AR-PW1-ZB01-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRAD BS1 BS2

TRMU-AR-PW1-ZB02-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRADY BSZ1 BSZ2

TRMU-AR-PW1-ZB03-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRADY BS3

TRMU-AR-PW1-ZDR01-R02

ZESTAWIENIE DRABIN

TRMU-AR-PW1-ZWZ01-R02

ZESTAWIENIE WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-7701-R02

ZESTAWIENIE ZALUZJI 7701

TRMU-AR-PW1-7702-R02

ZESTAWIENIE ZALUZJI 7702

TRMU-AR-PW1-ZLP01-R02

ZESTAWIENIE LINEK POD PNACZA

TRMU-AR-PW1-ZKD01-R02

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH | WYtAZOW
DACHOWYCH

TRMU-AR-PW1-ZDRWO01-R02

ZESTAWIENIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH




Projekt wykonawczy

Nr rys. tytuf rysunku
DETALE
TRMU-AR-PW1-DBS-01-R02 DETAL BALKON BALUSTRADA SZKLANA
TRMU-AR-PW1-DCK-01-R02 DETAL COKOt
TRMU-AR-PW1-DDS-01-R02 DETAL DASZEK CALOSZKLANY
TRMU-AR-PW1-DNF-01-R02 DETAL NAROZNIK FASADY
TRMU-AR-PW1-DPA-01-R02 DETAL PRZELEW ATTYKOWY
TRMU-AR-PW1-DWG-01-R02 DETAL DACH WEIJSCIE GtOWNE
TRMU-AR-PW1-DWT-01-R02 DETAL DASZEK WEJSCIE TECHNICZNE
TRMU-AR-PW1-DDW-01-R02 DETAL DONIC | WPUSTU TARASU
TRMU-AR-PW1-DST-01-R02 DETAL USKOKU TARASU
TRMU-AR-PW1-DUT-01-R02 DETAL USKOKU TARASU
TRMU-AR-PW1-DAT-01-R02 DETAL ATTYKI 01
TRMU-AR-PW1-DAT-02-R02 DETAL ATTYKI 02
TRMU-AR-PW1-DAT-03-R02 DETAL SCIANKI POD FASADE
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2 OPIS TECHNICZNY (OPRACOWANIE BRANZOWE)

2.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego s3:

= zlecenie Zamawiajgcego

= Dokumentacja Przetargowa

= powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami);

=  obowigzujace polskie normy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej

= wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

2.2 Dokumentacja Techniczna

21.1 Rozwigzania rOwnowazne

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WtASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE
DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA
CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH | NIE SA WSKAZANIEM PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA
TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.”

2.1.2  Projekty Warsztatowe

Catos¢ wymienionej powyzej Dokumentacji Technicznej (w tym réwniez wchodzacy w jej sktad niniejszy
Projekt Wykonawczy Architektury) jest podstawg do opracowania przez Wykonawce, stosownie do
potrzeb, wtasnych Projektéw Warsztatowych, zawierajgcych zaréwno szczegétowy sposdb wykonania
kazdego z elementow budynku, bedacych przedmiotem tego projektu — tj. szczegétowe rozwigzanie
techniczne, jak i lokalizacje poszczegdlnych elementéw. Wykonawca sporzadzi Projekty Warsztatowe

i bedzie za nie odpowiedzialny. Projekty zostang przygotowane przez projektantéw posiadajgcych
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Wykonawca
przygotuje Projekt Warsztatowy, zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ochrony
Srodowiska, warunkami technicznymi i innymi przepisami, w oparciu o Projekt Wykonawczy Architektury i
Projekty Wykonawcze Branzowe z wykorzystaniem operatéw geodezyjnych obiektu. W przypadku braku
odpowiednich uregulowan polskimi normami, dla celéw wykonania przedmiotu zlecenia muszg by¢
stosowane rowniez odpowiednie normy europejskie EN, DIN i ISO.

Zakresem Projektu Warsztatowego objete bedg elementy wymagajgce szczegétowego opracowania ze
strony Wykonawcy, takie jak miedzy innymi: szczegétowe rozwigzania przeszklen w konstrukcji
aluminiowej w wybranym przez Zamawiajgcego systemie slusarki, systemowa podkonstrukcja dla
zawieszenia oktadziny gresowej wielkoformatowej, wykonania elementéw konstrukcyjnych i wszelkich
elementdéw podkonstrukcji dla urzadzen, wykonczenia i wyposazenia wnetrz w tym balustrad i
pochwytdéw, wszelkiego typu mocowania, kutwienia itp.,
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2.1.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng i przepisami

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy w ramach nadzoru
inwestorskiego i nadzordw autorskich, stanowig podstawe realizacji robot,

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Zapis ,,lub rownowazne” zamieszczany w niniejszej dokumentacji przy wskazywanych materiatach nalezy
rozumiec jako koniecznos¢ zachowania dla proponowanego przez Wykonawce alternatywnego materiatu
wszystkich istotnych cech materiatu wskazanego w Dokumentacji Technicznej, tzn.: jego wtasciwosci
fizycznych, trwatosci i wytrzymatosci, cech obrébki, waloréw estetycznych, odpowiedniego zachowania sie
w okreslonych warunkach atmosferycznych itp. w zaktadanym czasie eksploatacji oraz wtasciwej
wspotpracy z innymi materiatami. Wszystkie istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy
udokumentowac zapisami aprobat, Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw
budowli - takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zwigzane z ich usunieciem

i zabudowag wtasciwych zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac w kontekscie catosci systemu, z uwzglednieniem
wszelkich akcesoridw, czesci elementdw i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez
producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i
instrukcjach producenta systemu.

Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi atestéw
dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze
przedmiotu.

2.1.4  Akceptacja probek

Wykonywana czes¢ obiektu, widoczna po zakoriczeniu prac, mogg wymagac przed realizacjg uzgodnienia
probek z Architektem oraz uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego. Odbywad sie to bedzie w
nastepujacy sposéb:

2.3  Zakres opracowania oraz zakres catego zamierzenia

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-wykonawczy nowo wznoszonego budynku
ustugowego, realizowanego w ramach przedsiewziecia:

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU
NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR 120/5, 120/6, 123/2, 124/2,124/3, 124/8, 213/1, 213/6 ORAZ
115, 120/4, 120/7, 123/1 (DROGA STAROTORUNSKA ) GMINA TORUN, WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE.

Zakres catego zamierzenia obejmuje ponadto realizacje zagospodarowania terenu wokat budynku wraz z
parkingami oraz infrastrukturg techniczna.

Przeznaczenie i program uzytkowy

= Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje ustugowg nauki, oswiaty i kultury. Trzonem budynku
bedzie przestrzen ekspozycji muzealnej oraz sala audytoryjna na ok. 800 oséb i mniejsza sala
wielofunkcyjna na ok 110 osdb.

= Jako funkcje uzupetniajgce przewidziano w budynku: hall wejsciowy z recepcja, szatnie dla
uzytkownikéw przestrzeni ekspozycyjnej oraz przestrzeni audytorium i sali mniejszej, punkt
gastronomiczny (kawiarnie wraz z zapleczem gastronomicznym dostosowanym dla cateringu) oraz
strefe zamieszkania zbiorowego.

= Dodatkowo przewidziano niezbedne zaplecze administracyjne, socjalne personelu i techniczne.

Obiekt zaprojektowano jako budynek o 7 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony.
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2.3.1 Strefa wejscia — hol oraz foyer

= Zasadnicza cze$¢ strefy wejsciowej zostata przewidziana w poziomie parteru z gtdwnym wejsciem
od strony potnocnej. Wejscie reprezentacyjne z zadaszeniem oraz automatycznymi drzwiami
rozsuwanymi.

= W przestrzeni hallu przewidziano punkt informacyjny z zapleczem obstugi kierujacej
uzytkownikow do poszczegdlnych stref obiektu oraz zespét szatniowo — sanitarny uzytkownikow.

= Bezposrednio z hallu zapewniono wejscie do strefy ekspozycyjnej muzeum oraz foyer sali
audytoryjnej z niezalezng szatnig oraz zespotem sanitarnym uzytkownikow sali, a takze do
mniejszej sali wielofunkcyjnej.

= W przestrzeni hallu i foyer przewidziano 3 diwigi osobowe przystosowane dla o0sdéb
niepetnosprawnych

= Na 2 pietrze przewidziano przewigzke tgczgcy strefe wyjscia z przestrzeni ekspozycyjnej do
przestrzeni foyer / kawiarni. Na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano poszczegdlne
poziomy foyer Sali audytoryjnej na ktdre bedzie mozna wychodzi¢ bezposrednio z poszczegdlnych
pozioméw Sali.

= Na 2 pietrze zaprojektowano dostepng z hallu i foyer przestrzen kawiarni wraz z zapleczem
socjalnym oraz sanitarnym pracownikéw gastronomii. Przewidziano w codziennym trybie pracy
punktu gastronomicznego serwowanie napojow oraz przekasek, oraz przewidziano pomieszczenie
serwisowe dla zewnetrznych jednostek (catering) umozliwiajgce serwowanie szerszego
asortymentu gastronomicznego przygotowywanego poza obiektem (patrz zatgcznik nr 3)

= Sala konsumpcyjna kawiarni bedzie miata dodatkowo taras, umozliwiajgcy wyjscie na zewnatrz w
sezonie letnim.

= Na poszczegdlnych poziomach foyer przewidziano stosowne pomieszczenia sanitarne (damskie,
meskie oraz dla oséb niepetnosprawnych).

2.3.2  Przestrzen ekspozycji muzealnej

= Bezposrednio z holu zapewniono dostep do strefy ekspozycyjnej muzeum.

= Ekspozycja bedzie zorganizowana na poziomie parteru oraz 2 pietra — zapewniono odpowiednig
wysokos¢ kondygnacji ekspozycyjnych.

= Komunikacja pionowa pomiedzy kondygnacjami ekspozycji bedzie sie odbywata poprzez
eliptyczne schody oraz duzy dZzwig towarowo-osobowy.

= Zagospodarowanie przestrzeni ekspozycyjnej wraz z samym rozktadem poszczegdlnych jej
elementow i eksponatdw zostanie zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego

= Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przestrzen ekspozycyjna oraz przestrzen magazynowa
ekspozycji bedzie zabezpieczona instalacjg tryskaczowa (patrz projekt zabezpieczen
przeciwpozarowych)

2.3.3  Sala audytoryjna

= Bezposrednio z holu poprzez foyer, dwie klatki schodowe oraz diwigi osobowe zapewniono
dostep do sali audytoryjnej.

= Sala przewidziana jest na ok 800 oséb, w tym 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych na poziomie
1 pietra.

= Sala bedzie miata dwa zasadnicze poziomy; gtéwny poziom dolny widowni oraz balkon.

= Fotele przewiduje sie jako sktadane, montowane na state z zapewnieniem odpowiednich
szerokosci przejs¢ pomiedzy rzedami oraz przejs¢ komunikacyjnych. Fotele FORUM SEATING typ
POLYPHONY z kolorystyka oraz typem obicia dobranym na etapie projektu wnetrz

= Zaprojektowano odpowiedni ksztatt widowni gtéwnej oraz balkonu aby uzyska¢ odpowiednig
widocznos¢ z kazdego miejsca sali

= Wejscia na sale audytoryjng zostaty przewidziane z 4 poziomdw: parteru, 1 pietra, 2 pietra oraz 4
pietra na poziom balkonu

= Wejscia na sale audytoryjng zostaty zabezpieczone przedsionkami akustycznymi oddzielajgcymi
przestrzen sali od przylegtych przestrzeni foyer.
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= W pdtnocnej czesci przewidziano pomieszczenia obstugi realizacji dZzwieku oraz osSwietlenia, oraz
pomieszczenia multimedialne umozliwiajgce petne wykorzystanie dostepnych technologii podczas
imprez, konferencji czy spektakli.

= Najwyzszy rzad foteli gtdwnej widowni przewidziano na demontowalnym podwyzszeniu, ktére w
razie potrzeby bedzie mozina usungé i zainstalowa¢ w to miejsce dodatkowe 8 przenosnych
(rozktadanych) kabin dla ttumaczy symultanicznych. Alternatywnie przenosne kabiny ttumaczy
bedzie mozna lokalizowac w przestrzeni zascenia.

» Sciany boczne oraz tylng sali audytoryjnej przewiduje sie pokry¢ ustrojami akustycznymi
zapewniajgcymi odpowiednig akustyke sali. Dodatkowo planuje sie zastosowanie specjalnych
sufitdw podwieszonych, ktdrych materiat oraz ksztatt dodatkowo wptynie pozytywnie na walory
akustyczne sali. Finalne wykonczenie scian, posadzki oraz sufitdw sali audytoryjnej zostanie
zaprojektowane na etapie projektu wnetrz.

= Nad salg audytoryjng, w przestrzeni sufitu podwieszonego przewiduje sie instalacje przejsc
technicznych umozliwiajgcych instalacje oraz dozér elementdw oswietlenia oraz nagtosnienia sali
audytoryjnej.

2.3.4  Scena audytorium wraz z zapleczem scenicznym

= Zaprojektowano scene o wymiarach ok 14x9m wraz z wysunietym w strone widowni
demontowalnym w razie potrzeb proscenium.

® Przewidziano zascenie oraz kieszenie boczne, z przestrzenia magazynowg przylegajacy
bezposrednio do kieszeni zachodniej oraz zascenia.

=  Przewidziano okno sceniczne o wymiarach 14x8,5m z wiezami portalowymi oraz mostem
portalowym.

= Przewidziano wyposazenie sceny oraz przestrzeni nad sceng (sznurowni) w szeroki wachlarz
sprzetu technicznego umozliwiajgcego wykorzystanie przestrzeni sceny w realizacji rdznego typu
imprez, konferencji oraz przedstawien (patrz projekt technologii sceny). W przestrzeni nad sceng
przewidziano pomosty techniczne umozliwiajgce montaz oraz dostep techniczny do urzadzen.
Przewidziano pomieszczenia obstugi sceny (amplifikatornia, trysterownia itp.) umozliwiajgce
prawidtows instalacje oraz obstuge urzadzen.

=  Bezposrednio przy strefie sceny zaprojektowano przestrzenie magazynowe z dostepem do sceny
oraz strefy dostaw, umozliwiajgc w ten sposdb tatwy transport np. dekoracji czy innych
elementdéw wykorzystywanych na scenie.

® Przewidziano réwniez pomieszczenia garderéb oraz pomieszczenia sanitarne dla wystepujacych
prelegentdow, artystéw oraz zespotdw zlokalizowane na parterze (bezposrednio przy scenie) oraz
nali?2 pietrze.

= Na 2 pietrze przewidziano sale préb oraz stosowne zaplecze sanitarne.

2.3.5 Sala wielofunkcyjna (mata)

=  Bezposrednio z holu zapewniono dostep do wielofunkcyjnej sali ,,matej”.

= Sala przewidziana jest na ok 110 oséb.

= Sala bedzie jednopoziomowa, z podwyzszeniem przestrzeni katedry zapewniajgcym odpowiednig
widocznos¢.

= Fotele przewiduje sie jako sktadane, montowane na state lub przenosne, z zapewnieniem
odpowiednich szerokosci przejs¢ pomiedzy rzedami oraz przejsé komunikacyjnych

» Sciany boczne oraz tylng sali przewiduje sie pokryé ustrojami akustycznymi zapewniajgcymi
odpowiednig akustyke. Dodatkowo planuje sie zastosowanie specjalnych sufitéw podwieszonych,
ktorych materiat oraz ksztatt dodatkowo wptynie pozytywnie na walory akustyczne sali. Finalne
wykonczenie $cian, posadzki oraz sufitéw sali audytoryjnej zostanie zaprojektowane na etapie
projektu wnetrz.

=  Przy sali przewidziano magazyn oraz zapewniono dostep do przestrzeni katedry ze strefy zascenia
w ktérej znajdujg sie garderoby j.w.

2.3.6  Administracja oraz zaplecze socjalne pracownikow
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= QOd strony zachodniej przewidziano niezalezne wejscie dla personelu oraz artystéw z punktem
kontroli w postaci portierni.

= Przewidziano zespot pomieszczen administracyjnych biurowych wraz z salkg konferencyjng oraz
niezaleznym zapleczem sanitarnym.

= Przy strefie administracyjnej przewidziano zespdt szatni damskich oraz meskich pracownikow
technicznych oraz personelu obiektu wraz z pomieszczeniem socjalnym.

2.3.7  Strefa zamieszkania zbiorowego

= Na pietrach 3, 4 5 oraz 6 przewidziano strefe zamieszkania zbiorowego z niezaleznym wejsciem od
strony zachodniej oraz niezalezng komunikacjg pionowa.

= Strefa zamieszkania zbiorowego obejmuje 3 poziomy mieszkalne, z piecioma jednostkami
mieszkalnymi na kazdym poziomie.

= Kazda jednostka mieszkalna bedzie sktadata sie z hallu, garderoby, pokoju dziennego, sypialni oraz
tazienki

= Dodatkowo na kazdej kondygnacji przewidziano pomieszczenia wspdlne (jadalnie, pomieszczenie
wypoczynku itp.)

® Przewidziano dodatkowo pomieszczenia pomocnicze, magazynowe oraz sanitarne dedykowane
dla tej strefy.

= Zapewniono réwniez dostep do stropodachu nad ostatnig kondygnacjy strefy zamieszkania
zbiorowego urzgdzonego w formie ogrodu na dachu budynku.

2.3.8 Zaplecze techniczno-serwisowe oraz magazynowe

= Przewidziano szereg pomieszczen technicznych i serwisowych na poszczegdélnych kondygnacjach
obejmujacych  pomieszczenia elektryczne, serwerownie, cieptownie, wentylatorownie,
pomieszczenia przytgczy wody i hydrofornie, pomieszczenie pomp i zbiornika tryskaczy oraz
pomieszczenia gospodarcze i porzgdkowe.

= Miejsce czasowego sktadowania odpaddéw bytowych przewidziano na parterze od strony
zachodniej, z niezaleznym wejsciem od zewnatrz budynku, gdzie odpadki bedg segregowane i
przechowywane w pojemnikach tworzywowych do czasu odbioru przez przedsiebiorstwa
wyspecjalizowane w gospodarowaniu odpadami.

= Giéwne przestrzenie magazynowe czesci ekspozycyjnej przewidziano od strony wschodniej
budynku, z niezalezng strefg dostaw.

= Przestrzenie magazynowe sceny przewidziano bezposrednio przy scenie j.w.

= (Cze$¢ urzadzen (w tym stuzgcych wentylacji, klimatyzacji oraz oddymianiu) zlokalizowano na
dachach budynku

2.3.9 Komunikacja

= Komunikacja pionowa uzytkownikéw budynku odbywa¢ sie bedzie klatkami schodowymi oraz
dzwigami osobowymi oraz towarowo-osobowymi.

= W hallu przewidziano wspornikowe schody faczace parter bezposrednio z 2 pietrem budynku
umozliwiajgce osobom kornczgcym zwiedzanie ekspozycji zejscie bezposrednio do hallu gtéwnego
oraz osobom z hallu wejscie na poziom kawiarni.

= Komunikacja pozioma w formie odpowiednio obudowanych i podzielonych korytarzy
i przedsionkow.

2.3.10 Charakterystyczne parametry
Szczegdtowe zestawienia powierzchniowe poszczegdlnych pomieszczen budynku zatgczono w formie

tabelarycznej do projektu — ZALACZNIK nr 1.

2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy
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241 Bryta budynku

= Budynek zaprojektowany zostat w formie dwadch petnych bryt (strefa ekspozycji oraz strefa
audytorium) potgczonych przezierng przestrzenia hallu gtéwnego.

= Dodatkowo od strony potudniowej nad brytg audytorium zlokalizowano rozrzezbiong balkonami
bryte strefy zamieszkania zbiorowego z akcentem wysokosciowym w postaci klatki schodowej
umozliwiajgcej dostep do stropodachu urzgdzonego w formie ogrodu dachowego (budynek nie
jest wyzszy niz 22m liczgc od poziomu terenu zgodnie z zapisami w MPZP, natomiast akcent
wysokosciowy przekracza 22m wysokosci jednakze MPZP nie wprowadza ograniczenia wysokosci
dla akcentow wysokosciowych)

=  Bryta czesci ekspozycyjnej zostata zaprojektowana jako bardzo dynamiczna z odchylajgcymi sie ku
gorze petnymi Scianami podpartymi z trzech stron rytmicznym uktadem zdwojonych przypér
zewnetrznych.

=  Bryta czesci audytoryjnej odzwierciedla wewnetrzny uktad tuku stopni widowni audytorium
zachowujgc ten sam jezyk ksztattowania formy w postaci pochytej $ciany oraz przypér.

= Hall gtdwny to przestrzen od frontu (strona pétnocna) nizsza, a od strony potudniowej wyzsza, z
duzymi przeszkleniami dajgcymi tzw. efekt ,see through” dajgcy osobom wchodzgcym do
budynku skadrowany widok na przepiekne krajobrazowo i przyrodniczo tereny wokét Portu
Drzewnego.

2.4.2 Elewacje

* Elewacje z wysokiej klasy materiatéw utrzymana jest w jasnych kolorach. Sciany elewacyjne
zaprojektowano jako $ciane warstwowg wentylowang z wierzchnig warstwag z ptyt gresowych
wielkoformatowych podwieszonych na systemowej podkonstrukcji. Szczegétowy rozrys oktadziny
znajduje sie na rysunkach architektonicznych widokow $cian.

OKtADZINA ZEWNETRZNA Z WIELKOFORMATOWYCH PLYTEK GRESOWYCH TUBADZIN TORRANO

Oktadzina elewacyjna zewnetrzna z ptytek gresowych barwionych w masie w uktadzie horyzontalnym.
ptytki gresowe Tubadzin Torrano White/ Grey Mat o formacie min 119,8x239,8 grubo$¢ min 6mm,
odpornos¢ na plamienie: klasa 5, mrozoodporne, nasigkliwos¢ wodna eb [%] < 0,1 wg en14411:2012,
odporne na pekniecia wloskowate i na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie min. klasa 4 , wytrzymatos¢
na zginanie min. 50 n/mmz2., sita tamigca = 7,5mm [n] nie mniej niz 2500,

Mocowanie ceramiki do systemowe]j podkonstrukcji aluminiowej (firma BSP) — na mrozoodpornym
kleju — niewidoczny system mocowan. mocowanie do konstrukcji zelbetowe] przy pomocy systemowego
rozwigzania w postaci konsoli aluminiowych pasywnych z przektadkami termicznymi (podwyzszona
izolacyjnos¢ termiczna)

Podstawa aluminiowa konsoli z ekstrudowanego aluminium stopu en aw 6060 lub en aw 6063 w
stanie utwardzenia t6 lub t66. grubosc¢ scianki podstawy 3 —4 mm w zaleznosci od wysiegu. podstawy
wyposazone w uchwyty o grubosci 1,5 mm, w ktérych mocowana jest przektadka termoizolacyjna.
przektadka termoizolacyjna z laminatu epoksydowo-szklanego o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,36 [w/(m*k)]. przektadka mocowana do podstawy za pomocg nitow ze stali nierdzewnej. koricéwka z
ekstrudowanego aluminium stopu en aw 6060 lub en aw 6063 w stanie utwardzenia t6 lub t66. grubos¢
Scianki korncodwki 3 mm. korncdwki wyposazone w specjalne uchwyty o grubosci 1,5 mm oraz otwory state i
przesuwne $rednicy standardowej m5, w ktérych mocowane sg profile podkonstrukcji. otwory
umozliwiajgce swobodng rozszerzalnos¢ profili aluminiowych.

Wszystkie elementy aluminiowe konsoli pasywnej charakteryzujgce sie klasg trwatosci b wg normy pn-
en 1999-1-1:2011 i mogace bez powtok ochronnych by¢ stosowane w s$rodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery cl1, c2 oraz c3 wg normy pn-en iso 12944-2:2001. po przeprowadzeniu
dodatkowego zabiegu ochronnego — anodowaniu — mogace by¢ réwniez stosowane w srodowisku o
kategorii korozyjnosci atmosfery c4. aluminiowe elementy podkonstrukcji sklasyfikowane w zakresie
reakcji na ogien bez badan w klasie al wg normy pn-en 13501-1+a1:2010 na podstawie decyzji komisji
europejskiej nr 96/603/ec, 2000/605/ec oraz 2003/424/we. konsola pasywna zaklasyfikowana jako
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element nierozprzestrzeniajgcy ognia o klasie palnosci nie gorszej niz b-s3-d0 wg normy pn-en 13501-
1+a1:2010.

Szczelina powietrzna min 3cm grubosci + wetna mineralna klejona oraz mocowana dodatkowo
systemowymi kotkami do konstrukcji zelbetowej. wetna mineralna z czarnym welonem.

TYNK SILIKONOWY

Miejsca na elewacji do wykonczenia tynkiem cienkowarstwowym wykonac¢ w tynku silikonowym o gr 1,5-
2mm o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

=  Waznym elementem sg podpierajgce pochyte Sciany przypory wprowadzajgce stanowczy rytm
podziatu Scian.

= (Czes¢ elewacji zaprojektowano w formie duzych przeszklonych fasad aluminiowych, dajgcych
wglad z zewnatrz budynku do przestrzeni hallu oraz foyer a takze zapewniajgcych widok na
zewnatrz zwtaszcza w strone potudniowg (hall, kawiarnia, przewigzka) na zbiornik wodny Port
Drzewny oraz tereny go otaczajace.

= Ponadto przewidziano dodatkowo podkonstrukcje dla roslinnosci pnacej od strony potudniowej

parteru oraz 1pietra audytorium, ktdra powoduje zintegrowanie wizualne tej czesci budynku z
otaczajgcymi terenami zielonymi.

2.4.3 Kolorystyka czesci zewnetrznej

Elewacje zaprojektowano w jasnych kolorach jak wyzej. Stolarka, parapety, obrébki i zaluzje
dachowe wydzielajgce wizualnie i akustycznie urzadzenia zaprojektowano w kontrastujgcym z
okfadzing elewacyjng kolorze grafitowym.

2.4.4 Dostosowanie do otaczajacego krajobrazu

Projektowany budynek ma zdecydowany ukfad horyzontalny. Lokalizacja pomiedzy istniejgcym
budyniem Kosciota Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Sw. Jana Pawta |l a istniejgcym
budynkiem Wyzszej Szkoty Kultury Spotecznej i Medialnej byta podstawg wypracowania formy z
jednej strony odrdzniajacej sie od istniejgcych budynkdw ze wzgledu na jego inng funkcje a z
drugiej strony nawigzujacg sie stosowanymi elementami jezyka formy architektonicznej do
istniejgcej zabudowy (zdwojenie filarow podpierajacych sciany, jasna kolorystyka, fragmenty
bryty oparte o ksztatty tukowe)
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2.5 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Ukftad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, zostaty opisane
w czesci konstrukcyjnej.

2.5.1 Gtéwny uktad konstrukcyjny:

= Konstrukcja nosna zelbetowa monolityczna.

=  Gtéwnymi elementami nosSnymi bedg zewnetrzne $ciany zelbetowe, wewnetrzne Sciany i tarcze
zelbetowe, belki i stupy zelbetowe oraz stropy monolityczne. Nad catoscig stropodachy na ptytach
zelbetowych monolitycznych, czesciowo w formie taraséw uzytkowych oraz dachy z konstrukcji z
drewna klejonego. Nad hallem gtéwnym belka stalowa zabezpieczona przeciwpozarowo — patrz
projekty konstrukcji.

» Sciany fundamentowe zewnetrzne zelbetowe monolityczne, z betonu wodoszczelnego,
zabezpieczone dodatkowo izolacjg przeciwwodng bitumiczng natryskowa.

» Sciany wypetniajgce (zewnetrzne i wewnetrzne) ceramiczne, zakotwione do elementéw
zelbetowych systemowymi facznikami z szynami kotwigcymi. Nadproza w $cianach murowanych
zelbetowe.

= Klatki schodowe zelbetowe monolityczne.

= Klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji zgodnie z branzowym projektem
konstrukcyjnym oraz opracowaniem p.poz.

= Szczegbétowe rozwigzania w branzowym projekcie konstrukcyjnym oraz w zestawieniach warstw
przegréd budowlanych — zatgczniku nr 2.

2.5.2 Hydroizolacje fundamentow

» Sciany fundamentowe zewnetrzne zelbetowe monolityczne z betonu wodoszczelnego W8
zabezpieczone dodatkowo izolacjg bitumiczng natryskowg na przygotowanej izagruntowanej
powierzchni. I1zolacja do wysokosci min. 0,3m ponad przylegty teren.

= tawy fundamentowe i posadzki na gruncie z betonu wodoszczelnego W8 zabezpieczone
dodatkowo izolacjg poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalnej na przygotowanym i
zagruntowanym podtozu.

= Szczeliny dylatacyjne i przerwy robocze uszczelnione odpowiednimi tasmami i wktadkami tak, by
zapewnic ciggtosc i skutecznosc izolacji.

= Uszczelnienia $ciana - ptyta z systemowych tasm lub wktadek dla sytemu technologii betonu
wodoszczelnego.

=  Przejscia rurowe - typowe kotnierze dla przejs¢ szczelnych (wodo i gazoszczelne) wspétpracujace z
systemem hydroizolacji.

= QOchrona izolacji przeciwwodnej - w postaci ptyt z XPS lub systemowych mat ochronnych.

2.5.3 Hydroizolacje dachéw / stropodachéw

= Stropodachy tradycyjne, z izolacjg z dwdch warstw pap termozgrzewalnych na izolacji termiczne;j z
klinami spadkowymi. Nalezy stosowa¢ kompletny system hydroizolacji (tgczniki, blachy,
uszczelnienia stykéw, folie zbrojone i niezbrojone, kotnierze przepustow i narozniki, itd.)

= QOdwodnienie do wpustéw wewnetrznych z zabezpieczeniem w formie wpustéw awaryjnych
wewnetrznych. Z niskich konstrukcji dachowych odprowadzenie wody poprzez rynny stalowe na
dachy gtéwne wg czesci rysunkowe;.

= Zadaszenie wejscia gtdwnego z systemem rynien i rur spustowych ze stali nierdzewnej.
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=  Wszystkie pomieszczenia mokre — kuchnie, tazienki, WC, natryski winny posiada¢ izolacje
podposadzkowe, wykonane w sprawdzonej technologii.

= Nalezy stosowa¢ kompletny, spdjny system uszczelnien, tasm i mankietow, klejow i fug,
pochodzacy od jednego producenta.

= Szczegbétowe rozwigzania w zestawieniach warstw przegrod budowlanych -zatgcznik 2.

2.5.4 Dylatacje

= Dylatacje konstrukcyjne i skurczowe winny zosta¢ zabezpieczone przeciwwodnie j.w. oraz
zamaskowane stosownymi maskownicami, masami, listwami i profilami od widocznych stron
(zaréwno dylatacje zewnetrzne jak i wewnetrzne). Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

= Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyc zaleznie od szerokosci, wymaganej klasy odpornosci ogniowej i
przewidywanego zakresu przemieszczen za pomocg stosownych systemowych rozwigzan, np.
systemami zabezpieczen ppoz.

2.5.5 Przejsciai przepusty

=  Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ w stosownych miejscach przeciwpozarowo przepustami,
klapami, opaskami i kotnierzami systemowymi, do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
przegrody.

2.5.6 Fasady petne

» Sciany zewnetrzne zelbetowe, wg czeéci konstrukcyjnej. Fasady ocieplone odpowiednio wetna
mineralng z oktadzing kamienng lub ceramiczng na systemowej podkonstrukcji stalowej
zabezpieczonej przed korozjg z warstwg wentylacyjng pomiedzy izolacjg termiczng i oktadzing
(niewidoczne uchwyty elementéw oktadzinowych). Czes$¢ scian ocieplona styropianem i wetng
mineralng metodg BSO w systemie tynkow silikonowych drobnoziarnistych. Tynk barwiony w
masie, ziarno 2mm.

= Do ocieplen nalezy stosowac wytgcznie petny system pochodzacy od jednego producenta,
zachowujgc zalecenia wynikajgce zinstrukcji producenta, w szczegdlnosci dot. doboru
materiatdw, czasu przerobu, temperatury podczas aplikacji, odpowiedniego przygotowania
podtoza itp. Dla elewacji w systemie BSO zaktada sie jednokrotne malowanie egalizacyjne
powierzchni odpowiednig farbg silikonowa w kolorze tynku.

2.5.7 Zadaszenia wejs¢

= Zadaszenia nad wejsciami do budynku - o konstrukcji systemowej — stalowej, nierdzewnej,
przeszklone szktem bezpiecznym laminowanym, montowanym na rotulach, podwieszone za
pomocg systemowych drazkéw ze stali nierdzewnej do konstrukcyjnych elementéw budynku, nad
wejsciami technicznymi o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozjg, z wykorczeniem z
blachy na rgbek stojgcy.

= Zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku — konstrukcja stalowo zelbetowa, stal zabezpieczona
przed korozjg z wykonczeniem z alucobondu w kolorze identycznym do stupkéw fasady szklane;j.

= (QOdwodnienie zadaszenia wejscia gtdwnego - rynng z bl. Nierdzewnej ukryta pod okfadzing
elewacji.

2.5.8 Reklama zewnetrzna i iluminacja budynku

= Na Scianach budynku przewidziano montaz opraw oswietlenia zewnetrznego i ewakuacyjnego.

= |luminacja fasad poprzez oprawy na budynku oraz oprawy w gruncie wg projektu iluminacji
sporzgdzonego w fazie projektu wykonawczego.

= Wszystkie rozwigzania elementéw reklamowych muszg by¢ zgodne z instrukcjami Inwestora.

2.5.9 Stolarkai $lusarka zewnetrzna
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W budynku przewidziano:

= systemowe fasady aluminiowe przeszklone, stupowo-ryglowe, termoizolowane, ze szkleniem
przeciwstonecznym od strony potudniowej, termoizolacyjne, o wspétczynniku Uw (max) 1,0
[W/(m2 K)] . Fasady z profili no$nych o szerokosci 50 mm (marka referencyjna system AF50S) o
prostokatnym, zamknietym przekroju stupkéw i rygli. W fasadach zastosowac uszczelki
podszybowe/ptaszczowe (jednoczesciowa - ptaszczowa, w zakresie podparcia zespolen szklanych
po obydwu stronach, szczelnie zamykajgca catg szeroko$é stupa/rygla fasadowego od zewnatrz)
zapewniajgce wysokga szczelnos$¢ konstrukcji na przenikanie wody jak i powietrza. System winien
zapewni¢ licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od wewnatrz. Uszczelki ptaszczowe,
przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru
termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. System ze
specjalnym sposobem mocowania szyb za pomocg odpowiednich dociskéw i brakiem
zewnetrznych listew umozliwiajgcy uzyskanie gtadkiej szklanej powierzchni o wysokiej szczelnosci.
Szklenie szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej
oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdZwiekowej pomieszczen jak i oraz
odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy ztgczne stosowane do wykonywania
potaczen ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Okucia systemowe wykonane ze specjalnych
ksztattownikéw aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, dobranych w zaleznosci od
przeznaczenia i wymaganej no$nosci.

= Klasyfikacja ITB dla konstrukcji stupowo-ryglowej:
- Odpornosé na obcigzenie wiatrem min. [wg EN 13116] - 2400 Pa
- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12154] — RE2500
- Przepuszczalnosé powietrza min. [wg EN 12152] - AE 1600 Pa

=  Drzwi i okna zewnetrzne aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym (marka referencyjna system
AS75) izolowanym termicznie zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami
termicznymi z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym. Gtebokos$¢ profili dla konstrukcji
drzwiowych min. 75 mm, natomiast profile skrzydet okien gtebokos¢ ztozenia skrzydto/oscieznica
min. 84 mm.

=  Profile skrzydet drzwiowych aluminiowych wyposazone w perforowane przektadki termiczne
,bimetaliczne” w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania rdznic temperatur
pomiedzy czescia wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowq i przeznaczeniem obiektu ((zawiasy, klamki z szyldem, zamek, wktadka, klucz,
samozamykacz, regulator kolejnosci zamykania skrzydet, elekrotrzymacze, sitowniki wymuszajace
otwieranie, elementy systemdw kontroli dostepu, system klucza Master Key, podciecia lub otwory
wentylacyjne w zaleznosci od wymaganej powierzchni przeptywu powietrza, okucia antypaniczne
itp). Parametry okuc¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet okiennych i drzwiowych oraz
do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.

= Klasyfikacja dla drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na zewnatrz:
- Wodoszczelnosc [wg EN 12208] E 750;
- Przepuszczalnosé powietrza [wg EN 12207] 3 klasa;

= Drzwi zewnetrzne pomieszczen technicznych stalowe, z zaluzjami wentylacyjnymi w miejscach
gdzie jest to konieczne.

= QOkucia antypaniczne ze stali nierdzewnej

= okna aluminiowe termoizolacyjne, o wspdtczynniku Uw (max) 1,0 [W/(m2 K)]
= Klasyfikacja dla okna jednoskrzydtowego RU:

- Wodoszczelnos¢ [wg EN 12208] E 1800;

- Przepuszczalnosé powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;
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= Wymagane parametry przeszklen (szkto przezierne):

= Warto$¢ wspodtczynnika g (solar factor) nie wyzsza niz: 0,5

=  Warto$¢ wspodtczynnika przepuszczalnosci swiatta Lt: 0,62

= Szczegdtowe parametry szklenia, grubosci szyb itp. zostang dobrane na podstawie prdbek i
szczegdtowych obliczen w projekcie wykonawczym.

= Parapety zewnetrzne systemowe aluminiowe, malowane na wybrany kolor.

= Parapety wewnetrzne — konglomerat wg projektu wnetrz.

= Nalezy przewidzie¢ w pokojach pobytowych systemy catkowitego zaciemnienia pomieszczen.
=  Stosowac rozwigzania systemowe.

= W drzwiach wejsciowych fasad aluminiowych stosowaé zawiasy ukryte.

= Drzwi wejsciowe wiatrotapu otwierane automatycznie (obie pary drzwi)

DRZWI, OKNA | SCIANY OSLONOWE StUPOWO-RYGLOWE

Fasady stupowo-ryglowe wykona¢ z profili nosnych o szerokosci widocznej 50 mm o prostokgtnym,
zamknietym przekroju wedtug wytycznych katalogowych systemu ALURON AF50S (gtebokos$¢ profili
stupdw i rygli wg obliczen statycznych) lub réwnorzednego.

W fasadach dla zapewnienia wysokiej szczelno$ci konstrukcji na przenikanie wody oraz powietrza
zastosowac uszczelki podszybowe ptaszczowe (uszczelka jednoczesciowa - ptaszczowa, w zakresie
podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach, szczelnie zamykajgca catg szerokos$é¢ stupa/rygla
fasadowego od zewnatrz). Konstrukcje nosng systemu stanowig ksztattowniki o prostokatnym,
zamknietym przekroju petnigce zaréwno role stupéw jak i rygli w celu zoptymalizowania zuzycia
materiatdw i zapewnienia zlicowania konstrukcji po stronie wewnetrznej oraz uzyskania tzw. ,ostrej
krawedzi wewnetrznej”. System profili ma zapewni¢ licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od
wewnatrz. W systemie zastosowac specjalny sposéb mocowania szyb za pomocg odpowiednich dociskow
i uszczelnienia pomiedzy szybami specjalnym silikonem pogodowym zgodnym z zaleceniami systemu w
celu rezygnacji z zewnetrznych listew i uzyskania gtadkiej szklanej powierzchni o bardzo wysokiej
szczelnosci.

Szklenie wykona¢ szybami zespolonymi spetniajagcymi wymagania normy cieplnej, zatozone wymagania w
zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz odpowiedni poziom bezpieczerstwa uzytkowania.
Szyby muszg spetnia¢ wymagania norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Klejenie szyb zgodnie z
wytycznymi dostawcy silikonu wg odpowiednich procedur. Kazdorazowo konieczne jest obliczenie
minimalnych wymiaréw potgczenia silikonowego. W szczegdlnosci istotna jest tutaj odlegtosé miedzy
ramka szyby i profilem U. Parametry termiczne przegréd (Ucw, Ud i Uw (W/m2*K) zgodnie z aktualnymi
Warunkami Technicznymi i wytycznymi projektowymi.

Uszczelnienia silikonowe i kleje:

Silikony uszczelniajace pogodowe:

Dow Corning: DC 791, DC 813,

Sika: Sikasil WS-305 CN, WS-605 S.

Silikony uszczelniajace pakiety szyb zespolonych:

Dow Corning: DC 3362, DC 3363

Sika: Sikasil 1G-25, 1G-25 HM Plus.

Silikony konstrukcyjne:

Dow Corning: DC 993,

Sika: Sikasil SG-20, SG-500.

Klasyfikacja ITB konstrukcji fasadowej stupowo-ryglowej: odpornos¢ na obcigzenie wiatrem [EN 13116]
min. - 2400 Pa, wodoszczelno$¢ [EN 12154] min. — RE2400, przepuszczalno$¢ powietrza [EN 12152] min.
- AE 1600 Pa.

Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub 1SO 3302-1.

w w MW wWw @ W >
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Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515,
spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, witasnosci mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2,
tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.

DRZWI, OKNA ZEWNETRZNE

Drzwi i okna zewnetrzne w systemie okienno-drzwiowym (okna, drzwi, drzwi automatyczne) izolowanym
termicznie zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmochionego witdknem szklanym AS75 i ASAD. Gtebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych wynosi min.
75 mm, natomiast profile skrzydet okien gtebokos¢ min. 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone
w perforowane przektadki termiczne zapewniajgce kompensacje naprezen powstajgcych na skutek rdéznic
temperatur pomiedzy czesciag wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowgq i przeznaczeniem obiektu (klamki, pochwyty/klamki z szyldem, zamek, wktadka, klucze,
samozamykacze z regulacjg kolejnosci zamykania, ryglowanie skrzydta biernego, zawiasy rolkowe,
elektrozaczepy, a-panic, sitowniki z zasilaniem i sterowaniem) uzgodni¢ z Projektantem obiektu. Okucia
okienne zgodne z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu (klamki RU, R, okucia ukryte)
uzgodni¢ z Projektantem obiektu. Parametry okué¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet
okiennych i drzwiowych oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych. Parapety aluminiowe
systemowe ttoczone ze stopu aluminium ,,Classic”.

Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego RU: wodoszczelno$¢ min. [wg EN 12208] E 1800;
przepuszczalno$é min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa.

Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz: wodoszczelnos¢ min. [wg EN
12208] E 750; przepuszczalnos¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa.

Parametry termiczne przegrdod (Ud i Uw [W/m2*K]) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy cieplnej oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Szyby muszg spetnia¢ wymagania norm: EN 1279-1,
EN 1279-5, EN 12150. Elementy ztaczne stosowane do wykonywania potgczen ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wg norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i
przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz
normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z
elastomeru termoplastycznego TPE.

System drzwi przesuwnych zgodny z normg PNEN14351-1+Al, potwierdzony badaniami typowych
konstrukcji systemu. Klasyfikacja ITB dla drzwi przesuwnych automatycznych z dolnym prowadzeniem
punktowym: wodoszczelno$¢ min. [wg EN 16361 i EN 12208] 5A klasa; odpornosé na obcigzenie wiatrem
min. [wg EN 16361 i EN 12210] PPD 4C klasa; przepuszczalnos$¢ powietrza min. [wg EN 16361 i EN 12207]
PPD2 klasa; badanie bezpieczenstwa min [wg EN 16361 i EN 12210] +-600 Pa.

Drzwi automatyczne dwuskrzydtowe osadzone w fasadzie stupowo-ryglowej tego samego systemu.
Gtebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych wynosi min. 75 mm. Naped drzwi automatycznych
wyposazony w radary mikrofalowe kierunkowe, dwie bariery podczerwieni, system awaryjnego otwarcia,
ryglowanie zintegrowane z napedem. Naped posiada wysokos¢ maks. 130mm, predkosc: otwierania do
0.9m/s, zamykania do 0.7m/s.

Okna pozarowe wykonacé z profili aluminiowych z przektadka termiczng i klasg odpornosci ogniowej EI60
oraz szkleniem pozarowym w systemie Alufire

Ksztattowniki aluminiowe konstrukcji okiennych i drzwiowych zewnetrznych ze stopu EN AW 6060 lub
AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515, spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, wtasnosci
mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2, tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.
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Powierzchnie profili i ksztattownikéw okien, drzwi i fasad poddawane s3 obrdbce wykaniczajacej
polegajgcej na pokryciu powtokami proszkowymi poliestrowymi spetniajgcymi ponizsze wymagania:

— grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN I1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15 mikrometréw

— twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 — min. 0,7

— odpornos$¢ powtoki na odrywanie od podtoza PN-EN I1SO 2409 — stopien 0

— odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253

— odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN 1SO 2812

WYTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE DLA KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH.

- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa
i by¢ zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawcg profili.

- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykona¢ obmiary oraz przedstawic
detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowigzana do
przedstawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

- Powierzchnia profili winna by¢ malowana w lakierni systemodawcy profili posiadajacej certyfikat
jakosci Qualicoat.

- Montaz S$lusarki aluminiowej w otworach wedtug wytycznych systemowych, projektu
technicznego i instrukcji montazu.

2.5.10 Przeszklenia

W konstrukcjach okien zewnetrznych, drzwi i fasad zastosowac zestawy szklane jak ponizej:

1. Elementy przezierne fasad

AGC 8 mm ESG Stopray Vision-72T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16
mm Argon 90% - Stratobel 55.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm Planibel

Clearlite)

2. Dla przeszklen powyzej szerokosci 1500mm

AGC 8 mm Stopray Vision-72T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16 mm
Argon 90% - Stratobel 65.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm Planibel Clearlite)

Parametry zestawdw w zatgczonych kartach materiatowych. Grubosci tafli do potwierdzenia przez firme
wykonawczg na etapie realizacji.

Szkto hartowane (ESG)
Jako wymaganie minimalne nalezy przyjac¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi. Jako$¢ utwardzania szyb
musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb
z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane muszg
zostaé poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed
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wmontowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki testu dla catej dostawy szkta. (min. 8 godzin

w temperaturze 2908 C). Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wieksze niz
2mm, odmierzane na 1 m dtugosci (rdwniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne

z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiarow nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG)
Szkto laminowane musi sktadac sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na swiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi
nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Statyka
Obliczenie grubosci szkta musi nastgpi¢ w taki sposdb, aby szyba zewnetrzna mogta przejac¢ wszystkie

obcigzenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spetniajgcych role balustrady nalezy uwzglednic
obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta muszg by¢ wykonane przed
zamoéwieniem szkta. Na wykonawcy przeszklen spoczywa obowigzek dostarczenia obliczert doboru
grubosci szkta potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywacd jako zespolenie w kombinacji szyb z powtokami izolacyjnymi
z przestrzenig miedzyszybowg min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W
przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowac produkty odporne na
promieniowanie UV. Dobdr szyb w zespoleniu musi odpowiadac wszystkim warunkom stawianym
szybie zespolonej, a w szczegdlnosci:

- grubosc szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

- izolacyjnosci akustycznej

- bezpieczenstwa

- parametréw szkta (wspotczynniki @ Lt, Lr, U, g )
W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowac grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu
unikniecia odksztatcen spowodowanych zmiang ci$nienia atmosferycznego.
Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pél podokiennika dla elementéw elewacji
gdzie nie przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady do wysokosci co najmniej 1,1 m /0,85 m
dla kondygnacji ponizej 25m powyzej poziomu podtogi wykonaé nalezy ze szkta o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB.

Dane bazowe zestawdw szklanych dla elementéw przeziernych:
Kolorystyka szklenia — neutralna, do zatwierdzenia przez Projektanta na podstawie prébek.

2.5.11 Stolarkai $lusarka wewnetrzna

=  Przewidziano wewnetrzne przeszklenia, drzwi petne i przeszklone odpowiednio: aluminiowe
sytemowe, stalowe systemowe, catoszklane systemowe oraz drewniane.

= Drzwi i przeszklenia winny posiada¢ stosowne cechy odpornosci ogniowej, dymoszczelnosci,
podwyzszonej odpornosci na wiamanie, podwyzszonej odpornosci na wilgoé¢, izolacyjnosci
akustycznej itp.

= Drzwi i przeszklenia aluminiowe w systemie $cianek wewnetrznych (marka referencyjna system
ACS50) nieizolowane termicznie. Gfebokosci konstrukcyjna ksztattownikédw dla konstrukcji
oscieznic i dla skrzydet drzwiowych min. 50 mm.
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= Dla drzwi aluminiowych zawiasy wrebowe z niezalezng regulacjg w 3 ptaszczyznach. Uszczelki
przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863
lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.
Konstrukcje drzwiowe =z dwustronng uszczelka przymykowg centralng z elastomeru
termoplastycznego TPE.

=  QOkucia drzwi zgodne z dokumentacja systemowgq i przeznaczeniem obiektu (zawiasy, klamki z
szyldem, zamek, wktadka, klucz, samozamykacz, regulator kolejnosci zamykania skrzydet,
elekrotrzymacze, sitowniki wymuszajgce otwieranie, elementy systemow kontroli dostepu, system
klucza Master Key, podciecia lub otwory wentylacyjne w zaleznosci od wymaganej powierzchni
przeptywu powietrza, okucia antypaniczne itp). Parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i
ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.

=  Parametry wytrzymatosciowe: min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania
min. kat. IVb.

=  Drzwi wyposazy¢ stosownie w odboje chronigce Sciany i $lusarke przed uszkodzeniem.

=  Kolorystyka drzwi zostanie ustalona na pdzniejszym etapie w projekcie wnetrz.

= Drzwi nalezy zestawi¢ z odpowiednig o$cieznicg — wewnetrzng, obejmujacg lub katowa, stosownie
do przyjetego systemu, wymagan pozarowych i akustycznych oraz rodzaju przegrody, w ktorej
montowane s3g drzwi.

=  Minimalne wymagane parametry akustyczne drzwi zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

=  Skrzydfa wysokiej jakosci, o duzej odpornosci mechanicznej. Wypetnienie skrzydta wg technologii
producenta, zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametréw izolacyjnosci termicznej,
akustycznej, odpornosci na wtamanie, wilgo¢ itp. Przeszklenia wypetnione szybg bezpieczna.

= QOkucia i klamki utrzymane w spdjnej linii stylistycznej.

= QOkucia antypaniczne ze stali nierdzewnej

= Drzwi bedg wymagaty akceptacji projektanta, na podstawie dostarczonych wzordw.

= W drzwiach aluminiowych stosowac zawiasy ukryte.

Szczegdtowe informacje zostang przedstawione w Projekcie wnetrz.

2.5.12 Stolarka i $lusarka przeciwpozarowa

W obiekcie przewidziano szereg elementéw stolarki i S$lusarki stanowigcych elementy

zabezpieczen przeciwpozarowych

= Drzwi aluminiowe pozarowe (marka referencyjna system ALUFIRE lub inny o parametrach nie
gorszych) z naswietlami lub bez z profili aluminiowych z przektadkg termiczng i klasg odpornosci
ogniowej od EI15 do EI60. Wypetnienie szkto (przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub
panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze szynowe, zawiasy tréjskrzydetkowe,
rolkowe, zamki, KD, klamka, szyldy, regulator kolejnosci zamykania skrzydet, elekrotrzymacze,
sitowniki wymuszajgce otwieranie, itd.

=  Wiasciwosci: 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej, wg PN-EN 1192:2001, klasa trwatosci

mechanicznej: C5 wg PN-EN 14600:2010. Scianki ALUFIRE szprosowe (faczenia pionowe $rodkowe

bezszprosowe), konstrukcja ram oraz stupkéw/poprzeczek - profile aluminiowe z przektadka

termiczng, klasa odpornosci ogniowej: od EI15 do EI120, wypetnienia: szkto (przeciwpozarowe

bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wtasciwosci: kategorie uzytkowania (1, I, Ill i

Ivc).

2.5.13 Powtoki elementéw stolarki i $lusarki aluminiowej

= Powierzchnie profili i ksztattownikdw okien, drzwi i fasad winny zostaé¢ poddane obrdbce
wykanczajgcej (pokrycie powtokami proszkowymi poliestrowymi) spetniajgcymi ponizsze
wymagania:
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- grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15 mikrometrow
- twardos¢ wzgledna wg PN-EN 1SO 1522 — min. 0,7
- odpornos¢ powtoki na odrywanie od podtoza PN-EN ISO 2409 — stopien 0
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253
- odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN I1SO 2812
= Kolorystyka wszytkich elementéw stolarki i Slusarki aluminiowej grafitowa, strukturalna, wg
projektu wnetrz oraz dostarczonych prébek.
= Powierzchnia profili aluminiowych winna by¢ malowana w lakierni systemodawcy profili
posiadajgcej certyfikat jakosci Qualicoat.

2.5.14 Zaluzje akustyczne

Na dachu przewidziano zaluzje akustyczne firmy Solartech lub réwnorzednej 0 Rw=12dB.

Szczegétowe informacje przedstawiono na rysunku zestawczym.

2.5.15 Podkonstrukcja pod pnacza

Wykonana z linek ze stali nierdzewnej na systemowym rozwigzaniu firmy Carl Stahl lub réwnorzednym.
Szczegbétowe informacje przedstawiono na rysunku zestawczym

2.5.16 Obrdbki blacharskie

Obraébki z powlekanych blach aluminiowych grubosci 0.7mm w kolorze identycznym do koloru $lusarki.

2.5.17 Sciany dziatowe

= Przewidziano Sciany dziatowe murowane, ceramiczne oraz lekkie s$ciany gk w zaleznosci od
petnionej funkcji: akustyczne, odporne na wilgoé (impregnowane H2/GKBI) oraz ognioochronne
standardowe FH2/GKFI, lub specjalne np. Rigidur H.

= W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac oktadziny z ptytek ceramicznych oraz
uszczelnienia podptytkowe wykonane w sprawdzonej technologii. Nalezy stosowac¢ kompletny,
spojny system uszczelnien, tasm i mankietéw, klejéw i fug, pochodzacy od jednego producenta.

= Sala prob bedzie wyposazona w akustyczng scianke ruchoma. Parkowanie $Sciany — reczne lub
automatyczne. Ponad sufitami podwieszanymi, w miejscu $ciany mobilnej, nalezy zabudowaé w
sufitach przegrode zapewniajgcag wtasciwg izolacyjnos$¢ akustyczna.

» Sciany kabin sanitarnych w toaletach publicznych z laminatu HPL gr 12mm z systemowymi
okuciami ze stali nierdzewne;.

= Scianki i stelaze instalacyjne w sanitariatach — systemowe, zgodnie z projektem wykonawczym,
zabudowane w $cianach i przedsciankach gipsowo-kartonowych.

= Szczegdtowe rozwigzania na rysunkach oraz w zestawieniach warstw przegréd budowlanych
(zatacznik nr 2).

2.5.18 Materiaty wykonczeniowe.

= Szczegétowe materiaty wykonczeniowe zostang dobrane na etapie pdzniejszym, w projektach
whnetrz.

=  Wykonczenia $cian w zapleczach gastronomii - z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0m, w
natryskach do wysokosci sufitu.
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= Posadzki w strefie wejsciowej, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych niesliskie, zmywalne,
tatwe w utrzymaniu czystosci - np. gresy antyposlizgowe.

= Sciany zelbetowe i murowane, stropy (o ile nie stosuje sie sufitéw podwieszanych) - tynkowane
(tynk cementowo-wapienny kat Il z gtadzig lub tynk gipsowy) i malowane lub tapetowane.

=  Sufity podwieszane gtadkie i rastrowe, réwniez akustyczne - uktad wg projektu aranzacji wnetrz w
pozZniejszym etapie.

= Rodzaje sufitéw akustycznych w wybranych pomieszczeniach wg opracowania branzowego i
projektu wnetrz

Szczegdtowe informacje zostang przedstawione w projekcie wnetrz.

2.5.19 Slusarka

W gtéwnych klatkach schodowych nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe lub catoszklane z

wypetnieniem ze szkta bezpiecznego (hartowane i laminowane). Na tarasach balustrady

catoszklane ze szkta bezpiecznego w systemowych profilach z pochwytem ze stali nierdzewnej lub

stalowe.

= Schody w hallu oraz balustrady przewigzki oraz foyer — balustrady catoszklane ze szkta
bezpiecznego w systemowych profilach z pochwytem ze stali nierdzewne;.

= Balkony w strefie zamieszkania zbiorowego — balustrady petne

= Na dachu oraz w innych wskazanych na rysunkach miejscach drabiny stalowe, ocynkowane,
typowe.

= Nalezy przewidzie¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke przy wszystkich wejsciach do budynku (z
wyjatkiem wyjs¢ stuzgcych jedynie ewakuacji).

= W celu umozliwienia bezpiecznego przebywania na dachach nalezy zapewni¢ system asekuracji w
postaci systemowych zaczepdéw, porecze i lin do asekuracji.

= Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i instalacje dachowe — systemowe typu , big foot” oparte

na konstrukcji zelbetowej, warstwach dachowych i systemowych przektadkach wibroizolacyjnych

wg projektdw wykonawczych.

Szczegétowe informacje zostang przedstawione w projekcie wnetrz.

2.6 Wyposazenie technologiczne

2.6.1 Dzwigi

Budynek wyposazono w dzwigi osobowe , w tym przystosowane do transportu oséb
niepetnosprawnych, wg czesci rysunkowej i osobowo-towarowy, dzwig elektryczny, firmy KONE,.

Szczegbtowy specyfikacja urzadzen dzwigowych zostanie przedstawiona na etapie projektu wnetrz.
- Ostatecznego wyboru szczegétowych rozwigzan wszystkich elementéw diwigéw, w tym
akcesoriéow (np. panele z przyciskami) i detalu wykonczenia dla $ciany frontowej oraz kabin
w wybranym systemie dostawcy dZwigu dokona Architekt po przedstawieniu przez dostawce
dzwigu prébek i wzoréw dzwigdéw wybranych przez Zamawiajgcego.

2.7 Dostepnosé dla oséb niepethosprawnych

= Catly budynek w czesci ogdlnej bedzie w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wozkach.
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=  Wejscie gtdwne (obie pary drzwi wiatrotapu) bedzie wyposazone w drzwi automatycznie
otwierane sitownikiem na fotokomdrke. W wejsciu gtdwnym ina drogach komunikacyjnych
przewidziano drzwi bezprogowe.

= Do obstugi oséb poruszajgcych sie na wdzkach przewidziano fragmentaryczne obnizenie blatu
recepcyjnego.

= Na sali audytoryjnej przewidziano miejsca dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wodzkach na poziomie 1 pietra — dostep dzwigami osobowymi.

= Przewidziano odpowiednie oznakowanie budynku, odpowiednie windy osobowe oraz sanitariaty
ogdlnodostepne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych .

2.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen iwyposazenia
ZwWigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

= Budynek bedzie zasilany z istniejgcej sieci energetycznej na warunkach gestora sieci. Budynek
bedzie zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci.

» Scieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjnej na
warunkach gestora sieci.

= Ciepto bedzie dostarczane do budynku z sieci cieptowniczej opartej na zrédtach geotermalnych na
warunkach gestora sieci.

= W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe].

® Przewidziano stosowne pomieszczenia zapleczy socjalnych, magazynowych i technicznych — patrz
rysunki.

= Na kondygnacjach uzytkowych przewidziano pomieszczenia porzadkowe i pomieszczenia
magazyndow podrecznych.

= Diwigi osobowe i towarowo-osobowe przewidziano jako przystosowane do transportu osdéb
niepetnosprawnych.

= Zaprojektowano dZwigi z napedem elektrycznym, bez maszynowni.

=  Wykonczenie kabin zostanie ustalone w projekcie wnetrz.

= Rozwigzania instalacyjne opisano w projektach branzowych.

= Charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii - patrz odrebne opracowanie.

2.9 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, = gazowych, elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przedstawiono w opracowaniach
branzowych.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje, umozliwiajace jego funkcjonowanie, m.in.:

= instalacje wody pozarowej, wody zimnej i c.w.u.

= instalacje tryskaczowa (w czesci ekspozycyjnej oraz technicznej do niej przylegajacej)

= instalacje kanalizacji: sanitarnej, deszczowej

® instalacje grzewcze na potrzeby c.o. i cw. z pomieszczen cieptowni zasilanych z sieci
geotermalnej

= instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

= instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku

= systemy oddymiania hallu, foyer, sceny oraz klatek schodowych — patrz projekt zabezpieczen

p.poz
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= instalacje elektryczne: odgromowg, oswietlenia, sitowg, zasilania awaryjnego z
= instalacje staboprgdowe, w tym teletechniczne i komputerowe z serwerownia takie jak np:, SAP,
DSO, AKPiA, SSWN, kontroli dostepu, CCTV i BMS oraz kontroli dostepu.

2.10 Ochrona cieplna

= Wszystkie wspdtczynniki przegréd budowlanych muszg spetnia¢ parametry termiczne okreslone w
Warunkach Technicznych oraz umozliwia¢ uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego.

= Parametry termiczne przegréd budowlanych okreslono w zatgczniku — zestawieniu warstw
przegréd. Wszystkie wspotczynniki izolacyjnosci przegrod budowlanych spetniajg (przewyzszaja)
obowigzujgce w 2017 r. wymagania.

= Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku - wg odrebnego opracowania.

= Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto —wg odrebnego opracowania.

2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

®= Planowana budowa nie wymaga uzycia duzej ilosci surowcow, paliw, energii. Zaréwno na etapie
realizacji, jak i funkcjonowania, inwestycja nie bedzie tez zrédtem znaczacych wielkosci emisji
substancji oraz energii do srodowiska.

= Uciazliwosci dotyczace etapu budowy (okresowy wzrost natezenia hatasu i pogorszenie jakosci
powietrza, powstawanie odpaddéw) bedg krétkotrwate, ograniczg sie do najblizszego otoczenia
i ustang po zakonczeniu robdt. Wykorzystanie sprawnego technicznie sprzetu isrodkow
transportu, odpowiednia organizacja prowadzonych robdt, wtasciwe magazynowanie uzytych
surowcow i zabezpieczenie terenu inwestycji, zmniejszg do minimum mozliwe oddziatywania.

=  Ponizej przedstawione zostaty gtdwne dane techniczne dot. wptywu obiektu na srodowisko:

2.10.1 Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz do celéw ppoz bedzie
miejska sie¢ wodociggowa.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans zapotrzebowania wody — patrz projekty branzowe.

2.10.2 Scieki sanitarne

= Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans $ciekdw — patrz projekty branzowe.

2.10.3 Wody opadowe

= Wody opadowe z dachu budynku, terenéw utwardzonych i terendw zostang odprowadzone do
odbiornika ktorym jest miejska sie¢ kanalizacji deszczowe;.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans wéd opadowych — patrz projekty branzowe.

2.10.4 Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

= Podczas funkcjonowania budynku bedg powstawaty minimalne ilosci zanieczyszczen gazowych
zwigzanych z ruchem pojazdow.

= 7rédtem ciepta dla projektowanego obiektu jest energia geotermalna z sieci geotermalnej na
warunkach gestora sieci.
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2.10.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujagce, pola elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

= Projektowana budowa nie bedzie Zzrédtem promieniowania, w szczegdlnosci jonizacyjnego, pdl
elektromagnetycznych i innych zaktécen.

» 7rédtem emisji hatasu podczas funkcjonowania budynku beda przede wszystkim instalacje
wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz poruszajace sie pojazdy.

= Generowany hatas nie bedzie jednak ucigzliwy dla terenéw sgsiednich ze wzgledu na odlegtosci
7zrédet hatasu od granic dziatki przedmiotowego terenu, dodatkowo wokoét urzadzen
zlokalizowanych na dachu budynku (coolery, centrale wentylacyjne) przewidziano dodatkowe
ostony w postaci zaluzji akustycznych.

= Emitowane zanieczyszczenia nie wptyng istotnie na stan jakosci powietrza.

= Drgania i hatas powstajgcy podczas pracy instalacji bedg ograniczone poprzez zastosowanie
wibroizolatoréw oraz przegrody ttumigce hatas. Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w
kanatowe ttumiki akustyczne, zmniejszajgce hatas od wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (z pézniejszymi zmianami).

2.10.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

= Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w terenie w ktérym wystepujg pojedyncze drzewa,
ktore zostang zachowane.

= Planowana jest realizacja nowych elementdow zieleni niskiej i Sredniowysokiej zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu.

= Charakter, program i wielkos¢ projektowanej zabudowy nie wptywa negatywnie na pow. ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

2.10.7 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady powstate w trakcie budowy i eksploatacji bedg podlegaty segregacji, oraz bedg sukcesywnie
przekazywane podmiotom posiadajgce stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Powstajace odpady beda miaty sktad zblizony do smieci komunalnych, powstanie tez niewielka ilos¢
odpaddw niezabezpieczonych, jak zuzyte swietléwki, przepracowane oleje silnikowe, filtry.
Powstajace odpady bedg podlegaty zasadom wtasciwej gospodarki poprzez:
= przechowywanie w zamknietych pojemnikach
= krotkoterminowe magazynowanie w miejscu specjalnie do tego celu wydzielonym,
(pomieszczenie na odpadki wyposazone w ztgczke do weza oraz kratke Sciekowg)

2.12 Oswietlenie Swiattem dziennym

= W budynku zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, zgodnie z wymaganiami przepisow.

= Niektére pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe, pozbawione
Swiatta dziennego - wykorzystywane bedg przez te same osoby ponizej 2 godzin dziennie, zatem
sie stanowig pomieszczen na pobyt ludzi w rozumieniu przepiséw.

= Ponadto wszystkie pomieszczenia bedg posiadaty oswietlenie elektryczne, zgodnie
z wymaganiami przepisdw oraz oswietlenie miejsc pracy, stosownie do przyjetej technologii.
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2.13

2.14

2.15

2.16

Akustyka
Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz elementy stolarki i $lusarki, jak i wszystkie wewnetrzne
przegrody budowlane muszg zapewni¢ ochrone poszczegdlnych wnetrz  przed hatasem
generowanym przez pojazdy, urzadzenia i inne Zzrodta zewnetrzne oraz wewnetrzne na poziomie
okreslonym w Polskich Normach .
Zastosowane urzadzenia i elementy ich ochrony akustycznej i przed drganiami nie mogg
powodowac przekroczenia parametréw akustycznych oraz drgan w pomieszczeniach okreslonych
w Polskich Normach.
Hatas generowany przez urzadzenia w budynku nie moze przekroczyé na granicy dziatki
parametréw dopuszczalnych polskim prawem.
Akustyka poszczegdlnych pomieszczen — zwtaszcza Sali audytoryjnej, Sali wielofunkcyjnej, hallu
gtéwnego oraz przestrzeni ekspozycyjnej wg odrebnego opracowania z wykorzystaniem ustrojow i
sufitéw akustycznych

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie balustrady muszg zosta¢ wykonane o wysokosci i przeswitach zgodnie z warunkami
technicznymi (wysoko$é min, 1.1m, przeswity max. 0,12m)

Wszystkie podokienniki powyzej poziomu parteru o wysokosci min. 85 cm.

Przeszklenia fasadowe state oraz przeszklenia balustrad szklone szktem bezpiecznym,
laminowanym.

Zadaszenia nad wejsciami do budynku szklone szktem bezpiecznym, laminowanym.

Na dachach do celéw serwisowych oraz dla konserwacji i czyszczenia elewacji nalezy wykonac
system uchwytéw i lin bezpieczenstwa, przyjmujac rozstaw elementéw kotwigcych nie wiekszy niz
15m. Wszystkie elementy systemu winny by¢ zgodne z normg EN 516/517, stabilnie zakotwione
do konstrukcji budynku, odporne na korozje, oraz by¢ kompatybilne z wiekszoscig Srodkéw
ochrony indywidualnej, stosowanych podczas eksploatacji.

Nalezy przewidzie¢ dojscia techniczne do urzadzen w postaci schodéw, drabin, ktadek w systemie
krat pomostowych, przeciwposlizgowe, samoodwadniajgce sie, z kompletem poreczy, zaczepow
bezpieczenstwa, odbojnic itd. odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom dot. dojs¢
technicznych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Warunki ochrony ppoz. wraz z informacjami niezbednymi dla uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. oraz czescig rysunkowg (schematami) zostaty zawarte w odrebnym
opracowaniu - projekcie zabezpieczen ppoz.

Uwagi

Budynek winien zosta¢ zrealizowany w oparciu o rozwigzania projektowe uszczegétowione w
projektach warsztatowych, oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisy prawa, w
szczegblnosci Prawa Budowlanego, w oparciu o obowigzujgce polskie i europejskie normy
techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z wszystkimi opracowaniami branzowymi.

Uwagi zawarte w niniejszym projekcie dotyczg réwniez elementdw, ujetych w projektach
branzowych.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi w budownictwie oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie wykonywania wykopédw oraz wzmocnien gruntu nalezy zapewni¢ staty nadzér
geotechniczny, w celu stwierdzenia zgodnosci warunkdw geologicznych i przyjetego sposobu
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posadowienia i zabezpieczenia wykopow (z udziatem projektanta konstrukcji iinspektora
nadzoru).

= Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych, instrukcjami producentéw i dostawcow
technologii, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

=  Wszelkie zastosowane konstrukcje fasad, drzwi i okien (profile, akcesoria, uszczelki, okucia),
potgczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z
wytycznymi dostawcy systemu.

= Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawca profili.

® Przed przystgpieniem do realizacji elementdéw stolarki i slusarki, podwykonawca winien wykonac
obmiary oraz przedstawi¢ detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma
wykonawcza jest zobowigzana do przedstawienia deklarowanych parametréw technicznych
wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

= Montaz Slusarki aluminiowej oraz pozostatych systeméw powinien sie odbywaé zgodnie z
projektem technicznym i instrukcjg montazu.

= Roboty izolacyjne z zastosowaniem rozwigzan systemowych prowadzi¢c na podstawie
dokumentacji projektowej zgodnie z przyjetg technologig producenta.

=  Przebicia i przejscia instalacyjne wedtug projektow wykonawczych branzowych.

=  Przed zamdwieniem i montazem elementdw i urzadzen wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

=  Wszelkie materiaty budowlane winny by¢ wysokiej trwatosci oraz o wysokich walorach
estetycznych. Wszelkie elementy instalacyjne winny by¢ wysokiej trwatosci.

=  Wszystkie materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane
dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiada¢ normom, a zastosowane rozwigzania techniczne
i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp. Dopuszczonymi do stosowania sg
wyroby budowlane:

- o0znaczone przez producenta znakiem CE z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci

- o0znaczone przez producenta znakiem z wystawiona na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci

= Uwaga: Aprobata Techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania!
- systemy teleinformatyczne muszg posiada¢ odpowiednie homologacje

- urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do
uzytkowania jedynie pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen poréwnywalnych z przyjetymi, lecz nie
gorszych Inspektora nadzoru.

= Wszelkie niejasnosci uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

= Dokumentacja Projektowa jest chroniona prawem autorskim w rozumieniu Ustawy zdn.
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzniejszymi zmianami.

= Wszystkie rozwigzania nie usciSlone w Projekcie Wykonawczym winny by¢ zgodne z
SPECYFIKACJA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH stanowiaca sktadnik PFU.
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2.17 LISTA SPECYFIKACJI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

OKLADZINY ZEWNETRZNE, STOLARKA | SLUSARKA, BALUSTRADY

OKLADZINY ELEWACYJNE ZEWNETRZNE

L.P. | OZNACZENIE | OPIS

11. | EL-Z-01 OKLADZINA ZEWNETRZNA Z WIELKOFORMATOWYCH PLYTEK GRESOWYCH
OKLADZINA ELEWACYJNA ZEWNETRZNA Z PLYTEK GRESOWYCH
BARWIONYCH W MASIE W UKLADZIE HORYZONTALNYM. PLYTKI GRESOWE O
FORMACIE MIN 119,8X239,8 GRUBOSC MIN 6MM, ODPORNOSC NA PLAMIENIE:
KLASA 5, MROZOODPORNE, NASIAKLIWOSC WODNA EB [%] < 0,1 WG
EN14411:2012, ODPORNE NA PEKNIECIA WLOSKOWATE | NA SZOK
TERMICZNY, ODPORNOSC NA SCIERANIE MIN. KLASA 4 , WYTRZYMALOSC NA
ZGINANIE MIN. 50 N/MM2., SILA LAMIACA = 7,5MM [N] NIE MNIEJ NIZ 2500,
MOCOWANIE CERAMIKI DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ — NA
MROZOODPORNYM KLEJU — NIEWIDOCZNY SYSTEM MOCOWAN.
MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ PRZY POMOCY
SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA W POSTACI KONSOLI ALUMINIOWYCH
PASYWNYCH Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI (PODWYZSZONA
IZOLACYJINOSC TERMICZNA)

PODSTAWA ALUMINIOWA KONSOLI Z EKSTRUDOWANEGO ALUMINIUM STOPU
EN AW 6060 LUB EN AW 6063 W STANIE UTWARDZENIA T6 LUB T66. GRUBOSC
SCIANKI PODSTAWY 3 - 4 MM W ZALEZNOSCI OD WYSIEGU. PODSTAWY
WYPOSAZONE W UCHWYTY O GRUBOSCI 1,5 MM, W KTORYCH MOCOWANA
JEST PRZEKLADKA TERMOIZOLACYJNA. PRZEKLADKA TERMOIZOLACYJNA Z
LAMINATU EPOKSYDOWO-SZKLANEGO O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ A=0,36 [W/(M*K)]. PRZEKLADKA MOCOWANA DO PODSTAWY ZA
POMOCA NITOW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KONCOWKA Z EKSTRUDOWANEGO
ALUMINIUM STOPU EN AW 6060 LUB EN AW 6063 W STANIE UTWARDZENIA T6
LUB T66. GRUBOSC SCIANKI KONCOWKI 3 MM. KONCOWKI WYPOSAZONE W
SPECJALNE UCHWYTY O GRUBOSCI 1,5 MM ORAZ OTWORY STALE |
PRZESUWNE SREDNICY STANDARDOWEJ M5, W KTORYCH MOCOWANE SA
PROFILE PODKONSTRUKCJI. OTWORY UMOZLIWIAJACE SWOBODNA
ROZSZERZALNOSC PROFILI ALUMINIOWYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE KONSOLI PASYWNE
CHARAKTERYZUJACE SIE KLASA TRWALOSCI B WG NORMY PN-EN 1999-1-
1:2011 | MOGACE BEZ POWLOK OCHRONNYCH BYC STOSOWANE W
SRODOWISKACH O KATEGORII KOROZYJNOSCI ATMOSFERY C1, C2 ORAZ C3
WG NORMY PN-EN SO 12944-2:2001. PO PRZEPROWADZENIU
DODATKOWEGO ZABIEGU OCHRONNEGO - ANODOWANIU - MOGACE BYC
ROWNIEZ STOSOWANE W SRODOWISKU O KATEGORII KOROZYJNOSCI
ATMOSFERY C4. ALUMINIOWE ELEMENTY PODKONSTRUKCJI
SKLASYFIKOWANE W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN BEZ BADAN W KLASIE A1
WG NORMY PN-EN 13501-1+A1:2010 NA PODSTAWIE DECYZJI KOMISJI
EUROPEJSKIEJ NR 96/603/EC, 2000/605/EC ORAZ 2003/424/WE. KONSOLA
PASYWNA ZAKLASYFIKOWANA JAKO ELEMENT NIEROZPRZESTRZENIAJACY
OGNIA O KLASIE PALNOSCI NIE GORSZEJ NIZ B-S3-D0 WG NORMY PN-EN
13501-1+A1:2010.

SZCZELINA POWIETRZNA MIN 3CM GRUBOSCI + WELNA MINERALNA
KLEJONA ORAZ MOCOWANA DODATKOWO SYSTEMOWYMI KOLKAMI DO
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ. WELNA MINERALNA Z CZARNYM WELONEM.

1.2. | EL-Z-02 TYNK SILIKONOWY

TYNK SILIKONOWY GR. 1,5 - 2MM O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE O PARAMETRACH:

REAKCJA NA OGIEN A2-S1, DO WG EN 15824:2009
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NASIAKLIWOSC WODA W 3 WG EN 15824:2009

OPOR DYFUZYJNY WZGLEDNY WARSTWY WIERZCHNIEJ V 1 WG EN
15824:2009

PRZYCZEPNOSC DO BETONU = 0,3 N/MM?2 WG EN 15824:2009

BARWIONY W MASIE, NA SIATCE WZMOCNIONEJ ZABEZPIECZAJACA PRZED
USZKODZENIAMI

1.3.

EL-Z-03

PODBITKA | CZOLO ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GLOWNYM | WEJSCIAMI
TECHNICZNYMI

Z PLYT KOMPOZYTOWYCH WYKONCZONYCH ALUMINIUM LUB Z BLACH
ALUMINIOWYCH GRUBOSCI MIN 3MM, KRAWEDZIE WYKONCZONE NA OSTRO,
PODZIAt NAWIAZUJACY DO PODZIALU OKIEN W FASADZIE ELEWACJI, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

1.4.

EL-Z-04

OBROBKI BLACHARSKIE ]
Z POWLEKANYCH BLACH ALUMINIOWYCH GRUBOSCI MIN. 0,7MM, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

1.5.

EL-Z-05

PODKONSTRUKCJA POD PNACZA

SYSTEMOWA LINOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ (LINKI , NACIAGI | ZACISKI - MOCOWANIA DO SCIANY)
WYMIARY ZGODNE Z RYSUNKAMI, SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM

w

ELEMENTY ZEWNETRZNE: FASADY ALUMINIOWE, DRZWI, OKNA | BRAMY

2.1.

FS-Z-01

FASADY ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

FASADY StUPOWO-RYGLOWE Z PROFILI NOSNYCH O SZEROKOSCI
WIDOCZNEJ 50 MM O PROSTOKATNYM, ZAMKNIETYM PRZEKROJU
(GLEBOKOSC PROFILI WG OBLICZEN STATYCZNYCH).

W FASADACH ZASTOSOWAC USZCZELKI PODSZYBOWE PLASZCZOWE
(USZCZELKA JEDNOCZESCIOWA - PLASZCZOWA, W ZAKRESIE PODPARCIA
ZESPOLEN SZKLANYCH PO OBYDWU STRONACH, SZCZELNIE ZAMYKAJACA
CALA SZEROKOSC SLUPARYGLA FASADOWEGO OD ZEWNATRZ)
ZAPEWNIAJACE WYSOKA SZCZELNOSC KONSTRUKCJI NA PRZENIKANIE
WODY JAK | POWIETRZA.

SYSTEM MA ZAPEWNIC LICOWANIE USZCZELKI SLUPA | RYGLA W WIDOKU
OD WEWNATRZ. SYSTEM MA ZAPEWNIC WYSOKIE WLASNOSCI UZYTKOWE
ZAPEWNIAJACE WYSOKA IZOLACJE TERMICZNA | AKUSTYCZNA TWORZONEJ
ZABUDOWY ZEWNETRZNEJ, GWARANTUJAC JEDNOCZESNIE ZACHOWANIE
WYSOKIEJ EKONOMII ROZWIAZAN.

W SYSTEMIE ZASTOSOWAC SPOSOB MOCOWANIA SZYB ZA POMOCA
ODPOWIEDNICH DOCISKOW | USZCZELNIENIA POMIEDZY SZYBAMI
SILIKONEM  POGODOWYM  ZGODNYM Z  ZALECENIAMI  SYSTEMU
(REZYGNACJA Z ZEWNETRZNYCH LISTEW | UMOZLIWIENIE UZYSKANIE
GLADKIEJ SZKLANEJ POWIERZCHNI O BARDZO WYSOKIEJ SZCZELNOSCI).
KONSTRUKCJA NOSNA Z KSZTALTOWNIKOW O PROSTOKATNYM,
ZAMKNIETYM PRZEKROJU, KTORE PELNIA ZAROWNO ROLE SLUPOW JAK |
RYGLI. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSC ZLICOWANIA KONSTRUKCJI PO STRONIE
WEWNETRZNEJ | UZYSKANIA TZW. ,0STREJ KRAWEDZI WEWNETRZNEJ".
KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE ZE STOPU EN AW 6060 LUB AW-6063 WG PN
EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN 515, SPELNIAJACE WYMAGANIA NORMY PN-
EN 755-1, WLASNOSCI MECHANICZNE ZGODNE Z NORMA PN EN 755-2,
TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN EN 12020-2.

W SYSTEMIE ZASTOSOWAC USZCZELKI PLASZCZOWE ZAPEWNIAJACE
BARDZO DUZA SZCZELNOSC KONSTRUKCJI ZAROWNO NA PRZENIKANIE
WODY JAK | POWIETRZA NA CALEJ WYSOKOSCI FASADY (DLUGOSCI SLUPA)
WYKONANE Z JEDNEGO ODCINKA.

PRZESTRZENIE MIEDZY PAKIETAMI SZKLACYMI WYPELNIC IZOLATOREM |
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USZCZELNIC SILIKONEM POGODOWYM GWARANTUJACYM CALKOWITA
SZCZELNOSC POLACZENIA.

WYPELNIENIEM KONSTRUKCJI NOSNEJ MOGA BYC ZAROWNO ROZNEJ
KONSTRUKCJI SZYBY ZESPOLONE JAK | PANELE NIEPRZEZIERNE.
PRZESTRZENIE MIEDZY PAKIETAMI SZKLACYMI WYPELNIONA JEST
IZOLATOREM | USZCZELNIONA SILIKONEM POGODOWYM GWARANTUJACYM
CALKOWITA SZCZELNOSC POLACZENIA. IZOLATORY TERMICZNE WINNY
UMOZLIWIC ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WYSOKICH PARAMETROW
IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ FASAD ALUMINIOWYCH.

USZCZELKI PLASZCZOWE, PRZYSZYBOWE | PRZYMYKOWE WYKONANE Z
KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZEJ WG DIN 7715 E2
LUB ISO 3302-1.

SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI TAK DOBIERANYMI, ABY ZABUDOWA
SPELNIALA WYMAGANIA NORMY CIEPLNEJ ORAZ ZALOZONE WYMAGANIA W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWDZWIEKOWEJ POMIESZCZEN JAK |
GWARANTOWALA ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA.
SZYBY MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA NORM: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150.
KLEJENIE SZYB ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SILIKONU WG
ODPOWIEDNICH PROCEDUR. KAZDORAZOWO KONIECZNE JEST OBLICZENIE
MINIMALNYCH ~ WYMIAROW ~ POLACZENIA  SILIKONOWEGO. W
SZCZEGOLNOSCI ISTOTNA ODLEGLOSC MIEDZY RAMKA SZYBY | PROFILEM
U. PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD (UCW, UD | UW (W/M2*K) ZGODNIE Z
AKTUALNYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI | WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI.
ELEMENTY ZtACZNE STOSOWANE DO WYKONYWANIA POLACZEN,
WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ WG
OBOWIAZUJACYCH NORM.

OKUCIA SYSTEMOWE WYKONANE Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH,
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, DOBRANYCH ODPOWIEDNIO W
ZALEZNOSCI OD PRZEWIDYWANEGO PRZEZNACZENIA | WYMAGANEJ
NOSNOSCI.

USZCZELNIENIA SILIKONOWE | KLEJE SYSTEMOWE, WG. REKOMENDAC.I
DOSTAWCY CALEGO SYSTEMU.

MINIMALNE PARAMETRY KONSTRUKCJI SLUPOWO-RYGLOWEL.
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PARAMETR WARTOSE DOPUSZCZALNA SPOSOB
——— EEE— ODCHYEKA UDOKUMENTOWARNIA
od € beigzeni

_pornosc naohcigzenie +% brak ograniczen || Protokot ITE z  badan
wiatrem 2400 Pa 0% konstrukcji testowej
[Klasa wg EN 13116] ! !
Wodoszczelnosé . . .
. +% brak ograniczen || Protokét ITB z badani
sciany RE2500 0% konstrukcji testowej
[klasa wg EN 12154] | !
Prze!:luszczalrn_os'é AE 1600 Pa +% brak ograniczen || protokst ITE z  badan
powietrza sciany [klasa 0% konstrukcii testowei
wg EN 12152] ! !
Odpornosé na uderzenie
Szyba zespolona — +% brak ograniczen | Protokdt ITB z badai

13/ES [950mm
GESG/16/6ESG /E5 [ ] -0% konstrukcji testowej
[klasa wg EN 14019]
Szerokosc konstrukcyjna +1mm
. I 50 mm Karta katalogowa

stupdw/rygli fasady - lmm
Licowanie uszczelki stupa
i rygla w widoku od Tak niedopuszczalna Karta katalogowa
wewngtrz
S kosc li +1

z_ero o8¢ _SZCZE ny 20mm mm Karta katalogowa
miedzyszybowe] -1mm

22. | FS-Z-02

DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE
DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM (OKNA,

DRZWI, DRZWI AUTOMATYCZNE) IZOLOWANYM TERMICZNIE ZBUDOWANYM Z
PROFILI TRZYKOMOROWYCH ZESPOLONYCH PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI
Z POLIAMIDU WZMOCNIONEGO WELOKNEM SZKLANYM.

GLEBOKOSC PROFILI DLA KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH WYNOSI MIN. 75 MM,
NATOMIAST PROFILE SKRZYDEL OKIEN GLEBOKOSC MIN. 84 MM. PROFILE
SKRZYDEL. DRZWIOWYCH WYPOSAZONE W PERFOROWANE PRZEKtADKI
TERMICZNE ,BIMETALICZNE” W CELU KOMPENSACJI NAPREZEN NA SKUTEK
WYSTEPOWANIA ROZNIC TEMPERATUR POMIEDZY CZESCIA WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA DRZWI.

OKUCIA DRZWIOWE ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA |
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU (KLAMKI, POCHWYTY/KLAMKI Z SZYLDEM,
ZAMEK, WKELADKA, KLUCZE, SAMOZAMYKACZE Z REGULACJA KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA,  RYGLOWANIE ~ SKRZYDLA  BIERNEGO,  ZAWIASY,
ELEKTROZACZEP) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU. PARAMETRY
OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL OKIENNYCH |
DRZWIOWYCH ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH.
KLASYFIKACJA ITB DLA OKNA JEDNOSKRZYDLOWEGO RU:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 12208] E 1800;

- PRZEPUSZCZALNOSC MIN. POWIETRZA [WG EN 12207] 4 KLASA;
KLASYFIKACJA ITB DLA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH NA ZEWNATRZ:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 12208] E 750;

- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA MIN. [WG EN 12207] 3 KLASA;
PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD (UD | UW (W/M2*K)) ZGODNIE Z
AKTUALNYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI | WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI.
WYPELNIENIE  KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH (PANEL  DWUSTRONNY
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IZOLOWANY TERMICZNIE LUB SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI
DWUKOMOROWYMI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM) SPELNIAJACE WYTYCZNE
SYSTEMOWE, WYMAGANIA NORMY CIEPLNEJ ORAZ ZALOZONE WYMAGANIA
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWDZWIEKOWEJ POMIESZCZEN |
ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA. SZYBY MUSZA
SPELNIAC WYMAGANIA NORM: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. ELEMENTY
ZLACZNE STOSOWANE DO WYKONYWANIA POLACZEN ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ WG NORM ZAWARTYCH W
DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ. USZCZELKI PLASZCZOWE, PRZYSZYBOWE |
PRZYMYKOWE Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB
ELASTOMERU TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZE/
DIN 7715 E2 LUB ISO 3302-1. USZCZELKA CENTRALNA KONSTRUKCJI
DRZWIOWYCH Z ELASTOMERU TERMOPLASTYCZNEGO TPE.

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH ZGODNE Z NORMA PNEN14351-1+A1,
(POTWIERDZONE BADANIAMI TYPOWYCH KONSTRUKCJI SYSTEMU).
KLASYFIKACJA ITB DLA DRZWI PRZESUWNYCH AUTOMATYCZNYCH Z
DOLNYM PROWADZENIEM PUNKTOWYM:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 16361 | EN 12208] 5A KLASA:;

- ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM MIN. [WG EN 16361 | EN 12210] PPD
4C KLASA

- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA MIN. [WG EN 16361 | EN 12207] PPD2
KLASA:

- BADANIE BEZPIECZENSTWA MIN [WG EN 16361 | EN 12210] +-600 PA

DRZWI AUTOMATYCZNE DWUSKRZYDLOWE OSADZONE W FASADZIE
SLUPOWO-RYGLOWEJ TEGO SAMEGO SYSTEMU. GLEBOKOSC PROFILI DLA
KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH MIN. 75 MM. NAPED DRZWI AUTOMATYCZNYCH
WYPOSAZONY W RADARY MIKROFALOWE KIERUNKOWE, DWIE BARIERY
PODCZERWIENI, SYSTEM AWARYJNEGO OTWARCIA, RYGLOWANIE
ZINTEGROWANE Z NAPEDEM. NAPED - WYSOKOSC MAKS. 130MM,
PREDKOSC: OTWIERANIA DO 0.9M/S, ZAMYKANIA DO 0.7M/S. KSZTALTOWNIKI
ALUMINIOWE KONSTRUKCJI OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZEWNETRZNYCH
ZE STOPU EN AW 6060 LUB AW-6063 WG PN EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN
515, SPELNIAJACY WYMAGANIA NORMY PN-EN 755-1, WLASNOSCI
MECHANICZNE ZGODNE Z NORMA PN EN 755-2, TOLERANCJE WYMIAROWE
WG PN EN 12020-2.

23.

FS-PZ-01

PARAPETY ZEWNETRZNE
PARAPETY ALUMINIOWE SYSTEMOWE TLOCZONE ZE STOPU ALUMINIUM,
KOLOR IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

24.

FS-PW-01

PARAPETY WEWNETRZNE

PARAPETY WEWNETRZNE KAMIENNE LUB Z KONGLOMERATU GRUBOSCI
3CM, WYKONCZENIE SZLIF- POLMATOWY, IMPREGNOWANY STRUKTURA
JEDNORODNA, JEDNOKOLOROWA BEZ WIDOCZNYCH ROZNIC W
ODCIENIACH

2.5.

FS-WZ-01

WYCIERACZKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

SYSTEMOWA ALUMINIOWA WYCIERACZKA WPUSZCZANA W POSADZKE,
WYMIARY JAK NA RYSUNKU, WKLAD SZCZOTKOWO-GUMOWY, RAMKA
WYCIERACZKI KATOWNIK STAL NIERDZEWNA, WYLEWKA POD PROFILAMI
WYCIERACZKI ZATARTA NA GLADKO, WYKONCZONA ZYWICA EPOKSYDOWA
W KOLORZE SZARYM

2.6.

FS-BR-01

BRAMA ZEWNETRZNA

SEGMENTOWA Z NAPEDEM, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
TERMOIZOLACYJNA, RYGLOWANA, PROWADNICE POZIOME, OTWIERANIE NA
PILOTA ORAZ PRZYCISKOWE, BRAMA Z FOTOKOMORKA BEZPIECZENSTWA
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WYMIARY JAK NA RZUCIE, KOLOR RAL - KOLOR IDENTYCZNY, CO
POZOSTALA STOLARKA ZEWNETRZNA,

2.7.

FS-DS-01

DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE

OSCIEZNICA BLOKOWA LUB OBEJMUJACA W KOLORZE SKRZYDLA,
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

ODPORNOSC PPOZ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO KOLORYSTYKI SLUSARKI ALUMINIOWE,
TYPY OKUC ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKtLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDtA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM
KONTROLI DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
OBIEKTU. PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU
SKRZYDEL ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH.
DRZWI TERMOIZOLAWANE.

SKRZYDLO DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH TLOCZONYCH,
OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOSCI MIN. 0,75MM.
WYPELNIONE WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM
POLIURETANOWYM, OSCIEZNICA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI
MIN. 1,5 MM., TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-EN 12400:2004.
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001

2.8.

FS-ZA-01

ZALUZJE AKUSTYCZNE

ZALUZJE AKUSTYCZNE NA STALOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, DOBOR ZALUZJI DO WYBRANEGO, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

29.

FS-DA-01

DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKOW

CALOSZKLANE DASZKI NAD WEJSCIAMI (BEZ PODZIALU NA MNIEJSZE
FORMATY) NA CIEGNACH WYKONANYCH Z DRAZKOW | SZYBY MOCOWANE
ZA POMOCA ROTULI, STAL NIERDZEWNA, PARAMETRY KOTEW | GRUBOSC
SZYB DOBRAC DO WIELKOSCI FORMATU SZYB, WYMIARY CALOSCIOWE
DASZKU JAK NA RYSUNKU, SZKLO BEZPIECZNE LAMINOWANE

STOLARKA WEWNETRZNA

3.1.

DW-DR-01

DRZWI DREWNIANE
OSCIEZNICA OPASKOWA W KOLORZE SKRZYDLA

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO

USLOJENIE, KOLORYSTYKA, OKUCIA ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
PROJEKTU WNETRZ.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDLA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W USZCZELKE OPADAJACA | SZCZOTKE.

RDZEN SKRZYDLA DREWNIANY OBLOZONY DWUSTRONNIE PLYTAMI MDF LUB
Z PLYT WIOROWYCH, WYKONCZENIE SKRZYDLA ZA POMOCA FORNIRU LUB
MALOWANIA NA KOLOR RAL. TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-
EN 12400: 2004. WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN, KLASA 4 ZGODNIE Z
PN-EN 1192:2001

W RAZIE BRAKU MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OSCIEZNICY TYPU
OBEJMUJACEGO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE OSCIEZNICY TYPU
BLOKOWEGO WRAZ Z PORTALEM DRZWIOWYM DWUSTRONNYM (WYKONANY
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Z DREWNA O WYSOKIEJ TWARDOSCI NP. DESKA DEBOWA KLEJONA)
WYKONCZENIE FORNIREM NATURALNYM — FORNIR IDENTYCZNY JAK NA
SKRZYDLACH | OSCIEZNICY DRZWI. MOCOWANIA NIEWIDOCZNE (NP.
KLEJONE), NAROZNIKI OSTRO ZAKONCZONE, CALOSC W KLASIE NRO
PORTALE ZABEZPIECZONE DO NRO.

3.2.

DW-DS-01

DRZWI STALOWE

OSCIEZNICA OBEJMUJACA W KOLORZE SKRZYDLA,

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

ODPORNOSC PPOZ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

KOLORYSTYKA, TYPY OKUC ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
PROJEKTU WNETRZ.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GAtKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDLA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W USZCZELKE OPADAJACA | SZCZOTKE.

SKRZYDLO DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH  TLOCZONYCH,
OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOSCI MIN. 0,75MM.
WYPELNIONE WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM
POLIURETANOWYM, OSCIEZNICA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI
MIN. 1,5 MM., TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-EN 12400:2004.
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001

3.3.

DW-AL-01

ALUMINIOWE DRZWI | OKNA WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE BEZKLASOWE W SYSTEMIE SCIANEK WEWNETRZNYCH
NIEIZOLOWANYCH  TERMICZNIE. GLEBOKOSCI KONSTRUKCYJNA
KSZTALTOWNIKOW DLA KONSTRUKCJI OSCIEZNIC | DLA SKRZYDEL
DRZWIOWYCH MIN. 50 MM A DLA SKRZYDEL OKIEN MIN. 59 MM. OKUCIA
ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
(ZAWIASY WREBOWE, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDtA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W PROG ALUMINIOWY | SZCZOTKE. SYSTEM POWINIEN
CHARAKTERYZOWAC SIE WYSOKIMI PARAMETRAMI WYTRZYMALOSCIOWYMI
MIN. 3 KLASA WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ DRZWI, ZAKRES
STOSOWANIA MIN. KAT. IVB. IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WLASCIWA DLA
KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH RW MIN. 28DB. W BUDOWANYCH
KONSTRUKCJACH, KSZTALTOWNIKI OSCIEZNIC | SKRZYDEL DRZWI SA
ZLICOWANE OBUSTRONNIE. W KSZTALTOWNIKACH DRZWI ZASTOSOWAC
SPECJALNE ROWKI WREBOWE POZWALAJACE NA MONTAZ ROZNEGO
RODZAJU OKUC BEZ KONIECZNOSCI OBROBKI KSZTALTOWNIKOW.
KSZTALTOWNIKI PO DOCIECIU | NIEZBEDNEJ OBROBCE tACZYC ZA POMOCA
SYSTEMOWYCH  ALUMINIOWYCH tACZNIKOW ORAZ  AKCESORIOW.
USZCZELKI PRZYSZYBOWE, PRZYMYKOWE | CENTRALNE WYKONANE Z
KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZEJ WG DIN 7715 E2
LUB ISO 3302-1. KONSTRUKCJE DRZWIOWE OBOWIAZKOWO WYPOSAZYC W
DWUSTRONNA USZCZELKE PRZYMYKOWA CENTRALNA Z ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE. KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE ZE STOPU EN AW
6060 LUB AW-6063 WG PN EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN 515, SPELNIAJA
WYMAGANIA NORMY PN-EN 755-1, WLASNOSCI MECHANICZNE ZGODNE Z
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NORMA PN EN 755-2, TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN EN 12020-2.

34. | DW-OK-01 OKNO ALUMINIOWE PODAWCZE WEWNETRZNE
OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE, Z POJEMNIKIEM PODAWCZYM,
SPECYFIKACJA JAK DW-AL.-01

3.5. | DW-OK-02 OKNO ALUMINIOWE PODAWCZE WEWNETRZNE
OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE, WYKONCZONE JAK DW-AL-01, Z
PARAPETEM

3.6. | DW-OW-01 FASADA SKLEPOWA

CALOSZKLANA WITRYNA NA WYSOKOSC POMIESZCZENIA, COKOL 10CM STAL
NIERDZEWNA, POZOSTALE MOCOWANIA UKRYTE W SUFICIE | SCIANACH,
DRZWI CALOSZKLANE NA CALA WYSOKOSC WITRYNY BEZ PROFILI Z
ZAMKIEM BLOKOWANYM W POSADZCE, ANTABY ZE STALI NIERDZEWNEJ
DLUGOSCI 200CM, FUNKCJA BLOKOWANIA DRZWI OTWARTYCH

3.7. | DW-WT-01 WYLAZ TECHNICZNY
ZE STALI OCYNKOWANEJ, WYMIARY | UMIEJSCOWIENIE JAK NA RYSUNKU

3.8. | DW-DP-01 KONSTRUKCJE ALUMINIOWE PI_’OZ )
DRZWI 1 | 2-SKRZYDLOWE POZAROWE Z NASWIETLAMI LUB BEZ Z PROFILI

ALUMINIOWYCH Z PRZEKLADKA TERMICZNA | KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WG WYMOGOW OD EI15 DO EI60. WYPELNIENIE SZKLO
(PRZECIWPOZAROWE ~ BEZPIECZNE ~ WARSTWOWE) I/LUB  PANELE
NIEPRZEZIERNE. WYPOSAZENIE M.IN.. SAMOZAMYKACZE, ZAWIASY
TROJSKRZYDELKOWE, ROLKOWE, ZAMKI, KD, KLAMKA, SZYLD ITD..
WLASCIWOSCI: 4 KLASA WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ, WG PN-EN
1192:2001,KLASA  TRWALOSCI MECHANICZNEJ: C5 WG PN-EN 14600:2010.
SCIANKI SZPROSOWE (LACZENIA PIONOWE SRODKOWE BEZSZPROSOWE),
KONSTRUKCJA RAM ORAZ SLUPKOW/POPRZECZEK - PROFILE ALUMINIOWE Z
PRZEKLADKA TERMICZNA, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ: WG WYMOGOW
OD EI15 DO EI120, WYPELNIENIA: SZKLO (PRZECIWPOZAROWE BEZPIECZNE
WARSTWOWE) I/LUB PANELE NIEPRZEZIERNE. WLASCIWOSCI: SPELNIAJA
KATEGORIE UZYTKOWANIA (1, 11, 11l 1 IVC).

3.9. | DW-RO-01 ROLETA WEWNETRZNA

ROLETA WEWNETRZNA, ALUMINIOWA, OPUSZCZANA | PODNOSZONA
AUTOMATYCZNIE, STEROWANIE NA PILOTA, SZYNY JEZDNE UKRYTE W
TYNKU, Z UKRYTYM MECHANIZMEM ZWIJANIA, PO OTWARCIU, ROLETA
NIEWIDOCZNA, ROZMIAR ORAZ KOLOR WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ PROJEKTU WNETRZ

BALUSTRADY/SCHODY TECHNICZNE/DRABINY

41. | BL-WC-01 BALUSTRADY WEWNETRZNE CALOSZKLANE

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE ZLICOWANE Z
GORA POSADZKI W SYSTEMOWEJ LISTWIE ALUMINIOWEJ WYKONCZONEJ
BLACHA NIERDZEWNA, SZKLO BEZPIECZNE LAMINOWANE, ODLEGLOSC
POMIEDZY TAFLAMI SZYB 5MM. W HALLU GLOWNYM POCHWYT SCHODOW
PRZY SCIANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WBUDOWANA LISTWA
OSWIETLENIOWA LED

4.2. | BL-WC-02 BALUSTRADY WEWNETRZNE CALOSZKLANA

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE W SYSTEMOWEJ
LISTWIE ALUMINIOWEJ WYKONCZONEJ BLACHA NIERDZEWNA, SZKLO
BEZPIECZNE LAMINOWANE, HARTOWANE, ODLEGLOSC POMIEDZY TAFLAMI
SZYB 5MM. BALUSTRADA MOCOWANA W DUSZY ORAZ DO BELEK
POLICZKOWYCH SCHODOW POCHWYT PRZYSCIENNY Z PLASKOWNIKA
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STALOWEGO 10X50 MM NA’GORE POCHWYTU NALEZY ZAMONTOWAC
BLACHE NIERDZEWNA GRUBOSCI 3MM.

43. | BL-WS-01 BALUSTRADY WEWNETRZNE STAL NIERDZEWNA

Z PLASKOWNIKOW ZE STALI NIERDZEWNEJ 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI W OSIACH 10-12CM. MOCOWANIE W DUSZY. POCHWYT
PRZYSCIENNY Z PLASKOWNIKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 12X50 MM.

44. | BL-WS-02 BALUSTRADY WEWNETRZNE STALOWA

Z PLASKOWNIKOW  STALOWYCH 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI 10-12CM. MOCOWANIE W DUSZY. POCHWYT PRZYSCIENNY Z
PLASKOWNIKA STALOWEGO 10X50 MM.

NA GORE BALUSTRADY NALEZY ZAMONTOWAC BLACHE NIERDZEWNA
GRUBOSCI 3MM

45. | BL-WS-03 BALUSTRADY WEWNETRZNE BALKON AUDYTORIUM

Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 12X50MM | 4X30MM, LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO, KSZTALT | WIELKOSC ZGODNY Z RYSUNKIEM. PLASKOWNIKI
POZIOME ZAPROJEKTOWANE TAK, BY ZMINIMALIZOWAC PRZESLANIANIE
WIDOCZNOSCI BALUSTRADA DO WYSOKOSCI 70 CM WYPELNIENIE PELNE
(WYKONCZENIE DREWNIANE) BALUSTRADA ZAPOBIEGAJACA WYPADNIECIU
Z BALKONU; KOLORYSTYKA | FORMA WG PROJEKTU WNETRZ

4.6. | BL-WS-04 BALUSTRADY WEWNETRZNE BALKON AUDYTORIUM

BALUSTRADA PELNA, WYPELNIENIE PELNE (WYKONCZENIE DREWNIANE), NA
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

KOLORYSTYKA | FORMA WG PROJEKTU WNETRZ

KSZTALT | WIELKOSC ZGODNY Z RYSUNKIEM

4.7. | BL-ZP-01 BALUSTRADY ZEWNETRZNE PELNE BALKONY

DO WYS. 90cm SCIANA PELNA (WYKONCZENIE IDENTYCZNE JAK ELEWACJI
SASIEDNIEJ), NA WYSOKOSCI 110 cm OD POSADZKI POCHWYT O
PRZEKROJU OKRAGLYM SREDNICA 5cm, ZE STALI NIERDZEWNEJ,
MOCOWANY OD GORY SCIANY BALUSTRADY NA SLUPKACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ O SREDNICY 3cm ZAKONCZONYCH ROZETA ZE STALI
NIERDZEWNEJ O GRUBOSCI 3MM;

GORE SCIANY BALUSTRADY WYKONCZYC PLYTKAMI CERAMICZNYMI
IDENTYCZNYMI JAK POSADZKA TARASU, GR. 20mm LUB PLYTA KAMIENNA
GR. 20mm MATOWA, KOLOR DOPASOWANY DO POSADZKI TARASU

48. | BL-ZC-01 BALUSTRADA ZEWNETRZNA CALOSZKLANA

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE ZLICOWANE Z
GORA POSADZKI W SYSTEMOWEJ LISTWIE ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ
LUB  WYKONCZONEJ BLACHA NIERDZEWNA, SZKtO BEZPIECZNE
LAMINOWANE, ODLEGLOSC POMIEDZY TAFLAMI SZYB 5MM

49. | BL-ZS-01 BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA

Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI 10-12CM, MOCOWANIE DO SCIANY ATTYKOWEJ OD STRONY
WEWNETRZNEJ SCIANY ATTYKOWEJ, NA GORE BALUSTRADY NALEZY
ZAMONTOWAC BLACHE NIERDZEWNA GRUBOSCI 3MM.

4.10. | BL-DT-01 DRABINY/ KLAMRY TECHNICZNE

DRABINY, KLAMRY STALOWE (PLASKOWNIKI 12X35) ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE OCYNKIEM, LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE
IDENTYCZNYM ~ JAK  SLUSARKA.  WYPOSAZONA W  OBRECZE
ZABEZPIECZAJACE PRZED UPADKIEM POWYZEJ 3 METROW OD POSADZKI.

4.11. | BL-DT-02 DRABINY TECHNICZNE DO ZBIORNIKA
DRABINA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ (PLASKOWNIKI 12X35)
4.12. | BL-SC-01 SCHODY TECHNICZNE

STALOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI OCYNKOWANE Z BALUSTRADAMI,
STOPNIAMI | SPOCZNIKIEM Z KRAT POMOSTOWYCH
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM (NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
PROJEKTU WNETRZ) WINNY ZOSTAC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA ORAZ ARCHITEKTA.

2. WYKONAWCA ZAKRESU SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA
DOKUMENTACJI ZAWIERAJACEJ WSZELKIE NIEZBEDNE OBLICZENIA W TYM OBLICZENIA
STATYCZNE ORAZ PROJEKT WARSZTATOWY. DOKUMENTACJA TA WINNA BYC PODPISANA PRZEZ
OSOBE POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA, UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM OBIEKTU
ORAZ Z SYSTEMODAWCA PROFILI.

3. POWIERZCHNIE PROFILI | KSZTALTOWNIKOW OKIEN, DRZWI | FASAD PODDANE OBROBCE
WYKANCZAJACEJ POLEGAJACEJ NA POKRYCIU POWLOKAMI PROSZKOWYMI POLIESTROWYMI
SPELNIAJACYMI PONIZSZE WYMAGANIA:

GRUBOSC WARSTWY OZNACZONA WG PN-EN ISO 2360 LUB PN-EN-ISO 2808 - 75+15
MIKROMETROW

- TWARDOSC WZGLEDNA WG PN-EN ISO 1522 — MIN. 0,7

- ODPORNOSC POWLOKI NA ODRYWANIE OD PODLOZA PN-EN ISO 2409 — STOPIEN 0

- ODPORNOSC NA DZIALANIE MGLY SOLNEJ WG PN-EN 1SO 7253

- ODPORNOSC NA DZIALANIE CIECZY WG PN-EN ISO 2812

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, PODWYKONAWCA ZAKRESU SLUSARKI ALUMINIOWE.
WINIEN WYKONAC OBMIARY ORAZ PRZEDSTAWIC DETALE WYKONAWCZE DO ZATWIERDZENIA
PRZEZ PROJEKTANTA. FIRMA WYKONAWCZA JEST ZOBOWIAZANA DO PRZEDSTAWIENIA
DEKLAROWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH WYKONYWANYCH KONSTRUKCJI
ALUMINIOWYCH.

5. POWIERZCHNIA PROFILI ALUMINIOWYCH WINNA BYC MALOWANA W LAKIERNI SYSTEMODAWCY
PROFILI POSIADAJACEJ CERTYFIKAT JAKOSCI QUALICOAT, LAKIER Z DROBNA STRUKTURA W
KOLORZE RAL.

6. MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ POWINIEN SIE ODBYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
TECHNICZNYM | INSTRUKCJA MONTAZU.

7. SPECYFIKACJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

8. KOLORY OKLADZIN ZEWNETRZNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO, OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYCZNY NA PODSTAWIE PROBEK.

9. KOLORY ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ, | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO | PROJEKTU WNETRZ

10.DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA (ZA WYJATKIEM DRZWI DO
LAZIENEK W ZLV | DRZWI DO SANITARIATOW OGOLNODOSTEPNYCH ORAZ W DRZWIACH W
KTORYCH ZE WZGLEDOW PRZECIWPOZAROWYCH ZASTOSOWANIE ZAMKOW JEST NIEMOZLIWE)

11.WSZYSTKIE DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ZAWIASY ROLKOWE, NIERDZEWNE, ANODOWANE LUB
MALOWANE W KOLORZE DRZWI, DLA DRZWI O WIEKSZYCH ROZMIARACH SKRZYDEL ILOSC
ZAWIASOW WIEKSZA NIEZBEDNA DO WLASCIWEGO FUNKCJONOWANIA ZAMIENNIE DOPUSZCZA
SIE ZASTOSOWANIE ZAWIASOW NIEWIDOCZNYCH

12.DRZWI W KOMUNIKACJI, SANITARIATACH, PROWADZACYCH SAL AUDYTORYJNYCH |
KONFERENCYJNYCH, W DRZWIACH PPOZ ORAZ DO POMIESZCZEN, W KTORYCH ZE WZGLEDOW
NA PRZEZNACZENIE - NALEZY ZASTOSOWAC SAMOZAMYKACH SZYNOWY NIERDZEWNY LUB
MALOWANY W KOLORZE DRZWI;

13.DRZWI DWUSKRZYDLOWE WYPOSAZYC W SZYNOWY RKZ NIERDZEWNY LUB MALOWANY W
KOLORZE DRZWI;

14.DRZWI W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH WYPOSAZYC W PRZESZKLENIA TYPU BULAJ, ORAZ W
PASIE DOLNYM ZABEZPIECZYC 30CM PASEM ZE STALI NIERDZEWNEJ;;

15. DRZWI, W KTORYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI KONIECZNY JEST PRZEPLYW
POWIETRZA, NALEZY WYKONAC PODCIECIE WENTYLACYJNE DRZWI LUB ZAMIENNIE
ZAMONTOWAC TULEJE NIERDZEWNE, W DRZWIACH STALOWYCH ZEWNETRZNYCH NALEZY
ZASTOSOWAC KRATKI SYSTEMOWE PRODUCENTA DRZWI W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK
DRZWI;

16.POZOSTALE AKCESORIA DO DRZWI WG WYTYCZNYCH PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
WYTYCZNYCH SYSTEMODAWCY. WSZELKIE AKCESORIA NIEWYMIENIONE A NIEZBEDNE DO
WLASCIWEGO FUNKCJONOWANIA STOLARKI POWINNY ZOSTAC DODANE | WYCENIONE;
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17.MEBLE STALE NALEZY WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH;

18. MEBLE NALEZY WYPOSAZYC W ADAPTACYJNY SYSTEM HAMOWANIA - CICHE DOMKNIECIE, A
SZUFLADY DODATKOWO W SYSTEM WSPOMAGANIA OTWIERANIA,

19. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO NALEZY WYKONAC Z
£ ACZENIAMI NIEWIDOCZNYMI, ELEMENTY POLACZENIA Z KONSTRUKCJA NIEWIDOCZNE, SPAWY
SZLIFOWANE, POLACZENIA SRUBOWE Z £ BAMI CHOWANYMI UKRYTE W GRUBOSCI ELEMENTOW
STALOWYCH NALEZY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ;

20.WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI | OSPRZETU NALEZY KOLORYSTYCZNIE
DOSTOSOWAC DO KOLORU SUFITU/SCIAN | WG PROJEKTU WNETRZ;

21.W STREFIE EKSPOZYCYJNEJ MUZEUM: WSZYSTKIE LAMPY WRAZ Z ELEMENTAMI MOCUJACYMI |
ZASILAJACYMI W KOLORZE CZARNYM:

22.WSZYSTKIE MATERIALY | ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW;

23.SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ NALEZY WYKONAC W STALI NIERDZEWNEJ - GRAWEROWANEJ -
TABLICZKI PRZY WSZYSTKICH DRZWIACH | INFORMACJA KIERUNKOWA; W PRZESTRZENIACH
OGOLNODOSTEPNYCH SCHEMATY OBIEKTOW, NA WSZYSTKICH SPOCZNIKACH SCHODOW
OGOLNODOSTEPNYCH NALEZY WPROWADZIC OZNACZENIE KONDYGNACJI W FORMIE CYFRY
WYSOKOSCI POMIESZCZENIA - WYKONANEJ Z BLACHY LAKIEROWANEJ PROSZKOWO;

24.NALEZY PRZEWIDZIEC DOJSCIA TECHNICZNE DO URZADZEN W POSTACI SCHODOW, DRABIN,
KLADEK W SYSTEMIE KRAT POMOSTOWYCH, PRZECIWPOSLIZGOWE, SAMO-ODWADNIAJACE SIE,
Z KOMPLETEM PORECZY, ZACZEPOW BEZPIECZENSTWA, ODBOJNIC ITD. ODPOWIADAJACYCH
OBOWIAZUJACYM PRZEPISOM DOT. DOJSC TECHNICZNYCH, WYKONANE ZE STALI
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO;

25.NA DACHACH DO CELOW SERWISOWYCH ORAZ DLA KONSERWACJI | CZYSZCZENIA ELEWACJI
NALEZY WYKONAC SYSTEM UCHWYTOW | LIN BEZPIECZENSTWA, PRZYJMUJAC ROZSTAW
ELEMENTOW KOTWIACYCH NIE WIEKSZY NIZ 15M. WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU WINNY BYC
ZGODNE Z NORMA EN 516/517, STABILNIE ZAKOTWIONE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU, ODPORNE
NA KOROZJE (STAL NIERDZEWNA), ORAZ BYC KOMPATYBILNE Z WIEKSZOSCIA SRODKOW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ, STOSOWANYCH PODCZAS EKSPLOATACJI.

26.NALEZY W OBIEKCIE ZAMONTOWAC ZRODLA SWIATLA O BARWA SWIATLA 3500K, JEDYNIE W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH ZE WZGLEDOW NA PRZEZNACZENIE SA INNE WYMAGANIA
NALEZY WPROWADZIC ODPOWIEDNIE ZRODLA SWIATLA WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH
| PROJEKTU WNETRZ;

27.CERAMIKA | KABINY POWINNY MIEC SPECJALNA POWLOKE, KTORA JEST NANOSZONA NA
CERAMIKE | KABINY W SPECJALNYM PROCESIE PRODUKCYJNYM | SPRAWIA, ZE DROBNE KROPLE
WODY LATWO LACZA SIE W WIEKSZE, POWODUJAC SZYBSZE SPLYWANIE Z WSZELKIMI
ZABRUDZENIAMI. DZIEKI TEMU POWIERZCHNIA CERAMIKI | KABIN MA WIEKSZA ODPORNOSC NA
OSADY | ZANIECZYSZCZENIA POPRZEZ ZAMKNIECIE POROW:

28.W TOALETACH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZABUDOWIE PLYTAMI G-K NALEZY STOSOWAC
SPECJALNE SYSTEMOWE STELAZE DO MOCOWANIA UMYWALEK | WC | PORECZY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH;

29. ELEKTRONICZNA ARMATURA DO UMYWALEK, PISUAROW | WC, POWINNA MIEC MOZLIWOSC
ZDALNEJ (BEZPRZEWODOWEJ) REGULACJI PARAMETROW SPLUKIWANIA PRZY UZYCIU PILOTA;

* % %
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2 SPIS 0SOB OPRACOWUJACYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant / specjalnosé¢ / podpis
nr uprawnien
ARCHITEKTURA

mgr inZ. arch. Sebastian Machaj
upr. nr MPOIA /11 / 2010
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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Aurchitektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. SEBASTIAN MARIA MACHAD
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOLA /1102010,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1767.

Czlonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2019 r.  Krakow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekitow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1767-CFEE-AYG65-C52A-F7B3

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

wg wymogu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

Ja nizej podpisany :

Projektant:

mgr inz. arch. Sebastian Machaj

upr. nr MPOIA / 110/ 2010

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

oSwiadczam, 7ze projekt wykonawczy pn.

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU

NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIAtKI O NUMERACH:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN, UL. STAROTORUNSKA, 87-
100 TORUN DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6, DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115,
120/4, 120/7, 123/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUN, OBREB 22

w zakresie opracowania branzy

ARCHITEKTONICZNE) (TOM 2.1)
obejmujacy:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

sporzadzony w dniu: 7 PAZDZIERNIKA 2019

na rzecz Inwestora:

Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” im. $w. Jana Pawta Il
ul. Droga Starotoruriska 3, 87-100 TORUN

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ JEST SKOORDYNOWANY TECHNICZNIE
ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

* % %

KRAKOW, 7 PAZDZIERNIKA 2019

(podpis Projektanta)
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4 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU (OPRACOWANIA BRANZOWEGO)

1 Strona tytutowa
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D0 R ~ o Yo [ = MV = Mo e = Tol0 )V =L AL - J R 11
D2 N 0 1o (0T Y=Y oY o= Yol - B I =Tol o Y [74 o T- [P 11
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2.1.4 WY o=y T ol o I oo =1 <P 12
2.3 Zakres opracowania oraz zakres catego zamierzenia.......cocoeuveeieiiiiiiiiii e 12
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2.3.8 Zaplecze techniczno-SerwiSOWe 0rGzZ MAGAZYNOWE ..........eeeeeseeeuunniaseessareasssnsasssssesesssnsssesesasesnsnnas 15
2.3.9 o111 o el Lo T 15
2.3.10  CharakteryStyCzne PAIGMELIY .........ueeevererererererereeesesesesesesesesesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 15
2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do
krajobrazu i 0taczajace] ZabUOWY .....c..iiiiuiiiii e e e e eean 15
24.1 2Ty (oI T Lo V7 (Y 16
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2.5.2 Hydroizolacje fuNAAmMENTOW ..........ccuuueueeeeeeeeeeieee ettt e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e neeesaaaseanaenes 18
2.5.3 Hydroizolacje dachOw / StrOPOAACAOW .............uueeeeeeieeeeeeeeeee et e ettt st e s et e te s e s e s e s e s e s e s e ae s e s e seseaeaeaas 18
2.54 0 Lo Loy =R 19
2.5.5 PrZEJSCIO i PIZEPUSEY ..ot e ettt e e e e e ettt e e e e e e e ettt ta s e e e e e e e tassasaanaaaeeesnnaaneanaenes 19
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2.5.8 Reklama zewnetrzna i iluminacia BUAYNKU ...............eeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese s e e se e seseseseseseseaeseaens 19
2.59 Stolarka i SIUSArKQG ZEWNEIIZNA .......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
B2 LI 0 7.4 4 =T o 23
2.5.11  Stolarka i SIUSAIrKG WEWNEEIZNG..............uuueeeeeeeeeteeeseeeseteseteeeetee sttt st s e s e s et e s e s e s e s e s e sssesssssssssssasasssaaas 24
2.5.12  Stolarka i SIUSArka pPrzeCiWpPOZAIOW .............uuueeeeseeeeeeeteeeeeeeeesesesesesesesesesesesesasssesssssssesasasasesaaas 25
2.5.13  Powtoki elementdw stolarki i SIuSQrki QIUMINIOWE] ..........ueeeveveeererereeeeererereresesesesesssesssesesesasssssenes 25
25,14 ZGIUZIE QKUSTYCZNE ..ot ea e es e et e e et e e e et e e e esassaaessasseaessassensnsasnenseans 26
2.5.15  POAKONSEIUKCIQ POU PIIGCZA c.eveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeteaeaeaataaaasasasasasasasasasssssssssssssssssssssssssnnes 26
2.5.16  OBIOBKi DIGCRAISKIC ...ttt e ettt e e e e e e s e sttt e e e e e esssssseaaaaaeeesssssnseees 26
2517 SCIANY UZIGIOWE ...ttt et e et e e eea et e eaea et et e anteanesaasnannnseaaneens 26
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2.5.18  Materialty WYKORCZEMIOWE. ..........eveeeeeeerererereeeeeseeeeesesesesesesesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26
DN K B (7T, T o BT 27
2.6 Wyposazenie teChNOIOZICZNE . ... ceu it e e e 27
2.6.1 D74V T={ TSR 27
2.7  Dostepno$é dla 0sOb NiepetnOSPraWnyCh ... ..c..iiieeiiiii e 27
2.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.........cccocuiiiiiiiiiiiiiii 28
2.9 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.............c........ 28
2 K0 I © ol Yo o = Y o] =T o o V- N 29
2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie: .......c..ccceiviiiiiiiinnnnnnn. 29
2.10.1  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania SCIeKOW .............evvee... 29
2.10.2  SCIEKI SANILAINE ...ttt ee e eetaeea et e et e et e et e et e et a e st ast e st e aneanressannnnneans 29
2.10.3  WOAY OPAUOWE ...ttt asssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsnsnnnnns 29
2.10.4  Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
Jl0SCi | ZASIEQU FOZPIZESEIZENIONIA SI€ ... e eeseeeeeee et e e ettt e e e e e e ettt te s e e e e e ettt stsaaeaaaaneansnaaaeens 29

2.10.5 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgarni, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich

JCoY g TR X 4= (o Lo I - 30
2.10.6  Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIEIZCANIOWE [ POUZIEIMNEG ...ttt e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e et tassaseasaaneanssnannnaaaenes 30
2.10.7 Rodzaj i ilosci wytwarzanych OAPAAOW, ............eeeeeeeeeeeueeeeereeereeesesesesesesesesasssssssssssssssssssssssnsnsnsnses 30
2.12  Oswietlenie Swiattem dzZIENNYM ......iiin et e e e e e e e e e ea e eean 30
2 Y XU 3 Y - N 31
2.14  BezpieCZENASTWO UZYEKOWANIA .. iuuuu i ieieiisieeeete e e e et e e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e eeaa e e e eeaan e eeenenas 31
2.15 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach ..........cccoeviviiiennnn. 31
2 I U 17 - (N 31
2.17 LISTA SPECYFIKAC)I MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH .....oveeiierieeciteeeeieeeevee e 33

ZAtACZNIKI

ZALACZNIK nr 1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI BUDYNKU
ZALACZNIK nr 2 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. | tytut rysunku

RZUTY

TRMU-AR-PW1 -P01-R02 RZUT PARTERU
TRMU-AR-PW1 -P02-R02 RZUT 1 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P03-R02 RZUT 2 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P04-R02 RZUT 3 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P05-R02 RZUT 4 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P06-R02 RZUT 5 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P07-R02 RZUT 6 PIETRA
TRMU-AR- PW1 -P08-R02 RZUT DACHU
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Nr rys.

tytut rysunku

PRZEKROJE

TRMU-AR- PW1 -501-R02

PRZEKROJ S01-S01

TRMU-AR- PW1 -502-R02

PRZEKROJ S02-S02

TRMU-AR- PW1 -503-R02

PRZEKROJ S03-S03

TRMU-AR- PW1 -504-R02

PRZEKRO) S04-S04

TRMU-AR- PW1 -505-R02

PRZEKROJ S05-S05

TRMU-AR- PW1 -506-R02

PRZEKRO) S06-S06

TRMU-AR- PW1 -507-R02

PRZEKROJ S07-S07, PRZEKROJ S08-S08

TRMU-AR- PW1 -508-R02

PRZEKROJ S09-S09, PRZEKROJ SO9A-S09A

TRMU-AR- PW1 -509-R02

PRZEKRO) S10-S10

TRMU-AR- PW1 -510-R02

PRZEKROJ S11-S11

TRMU-AR- PW1 -511-R02

PRZEKROJ S12-S12

ELEWACIE
TRMU-AR- PW1 -E01-R02 ELEWACIJE 01
TRMU-AR- PW1 -E02-R02 ELEWACIE 02

TRMU-AR- PW1 -E03-R02

ROZWINIECIA SCIAN MUZEUM

TRMU-AR- PW1 -E04-R02

ROZWINIECIA SCIAN AUDYTORIUM

ZESTAWIANIA

TRMU-AR-PW1-Z5700-R02

ZESTAWIENIA FASAD SZKLANYCH ZEWNETRZNYCH |
PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH - TABELA

TRMU-AR-PW1-75701-R02

TRMU-AR-PW1-75702-R02

TRMU-AR-PW1-75703-R02

TRMU-AR-PW1-75704-R02

TRMU-AR-PW1-75705-R02

TRMU-AR-PW1-75706-R02

TRMU-AR-PW1-75707-R02

ZESTAWIENIA FASAD SZKLANYCH ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZSW01-R02

ZESTAWIENIE FASAD SZKLANYCH WEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZSW01-R02

ZESTAWIENIE SCIAN SZKLANYCH WEW

TRMU-AR-PW1-7572C01-R02

ZESTAWIENIE FASAD CAtOSZKLANYCH WEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-2D01-R02

ZESTAWIENIA DRZWI - LEGENDA

TRMU-AR-PW1-2D02-R02

ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-ZD03-R02

ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-Z2D04-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 01

TRMU-AR-PW1-ZD05-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 02

TRMU-AR-PW1-ZD06-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 03

TRMU-AR-PW1-2D07-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 04

TRMU-AR-PW1-ZD08-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 05

TRMU-AR-PW1-ZD09-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 06

TRMU-AR-PW1-2D10-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 07

TRMU-AR-PW1-2D11-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PARTER 08

TRMU-AR-PW1-2D12-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D13-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D14-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-ZD15-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 04




Projekt wykonawczy

Nr rys.

tytuf rysunku

TRMU-AR-PW1-2D16-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 05

TRMU-AR-PW1-2D17-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1 PIETRO 06

TRMU-AR-PW1-2D18-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D19-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D20-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-2D21-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 04

TRMU-AR-PW1-2D22-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 05

TRMU-AR-PW1-2D23-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 06

TRMU-AR-PW1-2D24-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2 PIETRO 07

TRMU-AR-PW1-2D25-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D26-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-2D27-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 3 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-2D28-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-2D29-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-ZD30-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 03

TRMU-AR-PW1-ZD31-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 4 PIETRO 04

TRMU-AR-PW1-ZD32-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 5 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-ZD33-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 5 PIETRO 02

TRMU-AR-PW1-ZD34-R02

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 6 PIETRO 01

TRMU-AR-PW1-Z001-R02

ZESTAWIENIA OKIEN - LEGENDA

TRMU-AR-PW1-Z002-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 01

TRMU-AR-PW1-Z003-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 02

TRMU-AR-PW1-Z004-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 03

TRMU-AR-PW1-Z005-R02

ZESTAWIENIA OKIEN 04

TRMU-AR-PW1-ZBR01-R02

ZESTAWIENIE BRAM

TRMU-AR-PW1-ZB01-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRAD BS1 BS2

TRMU-AR-PW1-ZB02-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRADY BSZ1 BSZ2

TRMU-AR-PW1-ZB03-R02

ZESTAWIENIE BALUSTRADY BS3

TRMU-AR-PW1-ZDR01-R02

ZESTAWIENIE DRABIN

TRMU-AR-PW1-ZWZ01-R02

ZESTAWIENIE WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH

TRMU-AR-PW1-7701-R02

ZESTAWIENIE ZALUZJI 7701

TRMU-AR-PW1-7702-R02

ZESTAWIENIE ZALUZJI 7702

TRMU-AR-PW1-ZLP01-R02

ZESTAWIENIE LINEK POD PNACZA

TRMU-AR-PW1-ZKD01-R02

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH | WYtAZOW
DACHOWYCH

TRMU-AR-PW1-ZDRWO01-R02

ZESTAWIENIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH
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Nr rys. tytuf rysunku
DETALE
TRMU-AR-PW1-DBS-01-R02 DETAL BALKON BALUSTRADA SZKLANA
TRMU-AR-PW1-DCK-01-R02 DETAL COKOt
TRMU-AR-PW1-DDS-01-R02 DETAL DASZEK CALOSZKLANY
TRMU-AR-PW1-DNF-01-R02 DETAL NAROZNIK FASADY
TRMU-AR-PW1-DPA-01-R02 DETAL PRZELEW ATTYKOWY
TRMU-AR-PW1-DWG-01-R02 DETAL DACH WEIJSCIE GtOWNE
TRMU-AR-PW1-DWT-01-R02 DETAL DASZEK WEJSCIE TECHNICZNE
TRMU-AR-PW1-DDW-01-R02 DETAL DONIC | WPUSTU TARASU
TRMU-AR-PW1-DST-01-R02 DETAL USKOKU TARASU
TRMU-AR-PW1-DUT-01-R02 DETAL USKOKU TARASU
TRMU-AR-PW1-DAT-01-R02 DETAL ATTYKI 01
TRMU-AR-PW1-DAT-02-R02 DETAL ATTYKI 02
TRMU-AR-PW1-DAT-03-R02 DETAL SCIANKI POD FASADE
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2 OPIS TECHNICZNY (OPRACOWANIE BRANZOWE)

2.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego s3:

= zlecenie Zamawiajgcego

= Dokumentacja Przetargowa

= powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r. z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami);

=  obowigzujace polskie normy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej

= wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

2.2 Dokumentacja Techniczna

21.1 Rozwigzania rOwnowazne

"WSZYSTKIE WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY WtASNE W TYM ZNAKI HANDLOWE, TOWAROWE
DOTYCZACE: PRODUKTU, MATERIALU, URZADZENIA LUB SYSTEMY StUZA JEDYNIE DO OKRESLENIA
CECH TECHNICZNYCH LUB JAKOSCIOWYCH | NIE SA WSKAZANIEM PRODUCENTA W WYPADKU UZYCIA
TYCH NAZW, A KAZDORAZOWE ICH UZYCIE OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.”

2.1.2  Projekty Warsztatowe

Catos¢ wymienionej powyzej Dokumentacji Technicznej (w tym réwniez wchodzacy w jej sktad niniejszy
Projekt Wykonawczy Architektury) jest podstawg do opracowania przez Wykonawce, stosownie do
potrzeb, wtasnych Projektéw Warsztatowych, zawierajgcych zaréwno szczegétowy sposdb wykonania
kazdego z elementow budynku, bedacych przedmiotem tego projektu — tj. szczegétowe rozwigzanie
techniczne, jak i lokalizacje poszczegdlnych elementéw. Wykonawca sporzadzi Projekty Warsztatowe

i bedzie za nie odpowiedzialny. Projekty zostang przygotowane przez projektantéw posiadajgcych
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa Budowlanego. Wykonawca
przygotuje Projekt Warsztatowy, zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ochrony
Srodowiska, warunkami technicznymi i innymi przepisami, w oparciu o Projekt Wykonawczy Architektury i
Projekty Wykonawcze Branzowe z wykorzystaniem operatéw geodezyjnych obiektu. W przypadku braku
odpowiednich uregulowan polskimi normami, dla celéw wykonania przedmiotu zlecenia muszg by¢
stosowane rowniez odpowiednie normy europejskie EN, DIN i ISO.

Zakresem Projektu Warsztatowego objete bedg elementy wymagajgce szczegétowego opracowania ze
strony Wykonawcy, takie jak miedzy innymi: szczegétowe rozwigzania przeszklen w konstrukcji
aluminiowej w wybranym przez Zamawiajgcego systemie slusarki, systemowa podkonstrukcja dla
zawieszenia oktadziny gresowej wielkoformatowej, wykonania elementéw konstrukcyjnych i wszelkich
elementdéw podkonstrukcji dla urzadzen, wykonczenia i wyposazenia wnetrz w tym balustrad i
pochwytdéw, wszelkiego typu mocowania, kutwienia itp.,
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2.1.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng i przepisami

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy w ramach nadzoru
inwestorskiego i nadzordw autorskich, stanowig podstawe realizacji robot,

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Zapis ,,lub rownowazne” zamieszczany w niniejszej dokumentacji przy wskazywanych materiatach nalezy
rozumiec jako koniecznos¢ zachowania dla proponowanego przez Wykonawce alternatywnego materiatu
wszystkich istotnych cech materiatu wskazanego w Dokumentacji Technicznej, tzn.: jego wtasciwosci
fizycznych, trwatosci i wytrzymatosci, cech obrébki, waloréw estetycznych, odpowiedniego zachowania sie
w okreslonych warunkach atmosferycznych itp. w zaktadanym czasie eksploatacji oraz wtasciwej
wspotpracy z innymi materiatami. Wszystkie istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy
udokumentowac zapisami aprobat, Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw
budowli - takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty zwigzane z ich usunieciem

i zabudowag wtasciwych zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac w kontekscie catosci systemu, z uwzglednieniem
wszelkich akcesoridw, czesci elementdw i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez
producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i
instrukcjach producenta systemu.

Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi atestéw
dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze
przedmiotu.

2.1.4  Akceptacja probek

Wykonywana czes¢ obiektu, widoczna po zakoriczeniu prac, mogg wymagac przed realizacjg uzgodnienia
probek z Architektem oraz uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego. Odbywad sie to bedzie w
nastepujacy sposéb:

2.3  Zakres opracowania oraz zakres catego zamierzenia

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-wykonawczy nowo wznoszonego budynku
ustugowego, realizowanego w ramach przedsiewziecia:

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU
NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR 120/5, 120/6, 123/2, 124/2,124/3, 124/8, 213/1, 213/6 ORAZ
115, 120/4, 120/7, 123/1 (DROGA STAROTORUNSKA ) GMINA TORUN, WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE.

Zakres catego zamierzenia obejmuje ponadto realizacje zagospodarowania terenu wokat budynku wraz z
parkingami oraz infrastrukturg techniczna.

Przeznaczenie i program uzytkowy

= Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje ustugowg nauki, oswiaty i kultury. Trzonem budynku
bedzie przestrzen ekspozycji muzealnej oraz sala audytoryjna na ok. 800 oséb i mniejsza sala
wielofunkcyjna na ok 110 osdb.

= Jako funkcje uzupetniajgce przewidziano w budynku: hall wejsciowy z recepcja, szatnie dla
uzytkownikéw przestrzeni ekspozycyjnej oraz przestrzeni audytorium i sali mniejszej, punkt
gastronomiczny (kawiarnie wraz z zapleczem gastronomicznym dostosowanym dla cateringu) oraz
strefe zamieszkania zbiorowego.

= Dodatkowo przewidziano niezbedne zaplecze administracyjne, socjalne personelu i techniczne.

Obiekt zaprojektowano jako budynek o 7 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony.
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2.3.1 Strefa wejscia — hol oraz foyer

= Zasadnicza cze$¢ strefy wejsciowej zostata przewidziana w poziomie parteru z gtdwnym wejsciem
od strony potnocnej. Wejscie reprezentacyjne z zadaszeniem oraz automatycznymi drzwiami
rozsuwanymi.

= W przestrzeni hallu przewidziano punkt informacyjny z zapleczem obstugi kierujacej
uzytkownikow do poszczegdlnych stref obiektu oraz zespét szatniowo — sanitarny uzytkownikow.

= Bezposrednio z hallu zapewniono wejscie do strefy ekspozycyjnej muzeum oraz foyer sali
audytoryjnej z niezalezng szatnig oraz zespotem sanitarnym uzytkownikow sali, a takze do
mniejszej sali wielofunkcyjnej.

= W przestrzeni hallu i foyer przewidziano 3 diwigi osobowe przystosowane dla o0sdéb
niepetnosprawnych

= Na 2 pietrze przewidziano przewigzke tgczgcy strefe wyjscia z przestrzeni ekspozycyjnej do
przestrzeni foyer / kawiarni. Na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano poszczegdlne
poziomy foyer Sali audytoryjnej na ktdre bedzie mozna wychodzi¢ bezposrednio z poszczegdlnych
pozioméw Sali.

= Na 2 pietrze zaprojektowano dostepng z hallu i foyer przestrzen kawiarni wraz z zapleczem
socjalnym oraz sanitarnym pracownikéw gastronomii. Przewidziano w codziennym trybie pracy
punktu gastronomicznego serwowanie napojow oraz przekasek, oraz przewidziano pomieszczenie
serwisowe dla zewnetrznych jednostek (catering) umozliwiajgce serwowanie szerszego
asortymentu gastronomicznego przygotowywanego poza obiektem (patrz zatgcznik nr 3)

= Sala konsumpcyjna kawiarni bedzie miata dodatkowo taras, umozliwiajgcy wyjscie na zewnatrz w
sezonie letnim.

= Na poszczegdlnych poziomach foyer przewidziano stosowne pomieszczenia sanitarne (damskie,
meskie oraz dla oséb niepetnosprawnych).

2.3.2  Przestrzen ekspozycji muzealnej

= Bezposrednio z holu zapewniono dostep do strefy ekspozycyjnej muzeum.

= Ekspozycja bedzie zorganizowana na poziomie parteru oraz 2 pietra — zapewniono odpowiednig
wysokos¢ kondygnacji ekspozycyjnych.

= Komunikacja pionowa pomiedzy kondygnacjami ekspozycji bedzie sie odbywata poprzez
eliptyczne schody oraz duzy dZzwig towarowo-osobowy.

= Zagospodarowanie przestrzeni ekspozycyjnej wraz z samym rozktadem poszczegdlnych jej
elementow i eksponatdw zostanie zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego

= Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przestrzen ekspozycyjna oraz przestrzen magazynowa
ekspozycji bedzie zabezpieczona instalacjg tryskaczowa (patrz projekt zabezpieczen
przeciwpozarowych)

2.3.3  Sala audytoryjna

= Bezposrednio z holu poprzez foyer, dwie klatki schodowe oraz diwigi osobowe zapewniono
dostep do sali audytoryjnej.

= Sala przewidziana jest na ok 800 oséb, w tym 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych na poziomie
1 pietra.

= Sala bedzie miata dwa zasadnicze poziomy; gtéwny poziom dolny widowni oraz balkon.

= Fotele przewiduje sie jako sktadane, montowane na state z zapewnieniem odpowiednich
szerokosci przejs¢ pomiedzy rzedami oraz przejs¢ komunikacyjnych. Fotele FORUM SEATING typ
POLYPHONY z kolorystyka oraz typem obicia dobranym na etapie projektu wnetrz

= Zaprojektowano odpowiedni ksztatt widowni gtéwnej oraz balkonu aby uzyska¢ odpowiednig
widocznos¢ z kazdego miejsca sali

= Wejscia na sale audytoryjng zostaty przewidziane z 4 poziomdw: parteru, 1 pietra, 2 pietra oraz 4
pietra na poziom balkonu

= Wejscia na sale audytoryjng zostaty zabezpieczone przedsionkami akustycznymi oddzielajgcymi
przestrzen sali od przylegtych przestrzeni foyer.
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= W pdtnocnej czesci przewidziano pomieszczenia obstugi realizacji dZzwieku oraz osSwietlenia, oraz
pomieszczenia multimedialne umozliwiajgce petne wykorzystanie dostepnych technologii podczas
imprez, konferencji czy spektakli.

= Najwyzszy rzad foteli gtdwnej widowni przewidziano na demontowalnym podwyzszeniu, ktére w
razie potrzeby bedzie mozina usungé i zainstalowa¢ w to miejsce dodatkowe 8 przenosnych
(rozktadanych) kabin dla ttumaczy symultanicznych. Alternatywnie przenosne kabiny ttumaczy
bedzie mozna lokalizowac w przestrzeni zascenia.

» Sciany boczne oraz tylng sali audytoryjnej przewiduje sie pokry¢ ustrojami akustycznymi
zapewniajgcymi odpowiednig akustyke sali. Dodatkowo planuje sie zastosowanie specjalnych
sufitdw podwieszonych, ktdrych materiat oraz ksztatt dodatkowo wptynie pozytywnie na walory
akustyczne sali. Finalne wykonczenie scian, posadzki oraz sufitdw sali audytoryjnej zostanie
zaprojektowane na etapie projektu wnetrz.

= Nad salg audytoryjng, w przestrzeni sufitu podwieszonego przewiduje sie instalacje przejsc
technicznych umozliwiajgcych instalacje oraz dozér elementdw oswietlenia oraz nagtosnienia sali
audytoryjnej.

2.3.4  Scena audytorium wraz z zapleczem scenicznym

= Zaprojektowano scene o wymiarach ok 14x9m wraz z wysunietym w strone widowni
demontowalnym w razie potrzeb proscenium.

® Przewidziano zascenie oraz kieszenie boczne, z przestrzenia magazynowg przylegajacy
bezposrednio do kieszeni zachodniej oraz zascenia.

=  Przewidziano okno sceniczne o wymiarach 14x8,5m z wiezami portalowymi oraz mostem
portalowym.

= Przewidziano wyposazenie sceny oraz przestrzeni nad sceng (sznurowni) w szeroki wachlarz
sprzetu technicznego umozliwiajgcego wykorzystanie przestrzeni sceny w realizacji rdznego typu
imprez, konferencji oraz przedstawien (patrz projekt technologii sceny). W przestrzeni nad sceng
przewidziano pomosty techniczne umozliwiajgce montaz oraz dostep techniczny do urzadzen.
Przewidziano pomieszczenia obstugi sceny (amplifikatornia, trysterownia itp.) umozliwiajgce
prawidtows instalacje oraz obstuge urzadzen.

=  Bezposrednio przy strefie sceny zaprojektowano przestrzenie magazynowe z dostepem do sceny
oraz strefy dostaw, umozliwiajgc w ten sposdb tatwy transport np. dekoracji czy innych
elementdéw wykorzystywanych na scenie.

® Przewidziano réwniez pomieszczenia garderéb oraz pomieszczenia sanitarne dla wystepujacych
prelegentdow, artystéw oraz zespotdw zlokalizowane na parterze (bezposrednio przy scenie) oraz
nali?2 pietrze.

= Na 2 pietrze przewidziano sale préb oraz stosowne zaplecze sanitarne.

2.3.5 Sala wielofunkcyjna (mata)

=  Bezposrednio z holu zapewniono dostep do wielofunkcyjnej sali ,,matej”.

= Sala przewidziana jest na ok 110 oséb.

= Sala bedzie jednopoziomowa, z podwyzszeniem przestrzeni katedry zapewniajgcym odpowiednig
widocznos¢.

= Fotele przewiduje sie jako sktadane, montowane na state lub przenosne, z zapewnieniem
odpowiednich szerokosci przejs¢ pomiedzy rzedami oraz przejsé komunikacyjnych

» Sciany boczne oraz tylng sali przewiduje sie pokryé ustrojami akustycznymi zapewniajgcymi
odpowiednig akustyke. Dodatkowo planuje sie zastosowanie specjalnych sufitéw podwieszonych,
ktorych materiat oraz ksztatt dodatkowo wptynie pozytywnie na walory akustyczne sali. Finalne
wykonczenie $cian, posadzki oraz sufitéw sali audytoryjnej zostanie zaprojektowane na etapie
projektu wnetrz.

=  Przy sali przewidziano magazyn oraz zapewniono dostep do przestrzeni katedry ze strefy zascenia
w ktérej znajdujg sie garderoby j.w.

2.3.6  Administracja oraz zaplecze socjalne pracownikow
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= QOd strony zachodniej przewidziano niezalezne wejscie dla personelu oraz artystéw z punktem
kontroli w postaci portierni.

= Przewidziano zespot pomieszczen administracyjnych biurowych wraz z salkg konferencyjng oraz
niezaleznym zapleczem sanitarnym.

= Przy strefie administracyjnej przewidziano zespdt szatni damskich oraz meskich pracownikow
technicznych oraz personelu obiektu wraz z pomieszczeniem socjalnym.

2.3.7  Strefa zamieszkania zbiorowego

= Na pietrach 3, 4 5 oraz 6 przewidziano strefe zamieszkania zbiorowego z niezaleznym wejsciem od
strony zachodniej oraz niezalezng komunikacjg pionowa.

= Strefa zamieszkania zbiorowego obejmuje 3 poziomy mieszkalne, z piecioma jednostkami
mieszkalnymi na kazdym poziomie.

= Kazda jednostka mieszkalna bedzie sktadata sie z hallu, garderoby, pokoju dziennego, sypialni oraz
tazienki

= Dodatkowo na kazdej kondygnacji przewidziano pomieszczenia wspdlne (jadalnie, pomieszczenie
wypoczynku itp.)

® Przewidziano dodatkowo pomieszczenia pomocnicze, magazynowe oraz sanitarne dedykowane
dla tej strefy.

= Zapewniono réwniez dostep do stropodachu nad ostatnig kondygnacjy strefy zamieszkania
zbiorowego urzgdzonego w formie ogrodu na dachu budynku.

2.3.8 Zaplecze techniczno-serwisowe oraz magazynowe

= Przewidziano szereg pomieszczen technicznych i serwisowych na poszczegdélnych kondygnacjach
obejmujacych  pomieszczenia elektryczne, serwerownie, cieptownie, wentylatorownie,
pomieszczenia przytgczy wody i hydrofornie, pomieszczenie pomp i zbiornika tryskaczy oraz
pomieszczenia gospodarcze i porzgdkowe.

= Miejsce czasowego sktadowania odpaddéw bytowych przewidziano na parterze od strony
zachodniej, z niezaleznym wejsciem od zewnatrz budynku, gdzie odpadki bedg segregowane i
przechowywane w pojemnikach tworzywowych do czasu odbioru przez przedsiebiorstwa
wyspecjalizowane w gospodarowaniu odpadami.

= Giéwne przestrzenie magazynowe czesci ekspozycyjnej przewidziano od strony wschodniej
budynku, z niezalezng strefg dostaw.

= Przestrzenie magazynowe sceny przewidziano bezposrednio przy scenie j.w.

= (Cze$¢ urzadzen (w tym stuzgcych wentylacji, klimatyzacji oraz oddymianiu) zlokalizowano na
dachach budynku

2.3.9 Komunikacja

= Komunikacja pionowa uzytkownikéw budynku odbywa¢ sie bedzie klatkami schodowymi oraz
dzwigami osobowymi oraz towarowo-osobowymi.

= W hallu przewidziano wspornikowe schody faczace parter bezposrednio z 2 pietrem budynku
umozliwiajgce osobom kornczgcym zwiedzanie ekspozycji zejscie bezposrednio do hallu gtéwnego
oraz osobom z hallu wejscie na poziom kawiarni.

= Komunikacja pozioma w formie odpowiednio obudowanych i podzielonych korytarzy
i przedsionkow.

2.3.10 Charakterystyczne parametry
Szczegdtowe zestawienia powierzchniowe poszczegdlnych pomieszczen budynku zatgczono w formie

tabelarycznej do projektu — ZALACZNIK nr 1.

2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy
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241 Bryta budynku

= Budynek zaprojektowany zostat w formie dwadch petnych bryt (strefa ekspozycji oraz strefa
audytorium) potgczonych przezierng przestrzenia hallu gtéwnego.

= Dodatkowo od strony potudniowej nad brytg audytorium zlokalizowano rozrzezbiong balkonami
bryte strefy zamieszkania zbiorowego z akcentem wysokosciowym w postaci klatki schodowej
umozliwiajgcej dostep do stropodachu urzgdzonego w formie ogrodu dachowego (budynek nie
jest wyzszy niz 22m liczgc od poziomu terenu zgodnie z zapisami w MPZP, natomiast akcent
wysokosciowy przekracza 22m wysokosci jednakze MPZP nie wprowadza ograniczenia wysokosci
dla akcentow wysokosciowych)

=  Bryta czesci ekspozycyjnej zostata zaprojektowana jako bardzo dynamiczna z odchylajgcymi sie ku
gorze petnymi Scianami podpartymi z trzech stron rytmicznym uktadem zdwojonych przypér
zewnetrznych.

=  Bryta czesci audytoryjnej odzwierciedla wewnetrzny uktad tuku stopni widowni audytorium
zachowujgc ten sam jezyk ksztattowania formy w postaci pochytej $ciany oraz przypér.

= Hall gtdwny to przestrzen od frontu (strona pétnocna) nizsza, a od strony potudniowej wyzsza, z
duzymi przeszkleniami dajgcymi tzw. efekt ,see through” dajgcy osobom wchodzgcym do
budynku skadrowany widok na przepiekne krajobrazowo i przyrodniczo tereny wokét Portu
Drzewnego.

2.4.2 Elewacje

* Elewacje z wysokiej klasy materiatéw utrzymana jest w jasnych kolorach. Sciany elewacyjne
zaprojektowano jako $ciane warstwowg wentylowang z wierzchnig warstwag z ptyt gresowych
wielkoformatowych podwieszonych na systemowej podkonstrukcji. Szczegétowy rozrys oktadziny
znajduje sie na rysunkach architektonicznych widokow $cian.

OKtADZINA ZEWNETRZNA Z WIELKOFORMATOWYCH PLYTEK GRESOWYCH TUBADZIN TORRANO

Oktadzina elewacyjna zewnetrzna z ptytek gresowych barwionych w masie w uktadzie horyzontalnym.
ptytki gresowe Tubadzin Torrano White/ Grey Mat o formacie min 119,8x239,8 grubo$¢ min 6mm,
odpornos¢ na plamienie: klasa 5, mrozoodporne, nasigkliwos¢ wodna eb [%] < 0,1 wg en14411:2012,
odporne na pekniecia wloskowate i na szok termiczny, odpornos¢ na Scieranie min. klasa 4 , wytrzymatos¢
na zginanie min. 50 n/mmz2., sita tamigca = 7,5mm [n] nie mniej niz 2500,

Mocowanie ceramiki do systemowe]j podkonstrukcji aluminiowej (firma BSP) — na mrozoodpornym
kleju — niewidoczny system mocowan. mocowanie do konstrukcji zelbetowe] przy pomocy systemowego
rozwigzania w postaci konsoli aluminiowych pasywnych z przektadkami termicznymi (podwyzszona
izolacyjnos¢ termiczna)

Podstawa aluminiowa konsoli z ekstrudowanego aluminium stopu en aw 6060 lub en aw 6063 w
stanie utwardzenia t6 lub t66. grubosc¢ scianki podstawy 3 —4 mm w zaleznosci od wysiegu. podstawy
wyposazone w uchwyty o grubosci 1,5 mm, w ktérych mocowana jest przektadka termoizolacyjna.
przektadka termoizolacyjna z laminatu epoksydowo-szklanego o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,36 [w/(m*k)]. przektadka mocowana do podstawy za pomocg nitow ze stali nierdzewnej. koricéwka z
ekstrudowanego aluminium stopu en aw 6060 lub en aw 6063 w stanie utwardzenia t6 lub t66. grubos¢
Scianki korncodwki 3 mm. korncdwki wyposazone w specjalne uchwyty o grubosci 1,5 mm oraz otwory state i
przesuwne $rednicy standardowej m5, w ktérych mocowane sg profile podkonstrukcji. otwory
umozliwiajgce swobodng rozszerzalnos¢ profili aluminiowych.

Wszystkie elementy aluminiowe konsoli pasywnej charakteryzujgce sie klasg trwatosci b wg normy pn-
en 1999-1-1:2011 i mogace bez powtok ochronnych by¢ stosowane w s$rodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery cl1, c2 oraz c3 wg normy pn-en iso 12944-2:2001. po przeprowadzeniu
dodatkowego zabiegu ochronnego — anodowaniu — mogace by¢ réwniez stosowane w srodowisku o
kategorii korozyjnosci atmosfery c4. aluminiowe elementy podkonstrukcji sklasyfikowane w zakresie
reakcji na ogien bez badan w klasie al wg normy pn-en 13501-1+a1:2010 na podstawie decyzji komisji
europejskiej nr 96/603/ec, 2000/605/ec oraz 2003/424/we. konsola pasywna zaklasyfikowana jako
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element nierozprzestrzeniajgcy ognia o klasie palnosci nie gorszej niz b-s3-d0 wg normy pn-en 13501-
1+a1:2010.

Szczelina powietrzna min 3cm grubosci + wetna mineralna klejona oraz mocowana dodatkowo
systemowymi kotkami do konstrukcji zelbetowej. wetna mineralna z czarnym welonem.

TYNK SILIKONOWY

Miejsca na elewacji do wykonczenia tynkiem cienkowarstwowym wykonac¢ w tynku silikonowym o gr 1,5-
2mm o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

=  Waznym elementem sg podpierajgce pochyte Sciany przypory wprowadzajgce stanowczy rytm
podziatu Scian.

= (Czes¢ elewacji zaprojektowano w formie duzych przeszklonych fasad aluminiowych, dajgcych
wglad z zewnatrz budynku do przestrzeni hallu oraz foyer a takze zapewniajgcych widok na
zewnatrz zwtaszcza w strone potudniowg (hall, kawiarnia, przewigzka) na zbiornik wodny Port
Drzewny oraz tereny go otaczajace.

= Ponadto przewidziano dodatkowo podkonstrukcje dla roslinnosci pnacej od strony potudniowej

parteru oraz 1pietra audytorium, ktdra powoduje zintegrowanie wizualne tej czesci budynku z
otaczajgcymi terenami zielonymi.

2.4.3 Kolorystyka czesci zewnetrznej

Elewacje zaprojektowano w jasnych kolorach jak wyzej. Stolarka, parapety, obrébki i zaluzje
dachowe wydzielajgce wizualnie i akustycznie urzadzenia zaprojektowano w kontrastujgcym z
okfadzing elewacyjng kolorze grafitowym.

2.4.4 Dostosowanie do otaczajacego krajobrazu

Projektowany budynek ma zdecydowany ukfad horyzontalny. Lokalizacja pomiedzy istniejgcym
budyniem Kosciota Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Sw. Jana Pawta |l a istniejgcym
budynkiem Wyzszej Szkoty Kultury Spotecznej i Medialnej byta podstawg wypracowania formy z
jednej strony odrdzniajacej sie od istniejgcych budynkdw ze wzgledu na jego inng funkcje a z
drugiej strony nawigzujacg sie stosowanymi elementami jezyka formy architektonicznej do
istniejgcej zabudowy (zdwojenie filarow podpierajacych sciany, jasna kolorystyka, fragmenty
bryty oparte o ksztatty tukowe)
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2.5 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Ukftad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, zostaty opisane
w czesci konstrukcyjnej.

2.5.1 Gtéwny uktad konstrukcyjny:

= Konstrukcja nosna zelbetowa monolityczna.

=  Gtéwnymi elementami nosSnymi bedg zewnetrzne $ciany zelbetowe, wewnetrzne Sciany i tarcze
zelbetowe, belki i stupy zelbetowe oraz stropy monolityczne. Nad catoscig stropodachy na ptytach
zelbetowych monolitycznych, czesciowo w formie taraséw uzytkowych oraz dachy z konstrukcji z
drewna klejonego. Nad hallem gtéwnym belka stalowa zabezpieczona przeciwpozarowo — patrz
projekty konstrukcji.

» Sciany fundamentowe zewnetrzne zelbetowe monolityczne, z betonu wodoszczelnego,
zabezpieczone dodatkowo izolacjg przeciwwodng bitumiczng natryskowa.

» Sciany wypetniajgce (zewnetrzne i wewnetrzne) ceramiczne, zakotwione do elementéw
zelbetowych systemowymi facznikami z szynami kotwigcymi. Nadproza w $cianach murowanych
zelbetowe.

= Klatki schodowe zelbetowe monolityczne.

= Klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji zgodnie z branzowym projektem
konstrukcyjnym oraz opracowaniem p.poz.

= Szczegbétowe rozwigzania w branzowym projekcie konstrukcyjnym oraz w zestawieniach warstw
przegréd budowlanych — zatgczniku nr 2.

2.5.2 Hydroizolacje fundamentow

» Sciany fundamentowe zewnetrzne zelbetowe monolityczne z betonu wodoszczelnego W8
zabezpieczone dodatkowo izolacjg bitumiczng natryskowg na przygotowanej izagruntowanej
powierzchni. I1zolacja do wysokosci min. 0,3m ponad przylegty teren.

= tawy fundamentowe i posadzki na gruncie z betonu wodoszczelnego W8 zabezpieczone
dodatkowo izolacjg poziomg z 2 warstw papy termozgrzewalnej na przygotowanym i
zagruntowanym podtozu.

= Szczeliny dylatacyjne i przerwy robocze uszczelnione odpowiednimi tasmami i wktadkami tak, by
zapewnic ciggtosc i skutecznosc izolacji.

= Uszczelnienia $ciana - ptyta z systemowych tasm lub wktadek dla sytemu technologii betonu
wodoszczelnego.

=  Przejscia rurowe - typowe kotnierze dla przejs¢ szczelnych (wodo i gazoszczelne) wspétpracujace z
systemem hydroizolacji.

= QOchrona izolacji przeciwwodnej - w postaci ptyt z XPS lub systemowych mat ochronnych.

2.5.3 Hydroizolacje dachéw / stropodachéw

= Stropodachy tradycyjne, z izolacjg z dwdch warstw pap termozgrzewalnych na izolacji termiczne;j z
klinami spadkowymi. Nalezy stosowa¢ kompletny system hydroizolacji (tgczniki, blachy,
uszczelnienia stykéw, folie zbrojone i niezbrojone, kotnierze przepustow i narozniki, itd.)

= QOdwodnienie do wpustéw wewnetrznych z zabezpieczeniem w formie wpustéw awaryjnych
wewnetrznych. Z niskich konstrukcji dachowych odprowadzenie wody poprzez rynny stalowe na
dachy gtéwne wg czesci rysunkowe;.

= Zadaszenie wejscia gtdwnego z systemem rynien i rur spustowych ze stali nierdzewnej.
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=  Wszystkie pomieszczenia mokre — kuchnie, tazienki, WC, natryski winny posiada¢ izolacje
podposadzkowe, wykonane w sprawdzonej technologii.

= Nalezy stosowa¢ kompletny, spdjny system uszczelnien, tasm i mankietow, klejow i fug,
pochodzacy od jednego producenta.

= Szczegbétowe rozwigzania w zestawieniach warstw przegrod budowlanych -zatgcznik 2.

2.5.4 Dylatacje

= Dylatacje konstrukcyjne i skurczowe winny zosta¢ zabezpieczone przeciwwodnie j.w. oraz
zamaskowane stosownymi maskownicami, masami, listwami i profilami od widocznych stron
(zaréwno dylatacje zewnetrzne jak i wewnetrzne). Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

= Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyc zaleznie od szerokosci, wymaganej klasy odpornosci ogniowej i
przewidywanego zakresu przemieszczen za pomocg stosownych systemowych rozwigzan, np.
systemami zabezpieczen ppoz.

2.5.5 Przejsciai przepusty

=  Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ w stosownych miejscach przeciwpozarowo przepustami,
klapami, opaskami i kotnierzami systemowymi, do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
przegrody.

2.5.6 Fasady petne

» Sciany zewnetrzne zelbetowe, wg czeéci konstrukcyjnej. Fasady ocieplone odpowiednio wetna
mineralng z oktadzing kamienng lub ceramiczng na systemowej podkonstrukcji stalowej
zabezpieczonej przed korozjg z warstwg wentylacyjng pomiedzy izolacjg termiczng i oktadzing
(niewidoczne uchwyty elementéw oktadzinowych). Czes$¢ scian ocieplona styropianem i wetng
mineralng metodg BSO w systemie tynkow silikonowych drobnoziarnistych. Tynk barwiony w
masie, ziarno 2mm.

= Do ocieplen nalezy stosowac wytgcznie petny system pochodzacy od jednego producenta,
zachowujgc zalecenia wynikajgce zinstrukcji producenta, w szczegdlnosci dot. doboru
materiatdw, czasu przerobu, temperatury podczas aplikacji, odpowiedniego przygotowania
podtoza itp. Dla elewacji w systemie BSO zaktada sie jednokrotne malowanie egalizacyjne
powierzchni odpowiednig farbg silikonowa w kolorze tynku.

2.5.7 Zadaszenia wejs¢

= Zadaszenia nad wejsciami do budynku - o konstrukcji systemowej — stalowej, nierdzewnej,
przeszklone szktem bezpiecznym laminowanym, montowanym na rotulach, podwieszone za
pomocg systemowych drazkéw ze stali nierdzewnej do konstrukcyjnych elementéw budynku, nad
wejsciami technicznymi o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozjg, z wykorczeniem z
blachy na rgbek stojgcy.

= Zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku — konstrukcja stalowo zelbetowa, stal zabezpieczona
przed korozjg z wykonczeniem z alucobondu w kolorze identycznym do stupkéw fasady szklane;j.

= (QOdwodnienie zadaszenia wejscia gtdwnego - rynng z bl. Nierdzewnej ukryta pod okfadzing
elewacji.

2.5.8 Reklama zewnetrzna i iluminacja budynku

= Na Scianach budynku przewidziano montaz opraw oswietlenia zewnetrznego i ewakuacyjnego.

= |luminacja fasad poprzez oprawy na budynku oraz oprawy w gruncie wg projektu iluminacji
sporzgdzonego w fazie projektu wykonawczego.

= Wszystkie rozwigzania elementéw reklamowych muszg by¢ zgodne z instrukcjami Inwestora.

2.5.9 Stolarkai $lusarka zewnetrzna
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W budynku przewidziano:

= systemowe fasady aluminiowe przeszklone, stupowo-ryglowe, termoizolowane, ze szkleniem
przeciwstonecznym od strony potudniowej, termoizolacyjne, o wspétczynniku Uw (max) 1,0
[W/(m2 K)] . Fasady z profili no$nych o szerokosci 50 mm (marka referencyjna system AF50S) o
prostokatnym, zamknietym przekroju stupkéw i rygli. W fasadach zastosowac uszczelki
podszybowe/ptaszczowe (jednoczesciowa - ptaszczowa, w zakresie podparcia zespolen szklanych
po obydwu stronach, szczelnie zamykajgca catg szeroko$é stupa/rygla fasadowego od zewnatrz)
zapewniajgce wysokga szczelnos$¢ konstrukcji na przenikanie wody jak i powietrza. System winien
zapewni¢ licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od wewnatrz. Uszczelki ptaszczowe,
przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru
termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. System ze
specjalnym sposobem mocowania szyb za pomocg odpowiednich dociskéw i brakiem
zewnetrznych listew umozliwiajgcy uzyskanie gtadkiej szklanej powierzchni o wysokiej szczelnosci.
Szklenie szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej
oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdZwiekowej pomieszczen jak i oraz
odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy ztgczne stosowane do wykonywania
potaczen ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Okucia systemowe wykonane ze specjalnych
ksztattownikéw aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, dobranych w zaleznosci od
przeznaczenia i wymaganej no$nosci.

= Klasyfikacja ITB dla konstrukcji stupowo-ryglowej:
- Odpornosé na obcigzenie wiatrem min. [wg EN 13116] - 2400 Pa
- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12154] — RE2500
- Przepuszczalnosé powietrza min. [wg EN 12152] - AE 1600 Pa

=  Drzwi i okna zewnetrzne aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym (marka referencyjna system
AS75) izolowanym termicznie zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami
termicznymi z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym. Gtebokos$¢ profili dla konstrukcji
drzwiowych min. 75 mm, natomiast profile skrzydet okien gtebokos¢ ztozenia skrzydto/oscieznica
min. 84 mm.

=  Profile skrzydet drzwiowych aluminiowych wyposazone w perforowane przektadki termiczne
,bimetaliczne” w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania rdznic temperatur
pomiedzy czescia wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowq i przeznaczeniem obiektu ((zawiasy, klamki z szyldem, zamek, wktadka, klucz,
samozamykacz, regulator kolejnosci zamykania skrzydet, elekrotrzymacze, sitowniki wymuszajace
otwieranie, elementy systemdw kontroli dostepu, system klucza Master Key, podciecia lub otwory
wentylacyjne w zaleznosci od wymaganej powierzchni przeptywu powietrza, okucia antypaniczne
itp). Parametry okuc¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet okiennych i drzwiowych oraz
do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.

= Klasyfikacja dla drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych na zewnatrz:
- Wodoszczelnosc [wg EN 12208] E 750;
- Przepuszczalnosé powietrza [wg EN 12207] 3 klasa;

= Drzwi zewnetrzne pomieszczen technicznych stalowe, z zaluzjami wentylacyjnymi w miejscach
gdzie jest to konieczne.

= QOkucia antypaniczne ze stali nierdzewnej

= okna aluminiowe termoizolacyjne, o wspdtczynniku Uw (max) 1,0 [W/(m2 K)]
= Klasyfikacja dla okna jednoskrzydtowego RU:

- Wodoszczelnos¢ [wg EN 12208] E 1800;

- Przepuszczalnosé powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;
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= Wymagane parametry przeszklen (szkto przezierne):

= Warto$¢ wspodtczynnika g (solar factor) nie wyzsza niz: 0,5

=  Warto$¢ wspodtczynnika przepuszczalnosci swiatta Lt: 0,62

= Szczegdtowe parametry szklenia, grubosci szyb itp. zostang dobrane na podstawie prdbek i
szczegdtowych obliczen w projekcie wykonawczym.

= Parapety zewnetrzne systemowe aluminiowe, malowane na wybrany kolor.

= Parapety wewnetrzne — konglomerat wg projektu wnetrz.

= Nalezy przewidzie¢ w pokojach pobytowych systemy catkowitego zaciemnienia pomieszczen.
=  Stosowac rozwigzania systemowe.

= W drzwiach wejsciowych fasad aluminiowych stosowaé zawiasy ukryte.

= Drzwi wejsciowe wiatrotapu otwierane automatycznie (obie pary drzwi)

DRZWI, OKNA | SCIANY OSLONOWE StUPOWO-RYGLOWE

Fasady stupowo-ryglowe wykona¢ z profili nosnych o szerokosci widocznej 50 mm o prostokgtnym,
zamknietym przekroju wedtug wytycznych katalogowych systemu ALURON AF50S (gtebokos$¢ profili
stupdw i rygli wg obliczen statycznych) lub réwnorzednego.

W fasadach dla zapewnienia wysokiej szczelno$ci konstrukcji na przenikanie wody oraz powietrza
zastosowac uszczelki podszybowe ptaszczowe (uszczelka jednoczesciowa - ptaszczowa, w zakresie
podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach, szczelnie zamykajgca catg szerokos$é¢ stupa/rygla
fasadowego od zewnatrz). Konstrukcje nosng systemu stanowig ksztattowniki o prostokatnym,
zamknietym przekroju petnigce zaréwno role stupéw jak i rygli w celu zoptymalizowania zuzycia
materiatdw i zapewnienia zlicowania konstrukcji po stronie wewnetrznej oraz uzyskania tzw. ,ostrej
krawedzi wewnetrznej”. System profili ma zapewni¢ licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od
wewnatrz. W systemie zastosowac specjalny sposéb mocowania szyb za pomocg odpowiednich dociskow
i uszczelnienia pomiedzy szybami specjalnym silikonem pogodowym zgodnym z zaleceniami systemu w
celu rezygnacji z zewnetrznych listew i uzyskania gtadkiej szklanej powierzchni o bardzo wysokiej
szczelnosci.

Szklenie wykona¢ szybami zespolonymi spetniajagcymi wymagania normy cieplnej, zatozone wymagania w
zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz odpowiedni poziom bezpieczerstwa uzytkowania.
Szyby muszg spetnia¢ wymagania norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Klejenie szyb zgodnie z
wytycznymi dostawcy silikonu wg odpowiednich procedur. Kazdorazowo konieczne jest obliczenie
minimalnych wymiaréw potgczenia silikonowego. W szczegdlnosci istotna jest tutaj odlegtosé miedzy
ramka szyby i profilem U. Parametry termiczne przegréd (Ucw, Ud i Uw (W/m2*K) zgodnie z aktualnymi
Warunkami Technicznymi i wytycznymi projektowymi.

Uszczelnienia silikonowe i kleje:

Silikony uszczelniajace pogodowe:

Dow Corning: DC 791, DC 813,

Sika: Sikasil WS-305 CN, WS-605 S.

Silikony uszczelniajace pakiety szyb zespolonych:

Dow Corning: DC 3362, DC 3363

Sika: Sikasil 1G-25, 1G-25 HM Plus.

Silikony konstrukcyjne:

Dow Corning: DC 993,

Sika: Sikasil SG-20, SG-500.

Klasyfikacja ITB konstrukcji fasadowej stupowo-ryglowej: odpornos¢ na obcigzenie wiatrem [EN 13116]
min. - 2400 Pa, wodoszczelno$¢ [EN 12154] min. — RE2400, przepuszczalno$¢ powietrza [EN 12152] min.
- AE 1600 Pa.

Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub 1SO 3302-1.

w w MW wWw @ W >
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Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515,
spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, witasnosci mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2,
tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.

DRZWI, OKNA ZEWNETRZNE

Drzwi i okna zewnetrzne w systemie okienno-drzwiowym (okna, drzwi, drzwi automatyczne) izolowanym
termicznie zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmochionego witdknem szklanym AS75 i ASAD. Gtebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych wynosi min.
75 mm, natomiast profile skrzydet okien gtebokos¢ min. 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone
w perforowane przektadki termiczne zapewniajgce kompensacje naprezen powstajgcych na skutek rdéznic
temperatur pomiedzy czesciag wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja
systemowgq i przeznaczeniem obiektu (klamki, pochwyty/klamki z szyldem, zamek, wktadka, klucze,
samozamykacze z regulacjg kolejnosci zamykania, ryglowanie skrzydta biernego, zawiasy rolkowe,
elektrozaczepy, a-panic, sitowniki z zasilaniem i sterowaniem) uzgodni¢ z Projektantem obiektu. Okucia
okienne zgodne z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu (klamki RU, R, okucia ukryte)
uzgodni¢ z Projektantem obiektu. Parametry okué¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet
okiennych i drzwiowych oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych. Parapety aluminiowe
systemowe ttoczone ze stopu aluminium ,,Classic”.

Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego RU: wodoszczelno$¢ min. [wg EN 12208] E 1800;
przepuszczalno$é min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa.

Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz: wodoszczelnos¢ min. [wg EN
12208] E 750; przepuszczalnos¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa.

Parametry termiczne przegrdod (Ud i Uw [W/m2*K]) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy cieplnej oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Szyby muszg spetnia¢ wymagania norm: EN 1279-1,
EN 1279-5, EN 12150. Elementy ztaczne stosowane do wykonywania potgczen ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wg norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i
przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz
normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z
elastomeru termoplastycznego TPE.

System drzwi przesuwnych zgodny z normg PNEN14351-1+Al, potwierdzony badaniami typowych
konstrukcji systemu. Klasyfikacja ITB dla drzwi przesuwnych automatycznych z dolnym prowadzeniem
punktowym: wodoszczelno$¢ min. [wg EN 16361 i EN 12208] 5A klasa; odpornosé na obcigzenie wiatrem
min. [wg EN 16361 i EN 12210] PPD 4C klasa; przepuszczalnos$¢ powietrza min. [wg EN 16361 i EN 12207]
PPD2 klasa; badanie bezpieczenstwa min [wg EN 16361 i EN 12210] +-600 Pa.

Drzwi automatyczne dwuskrzydtowe osadzone w fasadzie stupowo-ryglowej tego samego systemu.
Gtebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych wynosi min. 75 mm. Naped drzwi automatycznych
wyposazony w radary mikrofalowe kierunkowe, dwie bariery podczerwieni, system awaryjnego otwarcia,
ryglowanie zintegrowane z napedem. Naped posiada wysokos¢ maks. 130mm, predkosc: otwierania do
0.9m/s, zamykania do 0.7m/s.

Okna pozarowe wykonacé z profili aluminiowych z przektadka termiczng i klasg odpornosci ogniowej EI60
oraz szkleniem pozarowym w systemie Alufire

Ksztattowniki aluminiowe konstrukcji okiennych i drzwiowych zewnetrznych ze stopu EN AW 6060 lub
AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515, spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, wtasnosci
mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2, tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.
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Powierzchnie profili i ksztattownikéw okien, drzwi i fasad poddawane s3 obrdbce wykaniczajacej
polegajgcej na pokryciu powtokami proszkowymi poliestrowymi spetniajgcymi ponizsze wymagania:

— grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN I1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15 mikrometréw

— twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 — min. 0,7

— odpornos$¢ powtoki na odrywanie od podtoza PN-EN I1SO 2409 — stopien 0

— odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253

— odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN 1SO 2812

WYTYCZNE PROJEKTOWO-WYKONAWCZE DLA KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH.

- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa
i by¢ zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawcg profili.

- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykona¢ obmiary oraz przedstawic
detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowigzana do
przedstawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

- Powierzchnia profili winna by¢ malowana w lakierni systemodawcy profili posiadajacej certyfikat
jakosci Qualicoat.

- Montaz S$lusarki aluminiowej w otworach wedtug wytycznych systemowych, projektu
technicznego i instrukcji montazu.

2.5.10 Przeszklenia

W konstrukcjach okien zewnetrznych, drzwi i fasad zastosowac zestawy szklane jak ponizej:

1. Elementy przezierne fasad

AGC 8 mm ESG Stopray Vision-72T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16
mm Argon 90% - Stratobel 55.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm Planibel

Clearlite)

2. Dla przeszklen powyzej szerokosci 1500mm

AGC 8 mm Stopray Vision-72T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16 mm
Argon 90% - Stratobel 65.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm Planibel Clearlite)

Parametry zestawdw w zatgczonych kartach materiatowych. Grubosci tafli do potwierdzenia przez firme
wykonawczg na etapie realizacji.

Szkto hartowane (ESG)
Jako wymaganie minimalne nalezy przyjac¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi. Jako$¢ utwardzania szyb
musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb
z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane muszg
zostaé poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed
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wmontowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki testu dla catej dostawy szkta. (min. 8 godzin

w temperaturze 2908 C). Nieréwnosci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wieksze niz
2mm, odmierzane na 1 m dtugosci (rdwniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne

z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiarow nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG)
Szkto laminowane musi sktadac sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na swiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi
nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Statyka
Obliczenie grubosci szkta musi nastgpi¢ w taki sposdb, aby szyba zewnetrzna mogta przejac¢ wszystkie

obcigzenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spetniajgcych role balustrady nalezy uwzglednic
obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta muszg by¢ wykonane przed
zamoéwieniem szkta. Na wykonawcy przeszklen spoczywa obowigzek dostarczenia obliczert doboru
grubosci szkta potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywacd jako zespolenie w kombinacji szyb z powtokami izolacyjnymi
z przestrzenig miedzyszybowg min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W
przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowac produkty odporne na
promieniowanie UV. Dobdr szyb w zespoleniu musi odpowiadac wszystkim warunkom stawianym
szybie zespolonej, a w szczegdlnosci:

- grubosc szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

- izolacyjnosci akustycznej

- bezpieczenstwa

- parametréw szkta (wspotczynniki @ Lt, Lr, U, g )
W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowac grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu
unikniecia odksztatcen spowodowanych zmiang ci$nienia atmosferycznego.
Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pél podokiennika dla elementéw elewacji
gdzie nie przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady do wysokosci co najmniej 1,1 m /0,85 m
dla kondygnacji ponizej 25m powyzej poziomu podtogi wykonaé nalezy ze szkta o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB.

Dane bazowe zestawdw szklanych dla elementéw przeziernych:
Kolorystyka szklenia — neutralna, do zatwierdzenia przez Projektanta na podstawie prébek.

2.5.11 Stolarkai $lusarka wewnetrzna

=  Przewidziano wewnetrzne przeszklenia, drzwi petne i przeszklone odpowiednio: aluminiowe
sytemowe, stalowe systemowe, catoszklane systemowe oraz drewniane.

= Drzwi i przeszklenia winny posiada¢ stosowne cechy odpornosci ogniowej, dymoszczelnosci,
podwyzszonej odpornosci na wiamanie, podwyzszonej odpornosci na wilgoé¢, izolacyjnosci
akustycznej itp.

= Drzwi i przeszklenia aluminiowe w systemie $cianek wewnetrznych (marka referencyjna system
ACS50) nieizolowane termicznie. Gfebokosci konstrukcyjna ksztattownikédw dla konstrukcji
oscieznic i dla skrzydet drzwiowych min. 50 mm.

24



Projekt wykonawczy

= Dla drzwi aluminiowych zawiasy wrebowe z niezalezng regulacjg w 3 ptaszczyznach. Uszczelki
przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863
lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.
Konstrukcje drzwiowe =z dwustronng uszczelka przymykowg centralng z elastomeru
termoplastycznego TPE.

=  QOkucia drzwi zgodne z dokumentacja systemowgq i przeznaczeniem obiektu (zawiasy, klamki z
szyldem, zamek, wktadka, klucz, samozamykacz, regulator kolejnosci zamykania skrzydet,
elekrotrzymacze, sitowniki wymuszajgce otwieranie, elementy systemow kontroli dostepu, system
klucza Master Key, podciecia lub otwory wentylacyjne w zaleznosci od wymaganej powierzchni
przeptywu powietrza, okucia antypaniczne itp). Parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i
ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.

=  Parametry wytrzymatosciowe: min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania
min. kat. IVb.

=  Drzwi wyposazy¢ stosownie w odboje chronigce Sciany i $lusarke przed uszkodzeniem.

=  Kolorystyka drzwi zostanie ustalona na pdzniejszym etapie w projekcie wnetrz.

= Drzwi nalezy zestawi¢ z odpowiednig o$cieznicg — wewnetrzng, obejmujacg lub katowa, stosownie
do przyjetego systemu, wymagan pozarowych i akustycznych oraz rodzaju przegrody, w ktorej
montowane s3g drzwi.

=  Minimalne wymagane parametry akustyczne drzwi zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

=  Skrzydfa wysokiej jakosci, o duzej odpornosci mechanicznej. Wypetnienie skrzydta wg technologii
producenta, zapewniajgce uzyskanie wymaganych parametréw izolacyjnosci termicznej,
akustycznej, odpornosci na wtamanie, wilgo¢ itp. Przeszklenia wypetnione szybg bezpieczna.

= QOkucia i klamki utrzymane w spdjnej linii stylistycznej.

= QOkucia antypaniczne ze stali nierdzewnej

= Drzwi bedg wymagaty akceptacji projektanta, na podstawie dostarczonych wzordw.

= W drzwiach aluminiowych stosowac zawiasy ukryte.

Szczegdtowe informacje zostang przedstawione w Projekcie wnetrz.

2.5.12 Stolarka i $lusarka przeciwpozarowa

W obiekcie przewidziano szereg elementéw stolarki i S$lusarki stanowigcych elementy

zabezpieczen przeciwpozarowych

= Drzwi aluminiowe pozarowe (marka referencyjna system ALUFIRE lub inny o parametrach nie
gorszych) z naswietlami lub bez z profili aluminiowych z przektadkg termiczng i klasg odpornosci
ogniowej od EI15 do EI60. Wypetnienie szkto (przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub
panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze szynowe, zawiasy tréjskrzydetkowe,
rolkowe, zamki, KD, klamka, szyldy, regulator kolejnosci zamykania skrzydet, elekrotrzymacze,
sitowniki wymuszajgce otwieranie, itd.

=  Wiasciwosci: 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej, wg PN-EN 1192:2001, klasa trwatosci

mechanicznej: C5 wg PN-EN 14600:2010. Scianki ALUFIRE szprosowe (faczenia pionowe $rodkowe

bezszprosowe), konstrukcja ram oraz stupkéw/poprzeczek - profile aluminiowe z przektadka

termiczng, klasa odpornosci ogniowej: od EI15 do EI120, wypetnienia: szkto (przeciwpozarowe

bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wtasciwosci: kategorie uzytkowania (1, I, Ill i

Ivc).

2.5.13 Powtoki elementéw stolarki i $lusarki aluminiowej

= Powierzchnie profili i ksztattownikdw okien, drzwi i fasad winny zostaé¢ poddane obrdbce
wykanczajgcej (pokrycie powtokami proszkowymi poliestrowymi) spetniajgcymi ponizsze
wymagania:
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- grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15 mikrometrow
- twardos¢ wzgledna wg PN-EN 1SO 1522 — min. 0,7
- odpornos¢ powtoki na odrywanie od podtoza PN-EN ISO 2409 — stopien 0
- odpornos¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253
- odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN I1SO 2812
= Kolorystyka wszytkich elementéw stolarki i Slusarki aluminiowej grafitowa, strukturalna, wg
projektu wnetrz oraz dostarczonych prébek.
= Powierzchnia profili aluminiowych winna by¢ malowana w lakierni systemodawcy profili
posiadajgcej certyfikat jakosci Qualicoat.

2.5.14 Zaluzje akustyczne

Na dachu przewidziano zaluzje akustyczne firmy Solartech lub réwnorzednej 0 Rw=12dB.

Szczegétowe informacje przedstawiono na rysunku zestawczym.

2.5.15 Podkonstrukcja pod pnacza

Wykonana z linek ze stali nierdzewnej na systemowym rozwigzaniu firmy Carl Stahl lub réwnorzednym.
Szczegbétowe informacje przedstawiono na rysunku zestawczym

2.5.16 Obrdbki blacharskie

Obraébki z powlekanych blach aluminiowych grubosci 0.7mm w kolorze identycznym do koloru $lusarki.

2.5.17 Sciany dziatowe

= Przewidziano Sciany dziatowe murowane, ceramiczne oraz lekkie s$ciany gk w zaleznosci od
petnionej funkcji: akustyczne, odporne na wilgoé (impregnowane H2/GKBI) oraz ognioochronne
standardowe FH2/GKFI, lub specjalne np. Rigidur H.

= W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac oktadziny z ptytek ceramicznych oraz
uszczelnienia podptytkowe wykonane w sprawdzonej technologii. Nalezy stosowac¢ kompletny,
spojny system uszczelnien, tasm i mankietéw, klejéw i fug, pochodzacy od jednego producenta.

= Sala prob bedzie wyposazona w akustyczng scianke ruchoma. Parkowanie $Sciany — reczne lub
automatyczne. Ponad sufitami podwieszanymi, w miejscu $ciany mobilnej, nalezy zabudowaé w
sufitach przegrode zapewniajgcag wtasciwg izolacyjnos$¢ akustyczna.

» Sciany kabin sanitarnych w toaletach publicznych z laminatu HPL gr 12mm z systemowymi
okuciami ze stali nierdzewne;.

= Scianki i stelaze instalacyjne w sanitariatach — systemowe, zgodnie z projektem wykonawczym,
zabudowane w $cianach i przedsciankach gipsowo-kartonowych.

= Szczegdtowe rozwigzania na rysunkach oraz w zestawieniach warstw przegréd budowlanych
(zatacznik nr 2).

2.5.18 Materiaty wykonczeniowe.

= Szczegétowe materiaty wykonczeniowe zostang dobrane na etapie pdzniejszym, w projektach
whnetrz.

=  Wykonczenia $cian w zapleczach gastronomii - z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0m, w
natryskach do wysokosci sufitu.
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= Posadzki w strefie wejsciowej, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych niesliskie, zmywalne,
tatwe w utrzymaniu czystosci - np. gresy antyposlizgowe.

= Sciany zelbetowe i murowane, stropy (o ile nie stosuje sie sufitéw podwieszanych) - tynkowane
(tynk cementowo-wapienny kat Il z gtadzig lub tynk gipsowy) i malowane lub tapetowane.

=  Sufity podwieszane gtadkie i rastrowe, réwniez akustyczne - uktad wg projektu aranzacji wnetrz w
pozZniejszym etapie.

= Rodzaje sufitéw akustycznych w wybranych pomieszczeniach wg opracowania branzowego i
projektu wnetrz

Szczegdtowe informacje zostang przedstawione w projekcie wnetrz.

2.5.19 Slusarka

W gtéwnych klatkach schodowych nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe lub catoszklane z

wypetnieniem ze szkta bezpiecznego (hartowane i laminowane). Na tarasach balustrady

catoszklane ze szkta bezpiecznego w systemowych profilach z pochwytem ze stali nierdzewnej lub

stalowe.

= Schody w hallu oraz balustrady przewigzki oraz foyer — balustrady catoszklane ze szkta
bezpiecznego w systemowych profilach z pochwytem ze stali nierdzewne;.

= Balkony w strefie zamieszkania zbiorowego — balustrady petne

= Na dachu oraz w innych wskazanych na rysunkach miejscach drabiny stalowe, ocynkowane,
typowe.

= Nalezy przewidzie¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke przy wszystkich wejsciach do budynku (z
wyjatkiem wyjs¢ stuzgcych jedynie ewakuacji).

= W celu umozliwienia bezpiecznego przebywania na dachach nalezy zapewni¢ system asekuracji w
postaci systemowych zaczepdéw, porecze i lin do asekuracji.

= Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i instalacje dachowe — systemowe typu , big foot” oparte

na konstrukcji zelbetowej, warstwach dachowych i systemowych przektadkach wibroizolacyjnych

wg projektdw wykonawczych.

Szczegétowe informacje zostang przedstawione w projekcie wnetrz.

2.6 Wyposazenie technologiczne

2.6.1 Dzwigi

Budynek wyposazono w dzwigi osobowe , w tym przystosowane do transportu oséb
niepetnosprawnych, wg czesci rysunkowej i osobowo-towarowy, dzwig elektryczny, firmy KONE,.

Szczegbtowy specyfikacja urzadzen dzwigowych zostanie przedstawiona na etapie projektu wnetrz.
- Ostatecznego wyboru szczegétowych rozwigzan wszystkich elementéw diwigéw, w tym
akcesoriéow (np. panele z przyciskami) i detalu wykonczenia dla $ciany frontowej oraz kabin
w wybranym systemie dostawcy dZwigu dokona Architekt po przedstawieniu przez dostawce
dzwigu prébek i wzoréw dzwigdéw wybranych przez Zamawiajgcego.

2.7 Dostepnosé dla oséb niepethosprawnych

= Catly budynek w czesci ogdlnej bedzie w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wozkach.
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=  Wejscie gtdwne (obie pary drzwi wiatrotapu) bedzie wyposazone w drzwi automatycznie
otwierane sitownikiem na fotokomdrke. W wejsciu gtdwnym ina drogach komunikacyjnych
przewidziano drzwi bezprogowe.

= Do obstugi oséb poruszajgcych sie na wdzkach przewidziano fragmentaryczne obnizenie blatu
recepcyjnego.

= Na sali audytoryjnej przewidziano miejsca dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wodzkach na poziomie 1 pietra — dostep dzwigami osobowymi.

= Przewidziano odpowiednie oznakowanie budynku, odpowiednie windy osobowe oraz sanitariaty
ogdlnodostepne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych .

2.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen iwyposazenia
ZwWigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

= Budynek bedzie zasilany z istniejgcej sieci energetycznej na warunkach gestora sieci. Budynek
bedzie zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci.

» Scieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjnej na
warunkach gestora sieci.

= Ciepto bedzie dostarczane do budynku z sieci cieptowniczej opartej na zrédtach geotermalnych na
warunkach gestora sieci.

= W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowe].

® Przewidziano stosowne pomieszczenia zapleczy socjalnych, magazynowych i technicznych — patrz
rysunki.

= Na kondygnacjach uzytkowych przewidziano pomieszczenia porzadkowe i pomieszczenia
magazyndow podrecznych.

= Diwigi osobowe i towarowo-osobowe przewidziano jako przystosowane do transportu osdéb
niepetnosprawnych.

= Zaprojektowano dZwigi z napedem elektrycznym, bez maszynowni.

=  Wykonczenie kabin zostanie ustalone w projekcie wnetrz.

= Rozwigzania instalacyjne opisano w projektach branzowych.

= Charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii - patrz odrebne opracowanie.

2.9 Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, = gazowych, elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przedstawiono w opracowaniach
branzowych.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje, umozliwiajace jego funkcjonowanie, m.in.:

= instalacje wody pozarowej, wody zimnej i c.w.u.

= instalacje tryskaczowa (w czesci ekspozycyjnej oraz technicznej do niej przylegajacej)

= instalacje kanalizacji: sanitarnej, deszczowej

® instalacje grzewcze na potrzeby c.o. i cw. z pomieszczen cieptowni zasilanych z sieci
geotermalnej

= instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

= instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku

= systemy oddymiania hallu, foyer, sceny oraz klatek schodowych — patrz projekt zabezpieczen

p.poz
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= instalacje elektryczne: odgromowg, oswietlenia, sitowg, zasilania awaryjnego z
= instalacje staboprgdowe, w tym teletechniczne i komputerowe z serwerownia takie jak np:, SAP,
DSO, AKPiA, SSWN, kontroli dostepu, CCTV i BMS oraz kontroli dostepu.

2.10 Ochrona cieplna

= Wszystkie wspdtczynniki przegréd budowlanych muszg spetnia¢ parametry termiczne okreslone w
Warunkach Technicznych oraz umozliwia¢ uzyskanie zatozonego efektu ekologicznego.

= Parametry termiczne przegréd budowlanych okreslono w zatgczniku — zestawieniu warstw
przegréd. Wszystkie wspotczynniki izolacyjnosci przegrod budowlanych spetniajg (przewyzszaja)
obowigzujgce w 2017 r. wymagania.

= Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku - wg odrebnego opracowania.

= Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto —wg odrebnego opracowania.

2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

®= Planowana budowa nie wymaga uzycia duzej ilosci surowcow, paliw, energii. Zaréwno na etapie
realizacji, jak i funkcjonowania, inwestycja nie bedzie tez zrédtem znaczacych wielkosci emisji
substancji oraz energii do srodowiska.

= Uciazliwosci dotyczace etapu budowy (okresowy wzrost natezenia hatasu i pogorszenie jakosci
powietrza, powstawanie odpaddéw) bedg krétkotrwate, ograniczg sie do najblizszego otoczenia
i ustang po zakonczeniu robdt. Wykorzystanie sprawnego technicznie sprzetu isrodkow
transportu, odpowiednia organizacja prowadzonych robdt, wtasciwe magazynowanie uzytych
surowcow i zabezpieczenie terenu inwestycji, zmniejszg do minimum mozliwe oddziatywania.

=  Ponizej przedstawione zostaty gtdwne dane techniczne dot. wptywu obiektu na srodowisko:

2.10.1 Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz do celéw ppoz bedzie
miejska sie¢ wodociggowa.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans zapotrzebowania wody — patrz projekty branzowe.

2.10.2 Scieki sanitarne

= Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans $ciekdw — patrz projekty branzowe.

2.10.3 Wody opadowe

= Wody opadowe z dachu budynku, terenéw utwardzonych i terendw zostang odprowadzone do
odbiornika ktorym jest miejska sie¢ kanalizacji deszczowe;.
= Szczegdtowe informacje oraz bilans wéd opadowych — patrz projekty branzowe.

2.10.4 Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

= Podczas funkcjonowania budynku bedg powstawaty minimalne ilosci zanieczyszczen gazowych
zwigzanych z ruchem pojazdow.

= 7rédtem ciepta dla projektowanego obiektu jest energia geotermalna z sieci geotermalnej na
warunkach gestora sieci.
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2.10.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujagce, pola elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

= Projektowana budowa nie bedzie Zzrédtem promieniowania, w szczegdlnosci jonizacyjnego, pdl
elektromagnetycznych i innych zaktécen.

» 7rédtem emisji hatasu podczas funkcjonowania budynku beda przede wszystkim instalacje
wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz poruszajace sie pojazdy.

= Generowany hatas nie bedzie jednak ucigzliwy dla terenéw sgsiednich ze wzgledu na odlegtosci
7zrédet hatasu od granic dziatki przedmiotowego terenu, dodatkowo wokoét urzadzen
zlokalizowanych na dachu budynku (coolery, centrale wentylacyjne) przewidziano dodatkowe
ostony w postaci zaluzji akustycznych.

= Emitowane zanieczyszczenia nie wptyng istotnie na stan jakosci powietrza.

= Drgania i hatas powstajgcy podczas pracy instalacji bedg ograniczone poprzez zastosowanie
wibroizolatoréw oraz przegrody ttumigce hatas. Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w
kanatowe ttumiki akustyczne, zmniejszajgce hatas od wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych
przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (z pézniejszymi zmianami).

2.10.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

= Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w terenie w ktérym wystepujg pojedyncze drzewa,
ktore zostang zachowane.

= Planowana jest realizacja nowych elementdow zieleni niskiej i Sredniowysokiej zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu.

= Charakter, program i wielkos¢ projektowanej zabudowy nie wptywa negatywnie na pow. ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

2.10.7 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady powstate w trakcie budowy i eksploatacji bedg podlegaty segregacji, oraz bedg sukcesywnie
przekazywane podmiotom posiadajgce stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Powstajace odpady beda miaty sktad zblizony do smieci komunalnych, powstanie tez niewielka ilos¢
odpaddw niezabezpieczonych, jak zuzyte swietléwki, przepracowane oleje silnikowe, filtry.
Powstajace odpady bedg podlegaty zasadom wtasciwej gospodarki poprzez:
= przechowywanie w zamknietych pojemnikach
= krotkoterminowe magazynowanie w miejscu specjalnie do tego celu wydzielonym,
(pomieszczenie na odpadki wyposazone w ztgczke do weza oraz kratke Sciekowg)

2.12 Oswietlenie Swiattem dziennym

= W budynku zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, zgodnie z wymaganiami przepisow.

= Niektére pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe, pozbawione
Swiatta dziennego - wykorzystywane bedg przez te same osoby ponizej 2 godzin dziennie, zatem
sie stanowig pomieszczen na pobyt ludzi w rozumieniu przepiséw.

= Ponadto wszystkie pomieszczenia bedg posiadaty oswietlenie elektryczne, zgodnie
z wymaganiami przepisdw oraz oswietlenie miejsc pracy, stosownie do przyjetej technologii.
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2.13

2.14

2.15

2.16

Akustyka
Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz elementy stolarki i $lusarki, jak i wszystkie wewnetrzne
przegrody budowlane muszg zapewni¢ ochrone poszczegdlnych wnetrz  przed hatasem
generowanym przez pojazdy, urzadzenia i inne Zzrodta zewnetrzne oraz wewnetrzne na poziomie
okreslonym w Polskich Normach .
Zastosowane urzadzenia i elementy ich ochrony akustycznej i przed drganiami nie mogg
powodowac przekroczenia parametréw akustycznych oraz drgan w pomieszczeniach okreslonych
w Polskich Normach.
Hatas generowany przez urzadzenia w budynku nie moze przekroczyé na granicy dziatki
parametréw dopuszczalnych polskim prawem.
Akustyka poszczegdlnych pomieszczen — zwtaszcza Sali audytoryjnej, Sali wielofunkcyjnej, hallu
gtéwnego oraz przestrzeni ekspozycyjnej wg odrebnego opracowania z wykorzystaniem ustrojow i
sufitéw akustycznych

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie balustrady muszg zosta¢ wykonane o wysokosci i przeswitach zgodnie z warunkami
technicznymi (wysoko$é min, 1.1m, przeswity max. 0,12m)

Wszystkie podokienniki powyzej poziomu parteru o wysokosci min. 85 cm.

Przeszklenia fasadowe state oraz przeszklenia balustrad szklone szktem bezpiecznym,
laminowanym.

Zadaszenia nad wejsciami do budynku szklone szktem bezpiecznym, laminowanym.

Na dachach do celéw serwisowych oraz dla konserwacji i czyszczenia elewacji nalezy wykonac
system uchwytéw i lin bezpieczenstwa, przyjmujac rozstaw elementéw kotwigcych nie wiekszy niz
15m. Wszystkie elementy systemu winny by¢ zgodne z normg EN 516/517, stabilnie zakotwione
do konstrukcji budynku, odporne na korozje, oraz by¢ kompatybilne z wiekszoscig Srodkéw
ochrony indywidualnej, stosowanych podczas eksploatacji.

Nalezy przewidzie¢ dojscia techniczne do urzadzen w postaci schodéw, drabin, ktadek w systemie
krat pomostowych, przeciwposlizgowe, samoodwadniajgce sie, z kompletem poreczy, zaczepow
bezpieczenstwa, odbojnic itd. odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom dot. dojs¢
technicznych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Warunki ochrony ppoz. wraz z informacjami niezbednymi dla uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. oraz czescig rysunkowg (schematami) zostaty zawarte w odrebnym
opracowaniu - projekcie zabezpieczen ppoz.

Uwagi

Budynek winien zosta¢ zrealizowany w oparciu o rozwigzania projektowe uszczegétowione w
projektach warsztatowych, oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisy prawa, w
szczegblnosci Prawa Budowlanego, w oparciu o obowigzujgce polskie i europejskie normy
techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z wszystkimi opracowaniami branzowymi.

Uwagi zawarte w niniejszym projekcie dotyczg réwniez elementdw, ujetych w projektach
branzowych.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.

Wszystkie prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi w budownictwie oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie wykonywania wykopédw oraz wzmocnien gruntu nalezy zapewni¢ staty nadzér
geotechniczny, w celu stwierdzenia zgodnosci warunkdw geologicznych i przyjetego sposobu
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posadowienia i zabezpieczenia wykopow (z udziatem projektanta konstrukcji iinspektora
nadzoru).

= Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych, instrukcjami producentéw i dostawcow
technologii, zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie.

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

=  Wszelkie zastosowane konstrukcje fasad, drzwi i okien (profile, akcesoria, uszczelki, okucia),
potgczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi detalami i z
wytycznymi dostawcy systemu.

= Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawca profili.

® Przed przystgpieniem do realizacji elementdéw stolarki i slusarki, podwykonawca winien wykonac
obmiary oraz przedstawi¢ detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma
wykonawcza jest zobowigzana do przedstawienia deklarowanych parametréw technicznych
wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

= Montaz Slusarki aluminiowej oraz pozostatych systeméw powinien sie odbywaé zgodnie z
projektem technicznym i instrukcjg montazu.

= Roboty izolacyjne z zastosowaniem rozwigzan systemowych prowadzi¢c na podstawie
dokumentacji projektowej zgodnie z przyjetg technologig producenta.

=  Przebicia i przejscia instalacyjne wedtug projektow wykonawczych branzowych.

=  Przed zamdwieniem i montazem elementdw i urzadzen wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

=  Wszelkie materiaty budowlane winny by¢ wysokiej trwatosci oraz o wysokich walorach
estetycznych. Wszelkie elementy instalacyjne winny by¢ wysokiej trwatosci.

=  Wszystkie materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane
dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiada¢ normom, a zastosowane rozwigzania techniczne
i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp. Dopuszczonymi do stosowania sg
wyroby budowlane:

- o0znaczone przez producenta znakiem CE z wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci

- o0znaczone przez producenta znakiem z wystawiona na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci

= Uwaga: Aprobata Techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania!
- systemy teleinformatyczne muszg posiada¢ odpowiednie homologacje

- urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone do
uzytkowania jedynie pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen poréwnywalnych z przyjetymi, lecz nie
gorszych Inspektora nadzoru.

= Wszelkie niejasnosci uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

= Dokumentacja Projektowa jest chroniona prawem autorskim w rozumieniu Ustawy zdn.
04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzniejszymi zmianami.

= Wszystkie rozwigzania nie usciSlone w Projekcie Wykonawczym winny by¢ zgodne z
SPECYFIKACJA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH stanowiaca sktadnik PFU.
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2.17 LISTA SPECYFIKACJI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

OKLADZINY ZEWNETRZNE, STOLARKA | SLUSARKA, BALUSTRADY

OKLADZINY ELEWACYJNE ZEWNETRZNE

L.P. | OZNACZENIE | OPIS

11. | EL-Z-01 OKLADZINA ZEWNETRZNA Z WIELKOFORMATOWYCH PLYTEK GRESOWYCH
OKLADZINA ELEWACYJNA ZEWNETRZNA Z PLYTEK GRESOWYCH
BARWIONYCH W MASIE W UKLADZIE HORYZONTALNYM. PLYTKI GRESOWE O
FORMACIE MIN 119,8X239,8 GRUBOSC MIN 6MM, ODPORNOSC NA PLAMIENIE:
KLASA 5, MROZOODPORNE, NASIAKLIWOSC WODNA EB [%] < 0,1 WG
EN14411:2012, ODPORNE NA PEKNIECIA WLOSKOWATE | NA SZOK
TERMICZNY, ODPORNOSC NA SCIERANIE MIN. KLASA 4 , WYTRZYMALOSC NA
ZGINANIE MIN. 50 N/MM2., SILA LAMIACA = 7,5MM [N] NIE MNIEJ NIZ 2500,
MOCOWANIE CERAMIKI DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ — NA
MROZOODPORNYM KLEJU — NIEWIDOCZNY SYSTEM MOCOWAN.
MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ PRZY POMOCY
SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA W POSTACI KONSOLI ALUMINIOWYCH
PASYWNYCH Z PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI (PODWYZSZONA
IZOLACYJINOSC TERMICZNA)

PODSTAWA ALUMINIOWA KONSOLI Z EKSTRUDOWANEGO ALUMINIUM STOPU
EN AW 6060 LUB EN AW 6063 W STANIE UTWARDZENIA T6 LUB T66. GRUBOSC
SCIANKI PODSTAWY 3 - 4 MM W ZALEZNOSCI OD WYSIEGU. PODSTAWY
WYPOSAZONE W UCHWYTY O GRUBOSCI 1,5 MM, W KTORYCH MOCOWANA
JEST PRZEKLADKA TERMOIZOLACYJNA. PRZEKLADKA TERMOIZOLACYJNA Z
LAMINATU EPOKSYDOWO-SZKLANEGO O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ A=0,36 [W/(M*K)]. PRZEKLADKA MOCOWANA DO PODSTAWY ZA
POMOCA NITOW ZE STALI NIERDZEWNEJ. KONCOWKA Z EKSTRUDOWANEGO
ALUMINIUM STOPU EN AW 6060 LUB EN AW 6063 W STANIE UTWARDZENIA T6
LUB T66. GRUBOSC SCIANKI KONCOWKI 3 MM. KONCOWKI WYPOSAZONE W
SPECJALNE UCHWYTY O GRUBOSCI 1,5 MM ORAZ OTWORY STALE |
PRZESUWNE SREDNICY STANDARDOWEJ M5, W KTORYCH MOCOWANE SA
PROFILE PODKONSTRUKCJI. OTWORY UMOZLIWIAJACE SWOBODNA
ROZSZERZALNOSC PROFILI ALUMINIOWYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE KONSOLI PASYWNE
CHARAKTERYZUJACE SIE KLASA TRWALOSCI B WG NORMY PN-EN 1999-1-
1:2011 | MOGACE BEZ POWLOK OCHRONNYCH BYC STOSOWANE W
SRODOWISKACH O KATEGORII KOROZYJNOSCI ATMOSFERY C1, C2 ORAZ C3
WG NORMY PN-EN SO 12944-2:2001. PO PRZEPROWADZENIU
DODATKOWEGO ZABIEGU OCHRONNEGO - ANODOWANIU - MOGACE BYC
ROWNIEZ STOSOWANE W SRODOWISKU O KATEGORII KOROZYJNOSCI
ATMOSFERY C4. ALUMINIOWE ELEMENTY PODKONSTRUKCJI
SKLASYFIKOWANE W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN BEZ BADAN W KLASIE A1
WG NORMY PN-EN 13501-1+A1:2010 NA PODSTAWIE DECYZJI KOMISJI
EUROPEJSKIEJ NR 96/603/EC, 2000/605/EC ORAZ 2003/424/WE. KONSOLA
PASYWNA ZAKLASYFIKOWANA JAKO ELEMENT NIEROZPRZESTRZENIAJACY
OGNIA O KLASIE PALNOSCI NIE GORSZEJ NIZ B-S3-D0 WG NORMY PN-EN
13501-1+A1:2010.

SZCZELINA POWIETRZNA MIN 3CM GRUBOSCI + WELNA MINERALNA
KLEJONA ORAZ MOCOWANA DODATKOWO SYSTEMOWYMI KOLKAMI DO
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ. WELNA MINERALNA Z CZARNYM WELONEM.

1.2. | EL-Z-02 TYNK SILIKONOWY

TYNK SILIKONOWY GR. 1,5 - 2MM O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE O PARAMETRACH:

REAKCJA NA OGIEN A2-S1, DO WG EN 15824:2009
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NASIAKLIWOSC WODA W 3 WG EN 15824:2009

OPOR DYFUZYJNY WZGLEDNY WARSTWY WIERZCHNIEJ V 1 WG EN
15824:2009

PRZYCZEPNOSC DO BETONU = 0,3 N/MM?2 WG EN 15824:2009

BARWIONY W MASIE, NA SIATCE WZMOCNIONEJ ZABEZPIECZAJACA PRZED
USZKODZENIAMI

1.3.

EL-Z-03

PODBITKA | CZOLO ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GLOWNYM | WEJSCIAMI
TECHNICZNYMI

Z PLYT KOMPOZYTOWYCH WYKONCZONYCH ALUMINIUM LUB Z BLACH
ALUMINIOWYCH GRUBOSCI MIN 3MM, KRAWEDZIE WYKONCZONE NA OSTRO,
PODZIAt NAWIAZUJACY DO PODZIALU OKIEN W FASADZIE ELEWACJI, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

1.4.

EL-Z-04

OBROBKI BLACHARSKIE ]
Z POWLEKANYCH BLACH ALUMINIOWYCH GRUBOSCI MIN. 0,7MM, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

1.5.

EL-Z-05

PODKONSTRUKCJA POD PNACZA

SYSTEMOWA LINOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ (LINKI , NACIAGI | ZACISKI - MOCOWANIA DO SCIANY)
WYMIARY ZGODNE Z RYSUNKAMI, SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W
PROJEKCIE WYKONAWCZYM

w

ELEMENTY ZEWNETRZNE: FASADY ALUMINIOWE, DRZWI, OKNA | BRAMY

2.1.

FS-Z-01

FASADY ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

FASADY StUPOWO-RYGLOWE Z PROFILI NOSNYCH O SZEROKOSCI
WIDOCZNEJ 50 MM O PROSTOKATNYM, ZAMKNIETYM PRZEKROJU
(GLEBOKOSC PROFILI WG OBLICZEN STATYCZNYCH).

W FASADACH ZASTOSOWAC USZCZELKI PODSZYBOWE PLASZCZOWE
(USZCZELKA JEDNOCZESCIOWA - PLASZCZOWA, W ZAKRESIE PODPARCIA
ZESPOLEN SZKLANYCH PO OBYDWU STRONACH, SZCZELNIE ZAMYKAJACA
CALA SZEROKOSC SLUPARYGLA FASADOWEGO OD ZEWNATRZ)
ZAPEWNIAJACE WYSOKA SZCZELNOSC KONSTRUKCJI NA PRZENIKANIE
WODY JAK | POWIETRZA.

SYSTEM MA ZAPEWNIC LICOWANIE USZCZELKI SLUPA | RYGLA W WIDOKU
OD WEWNATRZ. SYSTEM MA ZAPEWNIC WYSOKIE WLASNOSCI UZYTKOWE
ZAPEWNIAJACE WYSOKA IZOLACJE TERMICZNA | AKUSTYCZNA TWORZONEJ
ZABUDOWY ZEWNETRZNEJ, GWARANTUJAC JEDNOCZESNIE ZACHOWANIE
WYSOKIEJ EKONOMII ROZWIAZAN.

W SYSTEMIE ZASTOSOWAC SPOSOB MOCOWANIA SZYB ZA POMOCA
ODPOWIEDNICH DOCISKOW | USZCZELNIENIA POMIEDZY SZYBAMI
SILIKONEM  POGODOWYM  ZGODNYM Z  ZALECENIAMI  SYSTEMU
(REZYGNACJA Z ZEWNETRZNYCH LISTEW | UMOZLIWIENIE UZYSKANIE
GLADKIEJ SZKLANEJ POWIERZCHNI O BARDZO WYSOKIEJ SZCZELNOSCI).
KONSTRUKCJA NOSNA Z KSZTALTOWNIKOW O PROSTOKATNYM,
ZAMKNIETYM PRZEKROJU, KTORE PELNIA ZAROWNO ROLE SLUPOW JAK |
RYGLI. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSC ZLICOWANIA KONSTRUKCJI PO STRONIE
WEWNETRZNEJ | UZYSKANIA TZW. ,0STREJ KRAWEDZI WEWNETRZNEJ".
KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE ZE STOPU EN AW 6060 LUB AW-6063 WG PN
EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN 515, SPELNIAJACE WYMAGANIA NORMY PN-
EN 755-1, WLASNOSCI MECHANICZNE ZGODNE Z NORMA PN EN 755-2,
TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN EN 12020-2.

W SYSTEMIE ZASTOSOWAC USZCZELKI PLASZCZOWE ZAPEWNIAJACE
BARDZO DUZA SZCZELNOSC KONSTRUKCJI ZAROWNO NA PRZENIKANIE
WODY JAK | POWIETRZA NA CALEJ WYSOKOSCI FASADY (DLUGOSCI SLUPA)
WYKONANE Z JEDNEGO ODCINKA.

PRZESTRZENIE MIEDZY PAKIETAMI SZKLACYMI WYPELNIC IZOLATOREM |
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USZCZELNIC SILIKONEM POGODOWYM GWARANTUJACYM CALKOWITA
SZCZELNOSC POLACZENIA.

WYPELNIENIEM KONSTRUKCJI NOSNEJ MOGA BYC ZAROWNO ROZNEJ
KONSTRUKCJI SZYBY ZESPOLONE JAK | PANELE NIEPRZEZIERNE.
PRZESTRZENIE MIEDZY PAKIETAMI SZKLACYMI WYPELNIONA JEST
IZOLATOREM | USZCZELNIONA SILIKONEM POGODOWYM GWARANTUJACYM
CALKOWITA SZCZELNOSC POLACZENIA. IZOLATORY TERMICZNE WINNY
UMOZLIWIC ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WYSOKICH PARAMETROW
IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ FASAD ALUMINIOWYCH.

USZCZELKI PLASZCZOWE, PRZYSZYBOWE | PRZYMYKOWE WYKONANE Z
KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZEJ WG DIN 7715 E2
LUB ISO 3302-1.

SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI TAK DOBIERANYMI, ABY ZABUDOWA
SPELNIALA WYMAGANIA NORMY CIEPLNEJ ORAZ ZALOZONE WYMAGANIA W
ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWDZWIEKOWEJ POMIESZCZEN JAK |
GWARANTOWALA ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA.
SZYBY MUSZA SPELNIAC WYMAGANIA NORM: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150.
KLEJENIE SZYB ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SILIKONU WG
ODPOWIEDNICH PROCEDUR. KAZDORAZOWO KONIECZNE JEST OBLICZENIE
MINIMALNYCH ~ WYMIAROW ~ POLACZENIA  SILIKONOWEGO. W
SZCZEGOLNOSCI ISTOTNA ODLEGLOSC MIEDZY RAMKA SZYBY | PROFILEM
U. PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD (UCW, UD | UW (W/M2*K) ZGODNIE Z
AKTUALNYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI | WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI.
ELEMENTY ZtACZNE STOSOWANE DO WYKONYWANIA POLACZEN,
WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ WG
OBOWIAZUJACYCH NORM.

OKUCIA SYSTEMOWE WYKONANE Z KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH,
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE, DOBRANYCH ODPOWIEDNIO W
ZALEZNOSCI OD PRZEWIDYWANEGO PRZEZNACZENIA | WYMAGANEJ
NOSNOSCI.

USZCZELNIENIA SILIKONOWE | KLEJE SYSTEMOWE, WG. REKOMENDAC.I
DOSTAWCY CALEGO SYSTEMU.

MINIMALNE PARAMETRY KONSTRUKCJI SLUPOWO-RYGLOWEL.
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PARAMETR WARTOSE DOPUSZCZALNA SPOSOB
——— EEE— ODCHYEKA UDOKUMENTOWARNIA
od € beigzeni

_pornosc naohcigzenie +% brak ograniczen || Protokot ITE z  badan
wiatrem 2400 Pa 0% konstrukcji testowej
[Klasa wg EN 13116] ! !
Wodoszczelnosé . . .
. +% brak ograniczen || Protokét ITB z badani
sciany RE2500 0% konstrukcji testowej
[klasa wg EN 12154] | !
Prze!:luszczalrn_os'é AE 1600 Pa +% brak ograniczen || protokst ITE z  badan
powietrza sciany [klasa 0% konstrukcii testowei
wg EN 12152] ! !
Odpornosé na uderzenie
Szyba zespolona — +% brak ograniczen | Protokdt ITB z badai

13/ES [950mm
GESG/16/6ESG /E5 [ ] -0% konstrukcji testowej
[klasa wg EN 14019]
Szerokosc konstrukcyjna +1mm
. I 50 mm Karta katalogowa

stupdw/rygli fasady - lmm
Licowanie uszczelki stupa
i rygla w widoku od Tak niedopuszczalna Karta katalogowa
wewngtrz
S kosc li +1

z_ero o8¢ _SZCZE ny 20mm mm Karta katalogowa
miedzyszybowe] -1mm

22. | FS-Z-02

DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE
DRZWI | OKNA ZEWNETRZNE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM (OKNA,

DRZWI, DRZWI AUTOMATYCZNE) IZOLOWANYM TERMICZNIE ZBUDOWANYM Z
PROFILI TRZYKOMOROWYCH ZESPOLONYCH PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI
Z POLIAMIDU WZMOCNIONEGO WELOKNEM SZKLANYM.

GLEBOKOSC PROFILI DLA KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH WYNOSI MIN. 75 MM,
NATOMIAST PROFILE SKRZYDEL OKIEN GLEBOKOSC MIN. 84 MM. PROFILE
SKRZYDEL. DRZWIOWYCH WYPOSAZONE W PERFOROWANE PRZEKtADKI
TERMICZNE ,BIMETALICZNE” W CELU KOMPENSACJI NAPREZEN NA SKUTEK
WYSTEPOWANIA ROZNIC TEMPERATUR POMIEDZY CZESCIA WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA DRZWI.

OKUCIA DRZWIOWE ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA |
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU (KLAMKI, POCHWYTY/KLAMKI Z SZYLDEM,
ZAMEK, WKELADKA, KLUCZE, SAMOZAMYKACZE Z REGULACJA KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA,  RYGLOWANIE ~ SKRZYDLA  BIERNEGO,  ZAWIASY,
ELEKTROZACZEP) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU. PARAMETRY
OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL OKIENNYCH |
DRZWIOWYCH ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH.
KLASYFIKACJA ITB DLA OKNA JEDNOSKRZYDLOWEGO RU:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 12208] E 1800;

- PRZEPUSZCZALNOSC MIN. POWIETRZA [WG EN 12207] 4 KLASA;
KLASYFIKACJA ITB DLA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH NA ZEWNATRZ:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 12208] E 750;

- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA MIN. [WG EN 12207] 3 KLASA;
PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD (UD | UW (W/M2*K)) ZGODNIE Z
AKTUALNYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI | WYTYCZNYMI PROJEKTOWYMI.
WYPELNIENIE  KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH (PANEL  DWUSTRONNY
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IZOLOWANY TERMICZNIE LUB SZKLENIE SZYBAMI ZESPOLONYMI
DWUKOMOROWYMI UZGODNIC Z PROJEKTANTEM) SPELNIAJACE WYTYCZNE
SYSTEMOWE, WYMAGANIA NORMY CIEPLNEJ ORAZ ZALOZONE WYMAGANIA
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWDZWIEKOWEJ POMIESZCZEN |
ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA. SZYBY MUSZA
SPELNIAC WYMAGANIA NORM: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. ELEMENTY
ZLACZNE STOSOWANE DO WYKONYWANIA POLACZEN ZE STALI
NIERDZEWNEJ LUB OCYNKOWANEJ WG NORM ZAWARTYCH W
DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ. USZCZELKI PLASZCZOWE, PRZYSZYBOWE |
PRZYMYKOWE Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB
ELASTOMERU TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZE/
DIN 7715 E2 LUB ISO 3302-1. USZCZELKA CENTRALNA KONSTRUKCJI
DRZWIOWYCH Z ELASTOMERU TERMOPLASTYCZNEGO TPE.

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH ZGODNE Z NORMA PNEN14351-1+A1,
(POTWIERDZONE BADANIAMI TYPOWYCH KONSTRUKCJI SYSTEMU).
KLASYFIKACJA ITB DLA DRZWI PRZESUWNYCH AUTOMATYCZNYCH Z
DOLNYM PROWADZENIEM PUNKTOWYM:

- WODOSZCZELNOSC MIN. [WG EN 16361 | EN 12208] 5A KLASA:;

- ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM MIN. [WG EN 16361 | EN 12210] PPD
4C KLASA

- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA MIN. [WG EN 16361 | EN 12207] PPD2
KLASA:

- BADANIE BEZPIECZENSTWA MIN [WG EN 16361 | EN 12210] +-600 PA

DRZWI AUTOMATYCZNE DWUSKRZYDLOWE OSADZONE W FASADZIE
SLUPOWO-RYGLOWEJ TEGO SAMEGO SYSTEMU. GLEBOKOSC PROFILI DLA
KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH MIN. 75 MM. NAPED DRZWI AUTOMATYCZNYCH
WYPOSAZONY W RADARY MIKROFALOWE KIERUNKOWE, DWIE BARIERY
PODCZERWIENI, SYSTEM AWARYJNEGO OTWARCIA, RYGLOWANIE
ZINTEGROWANE Z NAPEDEM. NAPED - WYSOKOSC MAKS. 130MM,
PREDKOSC: OTWIERANIA DO 0.9M/S, ZAMYKANIA DO 0.7M/S. KSZTALTOWNIKI
ALUMINIOWE KONSTRUKCJI OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZEWNETRZNYCH
ZE STOPU EN AW 6060 LUB AW-6063 WG PN EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN
515, SPELNIAJACY WYMAGANIA NORMY PN-EN 755-1, WLASNOSCI
MECHANICZNE ZGODNE Z NORMA PN EN 755-2, TOLERANCJE WYMIAROWE
WG PN EN 12020-2.

23.

FS-PZ-01

PARAPETY ZEWNETRZNE
PARAPETY ALUMINIOWE SYSTEMOWE TLOCZONE ZE STOPU ALUMINIUM,
KOLOR IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI

24.

FS-PW-01

PARAPETY WEWNETRZNE

PARAPETY WEWNETRZNE KAMIENNE LUB Z KONGLOMERATU GRUBOSCI
3CM, WYKONCZENIE SZLIF- POLMATOWY, IMPREGNOWANY STRUKTURA
JEDNORODNA, JEDNOKOLOROWA BEZ WIDOCZNYCH ROZNIC W
ODCIENIACH

2.5.

FS-WZ-01

WYCIERACZKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

SYSTEMOWA ALUMINIOWA WYCIERACZKA WPUSZCZANA W POSADZKE,
WYMIARY JAK NA RYSUNKU, WKLAD SZCZOTKOWO-GUMOWY, RAMKA
WYCIERACZKI KATOWNIK STAL NIERDZEWNA, WYLEWKA POD PROFILAMI
WYCIERACZKI ZATARTA NA GLADKO, WYKONCZONA ZYWICA EPOKSYDOWA
W KOLORZE SZARYM

2.6.

FS-BR-01

BRAMA ZEWNETRZNA

SEGMENTOWA Z NAPEDEM, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
TERMOIZOLACYJNA, RYGLOWANA, PROWADNICE POZIOME, OTWIERANIE NA
PILOTA ORAZ PRZYCISKOWE, BRAMA Z FOTOKOMORKA BEZPIECZENSTWA
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WYMIARY JAK NA RZUCIE, KOLOR RAL - KOLOR IDENTYCZNY, CO
POZOSTALA STOLARKA ZEWNETRZNA,

2.7.

FS-DS-01

DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE

OSCIEZNICA BLOKOWA LUB OBEJMUJACA W KOLORZE SKRZYDLA,
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

ODPORNOSC PPOZ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO KOLORYSTYKI SLUSARKI ALUMINIOWE,
TYPY OKUC ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKtLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDtA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM
KONTROLI DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
OBIEKTU. PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU
SKRZYDEL ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH.
DRZWI TERMOIZOLAWANE.

SKRZYDLO DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH TLOCZONYCH,
OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOSCI MIN. 0,75MM.
WYPELNIONE WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM
POLIURETANOWYM, OSCIEZNICA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI
MIN. 1,5 MM., TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-EN 12400:2004.
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001

2.8.

FS-ZA-01

ZALUZJE AKUSTYCZNE

ZALUZJE AKUSTYCZNE NA STALOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO, DOBOR ZALUZJI DO WYBRANEGO, KOLOR
IDENTYCZNY Z KOLOREM SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

29.

FS-DA-01

DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKOW

CALOSZKLANE DASZKI NAD WEJSCIAMI (BEZ PODZIALU NA MNIEJSZE
FORMATY) NA CIEGNACH WYKONANYCH Z DRAZKOW | SZYBY MOCOWANE
ZA POMOCA ROTULI, STAL NIERDZEWNA, PARAMETRY KOTEW | GRUBOSC
SZYB DOBRAC DO WIELKOSCI FORMATU SZYB, WYMIARY CALOSCIOWE
DASZKU JAK NA RYSUNKU, SZKLO BEZPIECZNE LAMINOWANE

STOLARKA WEWNETRZNA

3.1.

DW-DR-01

DRZWI DREWNIANE
OSCIEZNICA OPASKOWA W KOLORZE SKRZYDLA

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO

USLOJENIE, KOLORYSTYKA, OKUCIA ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
PROJEKTU WNETRZ.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDLA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W USZCZELKE OPADAJACA | SZCZOTKE.

RDZEN SKRZYDLA DREWNIANY OBLOZONY DWUSTRONNIE PLYTAMI MDF LUB
Z PLYT WIOROWYCH, WYKONCZENIE SKRZYDLA ZA POMOCA FORNIRU LUB
MALOWANIA NA KOLOR RAL. TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-
EN 12400: 2004. WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN, KLASA 4 ZGODNIE Z
PN-EN 1192:2001

W RAZIE BRAKU MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OSCIEZNICY TYPU
OBEJMUJACEGO DOPUSZCZA SIE WYKONANIE OSCIEZNICY TYPU
BLOKOWEGO WRAZ Z PORTALEM DRZWIOWYM DWUSTRONNYM (WYKONANY
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Z DREWNA O WYSOKIEJ TWARDOSCI NP. DESKA DEBOWA KLEJONA)
WYKONCZENIE FORNIREM NATURALNYM — FORNIR IDENTYCZNY JAK NA
SKRZYDLACH | OSCIEZNICY DRZWI. MOCOWANIA NIEWIDOCZNE (NP.
KLEJONE), NAROZNIKI OSTRO ZAKONCZONE, CALOSC W KLASIE NRO
PORTALE ZABEZPIECZONE DO NRO.

3.2.

DW-DS-01

DRZWI STALOWE

OSCIEZNICA OBEJMUJACA W KOLORZE SKRZYDLA,

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

ODPORNOSC PPOZ WG PROJEKTU BUDOWLANEGO,

KOLORYSTYKA, TYPY OKUC ITP. WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
PROJEKTU WNETRZ.

OKUCIA ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU (ZAWIASY, KLAMKI TYPU C/GAtKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDLA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W USZCZELKE OPADAJACA | SZCZOTKE.

SKRZYDLO DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH  TLOCZONYCH,
OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOSCI MIN. 0,75MM.
WYPELNIONE WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM
POLIURETANOWYM, OSCIEZNICA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI
MIN. 1,5 MM., TRWALOSC MECHANICZNA - MIN. KLASA 6 Z PN-EN 12400:2004.
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — MIN. KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001

3.3.

DW-AL-01

ALUMINIOWE DRZWI | OKNA WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE BEZKLASOWE W SYSTEMIE SCIANEK WEWNETRZNYCH
NIEIZOLOWANYCH  TERMICZNIE. GLEBOKOSCI KONSTRUKCYJNA
KSZTALTOWNIKOW DLA KONSTRUKCJI OSCIEZNIC | DLA SKRZYDEL
DRZWIOWYCH MIN. 50 MM A DLA SKRZYDEL OKIEN MIN. 59 MM. OKUCIA
ZGODNE Z DOKUMENTACJA SYSTEMOWA | PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
(ZAWIASY WREBOWE, KLAMKI TYPU C/GALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
SZYLDEM, ZAMKI RYGLOWO-ZAPADKOWE, WKLADKI, KLUCZE, RYGLOWANIE
MECHANICZNE SKRZYDtA BIERNEGO, SAMOZAMYKACZE, SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU, ELEKTROZACZEPY) UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.
PARAMETRY OKUC DOSTOSOWANE DO GABARYTOW | CIEZARU SKRZYDEL
ORAZ DO WYSTEPUJACYCH OBCIAZEN EKSPLOATACYJNYCH. DRZWI
WYPOSAZYC W PROG ALUMINIOWY | SZCZOTKE. SYSTEM POWINIEN
CHARAKTERYZOWAC SIE WYSOKIMI PARAMETRAMI WYTRZYMALOSCIOWYMI
MIN. 3 KLASA WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ DRZWI, ZAKRES
STOSOWANIA MIN. KAT. IVB. IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA WLASCIWA DLA
KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH RW MIN. 28DB. W BUDOWANYCH
KONSTRUKCJACH, KSZTALTOWNIKI OSCIEZNIC | SKRZYDEL DRZWI SA
ZLICOWANE OBUSTRONNIE. W KSZTALTOWNIKACH DRZWI ZASTOSOWAC
SPECJALNE ROWKI WREBOWE POZWALAJACE NA MONTAZ ROZNEGO
RODZAJU OKUC BEZ KONIECZNOSCI OBROBKI KSZTALTOWNIKOW.
KSZTALTOWNIKI PO DOCIECIU | NIEZBEDNEJ OBROBCE tACZYC ZA POMOCA
SYSTEMOWYCH  ALUMINIOWYCH tACZNIKOW ORAZ  AKCESORIOW.
USZCZELKI PRZYSZYBOWE, PRZYMYKOWE | CENTRALNE WYKONANE Z
KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM WG DIN 7863 LUB ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE ORAZ NORMY WYKONAWCZEJ WG DIN 7715 E2
LUB ISO 3302-1. KONSTRUKCJE DRZWIOWE OBOWIAZKOWO WYPOSAZYC W
DWUSTRONNA USZCZELKE PRZYMYKOWA CENTRALNA Z ELASTOMERU
TERMOPLASTYCZNEGO TPE. KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE ZE STOPU EN AW
6060 LUB AW-6063 WG PN EN 573-3, STAN T66 WG PN-EN 515, SPELNIAJA
WYMAGANIA NORMY PN-EN 755-1, WLASNOSCI MECHANICZNE ZGODNE Z
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NORMA PN EN 755-2, TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN EN 12020-2.

34. | DW-OK-01 OKNO ALUMINIOWE PODAWCZE WEWNETRZNE
OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE, Z POJEMNIKIEM PODAWCZYM,
SPECYFIKACJA JAK DW-AL.-01

3.5. | DW-OK-02 OKNO ALUMINIOWE PODAWCZE WEWNETRZNE
OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE, WYKONCZONE JAK DW-AL-01, Z
PARAPETEM

3.6. | DW-OW-01 FASADA SKLEPOWA

CALOSZKLANA WITRYNA NA WYSOKOSC POMIESZCZENIA, COKOL 10CM STAL
NIERDZEWNA, POZOSTALE MOCOWANIA UKRYTE W SUFICIE | SCIANACH,
DRZWI CALOSZKLANE NA CALA WYSOKOSC WITRYNY BEZ PROFILI Z
ZAMKIEM BLOKOWANYM W POSADZCE, ANTABY ZE STALI NIERDZEWNEJ
DLUGOSCI 200CM, FUNKCJA BLOKOWANIA DRZWI OTWARTYCH

3.7. | DW-WT-01 WYLAZ TECHNICZNY
ZE STALI OCYNKOWANEJ, WYMIARY | UMIEJSCOWIENIE JAK NA RYSUNKU

3.8. | DW-DP-01 KONSTRUKCJE ALUMINIOWE PI_’OZ )
DRZWI 1 | 2-SKRZYDLOWE POZAROWE Z NASWIETLAMI LUB BEZ Z PROFILI

ALUMINIOWYCH Z PRZEKLADKA TERMICZNA | KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WG WYMOGOW OD EI15 DO EI60. WYPELNIENIE SZKLO
(PRZECIWPOZAROWE ~ BEZPIECZNE ~ WARSTWOWE) I/LUB  PANELE
NIEPRZEZIERNE. WYPOSAZENIE M.IN.. SAMOZAMYKACZE, ZAWIASY
TROJSKRZYDELKOWE, ROLKOWE, ZAMKI, KD, KLAMKA, SZYLD ITD..
WLASCIWOSCI: 4 KLASA WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ, WG PN-EN
1192:2001,KLASA  TRWALOSCI MECHANICZNEJ: C5 WG PN-EN 14600:2010.
SCIANKI SZPROSOWE (LACZENIA PIONOWE SRODKOWE BEZSZPROSOWE),
KONSTRUKCJA RAM ORAZ SLUPKOW/POPRZECZEK - PROFILE ALUMINIOWE Z
PRZEKLADKA TERMICZNA, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ: WG WYMOGOW
OD EI15 DO EI120, WYPELNIENIA: SZKLO (PRZECIWPOZAROWE BEZPIECZNE
WARSTWOWE) I/LUB PANELE NIEPRZEZIERNE. WLASCIWOSCI: SPELNIAJA
KATEGORIE UZYTKOWANIA (1, 11, 11l 1 IVC).

3.9. | DW-RO-01 ROLETA WEWNETRZNA

ROLETA WEWNETRZNA, ALUMINIOWA, OPUSZCZANA | PODNOSZONA
AUTOMATYCZNIE, STEROWANIE NA PILOTA, SZYNY JEZDNE UKRYTE W
TYNKU, Z UKRYTYM MECHANIZMEM ZWIJANIA, PO OTWARCIU, ROLETA
NIEWIDOCZNA, ROZMIAR ORAZ KOLOR WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ PROJEKTU WNETRZ

BALUSTRADY/SCHODY TECHNICZNE/DRABINY

41. | BL-WC-01 BALUSTRADY WEWNETRZNE CALOSZKLANE

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE ZLICOWANE Z
GORA POSADZKI W SYSTEMOWEJ LISTWIE ALUMINIOWEJ WYKONCZONEJ
BLACHA NIERDZEWNA, SZKLO BEZPIECZNE LAMINOWANE, ODLEGLOSC
POMIEDZY TAFLAMI SZYB 5MM. W HALLU GLOWNYM POCHWYT SCHODOW
PRZY SCIANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WBUDOWANA LISTWA
OSWIETLENIOWA LED

4.2. | BL-WC-02 BALUSTRADY WEWNETRZNE CALOSZKLANA

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE W SYSTEMOWEJ
LISTWIE ALUMINIOWEJ WYKONCZONEJ BLACHA NIERDZEWNA, SZKLO
BEZPIECZNE LAMINOWANE, HARTOWANE, ODLEGLOSC POMIEDZY TAFLAMI
SZYB 5MM. BALUSTRADA MOCOWANA W DUSZY ORAZ DO BELEK
POLICZKOWYCH SCHODOW POCHWYT PRZYSCIENNY Z PLASKOWNIKA
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STALOWEGO 10X50 MM NA’GORE POCHWYTU NALEZY ZAMONTOWAC
BLACHE NIERDZEWNA GRUBOSCI 3MM.

43. | BL-WS-01 BALUSTRADY WEWNETRZNE STAL NIERDZEWNA

Z PLASKOWNIKOW ZE STALI NIERDZEWNEJ 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI W OSIACH 10-12CM. MOCOWANIE W DUSZY. POCHWYT
PRZYSCIENNY Z PLASKOWNIKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 12X50 MM.

44. | BL-WS-02 BALUSTRADY WEWNETRZNE STALOWA

Z PLASKOWNIKOW  STALOWYCH 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI 10-12CM. MOCOWANIE W DUSZY. POCHWYT PRZYSCIENNY Z
PLASKOWNIKA STALOWEGO 10X50 MM.

NA GORE BALUSTRADY NALEZY ZAMONTOWAC BLACHE NIERDZEWNA
GRUBOSCI 3MM

45. | BL-WS-03 BALUSTRADY WEWNETRZNE BALKON AUDYTORIUM

Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 12X50MM | 4X30MM, LAKIEROWANYCH
PROSZKOWO, KSZTALT | WIELKOSC ZGODNY Z RYSUNKIEM. PLASKOWNIKI
POZIOME ZAPROJEKTOWANE TAK, BY ZMINIMALIZOWAC PRZESLANIANIE
WIDOCZNOSCI BALUSTRADA DO WYSOKOSCI 70 CM WYPELNIENIE PELNE
(WYKONCZENIE DREWNIANE) BALUSTRADA ZAPOBIEGAJACA WYPADNIECIU
Z BALKONU; KOLORYSTYKA | FORMA WG PROJEKTU WNETRZ

4.6. | BL-WS-04 BALUSTRADY WEWNETRZNE BALKON AUDYTORIUM

BALUSTRADA PELNA, WYPELNIENIE PELNE (WYKONCZENIE DREWNIANE), NA
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

KOLORYSTYKA | FORMA WG PROJEKTU WNETRZ

KSZTALT | WIELKOSC ZGODNY Z RYSUNKIEM

4.7. | BL-ZP-01 BALUSTRADY ZEWNETRZNE PELNE BALKONY

DO WYS. 90cm SCIANA PELNA (WYKONCZENIE IDENTYCZNE JAK ELEWACJI
SASIEDNIEJ), NA WYSOKOSCI 110 cm OD POSADZKI POCHWYT O
PRZEKROJU OKRAGLYM SREDNICA 5cm, ZE STALI NIERDZEWNEJ,
MOCOWANY OD GORY SCIANY BALUSTRADY NA SLUPKACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ O SREDNICY 3cm ZAKONCZONYCH ROZETA ZE STALI
NIERDZEWNEJ O GRUBOSCI 3MM;

GORE SCIANY BALUSTRADY WYKONCZYC PLYTKAMI CERAMICZNYMI
IDENTYCZNYMI JAK POSADZKA TARASU, GR. 20mm LUB PLYTA KAMIENNA
GR. 20mm MATOWA, KOLOR DOPASOWANY DO POSADZKI TARASU

48. | BL-ZC-01 BALUSTRADA ZEWNETRZNA CALOSZKLANA

BALUSTRADA CALOSZKLANA ZAKONCZONA PROFILEM TYPU U ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYSOKOSC MINIMUM 110CM, MOCOWANIE ZLICOWANE Z
GORA POSADZKI W SYSTEMOWEJ LISTWIE ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ
LUB  WYKONCZONEJ BLACHA NIERDZEWNA, SZKtO BEZPIECZNE
LAMINOWANE, ODLEGLOSC POMIEDZY TAFLAMI SZYB 5MM

49. | BL-ZS-01 BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA

Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 12X50MM, ODSTEPY POMIEDZY
ELEMENTAMI 10-12CM, MOCOWANIE DO SCIANY ATTYKOWEJ OD STRONY
WEWNETRZNEJ SCIANY ATTYKOWEJ, NA GORE BALUSTRADY NALEZY
ZAMONTOWAC BLACHE NIERDZEWNA GRUBOSCI 3MM.

4.10. | BL-DT-01 DRABINY/ KLAMRY TECHNICZNE

DRABINY, KLAMRY STALOWE (PLASKOWNIKI 12X35) ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE OCYNKIEM, LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE
IDENTYCZNYM ~ JAK  SLUSARKA.  WYPOSAZONA W  OBRECZE
ZABEZPIECZAJACE PRZED UPADKIEM POWYZEJ 3 METROW OD POSADZKI.

4.11. | BL-DT-02 DRABINY TECHNICZNE DO ZBIORNIKA
DRABINA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ (PLASKOWNIKI 12X35)
4.12. | BL-SC-01 SCHODY TECHNICZNE

STALOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI OCYNKOWANE Z BALUSTRADAMI,
STOPNIAMI | SPOCZNIKIEM Z KRAT POMOSTOWYCH
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE MATERIALY PRZED WBUDOWANIEM (NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
PROJEKTU WNETRZ) WINNY ZOSTAC ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA ORAZ ARCHITEKTA.

2. WYKONAWCA ZAKRESU SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA
DOKUMENTACJI ZAWIERAJACEJ WSZELKIE NIEZBEDNE OBLICZENIA W TYM OBLICZENIA
STATYCZNE ORAZ PROJEKT WARSZTATOWY. DOKUMENTACJA TA WINNA BYC PODPISANA PRZEZ
OSOBE POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA, UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM OBIEKTU
ORAZ Z SYSTEMODAWCA PROFILI.

3. POWIERZCHNIE PROFILI | KSZTALTOWNIKOW OKIEN, DRZWI | FASAD PODDANE OBROBCE
WYKANCZAJACEJ POLEGAJACEJ NA POKRYCIU POWLOKAMI PROSZKOWYMI POLIESTROWYMI
SPELNIAJACYMI PONIZSZE WYMAGANIA:

GRUBOSC WARSTWY OZNACZONA WG PN-EN ISO 2360 LUB PN-EN-ISO 2808 - 75+15
MIKROMETROW

- TWARDOSC WZGLEDNA WG PN-EN ISO 1522 — MIN. 0,7

- ODPORNOSC POWLOKI NA ODRYWANIE OD PODLOZA PN-EN ISO 2409 — STOPIEN 0

- ODPORNOSC NA DZIALANIE MGLY SOLNEJ WG PN-EN 1SO 7253

- ODPORNOSC NA DZIALANIE CIECZY WG PN-EN ISO 2812

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, PODWYKONAWCA ZAKRESU SLUSARKI ALUMINIOWE.
WINIEN WYKONAC OBMIARY ORAZ PRZEDSTAWIC DETALE WYKONAWCZE DO ZATWIERDZENIA
PRZEZ PROJEKTANTA. FIRMA WYKONAWCZA JEST ZOBOWIAZANA DO PRZEDSTAWIENIA
DEKLAROWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH WYKONYWANYCH KONSTRUKCJI
ALUMINIOWYCH.

5. POWIERZCHNIA PROFILI ALUMINIOWYCH WINNA BYC MALOWANA W LAKIERNI SYSTEMODAWCY
PROFILI POSIADAJACEJ CERTYFIKAT JAKOSCI QUALICOAT, LAKIER Z DROBNA STRUKTURA W
KOLORZE RAL.

6. MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ POWINIEN SIE ODBYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
TECHNICZNYM | INSTRUKCJA MONTAZU.

7. SPECYFIKACJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

8. KOLORY OKLADZIN ZEWNETRZNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO, OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYCZNY NA PODSTAWIE PROBEK.

9. KOLORY ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ, | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO | PROJEKTU WNETRZ

10.DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA (ZA WYJATKIEM DRZWI DO
LAZIENEK W ZLV | DRZWI DO SANITARIATOW OGOLNODOSTEPNYCH ORAZ W DRZWIACH W
KTORYCH ZE WZGLEDOW PRZECIWPOZAROWYCH ZASTOSOWANIE ZAMKOW JEST NIEMOZLIWE)

11.WSZYSTKIE DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ZAWIASY ROLKOWE, NIERDZEWNE, ANODOWANE LUB
MALOWANE W KOLORZE DRZWI, DLA DRZWI O WIEKSZYCH ROZMIARACH SKRZYDEL ILOSC
ZAWIASOW WIEKSZA NIEZBEDNA DO WLASCIWEGO FUNKCJONOWANIA ZAMIENNIE DOPUSZCZA
SIE ZASTOSOWANIE ZAWIASOW NIEWIDOCZNYCH

12.DRZWI W KOMUNIKACJI, SANITARIATACH, PROWADZACYCH SAL AUDYTORYJNYCH |
KONFERENCYJNYCH, W DRZWIACH PPOZ ORAZ DO POMIESZCZEN, W KTORYCH ZE WZGLEDOW
NA PRZEZNACZENIE - NALEZY ZASTOSOWAC SAMOZAMYKACH SZYNOWY NIERDZEWNY LUB
MALOWANY W KOLORZE DRZWI;

13.DRZWI DWUSKRZYDLOWE WYPOSAZYC W SZYNOWY RKZ NIERDZEWNY LUB MALOWANY W
KOLORZE DRZWI;

14.DRZWI W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH WYPOSAZYC W PRZESZKLENIA TYPU BULAJ, ORAZ W
PASIE DOLNYM ZABEZPIECZYC 30CM PASEM ZE STALI NIERDZEWNEJ;;

15. DRZWI, W KTORYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI KONIECZNY JEST PRZEPLYW
POWIETRZA, NALEZY WYKONAC PODCIECIE WENTYLACYJNE DRZWI LUB ZAMIENNIE
ZAMONTOWAC TULEJE NIERDZEWNE, W DRZWIACH STALOWYCH ZEWNETRZNYCH NALEZY
ZASTOSOWAC KRATKI SYSTEMOWE PRODUCENTA DRZWI W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK
DRZWI;

16.POZOSTALE AKCESORIA DO DRZWI WG WYTYCZNYCH PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
WYTYCZNYCH SYSTEMODAWCY. WSZELKIE AKCESORIA NIEWYMIENIONE A NIEZBEDNE DO
WLASCIWEGO FUNKCJONOWANIA STOLARKI POWINNY ZOSTAC DODANE | WYCENIONE;

42



Projekt wykonawczy

17.MEBLE STALE NALEZY WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH;

18. MEBLE NALEZY WYPOSAZYC W ADAPTACYJNY SYSTEM HAMOWANIA - CICHE DOMKNIECIE, A
SZUFLADY DODATKOWO W SYSTEM WSPOMAGANIA OTWIERANIA,

19. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO NALEZY WYKONAC Z
£ ACZENIAMI NIEWIDOCZNYMI, ELEMENTY POLACZENIA Z KONSTRUKCJA NIEWIDOCZNE, SPAWY
SZLIFOWANE, POLACZENIA SRUBOWE Z £ BAMI CHOWANYMI UKRYTE W GRUBOSCI ELEMENTOW
STALOWYCH NALEZY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ;

20.WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI | OSPRZETU NALEZY KOLORYSTYCZNIE
DOSTOSOWAC DO KOLORU SUFITU/SCIAN | WG PROJEKTU WNETRZ;

21.W STREFIE EKSPOZYCYJNEJ MUZEUM: WSZYSTKIE LAMPY WRAZ Z ELEMENTAMI MOCUJACYMI |
ZASILAJACYMI W KOLORZE CZARNYM:

22.WSZYSTKIE MATERIALY | ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW;

23.SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ NALEZY WYKONAC W STALI NIERDZEWNEJ - GRAWEROWANEJ -
TABLICZKI PRZY WSZYSTKICH DRZWIACH | INFORMACJA KIERUNKOWA; W PRZESTRZENIACH
OGOLNODOSTEPNYCH SCHEMATY OBIEKTOW, NA WSZYSTKICH SPOCZNIKACH SCHODOW
OGOLNODOSTEPNYCH NALEZY WPROWADZIC OZNACZENIE KONDYGNACJI W FORMIE CYFRY
WYSOKOSCI POMIESZCZENIA - WYKONANEJ Z BLACHY LAKIEROWANEJ PROSZKOWO;

24.NALEZY PRZEWIDZIEC DOJSCIA TECHNICZNE DO URZADZEN W POSTACI SCHODOW, DRABIN,
KLADEK W SYSTEMIE KRAT POMOSTOWYCH, PRZECIWPOSLIZGOWE, SAMO-ODWADNIAJACE SIE,
Z KOMPLETEM PORECZY, ZACZEPOW BEZPIECZENSTWA, ODBOJNIC ITD. ODPOWIADAJACYCH
OBOWIAZUJACYM PRZEPISOM DOT. DOJSC TECHNICZNYCH, WYKONANE ZE STALI
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO;

25.NA DACHACH DO CELOW SERWISOWYCH ORAZ DLA KONSERWACJI | CZYSZCZENIA ELEWACJI
NALEZY WYKONAC SYSTEM UCHWYTOW | LIN BEZPIECZENSTWA, PRZYJMUJAC ROZSTAW
ELEMENTOW KOTWIACYCH NIE WIEKSZY NIZ 15M. WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU WINNY BYC
ZGODNE Z NORMA EN 516/517, STABILNIE ZAKOTWIONE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU, ODPORNE
NA KOROZJE (STAL NIERDZEWNA), ORAZ BYC KOMPATYBILNE Z WIEKSZOSCIA SRODKOW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ, STOSOWANYCH PODCZAS EKSPLOATACJI.

26.NALEZY W OBIEKCIE ZAMONTOWAC ZRODLA SWIATLA O BARWA SWIATLA 3500K, JEDYNIE W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH ZE WZGLEDOW NA PRZEZNACZENIE SA INNE WYMAGANIA
NALEZY WPROWADZIC ODPOWIEDNIE ZRODLA SWIATLA WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH
| PROJEKTU WNETRZ;

27.CERAMIKA | KABINY POWINNY MIEC SPECJALNA POWLOKE, KTORA JEST NANOSZONA NA
CERAMIKE | KABINY W SPECJALNYM PROCESIE PRODUKCYJNYM | SPRAWIA, ZE DROBNE KROPLE
WODY LATWO LACZA SIE W WIEKSZE, POWODUJAC SZYBSZE SPLYWANIE Z WSZELKIMI
ZABRUDZENIAMI. DZIEKI TEMU POWIERZCHNIA CERAMIKI | KABIN MA WIEKSZA ODPORNOSC NA
OSADY | ZANIECZYSZCZENIA POPRZEZ ZAMKNIECIE POROW:

28.W TOALETACH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZABUDOWIE PLYTAMI G-K NALEZY STOSOWAC
SPECJALNE SYSTEMOWE STELAZE DO MOCOWANIA UMYWALEK | WC | PORECZY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH;

29. ELEKTRONICZNA ARMATURA DO UMYWALEK, PISUAROW | WC, POWINNA MIEC MOZLIWOSC
ZDALNEJ (BEZPRZEWODOWEJ) REGULACJI PARAMETROW SPLUKIWANIA PRZY UZYCIU PILOTA;

* % %
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