UWAGI:
-WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

ORAZ WARUNKAMI PANUJACYMI NA PLACU BUDOWY, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE | INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH PRZEKAZAC JEDNOSTCE PROJEKTOWE
-RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WSZYSTKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

-WSZYTKIE ROBOTY WINNY ZOSTAC WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
ZASADAMIWIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ

-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA ORAZ MATERIALY WINNY POSIADAC ATESTY,
CERTYFIKATY, APROBATY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

-WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA
ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

PRZESTRZEN - WYKONANIE CZESCI ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWE WYKONAWCY
(WG OPISU TECH)

EKS PQZYCYJ NA DO - WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ

ARANZACJI ARCHITEKTA | ZAMAWIAJACEGO.
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OBUDOWA AKUSTYCZNA SCIAN POWYZEJ 2,3m
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UPUSTU (AUTOMATYCZNIE OTWIERANE W RAZIE POZARU)

swz1

SWMi2 SUFIT POMIESZCZENIA NALEZY DOCIEPLIC WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 12 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAC

L
|
|
|
I SUFIT NALEZY DOCIEPLIC WELNA MINERALNA GRUBOSCI 20 CM
| _[bog] (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAC
[
|
!
I
!
!
I
!
!
|

‘ g

ch jednej stre

DRZWI / OKNO Z SILOWNIKIEM OTWIERANE AUTOMATYCZNIE W
RAZIE POZARU
DRZWI NA TRZYMACZU ELEKTROMAGNETYCZNYM ZAMYKANE
AUTOMATYCZNIE W RAZIE POZARU
OZNACZENIE KALSY ODPORNOSCI
OGNOWEJ PRZEGRODY/ DRZWI/ OTWORU

PUSTKA : il / sT6 U

438,3

DTR
EI 30

NN

D
%’
N
=

, PUSTKA NAD HALLEM

tworu

=
<
—
<
o
[\
Z
m
=
=
Py
m
@
m
N
o}
g
>
o
<
—
z
o}
(2}
o
>
=
c
w
_|
<
o
N
Z
m
[

G
000

’ ! $\+ooo /
A\ & a 7 S ! f
W N« e e e | | |

D30dB | DRZWI O RA,1 =30 dB
v D35dB | DRZWI O RA,1 235 dB
D40dB | DRZWI O RA,1 =40 dB
D45dB | DRZWI O RA,1 =45 dB
035dB ] OKNO - SZYBA PRZESUWNA O RA 2 2 35 dB

~
o
v
N~
ych |

1068,3
, 66 ,

talowa wg wytycz 553

| — Spad belki +6,10

7
700000007,
G

, 66 , 84

1
71

s 1] 7 N
0 // 2 +1,658 4 \
S Bz | ~

9 ”

A |l [Do7]

|
| .
1+ daszek ponizej

5
i

Hn

I
|
|

(%]

]

N
<

6‘(97
B 30x60
Rd +5,91

/

(7]

=

N

7/

//

S20dB | SCIANA ZEWNETRZNA O R'A2 = 20 dB
S60dB | SCIANA WEWNETRZNA O R'A1 =60 dB
S50dB | SCIANA WEWNETRZNA O R'A1 = 50 dB
M55dB] SCIANA MOBILNA O Rw = 55 dB

BB2&R700

Rd +5,81
Q
R
D
N\
-
I
Py
(7]
m
/
/
/
D
QAN

4013,7

N

N n

7% H % o
< 87 \ 0.0 /), I RENM20 _
’ 5, 180 365, , 173 | 25 N 4516 5 I

77 17 /2/2 /7, 2 s s ’
wspornik 7 7 7 % 2 E10,43 / @ﬂ R120E160 w : ” ‘>

//// S
30x60 7 \ A 7.7 olN
x. G 7
A
Z

438,3

£

Gt

< X
360

STROP Z WARSTWA WELNY MINERALNEJ 5CM

|

|

|

|

|
=+ — STW
POD WYLEWKA (np. Rockwool StepRock HD4F)

N
N
N

&
SN\

— —  —
+1,70

—

Tt

\“
\
|
|
|
:
.
i
o)
N
:
Il
;
SRR

77
7

— ) — T S — X EwWm V) — < — i ) 7 —B50XT20 |

~ T \évg);()é)(;nlk Rd +5.19 ‘ wspornik / Rd +5,19
: 30x60

: ‘ ‘ hd=konstrukgyjny spdd otworu
N hn=konstrukkyjny poziom $podu nadproza Z

~ | |
S 'PUSTKA NAD PRZESTRZENIA
- . EKSPOZYCYJNA PARTERU

+
wW
w
«Q
(6)]
N
N
N
\
N
N
N4
™
)
\
N
3
N
X
N
N
~
N
N
N
N
N
-
R
N
\
N
N
N
\
N
N
\
=
N
\
\
N
N
R
\
N
A
w
N
9O
3

%
0000000000
& L

. o)
| m—

0
, 66

UWAGA !
WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE (ZWLASZCZA O ZNACZNEJ WYSOKOSCI) USZTYWNIC SYSTEMEM
WIENCOW | SLUPKOW ZELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTUKCJI

Rd +5,19

=
6

, 84

R120EI160

0000000000
0000000000

[

DETAL
N DNF-01

, 66

OZNACZENIA RYSUNKOW DETALI

N
JaS
/
I
N

% |

NS
/
/
N

7
g
g
g
g

S~
S~
~

N
T
I ~
/
1,
N

[ ] ELEMENTY NOWE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM
ELEMENTY USUWANE OZNACZONE KOLOREM SZARYM

S~
~
Ss
N ~

$+0,00 7 REI120 %)
=

S~

l
——i RSE

M = [

|
|
|
|
|
, |
[ce]
ST2 X | | F: daszek ponizej
N [
|
|
|

N\
N
|
~<
~
1
/
/
/

~~
~ao

N
~
1

\
ARRRRNONRIRIRS
)
—
v —

RN
=~
/
/
/
/
/
/
/
SL

303,8
= Iz
| ®
' N

‘5 Y0
7 c>| 7
4

N
;$§

T

Hn=205
_EXIT
3

EI30S'
Hn=205

438,3

| [

[

| ~ 4+0.00

S~

22

TR
il

%
s S 22

[
IRT20E160 & | | | [DoT]
4
|

I PR AR AP,
AN

0
7 0 0
2
25K 1103
N
~
w
[co

&
B 30x60
Rd +5,91

, 154 , N| 4789
1 1 s

o
70000000000
7 Ll

g

NN
AN
S
g
NI
N
£yl

S
N\

6~

I3
8
R
Q
N\
\\ m
3
z
S

0000000

©
00000
©

3
)
¥
.“
&
¥
i
K]

i

4

DR

#

N
&

NN
N

_—_—_—_—_——

[ NUMER REW. [ DATA [ OPISREWIZII [ PROJEKTANT

TEWAT: BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM
,PAMIEC | TOZSAMOSC”
IM. SW. JANA PAWEA Il W TORUNIU

REI120 @
1.059,4
i
1109,3

ADRES/ WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
NR DZIALEK: POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN,

879.,8

4674,1 ~
\.

DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2,124/3,124/8, 2131, 213/6
DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 046301_1 TORUN, OBREB 22

ST1 ‘ ST4

INWESTOR: Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC”
im. $w. Jana Pawta ll

7
7

NN

N

N\
N
NN
N\
N
N

N

N
N

ul. Droga Starotoruriska 3 87-100 TORUN

N

|
l
|
I
I
l
N | ' |
| N WL /N N P — -
| |
|
' |
|
| I
: |
|
' |
|
|
|

NN
N
N
..

NS

AN
MNRN

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g
|

____________ _4__ 4 / 7 E 7 7
i S . ; c T B e T ——— ——— : 7 \\\;’ —— —
_ %) 4 % 7 T EE ———=========== 7 /i/ Sool s “ )L)L GENERALNY RAFAKOSA
wowick | WYHNT | akowass

GRUPA PBG 47-400 Racibérz

[
|
[
[
[
|
|
[
|
|
[
|
[
[
|
[
[
“ : UL. STAROTORUNSKA, 87-100 TORUN
[
|
[
|
|
[
[
|
|
[
|
|
[
|
[

————————————— foe
T ——/ “““““““ - JEDNOSKA STRUKTURA ARCHITEKTURA SP.z 0.0. SP. K
| | PROJEKTOWA: ul. Szkolna 13a 32-087 Bibice
biuro@strukturaarchitektura.com

OZNACZENIE PRZEBIC W ELEMENTACH
PROJEKT WYKONAWCZY EDYCIA | PW

@ @ @ @ | '\,\

$+0,00 RZEDNA STAN WYKOKCZONY KONSTRUKCYJNYCH ARCHITEKTURA:

RD - RZEDNA SPODU PRZEBICIA

RG - RZEDNA GORY PRZEBICIA
OPRACOWANIA;

@ N - | / FAZK
032 ~ BRANZA ARCHITEKTURA SLA | 100
¢ ' RZEDNA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO . © NAZWA PROJEKTU/
Hn - RZEDNA NADPROZA OTWORU S| @ PROJEKT WYKONAWCZY

hd=konstrukcyjny spéd otworu Hp - RZEDNA SPODU (PARAPETU) OTWORU

hn=konstrukcyjny poziom spodu nadproza NAZWA
ynye P P Hn/Hpl....=300 - RZEDNA 300cm LICZONA OD WYKONCZONEGO RZUT 1 PIETRA

POZIOMU POSADZKI DANEGO PIETRA ‘ ZLS;YNSK”U';KU: TRMU-AR-PW-P02-R02-M1

Hn/Hp/...=+3,00 - RZEDNA NADPROZA OTWORU LICZONA OD
PROJEKTANCI BRANZOWI: PODPISY:

Hall wyposazony w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

RZEDNEJ 0,00 PROJEKTU

Przestrzen ekspozycyjna chroniona
instalacjg tryskaczowg

Przestrzen strefy PM zwigzana z przestrzenig ekspozycyjng
chroniona instalacjg tryskaczowag

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch.
Sebastian Machaj

NR UPR: MPQIA/110/2010
SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA

MIEJSC. / DATA:

KRAKOW, 10 wrzesien 2020
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