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  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  PE1-120x440mm, GL24H

  Belka żelbetowa szer 40cm

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  krawędź
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tu +15
,60

  krawędź
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tu +15
,60

  krawędź
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tu +15
,60

  krawędź żelbetu +15,60

  krawędź żelbetu +15,60

  krawędź żelbetu +15,60

  krawędź żelbetu +15,60

 dolna krawędź żelbetu - 0,80
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wędź ż

elbetu 
- 0,80

 dolna kra
wędź ż

elbetu 
- 0,80

 dolna kra
wędź ż

elbetu 
- 0,80

 dolna krawędź żelbetu - 0,80

 dolna krawędź żelbetu - 0,8012
0

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  PE2-120x440mm, GL24H

  Belka żelbetowa 40x90cm góra na +14,43

  
Be
lk
a 
że
lb
et
ow
a 
40
x9
0c
m 
gó
ra
 n
a 
+1
4,
43

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE3-120x440mm, GL24H

  PE4-120x440mm, GL24H

  PE4.1-120x440mm, GL24H

  PE4.2-120x480mm, GL24H

  PE4.3-120x480mm, GL24H

  PE4.4-120x480mm, GL24H

  PE4.5-120x480mm, GL24H

  PE4.6-120x480mm, GL24H

  PE4.7-120x480mm, GL24H

  PE4.8-120x480mm, GL24H

  PE4.9-120x480mm, GL24H

  PE5-120x440mm, GL24H

  PE5.1-120x440mm, GL24H

  PE5.2-120x440mm, GL24H

  PE5.3-120x440mm, GL24H

  PE5.4-120x440mm, GL24H

  PE5.5-120x440mm, GL24H

  PE6-120x440mm, GL24H

  PE6.1-120x440mm, GL24H

  PE6.2-120x440mm, GL24H

  PE6.3-120x440mm, GL24H

  PE6.4-120x440mm, GL24H

  PE6.5-120x440mm, GL24H

  PE6.6-120x440mm, GL24H

podparcie
klin E1 GL24H

podparcie
klin E2 GL24H

podparcie
słup 120x200mm GL24H

stężenie ∅16/S355: ST1+ST4

stężenie ∅16/S355: ST1+ST3

stężenie ∅16/S355: ST1+ST2

stężenie ∅16/S355: ST1+ST3

stężenie ∅16/S355: ST1+ST4

stężenie ∅16/S355: ST1+ST3

stężenie ∅16/S355: ST1+ST3
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Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje
i osadza GW.
+13,67 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,68 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,69 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,55 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,55 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,40 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,40 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,40 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,40 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.
+13,40 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.

+13,67 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.

+13,72 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.

+13,585 rzędna wierzchu wspornika

Marka ME1-osadzona na wsporniku
żelbetowym. Markę wykonuje i osadza GW.

+14,47 rzędna wierzchu wspornika

EKSPOZYCJA - RYSUNEK ZESTAWCZY
KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO

UWAGA
Wspornik stalowy RE30 do podparcia płyt dachowych
poza zakresem prac MPM PROJECT
wykonuje i osadza GW

UWAGA
Wspornik stalowy RE30 do podparcia płyt dachowych
poza zakresem prac MPM PROJECT
wykonuje i osadza GW

UWAGA
Wspornik stalowy RE30 do podparcia płyt dachowych
poza zakresem prac MPM PROJECT
wykonuje i osadza GW

DREWNO KLEJONE GL28H/GL24H
WG PN-EN 14080:2013
STAL: 235/355 OCYNK OGNIOWY
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