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3 KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA, ZASWIADCZENIA Z I1ZBY, OZWIADCZENIE O

SPORZADZENIU PROJEKTU

lZBA ARCHITEKTOW

REZECEY POSPOLITE] POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Gygnadura skl ORI/ Upb14410IMP Hrakiva, dnia 27 grudnia 2010 1

DECYZJA nr MPOLL /110 [ 2010

Na podstawie ot 12 08t 1 pkt 11wt 2, 8. 13 ust 1 pki 11 am =14 sl 4 pki 1 ustowy 2 dréa 7 ipoa 1994 r, - Prawo budowlano (eksl
jdnoliy: Dzl 2 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pain. zm ). 11 1 24 ust 1 pht 2 uscawy z onla 15 gnadnia 2000 r. o samorzadach
rawodomych archilelde, mdynienty budownichwa oras ubaniskbw (O WL 2 20010 r, M- 5, poz, 42 2 pédn am,|, § 7 ust, G pkl 1
zporzadzenia Ninidra Transporly | Bodowrictwa z dria 28 kwisinia 2008 r. w sprrade semodziervch ekl techricanych w
budownicowde (O U z 2006 r. Nr B3, poz 578 2 pbén. zm) ez 104 | 107 § 1§ 4 sy 2 dnig 14 coerwca 1980 1 - Kodeks
posippowania admin Bracyiego (leksl jednoily. Dz U, z 2000 r. Nr 8B, poz. 1071 z poén. zn.)
stwierdza sig, 2o
Pan mgr ind.arch. Schastian Maria Machaj
syn Ryszarda, wrodzony dnia 0% pazdriemika 1978 ., w Hrakowle

posiada cdpowiednie wykszialcenie techniczne | praktybe rawedows
i nadaje sie

UPRANNIENA BUDOWLAKE
w specjalnogci architekionicenej do projeitowants bersgraniczen
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IZBA ARCHITEKTOW
BEZLECEYPOSPOLITE] POLSKILT

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. SEBASTIAN MARIA MACHAD
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA /1102010,

jest wpisany na liste czlonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1767.

Czlonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2019 r.  Krakow.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekitow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1767-CFEE-AYG65-C52A-F7B3

Diane zawarte w niniejarym radwindcreniu modng spravwdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderens w publicenymm serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio = wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
wg wymogu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

Ja nizej podpisany :

Projektant:

mgr inZ. arch. Sebastian Machaj

upr. nr MPOIA / 110/ 2010

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

oSwiadczam, 7ze projekt wykonawczy pn.

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA 1| W TORUNIU

NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI O NUMERACH:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN, UL. STAROTORUNSKA, 87-
100 TORUN DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6, DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115,
120/4, 120/7, 123/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUN, OBREB 22

w zakresie opracowania branzy

ARCHITEKTONICZNEJ (TOM 2.2)
obeimujacy:
PROJEKT ZABEZPIECZEN PPOZ.

sporzadzony w dniu: 7 PAZDZIERNIKA 2019

na rzecz Inwestora:

Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” im. $w. Jana Pawta Il
ul. Droga Starotoruriska 3, 87-100 TORUN

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ JEST SKOORDYNOWANY TECHNICZNIE
ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

* k%

KRAKOW, 7 PAZDZIERNIKA 2019

(podpis Projektanta)
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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku

TRMU-AR-PW1-PP01-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. PARTER

TRMU-AR-PW1-PP02-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 1 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP03-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 2 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP04-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 3 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP05-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 4 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP06-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 5 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP07-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. 6 PIETRO

TRMU-AR-PW1-PP08-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. DACH

TRMU-AR-PW1-PP09-R02 SCHEMAT OCHRONY P. POZ. PRZEKROJE
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5 OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczen
przeciwpozarowych nowo wznoszonego budynku ustugowego, realizowanego w ramach
przedsiewziecia: BUDOWA ZESPOLU ZABUDOWY MUZEALNO - AUDYTORYJNEJ |
NAUKOWO - TWORCZEJ WRAZ ZE ZJAZDAMI Z DROGI PUBLICZNEJ, DROGAMI
WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI | CHODNIKAMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1,
213/6 ORAZ 115, 120/4, 120/7, 123/1 (DROGA STAROTORUNSKA ) GMINA TORUN, WOJ.
KUJAWSKO - POMORSKIE.

Zakres catego zamierzenia obejmuje ponadto realizacje zagospodarowania terenu wokot
budynku wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczna.

Budynek i urzgdzenia z nimi zwigzane zaprojektowane bedg w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru:

e nosnosc¢ konstrukcji przez zatozony czas,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
e ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie budynki,
e mozliwos¢ ewakuaciji ludzi

W projekcie okreslono niezbedne wymagania w zakresie ochrony ppoz. dla projektowanych
rozwigzan budowlano — instalacyjnych budynku, wynikajgce z obowigzujgcych przepisow,
uwzgledniajgce specjalne techniczne srodki zabezpieczen (czynne i bierne).

5.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek :

- powierzchnia zabudowy: 5011,8 m?

- powierzchnia netto: 11 040,43 m?

- powierzchnia uzytkowa: 8 551,91 m?

- wysokos$é: 24,80 m

- grupa wysokosci: sredniowysoki (SW),

- liczba kondygnacji nadziemnych: 7

- brak kondygnaciji podziemnych,

- kategoria zagrozenia ludzi:

kondygnacja 1 (parter) —ZL I, ZL 1 + ZL lll, ZL V + ZL lll oraz PM
kondygnacja 2 (1 pietro)—ZL I, ZL 1+ ZL lll, ZL V + ZL lll oraz PM
kondygnacja 3 (2 pietro) —ZL I, ZL 1 + ZL lll, ZL V + ZL lll oraz PM
kondygnacja 4 (3 pietro)—ZL 1+ ZL lll, ZL V + ZL 1l

kondygnacja 5 (4 pietro)—ZL 1+ ZL lll, ZL V + ZL 1l

kondygnacja 6 (5 pietro) —ZL I + ZL lll, ZL V + ZL Il

kondygnacja 7 (6 pietro) — ZL V + ZL Il

Planowana liczba miejsc noclegowych w ramach strefy pozarowej ZL V — 15

- wymagana klasa odpornoéci pozarowej: ,B”
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5.2 Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych.

W budynku przewiduje sie niskie zagrozenie pozarowe. W budynku wystepowac bedg
materiaty palne, takie jak elementy wyposazenia meblowego w tym audytorium, garderéb,
kawiarni, sal prob, pomieszczenh biurowych itp. a wiec drewno i drewnopochodne, meble, okrycia
wierzchnie — ubrania w szatniach. W czes$ci ekspozycyjnej przechowywane bedg eksponaty z
réwniez z materiatow palnych.

W magazynach przechowywane bedg: eksponaty muzealne, elementy zapasowego
wyposazenia meblowego, akcesoria oraz rekwizyty do przedstawien, bielizna stotowa, Srodki
czystosci oraz w niewielkich ilosciach produkty zywnosciowe.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na
drogach ewakuacyjnych bedg co najwyzej trudno zapalne. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone
wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych
pod wptywem ognia. Nie przewiduje sie procesow technologicznych zwiekszajacych zagrozenie
pozarowe.

W budynku nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan. W
budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo
niebezpiecznych.

5.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Parter budynku bedzie obejmowat:

e przestrzen hallu wejsciowego z foyer , szatniami, recepcjg oraz pomieszczeniami
towarzyszgcymi, w ktdrej moze przebywac wiecej niz 50 os6b — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z przestrzeni foyer i hallu winny
otwierac¢ sie na zewnatrz budynku.

o przestrzen sali audytoryjnej, w ktorej moze przebywac¢ 800 osob — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z audytorium winny otwieraé
sie na zewngtrz pomieszczenia.

e Przestrzen sceny z kieszenig boczna, strefg dostaw, komunikacji przyscenicznej oraz
pomieszczenh obstugi sceny, w ktérej moze przebywaé wiecej niz 50 osob — jest to wiec
przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi stuzgce ewakuacji
ludzi ze sceny winny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia.

e przestrzen sali wielofunkcyjnej, w ktorej moze przebywac 800 oséb — jest to wiec
przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi stuzgce ewakuacji z
sali wielofunkcyjnej winny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia.

e przestrzeh techniczna oraz magazynowa obstugujgca czes$¢ audytoryjng — jest to
przestrzen zaliczana do kategorii PM.

e przestrzen zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL 11l

o przestrzen ekspozycji muzealnej w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 oséb — jest to
wiec przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Drzwi z pomieszczenia
ekspozycji winny otwierac sie na zewnatrz.

e przestrzenh techniczna oraz magazynowa obstugujgca przestrzeh ekspozycyjng — jest to
przestrzen zaliczana do kategorii PM.




ZABUDOWA MUZEALNO-AUDYTORYJNA | NAUKOWO-TWORCZA W TORUNIU

Projekt wykonawczy (opracowanie branzowe)

Parter w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL WI/ZLV oraz PM —
patrz cze$¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji parteru wynosi ok 1838 osdb:

do 928 oséb w hallu wejsciowym z foyer *

do 113 oséb w dolnych rzedach sali audytoryjnej (ilos¢ statych foteli oséb ewakuujgcych sie na
najnizszym poziomie audytorium)

do 135 os6b na sali wielofunkcyjnej (matej) *

do 286 osob na scenie*

do 325 osb6b w przestrzeni ekspozycyjnej muzeum **

do 11 oséb w strefie zamieszkania zbiorowego *

do 40 osbb obstugi oraz oséb w garderobach przygotowujgcych sie do wystepu/konferencji

1 Pietro budynku bedzie obejmowato:

e przestrzen foyer, w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 os6b — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z przestrzeni foyer winny
otwierac sie na zewnagtrz pomieszczenia.

o przestrzen sali audytoryjnej, w ktorej moze przebywaé 800 oséb — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z audytorium winny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczenia.

e przestrzeh magazynowg oraz przestrzenie garderob stuzgce obstudze sali audytoryjnej —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL 111

e przestrzen zwigzana z administracjg budynku, w ktérej moze przebywac wiecej niz 50
0s6b — jest to wiec przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1 + ZL lll. Na
poziomie 1 pietra nie przewiduje sie pomieszczeh w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi
winny otwierac¢ sie na zewngtrz pomieszczenia.

e przestrzen zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL lIl.

o przestrzeh ekspozycji muzealnej w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 oséb — jest to
wiec przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Drzwi z pomieszczenia
ekspozycji winny otwierac sie na zewnatrz.

e przestrzenh techniczna oraz magazynowa obstugujgca przestrzeh ekspozycyjng — jest to
przestrzen zaliczana do kategorii PM.

1 pietro w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL III/ZLV oraz PM —
patrz czesc¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 1 pietra wynosi ok 468 osob:

do 95 w foyer *

do 282 osbéb w srodkowych rzedach sali audytoryjnej (ilos¢ statych foteli os6b ewakuujgcych sie
na poziomie 1 pietra z audytorium)

do 20 os6b w czesci biurowej (administracja)
do 10 oséb w strefie zamieszkania zbiorowego

do 25 os6b w przestrzeni ekspozycyjnej muzeum **

do 40 osbb obstugi oraz oséb w garderobach przygotowujgcych sie do wystepu/konferencji

*k%k

2 Pietro budynku bedzie obejmowato:

e przestrzen foyer, w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 os6b — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z przestrzeni foyer winny
otwierac sie na zewnagtrz pomieszczenia.

o przestrzen sali audytoryjnej, w ktorej moze przebywac¢ 800 osob — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z audytorium winny otwieraé
sie na zewnagtrz pomieszczenia.
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e przestrzeh kawiarni wraz z zapleczem — jest to przestrzen zaliczana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z sali konsumpcyjnej kawiarni winny otwiera¢ sie na
zewnagtrz pomieszczenia.

e przestrzeh zwigzana z administracjg budynku oraz salami prob oraz salami przygotowania
do konferencji / wystepow, w ktorej moze przebywac wiecej niz 50 osdb — jest to wiec
przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1 + ZL ll. Drzwi z sal préb winny
otwierac sie na zewnagtrz pomieszczenia.

e przestrzeh zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL lIl.

o przestrzen ekspozycji muzealnej w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 oséb — jest to
wiec przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Drzwi z pomieszczenia
ekspozycji winny otwierac sie na zewnatrz.

e przestrzenh techniczna oraz magazynowa obstugujgca przestrzeh ekspozycyjng — jest to
przestrzen zaliczana do kategorii PM.

2 pietro w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL WI/ZLV oraz PM —
patrz czesc¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 2 pietra wynosi ok 10506 oséb:

do 80 w foyer *

do 174 oséb w gérnych rzedach sali audytoryjnej (ilos¢ statych foteli oséb ewakuujgcych sie na
poziomie 2 pietra z audytorium)

do 300 oséb w kawiarni *

do 134 oséb w pomieszczeniach préb oraz przygotowania do konferencji / przedstawieh *

do 344 osb6b w przestrzeni ekspozycyjnej muzeum **

do 18 oséb obstugi

3 Pietro budynku bedzie obejmowato:

e przestrzeh pomieszczen pomocniczych sali audytoryjnej - jest to przestrzen zaliczana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL Ill. Na poziomie 3 pietra nie przewiduje sie
pomieszczen w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi winny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczenia.

e przestrzeh zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL lll. Na poziomie 3 pietra nie przewiduje
sie pomieszczen w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi winny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia.

e przestrzenh techniczna oraz magazynowa — jest to przestrzen zaliczana do kategorii PM.

3 pietro w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL W/ZLV oraz PM —
patrz czesc¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 3 pietra wynosi ok 35 osoby:
do 30 osbb w strefie zamieszkania zbiorowego
do 5 os6b obstugi

4 Pietro budynku bedzie obejmowato:
o przestrzen foyer, w ktorej moze przebywac wiecej niz 50 osob — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z przestrzeni foyer winny
otwieracC sie na zewnatrz pomieszczenia.
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o przestrzen sali audytoryjnej, w ktorej moze przebywaé 800 oséb — jest to wiec przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL lll. Drzwi z audytorium winny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczenia.

e przestrzeh zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL 1ll. Na poziomie 4 pietra nie przewiduje
sie pomieszczen w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi winny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia.

4 pietro w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL IIW/ZLV - patrz
czes¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 4 pietra wynosi ok 385 osdb:
do 86 w foyer *

do 248 osb6b w na balkonie sali audytoryjnej (ilos¢ statych foteli osdb ewakuujgcych sie na
poziomie 4 pietra z balkonu audytorium)

do 16 os6b w salce VIP *

do 30 osob w strefie zamieszkania zbiorowego

do 5 osbb obstugi

5 Pietro budynku bedzie obejmowato:

e przestrzen nad sceng — jest to przestrzen zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL | +
ZL lll. Na poziomie 5 pietra nie przewiduje sie pomieszczen w ramach tej przestrzeni,
gdzie drzwi winny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia.

e przestrzen zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL 1ll. Na poziomie 5 pietra nie przewiduje
sie pomieszczen w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi winny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia.

5 pietro w zwigzku z powyzszym zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL I/ZL W/ZLV - patrz
czes¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 5 pietra wynosi ok 35 osdb:
do 30 osob w strefie zamieszkania zbiorowego
do 5 osbb obstugi

6 Pietro budynku bedzie obejmowato:

e przestrzen zwigzang z czescig budynku stanowigcg strefe zamieszkania zbiorowego —
jest to przestrzen zaliczana do kategorii ZL V + ZL lll. Na poziomie 6 pietra nie przewiduje
sie pomieszczen w ramach tej przestrzeni, gdzie drzwi winny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia.

e przestrzen dachu ptaskiego dostepnego dla uzytkownikéw strefy zamieszkania
zbiorowego

6 pietro zaliczono do strefy zagrozenia ludzi ZL II/ZLV - patrz czes¢ graficzna.

taczna liczba oséb mogacych przebywaé na kondygnaciji 6 pietra wynosi ok 30 osdb:
do 30 os6b w strefie zamieszkania zbiorowego (na dachu ptaskim)

*(Dla celéw okreslenia technicznych warunkéw ewakuacji z pomieszczen holi,sal konferencyjnych oraz lokali
gastronomiczno-rozrywkowych - dla ktérych mozliwa jest alternatywna aranzacja, przyjeto ilos¢ oséb wg wskaznika
powierzchni uzytkowej, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami techniczno — budowlanymi (1 osoba na 1 mz). Liczba
uzytkownikdw z uwagi na brak docelowej aranzacji, rotacje klientéw oraz nieprzewidywalne obtozenie pomieszczen w
czasie, jest zawyzona, (cze$¢ uzytkownikéw policzono podwajnie, faktyczna liczba bedzie nizsza), ale dla okreslania
parametrow ewakuacji na poszczegolnych kondygnacjach przyjeto powyzsze wskazniki).

**(Dla celdw okreslenia technicznych warunkéw ewakuacji z pomieszczen ustugowych - dla ktérych mozliwa jest
alternatywna aranzacja, przyjeto ilos¢ oséb wg wskaznika powierzchni uzytkowej, zgodnie z obowigzujgcymi
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warunkami techniczno — budowlanymi (1 osoba na 4 mz). Liczba uzytkownikéw z uwagi na brak docelowej aranzacji,
rotacje klientéw oraz nieprzewidywalne obtozenie pomieszczen w czasie, jest zawyzona, (cze$¢ uzytkownikéw
policzono podwadjnie, faktyczna liczba bedzie nizsza), ale dla okres$lania parametréow ewakuacji na poszczegoélnych
kondygnacjach przyjeto powyzsze wskazniki).

***(Dla celdw okreslenia technicznych warunkéw ewakuacji z pomieszczen administracyjno-biurowych - dla ktérych
mozliwa jest alternatywna aranzacja, przyjeto ilo$¢ oséb wg wskaznika powierzchni uzytkowej, zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami techniczno — budowlanymi (1 osoba na 5 mz). Liczba uzytkownikéw z uwagi na brak
docelowej aranzaciji, rotacje klientéw oraz nieprzewidywalne obtozenie pomieszczeh w czasie, jest zawyzona, (czes¢
uzytkownikéw policzono podwajnie, faktyczna liczba bedzie nizsza), ale dla okreslania parametréw ewakuacji na
poszczegodlnych kondygnacjach przyjeto powyzsze wskazniki).

5.4 Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego WG PN-B-
02852:2001.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pomieszczenia techniczne stanowigce wydzielone strefy pozarowe (np. pomieszczenia ruchu
elektrycznego) — $rednia gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.5 Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen i stref oraz przestrzeni zewnetrznych
zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

5.6 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Catos¢ budynku zostata zaprojektowana w klasie ,B” odpornosci pozarowej,

z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia, czyli co najmniej:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120 (NRO),

- konstrukcja dachu - R 30 (NRO),

- stropy — R120 EI 60 (NRO),

- $ciany klatek schodowych — R120EI60 (NRO),

- biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

- $ciany zewnetrzne — R120 EI 60 (o-i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem;

- §ciany wewnetrzne - El 30 (NRO),

- 8ciany i drzwi oddzielajgce pokoje zamieszkania zbiorowego od drég komunikacji ogolnej EI 30
(NRO),

- przekrycie dachu — RE 30 (NRO)

- pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych srodkow
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce niezbedne podczas pozaru instalacje
i urzgdzenia, powinny zosta¢ wydzielone Scianami i stropami o odpornosci ogniowej REI 120.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci
pozarowej | gtéwna - -
budynku kon-  konstruk- strop” 2 esv(\:/fgt?z- V::J?:a_ przekrycie
strukcja = cja dachu 72), ¢ % dachu®
pyied na rzna
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI160 EI160 (o«i) E 130 R E 30
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W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogélnej winny zostac uzyte wytacznie:

- materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- materialy podtogowe, oktadziny Scienne, tkaniny i draperie oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudnozapalne”,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i nie odpadajace
pod wptywem ognia.

Na catej wysokosci $ciany zewnetrznej w miejscu lokalizacji $ciany oddzielenia pozarowego (na
styku tej sciany ze Sciang zewnetrzng — dotyczy $cian w jednej linii) zastosowano pionowy pas z
materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 —
ocieplenie w tym pasie z welny mineralnej. W odniesieniu do obowigzku stosowania pionowego
pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60
wymaganie to odnosi sie stricte do potgczenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorej
mowa w § 232 ust. 1 i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U.
z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) ze $ciang zewnetrzng budynku, na
styku dwadch stref pozarowych.

Drzwi i bramy w przegrodach pozarowych o odpornosci ogniowej — dopuszczalna klasa wg
wymagan rozporzgdzenia — 2 wartosci El elementu oddzielenia pozarowego tj. EI60 dla
wydzielen klasy REI120 oraz EI30 dla wydzielen REIG0. Drzwi do klatek schodowych winny by¢
dymoszczelne.

Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych (fgcznie z
ociepleniem).

Dla wydzielenia stref pozarowych na styku scian tworzacych ze $ciang innej strefy pozarowej kat
prosty, w pasie terenu 50% odlegto$ci miedzy budynkami zakwalifikowanymi do kategorii ZL
(uwzgledniajac klase szczelnosci sciany nie stanowigcej elementu oddzielenia pozarowego)
jedna ze $cian powinna spetni¢ warunek REI120.

Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone jako odrebne strefy pozarowe PM (patrz rysunki) —
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego klasy REI 120 z zamknieciami klasy EI 60.

Stropy oddzielenia pozarowego miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do stref ZL w klasie
R120/EI60.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych (EI 30).

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drog komunikacji ogélnej oraz od innych samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych winna wynosic¢ co najmniej E | 30.

W strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace
na drogi komunikacji ogdlnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Serwerownie i pomieszczenia elektryczne oraz IT wydzielono sciankami El 120 z drzwiami EI 60.
Wentylatornie wydzielono scianami EI60 i zamknieto drzwiami EI30
Szachty wentylacyjne posiadajg odpornos¢ ogniowg EIS 60, a zamkniecia rewizyjne EI 60.

Szachty wchodzace w sktad jednej strefy pozarowej w ramach np. otwartej wielokondygnacyjnej
przestrzeni hallu nie sg wydzielane pozarowo.
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Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych posiadajg klase odpornosci
ogniowej R60 (jak dla stropow budynku). Wymaganie to nie dotyczy pionowych drég komunikaciji
ogdlnej przebiegajgcych wytacznie w obrebie jednej strefy pozarowej i nie stuzgcych ewakuacii
ludzi (schody w holu, schody eliptyczne w przestrzeni ekspozycyjnej).

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

5.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Zestawienie projektowanych powierzchni stref pozarowych:

1) Parter:

— Strefa 1 ZLI/ZLII o wielko$ci 4965 m?, obejmujgca przestrzen hallu wejsciowego z foyer ,
szatniami, recepcjg, audytorium ze sceng, strefg dostaw i magazyndéw przyscenicznych,
komunikacji przyscenicznej, pomieszczenia obstugi sceny, sale wielofunkcyjng oraz
pomieszczenia towarzyszgce itp.

— Strefa 2 ZLI o wielkosci 2775 m?, obejmujgca przestrzen ekspozycji muzealnej

— Strefa 4 ZLV/ZLIII o wielko$ci 1935 m? obejmujgca przestrzen wejéciowg wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi itp.

— Strefa 5 PM o wielko$ci 100 m?, obejmujgca pomieszczenia techniczne oraz na odpadki.

— Strefa 6 PM o wielkosci 1022 m? obejmujgca pomieszczenia techniczne oraz
magazynowe czesci ekspozycyjne;.

— Strefa 7 ZLIIl o wielko$ci 25,2 m?, obejmujgca szyb windowy.

2) Poziom 1 pietra:

— Strefa 1 ZLI/ZLIIl o wielko$ci 4965 m?, obejmujgca przestrzen foyer ,audytorium ze
sceng, przestrzenig komunikacji  przyscenicznej, magazynami sceny oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi itp.

Pomocnicze strefy dla strefy 1:

— Strefa 1A ZLIZLII o wielkosci 111 m? obejmujgca przestrzen pomieszczen
towarzyszgcych sceny (garderoby, magazynki itp.)

— Strefa 1B ZLUZLIl o wielkosci 192 m? obejmujgca przestrzen magazynu
towarzyszgcego przestrzeni sceny oraz przestrzeni administracji

— Strefa 3 ZLIZLIII o wielkosci 815 m? obejmujgca pomieszczenia administracyjne,
socjalne oraz towarzyszace.

— Strefa 4 ZLV/ZLIII o wielkosci 1935 m? obejmujgca pomieszczenia magazynowe,
pomocnicze itp.

— Strefa 6 PM o wielkosci 1022 m2, obejmujgca pomieszczenia techniczne oraz
magazynowe czesci ekspozycyjne;.

— Strefa 7 ZLIIl o wielko$ci 25,2 m?, obejmujgca szyb windowy.

3) Poziom 2 pietra:

— Strefa 1 ZLIUZLII o wielkosci 4965 m? obejmujgca przestrzen foyer ,audytorium z
przestrzenig nadsceniczng, kawiarnie z pomieszczeniami pomocniczymi, oraz
pomieszczenia towarzyszgce itp.

— Strefa 2 ZLI o wielkosci 2775 m?, obejmujgca przestrzen ekspozycji muzealne;

— Strefa 3 ZLIUZLII o wielkosci 815 m? obejmujgca pomieszczenia préb oraz
przygotowania konferencji / wystepow wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

— Strefa 4 ZLVIZLIII o wielkosci 1935 m? obejmujgca pomieszczenia magazynowe,
pomocnicze itp.
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— Strefa 6 PM o wielkosci 1022 m?, obejmujgca pomieszczenia techniczne oraz
magazynowe czesci ekspozycyjne;.
— Strefa 7 ZLIIl o wielko$ci 25,2 m?, obejmujgca szyb windowy.

4) Poziom 3 pietra

— Strefa 1 ZLIZLII o wielkosci 4965 m? obejmujgca przestrzen nadsceniczng oraz
pomieszczenia pomocnicze i techniczne audytorium.

— Strefa 4 ZLV/ZLII o wielkosci 1935 m? obejmujgca pomieszczenia pobytowe,
pomieszczenia wspolne oraz pomochicze, magazynowe, techniczne itp. obstugujgce
pomieszczenia pobytowe

— Strefa 7 ZLIIl o wielko$ci 25,2 m?, obejmujgca szyb windowy

5) Poziom 4 pietra

— Strefa 1 ZLUZLII o wielkosci 4965 m? obejmujgca foyer, przestrzen audytorium,
przestrzen nadsceniczng, pomieszczenia pomocnicze, techniczne itp. obstugujgce
audytorium.

— Strefa 4 ZLVIZLIII o wielkosci 1935 m? obejmujgca pomieszczenia pobytowe,
pomieszczenia wspolne oraz pomochicze, magazynowe, techniczne itp. obstugujgce
pomieszczenia pobytowe

6) Poziom 5 pietra

— Strefa 1 ZLIZLIIl o wielko$ci 4965 m?, przestrzen nadsceniczng oraz pomieszczenia
techniczne itp. obstugujace audytorium.

— Strefa 4 ZLV/ZLII o wielkosci 1935 m® obejmujgca pomieszczenia pobytowe,
pomieszczenia wspolne oraz pomochicze, magazynowe, techniczne itp. obstugujgce
pomieszczenia pobytowe

7) Poziom 6 pietra

— Strefa 4 ZLVIZLII o wielkosci 1935 m* obejmujgca pomieszczenia pomocnicze,
magazynowe, techniczne itp. zwigzane z pomieszczeniami pobytowymi oraz wyjsciem na
dach.

Zadna ze stref nie przekracza normatywnych maksymalnych dopuszczalnych powierzchni stref
pozarowych tj. 5000 m?.

Wszystkie odrebne strefy pozarowe PM wydzielone zostang przegrodami klasy REI120
z zamknieciami klasy EI60.

Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wiecej niz jedne;j
kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢c wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL lll i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb oraz

w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

5.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektow sasiadujacych

W sagsiedztwie projektowanego budynku znajduje sie istniejagcy budynek Szkoty Kultury
Spotecznej i Medialnej (w odlegtosci 11,1im od strony zachodniej) oraz istniejacy kosciot
Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i $w. Jana Pawita Il (w odlegtosci 86,6m od
strony wschodniej).
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Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki Inwestora wynosi nie mniej niz
7,75m (najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki drogowej ul. Starotorunskiej od strony
poétnocnej).

Na planie zagospodarowania pokazano minimalne odlegtosci wzgledem innych budynkow wraz z

okresleniem ich funkgiji.

5.9 Informacja o warunkach i strateqgii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Hall gtowny, foyer, nizsze poziomy audytorium, sala mata, przestrzeh ekspozycyjna oraz
pozostate pomieszczenia w poziomie parteru posiadajg wyjscia prowadzace bezposrednio na
zewnatrz, lub poprzez obudowang klatke schodowg na zewnatrz (dolny poziom audytorium).

Do ewakuacji oséb z kondygnacji potozonych nad parterem stuzy¢ bedag klatki schodowe,
zaprojektowane jako obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Wyjscia z wszystkich klatek schodowych
prowadzg bezposrednio na zewnagtrz obiektu.

Dodatkowo na kazdej kondygnacji nadziemnej +1 do +4 wystepuje podziat na dwie lub trzy strefy
pozarowe w obrebie tej samej kondygnacji — wobec powyzszego niezaleznie od ewakuacji
obudowanymi klatkami schodowymi, istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowe;.
Przyktadowo ewakuacja na poziomie 2 pietra z przestrzeni ekspozycyjnej muzeum (strefa
pozarowa 2 - ZL 1) bedzie sie odbywata do obudowanej klatki schodowej KSC, oraz do odrebnej
strefy pozarowej hallu (strefa pozarowa 1 - ZLI + ZL Ill) i dalej do klatki schodowej KS1,
natomiast ewakuacja z przestrzeni kawiarni odbywac sie bedzie w kierunku wschodnim do
odrebnej strefy pozarowej muzeum (2 — ZL 1) a na kierunku zachodnim do odrebnej strefy
pozarowej 3 - ZLI + ZL llI.

Ewakuacja z otwartej przestrzeni na dachu budynku, na ktérym mogg przebywaé ludzie,
odbywa¢ sie bedzie w dwoch kierunkach: do klatki schodowej KS4 oraz zewnetrzng klatkg
schodowg z 6 dachu na 5 pietrze na dach na 5 pietrze do obudowanej klatki schodowej KS1.

Dlugo$¢ dojscia na drodze poziomej w zadnym przypadku nie przekracza 10 m przy jednym
kierunku ewakuaciji. Dla dwoch kierunkéw ewakuacji dtugosé dojscia dla pierwszego kierunku
wynosi¢ moze do 40m, a drugi kierunek moze by¢ zwiekszony o 100% tj. do 80 m. Przejscie
prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Diugos¢ przejscia w strefach ZL nie przekracza
40m, lub odpowiednio 32m w pomieszczeniach, w ktérych z przewidywanego przeznaczenia nie
wynika jednoznacznie sposob jego zagospodarowania. Diugosé przejscia w strefie 2 ZL |
(ekspozycja muzealna) ze wzgledu na zastosowanie statych samoczynnych urzgdzen gasniczych
wodnych moze zosta¢ zwigkszona o 50%, czyli wynosi¢ 60m, z pomniejszeniem do 48m w
zwigzku z tym, ze z przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie sposob
zagospodarowania pomieszczen ekspozycji. W przestrzeniach ekspozycyjnych w ktorych
wysokos¢ pomieszczenia przekroczy na catej ditugosci przejscia 5m wysokosci, istnieje
mozliwo$¢ powigkszenia diugosci przejscia o 25% czyli do 60m.

W strefach PM dtugos¢ przejscia nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej dtugosci 80% z 100 m tj.
80m. W strefie 6PM, ze wzgledu na zastosowanie statych samoczynnych urzadzen gasniczych
wodnych, dlugos¢ przejscia moze zosta¢ zwiekszona o 50%, czyli wynosi¢ 120m.
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Klatki schodowe stuzace do ewakuacji ludzi zaprojektowano zgodnie z iloscig osdb ktére beda
ewakuowane dang klatkg z danej kondygnaciji, uwzgledniajgc kumulacje oséb ewakuowanych z
danej przestrzeni (np. z audytorium). Przykfadowo Klatki schodowe KS1 i KS2 majg na
najwyzszych pietrach szeroko$¢ biegéw odpowiednio 120 cm i 160 cm a miedzy parterem i 1
pietrem gdzie bedzie ewakuowanych najwiecej osob szerokos¢ biegu 220 cm w Swietle.

Pozostate klatki schodowe zaprojektowano o szerokosci w swietle min. 120 cm. Dla wszystkich
klatek schodowych minimalna szerokos¢ spocznikow w swietle wynosi 150 cm.

Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych na zewnatrz — nie bedzie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu schodow (skrzydto zasadnicze minimum 90 cm szerokosci w
Swietle).

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oso6b
mogacych przebywacé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w $wietle oscieznicy. Przyjete
szeroko$ci drzwi pozwalajg na ewakuacje obliczonej wyzej liczby osob.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Kazda klatka schodowa oddymiana bedzie automatycznie wg zasad wiedzy techniczne;j.

Klatki schodowe KS1, KS2 oraz KS3 bedg wyposazone w instalacje nadcisnienia zgodnie z PN —
EN 12101-6:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania
techniczne dotyczgce systemow cisnieniowych. W celu unikniecia wyréwnania cisnienia w
pomieszczeniach przylegtych do tych klatek, przewidziano system upustu powietrza w postaci
automatycznie otwieranych drzwi, okien oraz klap w dachu.

Nad pozostatymi klatkami schodowymi zaprojektowano klapy do potencjalnego usuwania dymu w
przypadku potencjalnego pozaru z przestrzeni klatki schodowej lub tez do usuniecia dymu ktéry
mogtby dosta¢ sie do klatki schodowej z sgsiedniej strefy pozarowej. Doptyw powietrza
przewidziano poprzez otwory drzwiowe w poziomie parteru, wyposazone w sitowniki otwierajgce
mechanicznie drzwi w przypadku pozaru.

Minimalna powierzchnia czynna klap oddymiajgcych grawitacyjnie klatki schodowe wynosic¢
bedzie 5%.

Minimalna powierzchnia czynna klap oddymiajgcych grawitacyjnie szyby windowe wynosic
bedzie 2,5% — jednak nie mniej niz 0,5 m?.

Zgodnie z § 233. Warunkow technicznych, w budynku zastosowano kurtyne przeciwpozarowg
oddzielajgcg widownie o liczbie miejsc przekraczajgcej 600 od sceny o powierzchni wewnetrznej
przekraczajgcej 150 m2.

Scena wyposazona bedzie w samoczynne urzgadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocag
systemu wykrywania dymu w postaci drzwi otwieranych automatycznie na wypadek pozaru
zapewniajgcych doptyw powietrza do przestrzeni sceny oraz automatycznie otwieranych klap
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dymowych w dachu nad sceng stuzgcych usuwaniu dymu. Zapewniono zgodng z normag
powierzchnie czynng klap dymowych oraz otworéw napowietrzajgcych.

Hall gtéwny oraz foyer audytorium wyposazone bedg w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce
uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu (247.2. 2. w.t.). Dostep Swiezego powietrza
zapewniony zostanie poprzez samoczynnie otwierajgce sie na wypadek pozaru drzwi, usuwanie
dymu zostanie realizowane poprzez wentylatory oddymiajgce — patrz projekty branzowe.

Wszystkie pomieszczenia w przypadkach, gdy dane pomieszczenie jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oso6b lub znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego
powierzchnia przekracza 300 m2, bedg miaty co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie
wiecej niz 300 osdb, oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen, zostang
wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne (sala audytorium, hall gtéwny, foyer, kawiarnia,
pomieszczenia ekspozycji muzealnej).

Korytarze w budynku podzielono na odcinki nie dluzsze niz 50m s$ciankami z drzwiami
dymoszczelnymi.

5.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji
uzytkowych, a w szczeqgolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

— instalacja kanalizacji sanitarnej i wod- kan.

— C.0.ic.w.u. z cieptowni geotermalnych zlokalizowanych na parterze budynku

— wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

— wentylacja pozarowa obejmujgca hall, foyer oraz klatki schodowe wydzielone pozarowo
zgodnie z wymaganiami § 256.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami),

— instalacja hydrantowa (w strefach PM hydranty HP52, w strefach ZL hydranty HP25),

— instalacja tryskaczowa (w czesci zwigzanej z ekspozycjg muzealng oraz dedykowanymi
dla niej pomieszczeniami magazynowymi: — strefy 2 ZL 1 oraz 6 PM) zgodnie z § 27. 1. 2)
rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z
pozniejszymi zmianami (...stosowanie statych urzgdzen gasniczych zwigzanych na state
z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru, jest wymagane w (...) muzeach (...)

— instalacje kanalizacji deszczowej,

— instalacje elektryczne,

— instalacje teletechnicznej

— inst. oswietleniowa — w tym oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne,

— inst. odgromowa

— inst. automatyki i sterowania dla urzgdzen wentylacyjnych i oddymiajgcych

— instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru,

— dzwiekowy system ostrzegawczy - zgodnie z § 29. 1. 3) rozporzadzenia ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z pozniejszymi
zmianami (...stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego
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rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby
bezpieczenstwa osob przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora, jest
wymagane w (...) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

— Dla obiektu nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odtagczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez obwoddéw zasilanych ze
zrodet rezerwowych np. z UPS) oprécz obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére
powinny dziata¢ w czasie pozaru (np. wentylacja pozarowa, hydranty wewnetrzne itp.).
Przeciwpozarowy wytgcznik nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
i odpowiednio oznakowac zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.
Przewidziano réwniez dodatkowy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony w
pomieszczeniu zaplecza recepciji.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowany zostanie z uwzglednieniem wymagan
normy ,N SEP-E-005 ,Dobdér przewodéw elektrycznych do =zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”.

— Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane
w przepustach instalacyjnych zapewniajgcych odporno$¢ ogniowg takg jak dla tych
elementéw El 120/E160 — stosownie do elementu oddzielenia pozarowego. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ w przypadku przewodéw wentylacyjnych (EIS),

—  Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) Scian i stropow tego pomieszczenia (np. klatki schodowe,
przedsionki przeciwpozarowe). Dla przejs¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie
zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej przegrody

—  Przewody oddymiajgce — szachty wykonane beda w klasie EIS 120

—  Obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowg

— W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowej

Instalacje uzytkowe prowadzone bedg w wydzielonych pozarowo szachtach instalacyjnych.
Przewody wentylacji bytowej oraz napowietrzajgcej wykonane bedg z materiatdéw niepalnych —
ww. przewody zabezpieczone bedg klapami pozarowymi klasy EIS na kazdej przegrodzie
budowlanej bedacej elementem oddzielenia pozarowego, na przegrodach budowlanych tzw.
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI160 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego (np. klatki
schodowe). Szachty instalacji elektrycznych beda dzielone bedg przegrodami pozarowymi co 3
kondygnacje — zabezpieczenie w klasie minimum EI| 60.

W projektowanym obiekcie obligatoryjnie wymagana jest instalacja wykrywania i sygnalizacji
pozaru — wobec powyzszego przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez
te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Instalacja wodna (sanitarna) w budynku powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych lub
palnych obudowanych do klasy EI 60 lub palnych bez obudowy, ale wykonanej w taki sposob, ze
jej uszkodzenie nie bedzie miato ujemnego wptywu na dziatanie wewnetrznej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej.
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5.10.1 Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna budynku wyposazona jest w giéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, poza obwodami zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. Wytgcznik ten po zadziataniu
nie pozbawia zasilania instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu po zadziataniu nie pozbawia zasilania pomp instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, jak réwniez ewentualnych innych obwodow instalacii i
urzgdzen, ktérych praca moze byé niezbedna w razie pozaru. Zasilanie urzgdzenh
przeciwpozarowych realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego. Przewody i kable
zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych zapewnia¢ bedg dostarczanie energii
przez czas niezbedny do pracy danej instalacji. Pompy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
oraz ewentualne inne urzadzenia ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie pozaru
zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwodow posiadajgcych wytacznie jedno zabezpieczenie
wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni pozarowej. Zasilanie wyzej wymienionych
urzgdzen spetnia wymagania dotyczgce instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.
Zapewniono zasilanie podstawowe oraz rezerwowe dla urzgdzen bezpieczenstwa (zasilanie
dwustronne z dwoch niezaleznych GPZ - GPZ TORUN ZACHOD ORAZ Z GPZ PRZYSIEK, lub
zapewniony zostanie agregat prgdotworczy — jezeli w pomieszczeniu to wydzielonym jako
odrebna strefa pozarowa lub zlokalizowany na zewnatrz w stosownej odlegtosci zapewniajgc
jego bezpieczne uzytkowanie w czasie potencjalnego pozaru).

Gtéwne, ciagi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Szyby i szachty kablowe, w ktérych prowadzone bedg instalacje stuzgce do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowane bedg jako wydzielone strefy pozarowe zgodnie z
wymaganiami normy ,N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

5.10.2 Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynkow instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1:
Zasady ogolne.

5.10.3 Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaly wentylacyjne wykonano wylgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wylgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przewody
wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wyposazone
beda w certyfikowane klapy odcinajgce (o odpornosci réwnej, co najmniej odpornosci ogniowe;j
EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny przewodow
wentylacji zastosowane bedg wylgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzeh instalowanych ponad dachem budynku.
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5.10.4 Instalacja oddymiajaca.

Klatki schodowe, hall gtdwny oraz foyer bedg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce ich
zadymieniu. Ochrong przed zadymieniem objete zostang réwniez szyby dzwigéw w ramach
klatek schodowych.

Uruchomienie systeméw zapobiegania zadymieniu klatek schodowych realizowane jest
samoczynnie z systemu sygnalizacji pozaru oraz recznie poprzez przyciski znajdujgce sie w
klatce schodowej i w pomieszczeniu ochrony/monitoringu.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna:

= usuwac dym z intensywnoscig zapewniajgcg, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi
na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystgpi zadymienie lub
temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje,

= miec staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w
wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Przewody wentylacji oddymiajgcej, obstugujgce:

= wylgcznie jedng strefe pozarowa, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej z uwagi na
szczelnosé ogniowg i dymoszczelnose - Eggp S, co najmniej taka, jak klasa odpornosci
ogniowej stropu okreslona w § 216, przy czym dopuszcza sie stosowanie klasy E3qg S,
jezeli wynikajgca z obliczen temperatura dymu powstajgcego w czasie pozaru nie
przekracza 300°C,

* wiecej niz jedng strefe pozarowag, powinny miec klase odpornosci ogniowej E | S, co
najmniej taka, jak klasa odpornosci ogniowej stropu (REIGO0)

Klapy odcinajgce do przewodow wentylacji oddymiajgcej, obstugujace:

e wylgcznie jedng strefe pozarowg, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢ klase
odpornosci ogniowej z uwagi na szczelno$¢ ogniowa i dymoszczelnosc - Eqy S AA, co
najmniej taka, jak klasa odpornosci ogniowej stropu (REI60), przy czym dopuszcza sie
stosowanie klasy Ezpo S AA, jezeli wynikajgca z obliczen temperatura dymu powstajgcego
w czasie pozaru nie przekracza 300stC,

e wiecej niz jedng strefe pozarowa, powinny by¢ uruchamiane automatycznie i mie¢ klase
odpornosci ogniowej E | S AA, co najmniej taka, jak klasa odpornosci ogniowej stropu
(REI6O0).

Wentylatory oddymiajgce powinny mie¢ klase:

"  Fgoo 60, jezeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400stC,

= 2) F400 120 w pozostatych przypadkach, przy czym dopuszcza si¢ inne klasy, jezeli wynika
to z analizy obliczeniowej temperatury dymu

» Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klase:

- Baoo 30 — dla klap otwieranych automatycznie,

- Beoo 30 — dla klap otwieranych wytgcznie w sposéb reczny.

5.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen;

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru
poza wskazowkami witasciwego doboru urzgdzen przeciwpozarowych okresla ogolne zasady i
procedury postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona pozaru. Szczegdtowy
scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan winien zostac
opracowany dla obiektéw wyposazanych w system sygnalizacji pozaru na pdzniejszym etapie —
w projektowanym obiekcie instalacja ta wymagana jest obligatoryjnie.
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Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zakfada podziat obiektu na kilka stref
pozarowych wyposazonych w przewidziane prawem instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Zaktada sie, ze dobor urzadzen i instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, podziat na
strefy pozarowe, zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych oraz zaprojektowana
odpowiednia reakcja systemow technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu — poszczegodlnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowe;j :

. Strefy PM:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, (moze by¢ wspdiny dla catego obiektu),

2) Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP,

3) Instalacja tryskaczowa w przestrzeni magazynowej powigzanej z przestrzenig
ekspozycji muzelanej,

4) Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,

5) Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa; zaprojektowane zostang
hydranty wewnetrzne HP52 zawieszane z wezem ptasko sktadanym 20m, z miejscem
na gasnice. Zasieg dobranych hydrantow HP52 bedzie obejmowac catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem:
v'dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20m,

v efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych 10m,
v Zatozono, ze jednoczesnie czynne bedg 2 hydranty o tgcznej wydajnosci Qhw = 2
x 2,5 dm®s =5 dm*/s=300 dm>/min.

6) Automatyczna instalacja oddymiajgca klatke schodowa,

7) Oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172;

8) Drzwi pozarowe klasy EI30 i EI60 — systemy bierne;

9) Klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach wentylacyjnych przechodzgcych
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych ( o ile wystgpig na etapie projektow
wykonawczych);

W wydzielonych strefach pozarowych pomieszczen technicznych nie wymaga sie montowania
wewnetrznej instalacji hydrantowej — jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego tych stref nie
przekroczy wartos$ci 500 MJ/m?. W przypadku zmiany technologii i wystgpienia gestosci
obcigzenie ogniowego strefy PM powyzej 500 MJ/m? zaistnieje obowigzek wyposazenia tej strefy
w hydranty HP52.

. czeS¢ZL I, ZLIII+ZL V:

1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

2) Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP,

3) Instalacja tryskaczowa w przestrzeni ekspozycji muzelanej,

4) Dzwigkowy system ostrzegawczy DSO,

5) Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty HP25; W strefach ZL
zaprojektowane zostang hydranty wewnetrzne zawieszane z wezem potsztywnym 30m, z
miejscem na gasnice. Zasieg dobranych hydrantéw HP25 bedzie obejmowaé catg
powierzchnie stref pozarowych ZL chronionego budynku z uwzglednieniem:

v dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30 m,
v efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych 3 m.

! wszystkie instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie

projektéw wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcg pod wzgledem spetnienia przepisow
przeciwpozarowych.
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v’ Zatozono, ze jednoczes$nie czynne bedg 2 hydranty o tgcznej wydajnosci Qhw = 2
x 1,0 dm%s =2 dm*s=120 dm®/min.

6) Oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spelniaé bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,

7) Instalacja stuzgca do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych obudowanych
zgodnie z wymaganiami § 256 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 18 wrzes$nia 2015 r. poz. 1422), z pdzniejszymi zmianami

8) Instalacja stuzgca do usuwania dymu z przestrzeni hallu gtéwnego oraz foyer

9) Instalacja stuzgca do usuwania dymu z przestrzeni sceny,

10) Kurtyna pozarowa oddzielajgca scene od widowni,

11) Drzwi pozarowe klasy EI30 i EI60 — systemy bierne;

12)Klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych ( o ile wystgpig na etapie projektow
wykonawczych);

System sygnalizacji pozaru /SSP/
Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej. Jest to wymag
obligatoryjny. System sygnalizacji pozarowej budynku nalezy wigczyé do monitoringu
pozarowego, co zapewni natychmiastowe wykrycie pozaru oraz szybkie podjecie akcji
ratowniczo-gasniczej przez PSP.
System sygnalizacji pozaru steruje urzgdzeniami wykonawczymi (zamykaniem wyposazonych
w sitowniki  elektryczne  klap  przeciwpozarowych w  przewodach  wentylacyjnych,
elektrotrzymaczami drzwi i oddzielen pozarowych, sitownikami drzwi i okien (np. stuzacymi
zabezpieczeniu doptywu Swiezego powietrza do przestrzeni oddymianych) urzadzeniami
zapobiegajgcymi zadymieniu klatek schodowych, oddymianiem hallu, foyer, sceny oraz dzwigéw
(wraz ze sprowadzaniem dzwigdw na parter).
Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, elementy sterujgce
i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory
akustyczne, zwalniaki, sterowniki, sitowniki), oraz zastosowane okablowanie, winny posiadac
certyfikaty zgodnosci. W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania, nalezy rozmiescic
reczne ostrzegacze pozarowe ROP (do najblizszego ,ROP-a” zadna osoba w obiekcie nie musi
przebywac drogi dtuzszej niz 30 m).
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu ochrony / monitoringu
(chronionym czujka i recznym ostrzegaczem pozarowym). W pomieszczeniu tym znajdowac sie
bedzie szczegdtowy plan budynku, umozZliwiajgcy obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia.
Centrala sygnalizacji pozarowej zostanie podigczona w systemie monitorowania sygnatow
pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej, w oparciu o pisemne
uzgodnienie warunkéw transmisji alarméw z Komendantem Miejskim PSP, dokonane w
koncowym etapie realizacji budynku.
System sygnalizacji pozarowej /SSP/ powinien w razie pozaru :
= zatrzymac¢ wentylacje bytowa,
= zamkngc¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
» sprowadzi¢ na parter i unieruchomi¢ dzwigi,
= uruchomi¢ wentylacje zabezpieczajacg przed zadymieniem klatki schodowe, oraz
przestrzen hallu, foyer i sceny
= opusci¢ kurtyne pozarowg oddzielajgcg scene od widowni
=  wigczy¢ oswietlenie awaryjne,
= przywroci¢ pofozenie klap p.poz i wentylacji do stanu wyjsciowego, jezeli alarm
skasowano,
» zaalarmowa¢ Panstwowag Straz Pozarna.
Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie szczegdétowy algorytm
sterowan powyzszymi funkcjami. Ponadto w projekcie zawarte zostang informacje dotyczgce:
» nadzorowanych stref i pomieszczeh ze szczegdtowym rozmieszczeniem czujek (na
rzutach kondygnacji i schemacie zbiorczym),
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pomieszczen wylgczonych z dozorowania,

doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkéw otoczenia,
szczegotowych warunkéw lokalizacji centrali sygnalizacyjne;j,

obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,

sposobu prowadzenia petli i warunkow zasilania centrali,

urzgdzen wspotpracujgcych z centralg sygnalizacii.

Dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO )

Zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw jest obligatoryjne.

System taki zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z PN-EN 60840 Dzwiekowe Systemy
Ostrzegawcze. Urzadzenia winny posiadac¢ odpowiedni certyfikat CNBOP.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) z pdzniejszymi zmianami; w
budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, dtugosci 30m (zasieg 30
+ 3m efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych) z zasilaniem zapewniajgcym pobdér wody
przez co najmniej 1 godzine. Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm
dotyczgcych tych urzadzen.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogodlnej przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku.

Wymagana wydajnos¢ poboru wody, mierzona na prgdownicy, powinna wynosi¢ dla hydrantu 25
1,0 dm3/s, a max. ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wymagang
wydajnosé, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sasiednich
hydrantow wewnetrznych.

Przed hydrantami zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi dla hydrantu 25 —
1,0 dm®/s — wymaga sie jednoczesno$é dziatania 2 hydrantéw;

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podfogi. Hydranty umieszczone bedg w typowych szafkach $ciennych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej poprzez zestaw hydroforowy.

Na etapie projektu budowlanego zabezpieczono odpowiednie otwory do instalowania klap.
Wiasciwy doptyw swiezego powietrza do oddymianych grawitacyjnie klatek schodowych bedg
otwory drzwiowe / okienne w dolnej czesci klatek schodowych wyposazone w sitowniki
otwierajgce je automatycznie w czasie pozaru.

Instalacja tryskaczowa
Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje tryskaczowg w przestrzeni ekspozyciji
muzealnej, jak rowniez w magazynowej powigzanej z tg przestrzenia.
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Zasada dziatania:

Instalacje tryskaczowg projektuje sie, jako instalacje gasnicza z rurami stale wypetnionymi woda
pod cisnieniem. Przeptyw wody w instalacji uruchamia alarm wskazujgc na zadziatanie systemu.
Zadziatajg tylko te tryskacze, ktére znajdujg sie nad pozarem lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, co minimalizuje szkody wywotane wodg. Dla sekcji zastosowano zawér testowy o
wspotczynniku K, rownym wspoétczynnikowi wyptywu najmniejszego tryskacza danej sekcji, z
ktérego spust bedzie odprowadzony na zewnatrz. Instalacje nalezy zamontowac tak, aby byta
mozliwos¢ catkowitego opréznienia instalacji. Nie dotyczy to odcinkow zasilajgcych pojedyncze
tryskacze wiszace.

Zasilanie w wode
Woda z pompowni pozarowej pod cisnieniem zasila¢ bedzie zawér kontrolno-alarmowy instalacii

tryskaczowej zlokalizowany w pompowni pozarowej. Pomieszczenie pompowni bedzie
wydzielone pozarowo.

W pomieszczeniu pompowni, projektuje sie¢ montaz nastepujacego wyposazenia:

° Pompa pozarowa z silnikiem elektrycznym

° Zawor kontrolo-alarmowy DN100 instalacji tryskaczowej

. Kazda =z trzech kondygnacji bedzie stanowi¢ podsekcje tryskaczowg M1A,
sekcji gtébwnej M1, w sktad ktorej wejdzie przepustnica, zawor zwrotny i czujnik przeptywu.

Parametry instalacji
Parametry projektowe przyjeto zgodnie z normg NFPA13 edycja 2016:

a) Obszary powierzchni muzeum, gdzie wystepuje sktadowanie sklasyfikowano wg
rozdziatu 13. Protection of Miscellaneous* and Low-Piled Storage.

Parametry instalac;ji.
- Rodzaj: tryskaczowa wodna
- Kategoria zagrozenia pozarowego OH Il
- Min. intensywnos¢ zraszania: 8,1 mm/min
- Powierzchnia obliczeniowa: 99,5 m? (rzeczywista powierzchnia sktadowania najwiekszego
magazynu)
- Tryskacz normalnego reagowania K80 lub K115,
- Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 12,1 m?
- Max. odlegtos¢ miedzy tryskaczami: 4,6m,
- Min. czas dziatania: 90 min,
- Ograniczenia dla skladowania na posadzce regatach pojedynczych, podwdjnych,
wielorzedowych:
o Class: |do 3,7m,
o Class: Il do 3,0m,
o Class: Ill do 3,0m,
o Class: IV do 3,0m,
- pozostate ograniczenie sktadowania zgodnie z wytycznymi NFPA,
**Miscellaneous (Rézne przechowywanie). Przechowywanie, ktére nie przekracza wysokos¢ 3,66
m, nie stanowi wiecej niz 10 procent powierzchni budynku lub 372 m2 powierzchni w zaleznosci
ktory obszar jest wiekszy.

Muzeum
Parametry instalacji:
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- Rodzaj: tryskaczowa wodna,

- Kategoria zagrozenia pozarowego LH,

- Min. intensywnos$¢ zraszania 4,1 mm/min,

- Powierzchnia obliczeniowa 139 m?,

- tryskacz szybkiego reagowania K80,

- Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz 20,9 m?,
- Min. czas dziatania 60 min.

Obliczenia hydrauliczne

Wymagana teoretyczna wydajnos¢ instalacji tryskaczowej dla obszaru najbardziej
niekorzystnego:

Dla obszaru magazynu wg NFPA:

- instalacja tryskaczowa Q; =1,1 x 8,1 x 99,5 = 887 dm*/min (rzeczywistg powierzchnia
najwiekszego sktadowania)

Zbiornik zapasu wody

Dla potrzeb zasilania w wode instalacji tryskaczowej przewiduje sie Zelbetowy zbiornik zapasu
wody 0 wymagane;j ilosci wody:

Vi = 887 dm®min x 90 min = 79 789 dm® = 80 m®

5.11.1 0Ogdlny scenariusz pozarowy.

Zgodnie z wymaganiami §5 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku poz. 2117 z pbzniejszymi zmianami) dla obiektu
budowlanego objetego obowigzkiem zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej konieczne
jest opracowanie scenariusza pozarowego. Opracowanie jakim jest scenariusz pozarowy
powinno zawiera¢ opis mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego
miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdélnosci dla strefy pozarowej lub
strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

— sposoéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych s$rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

— rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Zaklada sie, ze:
1) pozar w obiekcie powsta¢ moze i rozwija¢ sie w tym samym czasie tylko w jednej strefie
pozarowej,

5.11.2 Wspétdziatanie systemu sygnalizacji pozaru z innymi systemami w czasie
pozaru.
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Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki
automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktory trwa przez
czas t; — przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej centralke i skasowanie sygnatu
ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie sygnatu w czasie t; powoduje zatgczenie alarmu
Il stopnia. Skasowanie sygnatu akustycznego przedituza czas t; o czas t, — przeznaczony na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t, rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie
skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu - nastgpi
automatyczne witgczenie alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia zostanie wigczony, gdy w czasie t; od chwili wigczenia sie alarmu | stopnia nie
zgtosi sie osoba obstugujgca centralke. Nie skasowany woéwczas sygnat akustyczny zostanie
automatycznie wytgczony po czasie f;.

W niniejszym projekcie w wariancie Il przyjeto nastepujgce czasy: t; - 30 sekund, t, — 3 do 5
minut minuty, t;- bez ograniczen.

W trakcie przeprowadzania préb — badan instalacji czas t, — nalezy wyznaczy¢ na podstawie
realnej mozliwosci sprawdzenia — dotarcia do najbardziej odlegtego miejsca w budynku przez
stuzbe ochrony — czas ten moze maksymalnie wynies¢ zgodnie z przyjetym scenariuszem do 5
minut.

Uwaga!

Sposdéb podtgczenia do centrum monitoringu z chwilg oddania obiektu do uzytkowania ustali
Inwestor (lub upowazniona przez Inwestora jednostka) z Komendantem Miejskim Panstwowej
Strazy Pozarnej wtasciwym dla lokalizacji inwestyciji.

5.11.3 Rodzaje alarméw.

Alarm | stopnia wywotywany bedzie poprzez:
e niepotwierdzone zadziatanie czujki automatyczne;.
Alarm |l stopnia wywotany jest przez:
¢ Wocisniecie recznego ostrzegacza pozarowego;
o Po uptywie 30 sekund od alarmu | stopnia w przypadku braku potwierdzenia obecnosci
przez personel,
e Zadziatanie dwoch sgsiadujgcych czujek.

Alarm | stopnia z czujki pozarowej wywotuje:
— sygnalizacje w centrali sygnalizacji pozarowej, co jest rownoznaczne z zaalarmowaniem
grupy bezpieczenstwa (ppoz.) i rozpoczeciem rozpoznania,

W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony / recepcji oceniajg
zagrozenie i podejmujg odpowiednie dziatania, takie jak:

— zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu

— uruchomienie przycisku pozarowego ROP w centrali (lub w strefie z sygnalizowanym
pozarem) i przetgczenie systemu w stan alarmu ll-go stopnia, co powoduje
zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu i uruchomienie
pozostatych procedur sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie ppoz.,

Jezeli nie przeprowadzono blokowania-kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie t, nastgpi
automatyczne wigczenie alarmu ll-go stopnia.
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Alarm ll-go stopnia z czujki pozarowej lub koincydencja lub czujka + wcisniety ROP w
strefie z sygnalizowanym pozarem?

Wigczenie alarmu |l stopnia spowoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen
innych instalacji wspétpracujacych z systemem SAP (wg algorytmu pracy urzgdzen ppoz.) oraz
sygnatow alarmowych.

— przejscie centralki w stan alarmu pozarowego ll-go stopnia;

— sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;

— wylgczenie wentylacji bytowej w catym budynku;

— uruchomienie wentylacji oddymiania mechanicznego w strefie dymowej w ktorej wystgpito
zagrozenie

— zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wylgczanych uktadéw wentylacji ogolnej w
catym budynku, otwarcie klap wentylacji pozarowej dla oddymianej strefy dymowej,

— przekazanie sygnatu do wind osobowych, ktéry spowoduje zatrzymanie ich na poziomie 0,
otwarcie drzwi i unieruchomienie wind;

— uruchomienie wszystkich urzagdzen do oddymiania klatek schodowych;

— zamkniecie sie drzwi/bram pozarowych na granicy strefy pozarowej z sygnalizowanym
pozarem;

— zatgczenie sie systemu DSO w strefie z sygnalizowanym pozarem - ewakuacja,
komunikaty ostrzegawcze na kondygnacji nad i pod kondygnacjg z sygnalizowanym
pozarem;

— otwarcie przej$¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

— zamkniecie drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej pozostajgcych normalnie w
pozycji otwartej;

— otwarcie klap pozarowych na ciggach oddymiania jezeli takie wystapia;

Uwaga:

Skrécenie czasu t; moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie ROP-a lub zadziatanie drugiej czujki w
strefie pozarowej w ktoérej wystapito zagrozenie. W tej sytuacji realizowane sg wszystkie
procedury dla strefy dymowej w ktorej zadziatata pierwsza czujka.

Alarm Il stopnia: z ROP

— realizowane sg procedury transmisji alarmu do centrum monitoringu PSP oraz alarm w
centrali, a po zweryfikowaniu przez stuzby ochrony i wcisniecie innego ROP-a uruchamiane
sg pozostate sterowania dla strefy pozarowej w ktorej stwierdzono zagrozenie.

Uwaga!
— w przypadku zadziatania jednej czujki i wzbudzenia alarmu | stopnia i nastepnie sygnatu z
wcisniecia przycisku ROP uruchamiane sg procedury alarmu |l stopnia dla_strefy
pozarowej z sygnalizowanym przez czujke pozarem,

— w przypadku wcisniecia ROP-a realizowane sg procedury transmisji alarmu do centrum
monitoringu PSP oraz alarm w centrali, a po zweryfikowaniu przez stuzby ochrony i
wcisniecie innego ROP-a uruchamiane sg pozostate sterowania dla strefy pozarowej w
ktérej stwierdzono zagrozenie — uruchamianie sg procedury sterowan na kondygnaciji
gdzie zostat wcisniety drugi ROP (lub procedury uruchamiane bedg z pulpitu
sterowniczego z pomieszczenia w ktérym zlokalizowana jest centrala SSP),

— po wykonaniu aranzacji - zagospodarowania poszczegoélnych przestrzeni w poziomie
parteru w przypadku wykonania poziomych ciggow komunikacyjnych nalezy
przeanalizowa¢ scenariusz i dokona¢ stosownych korekt wspotdziatania systemoéw

2 tylko w sekwencji czujka zadziatata pierwsza, po czym wcisniety zostat ROP
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napowietrzania pod katem zapewnienia wilasciwych warunkéw wentylacji oddymiajgcej
poziome drogi ewakuacji.

— wylgczenie zasilania w energie elektryczng budynku przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej lub wytgczenie przed przybyciem
jednostek PSP przez upowaznionego przeszkolonego pracownika ochrony / recepcji);

Na podstawie powyzszego scenariusza na etapie dokumentacji wykonawczej instalacji
wykrywania i sygnalizacji pozaru opracowany zostanie uszczegotowiony scenariusz pozarowy
oraz opracowana zostanie matryca sterowan systemu sygnalizacji pozaru. Uszczegdtowiony
scenariusz pozarowy oraz matryca sterowan wymagajg odrebnego uzgodnienia przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL |. Jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 300 m?
powierzchni pomieszczeh technicznych. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywacé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Obiekt wyposazony bedzie w
gasnice typu ABC.

. do gaszenia pozarow grupy A (w ktérych wystepuje zjawisko spalenia zarowego np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe lub proszkowe
(wypetnione proszkiem fosforanowym),

. do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie) stosuje
sie zmiennie gasnice ptynowe, sniegowe, proszkowe lub halonowe
. do gaszenia pozaréow grupy C (gazéw palnych) stosuje sie zmiennie gasnice ptynowe,

pianowe, $niegowe, proszkowe lub halonowe
Dodatkowo w rozdzielniach elektrycznych zastosowane zostang po jednej gasnicy sniegowej GS-
5X i jednym kocu gasniczym.

5.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacja o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

5.13.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzyty bedg zewnetrzne hydranty o srednicy 80mm.
Wymagang ilos¢ wody dla projektowanych obiektu przyjeto dla najbardziej niekorzystnych
zatozen — wymagana ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm®/s tgcznie z co
najmniej dwoch hydrantow o srednicy 80 mm o lokalizacji wskazanej na Planie
Zagospodarowania Terenu.
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5.13.2 Droga pozarowa.

Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030 z pdzniejszymi zmianami) droga pozarowa powinna przebiega¢ bedzie wzdituz
dtuzszego boku budynku (rozpieto$¢ obiektu mniejsza niz 60 m), przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku od 5 do 15 m dla budynku ZL. Pomiedzy
tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnos$nikow i drabin mechanicznych. Wyjscia z budynku powinny mie¢ potgczenie z
drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w
sposOb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tym budynku.

Droga pozarowa zaprojektowana zostata od strony pétnocnej z umozliwieniem przejazdu wozow
bojowych strazy pozarnej z mozliwoscig zawracania w postaci petli drogowej o geometrii tuku
zgodnie z wymogami ww. rozporzadzenia (promien zewnetrzny nie mniejszy niz 11 m).
Zapewniono dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego budynku (rozpieto$¢ budynku do
60m).

Zaprojektowano potgczenie wyjs¢ z obiektu z drogg pozarowg, dojsciami o szerokosci minimalnej
1,5 m i dilugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku.

6 UWAGI KONCOWE.

o Informacja o zadziataniu systemu sygnalizacji pozaru przekazywana bedzie do
najblizszej jednostki ratowniczo - gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez system
tzw. monitorowania sygnatow pozarowych, zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z pdzniejszymi
zmianami). Sposob podtgczenia centralki sygnalizacji pozaru do systemu monitoringu
sygnatéw uzgodniony bedzie przez Inwestora z Komendantem Miejskim PSP wiasciwym
dla miejsca lokalizacji inwestyciji, przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

. Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana zostanie
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami), zawierajgca m.in.
wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przeglgdow technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w
obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek
pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow
ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig
przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

° Opracowany zostanie szczegétowy Scenariusz dziatania poszczegdinych instalacji i
urzagdzen przeciwpozarowych, scenariusz ten stanowit bedzie czes¢ dokumentacji
wykonawczej. Na podstawie wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca
sterowan systemu sygnalizacji pozaru. Scenariusz i matryca zostang uzgodnione przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:

— instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowego
wytgcznika pradu,
— systemu sygnalizacji pozaru,
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— dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
— systemow wentylacji pozarowej klatek schodowych i szybow wind osobowych,
— wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym lokalizacji klap odcinajgcych,
— instalacji hydrantowej przeciwpozarowe.
— instalacji tryskaczowej
Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

° W projekcie zastosowano wylgcznie urzgdzenia posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002 z pbzniejszymi zmianami) oraz zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

. Wszystkie wskazane w projekcie nazwy wilasne w tym znaki handlowe, towarowe
dotyczgce: produktu, materiatu, urzadzenia lub systemy stuzg jedynie do okresSlenia
cech technicznych lub jakosciowych i nie sg wskazaniem producenta w wypadku uzycia
tych nazw, a kazdorazowe ich uzycie oznacza mozliwos¢ zastosowania rozwigzania
réwnowaznego o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie.
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