TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR 2

TEMAT/ NAME ZESPOL ZABUDOWY MUZEALNO - AUDYTORYJNEJ | NAUKOWO - TWORCZEJ
ADRES/ ADRESS UL. STAROTORUNSKA, TORUN, WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE
BRANZA/ BRANCH ARCHITEKTURA
mgg :ROJEKTU/ PROJECT | TRMU
FAZA/ PHASE PROJEKT WYKONAWCZY PW1 REwzJA|  R0O2 DATA 07.10.2019

DACHY |
NUMER WARSTWY D1
OPIS STROPODACH Z TARASEM- TARASY PLYTKI
ptyty ceramiczne gr. 2cm na regulowanych podkfadkach dystansowych 2 cm
regulowane systemowe podktadki tarasowe 5-20 cm
pod podktadkami geowtdknina separacyjna gramatura min 150g/m2
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna grubo$¢ jednej warstwy papy min. 4mm
izolacja termiczna - XPS (A max = 0,032) 22 cm
warstwa spadkowa - XPS, spadek 1,5% 0-X cm
parolizolacja - folia PE
strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji wg konstrukgji
tynk cem-wap. kat. Il z gtadzig gipsowa wzglednie sufit podwieszanywg proj. Wnetrz 2 cm
NUMER WARSTWY D2
OPIS STROPODACH ZIELONY INTENSYWNTY- TARASY ZIELONE
Zielen intensywna oraz specjalnie dobrana mieszanka nasion.
krzewy ozdobne, pnacza itp.wg projektu zieleni
Substrat intensywny Bauder R-1 wg rysunkéw (min. 20 cm, max 35cm). ,
UWAGA !! NIE MA MOZLIWOSCI ZMIANY GRUBOSCI WARSTWY ORAZ TYPU SUBSTRATU nT;r;zsg cm
BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
Warstwa filtrujgca Bauder Filtervlies FV 125
Warstwa drenujgca Bauder DSE 40 4 cm
Warstwa zabezpieczajaca Bauder SV 600
Warstwa rozdzielcza i $lizgowa Bauder PE 02
izolacja przeciwkorzenna
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna grubo$¢ jednej warstwy papy min. 4mm
izolacja termiczna - XPS (A max = 0,032) 22 cm
warstwa spadkowa - XPS, spadek 1,5% 0-X cm
parolizolacja - folia PE
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji wg konstrukgji
tynk cem-wap. kat. Il z gtadzig gipsowa wzglednie sufit podwieszanywg proj. Wnetrz 2 cm
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NUMER WARSTWY D3
OPIS STROPODACH Z WARSTWA ZWIROWA- DACHY GLOWNE
2wir ptukany 16/32 5 cm
geowtdknina ochronna np. poliestrowa 300g/m2
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna grubo$¢ jednej warstwy papy min. 4mm
izolacja termiczna - XPS (A max = 0,032) 22 cm
warstwa spadkowa - XPS, spadek 1,5% 0-X cm
parolizolacja - folia PE
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji wg konstrukgji
tynk cem-wap. kat. Il z gtadzig gipsowa wzglednie sufit podwieszanywg proj. Wnetrz 2 cm
NUMER WARSTWY D4
OPIS DACH - PLYTY WARSTWOWE
hydroizolacja - folia EPDM systemowo klejona do ptyt warstwowych 2 mm
samonos$ne plyty warstwowe dachowe np. Kingspan X-DEK (XD)(stal/stal) , BROOF (t1); REI30

. . 25 cm
, U=0,15 [W/m2K], izolacja
konstrukq:a stalowa z zabezpieczeniem ppoz./ konstrukcja z drewna klejonego- wg projektu wg konstruk om
konstrukcji
akustyczny sufit podwieszany wg proj. wnetrz i wytycznych branzy akustyczne;
NUMER WARSTWY D5
OPIS DACH - PLYTY WARSTWOWE NAD AUDYTORIUM
hydroizolacja - folia EPDM systemowo klejona do ptyt warstwowych 2 mm
samono$ne ptyty warstwowe dachowe np. Kingspan X-DEK (XD)(stal/stal) , BROOF (t1); REI30

. . 25 cm
, U=0,15 [W/m2K], izolacja
konstrukq:a stalowa z zabezpieczeniem ppoz./ konstrukcja z drewna klejonego- wg projektu wg konstruk om
konstrukciji
pustka powietrzna 5 cm
weina minerlana o gestosi min. 50kg/m3 10 cm
ptyty g-k 0 masie 24 kg/m2 cm
sufit podwieszany wg proj. wnetrz
NUMER WARSTWY D6
OPIS DACH - WINDA W MUZEUM
hydroizolacja - folia EPDM systemowo klejona do wetny mineraine; 2 mm
Izolacja termiczna - wetna mineralna (A max = 0,036) w spadku, zrdwnana z ptyta dachowg 2
Kingspan. min om
parolizolacja - folia PE cm
strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji wg konstrukgji cm

sufit podwieszany wg proj. wnetrz
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SCIANY ZEWNETRZNE |
NUMER WARSTWY SET1
OPIS SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA NAD POZIOMEM TERENU - FASADA WENTOWANA
OKLADZINA ELEWACYJNA CERAMICZNA
oktadzina elewacyjna - mrozoodporna ceramiczna 0,6cm podklejana na aluminiowym ruszcie 06 om
systemowym - patrz rys. elewaciji oraz specyfikacja materiatowa '
szczelina wentylacyjna 4 cm
wiatroizolacja w kolorze czarnym
izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 20 cm
Sciana Zelbetowa wg proj. Konstrukcji wg konstrukgji cm
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
NUMER WARSTWY SET2
OPIS SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA TYNKOWANA- COKOL - OKLADZINA ELEWACYJNA
CERAMICZNA
oktadzina elewacyjna - mrozoodporne ptytki gresowe na systemowym kleju mrozoodpornym 1 cm
izolacja termiczna, styropian elewacyjny wodoodporny EPS (A max = 0,036) 14 cm
Sciana Zelbetowa wg proj. Konstrukcji wg konstrukgji cm
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
NUMER WARSTWY SET3
OPIS SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA- ZELBET TYNK
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5mm kolor wg rys. elewacii
izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 20 cm
Sciana Zelbetowa wg proj. Konstrukcji wg konstrukji cm
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
NUMER WARSTWY SET4
OPIS SCIANA ZELBETOWA ZEWNETRZNA - ZELBET WODOSZCZELNY - ZBIORNIK WODY
oktadzina elewacyjna - mrozoodporna ceramiczna 0,6cm podklejana na aluminiowym ruszcie 6 om
systemowym - patrz rys. elewaciji oraz specyfikacja materiatowa
szczelina wentylacyjna 4 cm
wiatroizolacja w kolorze czarnym -
izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 20 cm
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Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 z zabezpieczeniem przerw roboczych i dylatacji )

N . C — . ; wg konstrukgji cm
odpowiednimi wktadkami lub wezami iniekcyjnymi, wg proj. konstrukcji
hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, natryskowa, przystosowana do naporu stupa wody na
przygotowanej i zagruntowanej powierzchni.
NUMER WARSTWY SET7
OPIS SCIANA MUROWANA ZEWNETRZNA- TYNK
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5mm
izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 15 cm
$ciana murowana wg proj. Konstrukcji wg konstrukgji cm
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm

SCIANY WEWNETRZNE |

NUMER WARSTWY SWZ1
OPIS SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
Sciana zelbetowa - grubo$¢ wg czesci rysunkowej i projektu konstrukcii. - -
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
NUMER WARSTWY SWZ2
OPIS SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA- ZBIORNIK WODY
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowg, 1,5 cm
Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 z zabezpieczeniem przerw roboczych i dylatacii )
odpowiednimi wktadkami lub wezami iniekcyjnymi, wg proj. konstrukcji
hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, natryskowa, przystosowana do naporu stupa wody na
przygotowanej i zagruntowanej powierzchni.
NUMER WARSTWY SWM1
OPIS SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
$ciana murowana - silikat, grubo$¢ wg czesci rysunkowej - -
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowa, poza pomieszczeniami mokrymi tynk gipsowy 1,5 cm
NUMER WARSTWY SG1
OPIS SCIANY GK, np. Rigips 3.40.05, 125mm Hmax=3.75m
2x ptyta np. Rigimetr 12,5mm typ DF/DFH2 (tazienki i inne pomieszcznia wilgotne) 25 cm
profil CW75 np. Ultrastil, wetna mineralna np. Aku-ptyta 75mm w grubosci rusztu 75 cm
2x ptyta np. Rigimetr 12,5mm typ DF/DFH2 (tazienki i inne pomieszcznia wilgotne) 25 cm
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NUMER WARSTWY SG2
OPIS SCIANY GK, np. Rigips 3.40.05, 100mm Hmax=3.75m
2x plyta np. Rigimetr 12,5mm typ A/H2 (tazienki) 25 cm
profil CW50 np. Ultrastil, wetna mineralna np. Aku-ptyta 50mm w grubosci rusztu 5 cm
2x ptyta np. Rigimetr 12,5mm typ A/H2 (tazienki) 25 cm
NUMER WARSTWY SG3
OPIS SCIANY GK WYSOKA, np. Rigips 3.40.061/062, 150mm Hmax=7.0m
2x ptyta np. RIGIPS PRO 12,5mm typ A / H2(tazienki) 25 cm
profil CW100 np. Ultrastil, wetna mineralna np. Aku-ptyta 50mm w grubosci rusztu 10 cm
2x ptyta np. RIGIPS PRO 12,5mm typ A / H2(tazienki) 25 cm
NUMER WARSTWY SG4
OPIS SCIANY GK JEDNOSTRONNA - SZACHTY
2x ptyta np. Rigimetr 12,5mm typ A/H2 (tazienki) 25 cm
profil CW50/75 np. Ultrastil, wetna mineralna np. Aku-ptyta 50mm w grubosci rusztu 5 cm
NUMER WARSTWY SG5H
OPIS SCIANY GK JEDNOSTRONNA - ZABUDOWY INSTALACJI
2x plyta np. Rigimetr 12,5mm typ A/H2 (tazienki) 25 cm
profil CW50/75 np. Ultrastil, 5 cm
NUMER WARSTWY SA1
OPIS SYSTEMOWA SCIANA AKUSTYCZNA - USTROJ ROZPRASZAJACO - POCHLANIAJACY
panel OptiDi -
listwa dystansowa / klamra mocujaca -
widknina akustyczna -
materiat dzwiekochtonny -
podkonstrukcja stalowa mocowana do konstrukcyjnej Sciany zelbetowej -
NUMER WARSTWY SA2
OPIS SYSTEMOWA SCIANA AKUSTYCZNA - SZCZELINOWY USTROJ POCHLANIAJACY DZWIEK

panel SlotBar

wioknina akustyczna

materiat dzwiekochtonny

podkonstrukcja stalowa mocowana do konstrukcyjnej $ciany Zelbetowej
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STROPY

NUMER WARSTWY ST1
OPIS STROP TYPOWY
posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrownawczej; w

. . . o . . 2 cm
pomieszczeniach wilgotnych, porzadkowych i sanitarnych hydroizolacje zespolone podptytkowe
wylewka zbrojona widknem rozproszonym poliprepylenowym lub siatkg 150x150 mm fi 4mm; 5.7
wylewka dylatowana i om
styropian twardy typu "podtoga" min. EPS 200 lub wetna mineralna np. Rockwool StepRock 5
HDA4F - patrz rysunki (oznaczenie STW) om
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcii wg konstrukgji
tynk cem-wap. kat. Ill z gtadzig gipsowg wzglednie sufit podwieszany o zrdéznicowanych 15x o
parametrach wg proj. Wnetrz e
NUMER WARSTWY ST2
OPIS SCHODY | SPOCZNIKI
ptytki gresowe antypo$lizgowe R10 na kleju uktadane na zagruntowanym podfozu na warstwie ) om
wyréwnawczej
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcii wg konstrukgji
tynk cem-wap z gtadzig gipsowa, wzglednie sufit podwieszony o réznych parametrach wg proj. 15 om
Whnetrz '
NUMER WARSTWY ST2-A
OPIS SCHODY | SPOCZNIKI KS1 KS2 KS4

wyktadzina dywanowa wg proj. Wnetrz, akustyczna, wysokiej trwatosci na $cieranie, klejona na

Whnetrz

zagruntowanym podtozu na warstwie wyrdwnawczej wraz z profilami krawedziowymi 1-2 cm
schodowymi aluminiowymi wg proj. Wnetrz.

ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcii wg konstrukgji

tynk cem-wap z gtadzig gipsowa, wzglednie sufit podwieszony o réznych parametrach wg proj. 15 om
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NUMER WARSTWY ST3
OPIS PODLOGA PODNIESIONA- POMIESZCZENIA MULTIMEDIALNE
posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu i warstwie wyréwnawczej; 2 cm
Systemowa podfoga podniesiona - niepalna konstrukcja nosna, niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, o klasieodpornosci ogniowej co najmniej R E 1 30,
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji 25 cm
NUMER WARSTWY ST4
OPIS STROP NAD ZBIORNIKIEM WODY

posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrownawczej; w

pomieszczeniach wilgotnych, porzadkowych i sanitarnych hydroizolacje zespolone podptytkowe 2 om
wylewka zbrojona widknem rozproszonym poliprepylenowym lub siatka 150x150 mm fi 4mm; 5_7

wylewka dylatowana B omn

folia PE wywinieta na $ciany

styropian twardy EPS typu "podtoga" 5 cm

ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcii - cm
hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, natryskowa, na przygotowanej i zagruntowane;

powierzchni.

NUMER WARSTWY ST5
OPIS STROP TYPOWY - SALA PROB NAD PODJAZDEM DOSTAWCZYM
posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu i warstwie wyréwnawczej; 2 cm
wylewka zbrojona widknem rozproszonym poliprepylenowym lub siatka 150x150 mm fi 4mm; 5.7

wylewka dylatowana ' om
styropian twardy typu "podtoga" min. EPS 200 5 cm

ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcii wg konstrukgji

izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 20 cm

tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5mm kolor wg rys. elewacii

NUMER WARSTWY ST6
OPIS STROP TYPOWY - NAD POMIESZCZENIAMI NIEOGRZEWANYMI

posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrownawczej; w

pomieszczeniach wilgotnych, porzadkowych i sanitarnych hydroizolacje zespolone podptytkowe 2 om
wylewka zbrojona wiéknem rozproszonym poliprepylenowym lub siatkg 150x150 mm fi 4mm; 57 om
wylewka dylatowana

styropian twardy typu "podtoga" min. EPS 200 5 cm
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji wg konstrukgji

izolacja termiczna, wetna minieralna (A max = 0,036) 12 cm
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5 lub 2,0 mm 2x cm
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NUMER WARSTWY ST7
OPIS STROP MUZEUM - KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA
posadzki wg projektu Wnetrz - na zagruntowanym podtozu i warstwie wyréwnawczej; 2 cm
wylewka zbrojona widknem rozproszonym poliprepylenowym lub siatka 150x150 mm fi 4mm; 5.7
wylewka dylatowana i em
styropian twardy typu "podtoga" min. EPS 200 lub wetna mineralna np. Rockwool StepRock
. 5 cm
HDA4F - patrz rysunki
ptyta Zzelbetowa prefabrykowana wg proj. konstrukc;i wg konstrukji
sufit podwieszony o zrdznicowanych parametrach wg. Projektu wnetrz 2-X cm
NUMER WARSTWY ST8
OPIS AUDYTORIUM
parkiet lub wyktadzina dywanowa wg proj. wnetrz 25 cm
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji zabezpieczona przed pyleniem wg konstrukgji
W komorze rozpreznej wetna mineralna z welonem, roztozona réwnomienie,
. . 3 cm
klejona do Zelbetu
NUMER WARSTWY SP1
OPIS SUFIT PODWIESZONY- AKUSTYCZNY / POWIETRZNO-SZCZELNY
2x ptyta Knauf Diamant (DFH1IR) - cm
wetna mineralna 50kg/m3 min.gr. 60mm 6 cm
folia PE z systemem uszczinien (warstwa powietrzno-szczelna)
2x ptyta Knauf Diamant (DFH1IR) - cm
UWAGA IT Wykonac probe szczelnosci !
35 do 50 % powierzchni komory w miare réwnomiernie roztozona (np knauf tp 440 z welonem
3 cm) klejona do Zelbetu od spodu
PODLOGI NA GRUNCIE
NUMER WARSTWY PG1-G
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE
BEZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - CERAMIKA
posadzka z ptytek gresowych, w stefie wejs¢ do budynku antyposligowych, wg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu i warstwie wyréwnawczej; klejenie klejem 1.9
elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej powierzchni ptytek. i om
Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.
ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. 15¢cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x 5
4,80m zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilo$ci 4 kg/m3 om

8216



TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

folia PE wywinigta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036) 15 cm
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda

warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY PG1-Gh
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE

BEZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - CERAMIKAZ IZOLACJA PODPLYTKOWA

posadzka z ptytek gresowych,w stefie wejs¢ do budynku antyposligowych, wg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrdwnawczej;

hydroizolacje zespolone podplytkowe

klejenie klejem elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej
powierzchni ptytek. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

1-2

cm

ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 15cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x
4,80m zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilo$ci 4 kg/m3

15

cm

folia PE wywinieta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036)

15

cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton

10

cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY

PG1-Gh-S

PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE
OPIS BEZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - CERAMIKAZ IZOLACJA PODPLYTKOWA
PLYTA W SPADKU Z ODPROWADZENIEM WODY|

posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych wg w spadku projektu wnetrz.

posadzka dylatowana, na zagruntowanym podfozu i warstwie wyréwnawczej;
hydroizolacje zespolone podptytkowe

klejenie klejem elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej
powierzchni ptytek. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

cm

ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. minimaina 15¢m z betonu towarowego C20/25 cieta w

pola 4,80 x 4,80m zbrojona makrowtoknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w iloci 4 kg/m3.

W plycie uformowany spadek wg rysunkéw (obnizenie spodu plyty, grubo$¢ minimalna
15 cm, grubo$¢ maksymalna w zaleznosci od spadkow - patrz rysunki)

15-20

cm

folia PE wywinieta na $ciany

styropian twardy EPS podtoga 250 (A max = 0,036)

15

cm
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hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY PG1-K-Gh

OPIS PODLOGA NA GRUNCIE -POMIESZCZENIA OGRZEWANE
NAD KANALEM TECHNICZNYM - CERAMIKA Z IZOLACJA PODPLYTKOWA

posadzka z ptytek gresowychwg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu i warstwie wyréwnawczej;

hydroizolacje zespolone podplytkowe 1-2 cm

klejenie klejem elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej

powierzchni ptytek. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

plyta zelbetowa nosna od goéry uformowany spadek wg rys. - na plycie montowane konstrukai

urzadzenia (hydrofor itp.) wg projektow branzowych. Ptyta o odpornosci REI120 W9 Konstrukal om

przestrzen technologiczna otwarta zabezpieczona stropem REI120 100 cm

ptyta betonowa denna wg proj. konstrukcji gr. 15¢m z betonu towarowego C20/25 cigta w pola 15

4,80 x 4,80m zbrojona makrowtdknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3 om

folia PE wywinigta na $ciany

styropian twardy EPS podioga 250 (A max = 0,036) 10 cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda

warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY PG1-B

OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - KOMORA ROZPREZNA
BETON

ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. 15¢cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x

4,80m zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3 15 cm

ptyta zatarta na gtadko, impregnowana $rodkiem przeciw pyleniu

folia PE wywinigta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036) 15 cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda

warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

NUMER WARSTWY

PG1-OP-Gh

OPIS

PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE
OGRZEWANIE PODLOGOWE + CERAMIKA Z IZOLACJA PODPLYTKOWA

posadzka z ptytek gresowych, w stefie wej$¢ do budynku antyposligowych, wg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrdwnawczej;

hydroizolacje zespolone podplytkowe 1-2 cm

klejenie klejem elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej

powierzchni ptytek. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 15cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x

4,80m z ogrzewaniem podtogowym, zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 15 cm

w ilosci 4 kg/m3

2x folia PE wywinigta na $ciany lub papa

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036) 15 cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda

warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY PG1-OP-G

OPIS PODLOGA NA GRUNCIE -POMIESZCZENIA OGRZEWANE
OGRZEWANIE PODLOGOWE + CERAMIKA

posadzka z ptytek gresowych, w stefie wej$¢ do budynku antyposligowych, wg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu i warstwie wyrownawczej; klejenie klejem
elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej powierzchni plytek.
Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

1-2

cm

ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 15cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x
4,80m z ogrzewaniem podtogowym, zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50
w ilosci 4 kg/m3

15

cm

folia PE wywinigta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036)

15

cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton

10

cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

NUMER WARSTWY PG1-P
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE
PARKIET LUB WYKLADZINA
parkiet z desek debowych o grubo$ci min 22mm (rozmiar klepki min 8x50mm) na pi6ro wpust,
impregnowany, lakierowany klejony do zagruntowanego podioza, lub 25 cm
wykfadzina flokowana akustyczna klejona do zagruntowanego podfoza
ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. 15¢m z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x 15
4,80m zbrojona makrowtdknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3 om
folia PE wywinieta na $ciany
styropian twardy EPS podtoga 250 (A max = 0,036) 15 cm
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.
chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
NUMER WARSTWY PG1-W
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA OGRZEWANE
WYKLADZINA
wykfadzina dywanowa wg projektu wnetrz
L . . 1 cm
na zagruntowanym podtozu i warstwie podktadowe;;
ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. 15¢cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x 15 o
4,80m zbrojona makrowtdknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3
folia PE wywinigta na $ciany
styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036) 15 cm
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.
chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
NUMER WARSTWY PG2-D
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE- SCENA
DESKI "OKRETOWKA" (PODLOGA DO 0,2m PONAD POZIOMEM STROPU PAR. 259 W.T.)

podtoga z bezsecznych desek (tzw. okretéwka) ze stojem ustawionym pionowo,
impregnowanych, tgczonych na obce pidro w 2/3 wysokosci deski od gory. Laczenie desek przy

uzyciu kleju. kolor czarny mat wg. Proj. Wnetrz. deski na przektadkach z gymy antywibracyjnej S om
gr.5Smmna drewnianych legarach

legary o wymiarach 12x8 mocowane do ptyty posadzkowej na przektadce z papy 12 cm
ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. 15¢cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x

4,80m z ogrzewaniem podtogowym, zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 15 cm

w ilosci 4 kg/m3
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

folia PE wywinieta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036)

15

cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton

10

cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY

PG2-D-SM

OPIS

PODLOGA NA GRUNCIE- SCENA SALA MALA
DESKI "OKRETOWKA" (PODLOGA PONAD 0,2m PONAD POZIOMEM STROPU PAR. 259 W.T.)

podioga z bezsecznych desek (tzw. okretdwka) ze stojem ustawionym pionowo,
impregnowanych, tgczonych na obce pidro w 2/3 wysoko$ci deski od gory. Laczenie desek przy
uzyciu kleju. kolor czarny mat wg. Proj. Wnetrz. deski na przektadkach z gymy antywibracyjnej
gr.5mmna drewnianych legarach

cm

legary o wymiarach 12x8 mocowane do systemowej podtogi podniesionej

12

cm

podtoga podniesiona systemowa wraz ze stopniami systemowymi

niepalna konstrukcja no$na oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI30

nierozbieralna np. Knauf Gigafloor

32

cm

ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 15cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x
4,80m z ogrzewaniem podtogowym, zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50
w ilosci 4 kg/m3

15

cm

folia PE wywinieta na $ciany

styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036)

15

cm

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton

10

cm

zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

NUMER WARSTWY

PG3

OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - ZBIORNIK WODY

hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, natryskowa, przystosowana do naporu stupa wody na
przygotowanej i zagruntowanej powierzchni.

ptyta Zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 z zabezpieczeniem przerw roboczych i dylatacii
odpowiednimi wktadkami lub wezami iniekcyjnymi, grubo$¢ wg proj. konstrukcji

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubos$c uktadana na zagruntowanym podtozu

chudy beton

10

cm
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD

ZAtACZNIK DO OPISU NR2
NUMER WARSTWY PG4-E
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - STREFA DOSTAW
posadzka zywiczna kolor wg proj. wnetrz
A . cm
cokoty przyposadzkowe zywiczne wyoblone systemowe w kolorze jak posadzka
ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 20cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x
4,80m z ogrzewaniem podtogowym, zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 20 cm
w ilosci 4 kg/m3
folia PE 2x wywinieta na $ciany
styropian twardy EPS podioga 250 (A max = 0,036) 15 cm
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.
chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
NUMER WARSTWY PG5-B
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE -POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE - BETON
ptyta betonowa wg proj. konstrukgji gr. 15cm z betonu towarowego C20/25 cieta w pola 4,80 x
4,80m zbrojona makrowtéknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilo$ci 4 kg/m3
. . . . . 15 cm
ptyta zatarta na gtadko, impregnowana $rodkiem przeciw pyleniu lub malowana farbg
chlorokauczukowg
folia PE wywinieta na $ciany
styropian twardy EPS podioga 250 (A max = 0,036) 15 cm
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.
chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
NUMER WARSTWY PG6-Gh-S
PODLOGA NA GRUNCIE -POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE
OPIS CERAMIKA Z IZOLACJA PODPLYTKOWA,
PLYTA W SPADKU Z ODPROWADZENIEM WODY
posadzka z ptytek gresowychwg projektu wnetrz.
Posadzka dylatowana, na zagruntowanym podtozu | warstwie wyrdwnawczej;
hydroizolacje zespolone podplytkowe 1-2 cm
klejenie klejem elastycznym dedykowanym do greséw wielkowymiarowych, klejenie na catej
powierzchni ptytek. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek.
ptyta betonowa wg proj. konstrukcji gr. minimalna 15¢m z betonu towarowego C20/25 cieta w
pola 4,80 x 4,80m zbrojona makrowtoknem polimerowym Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3.
. ) e n 15 cm
W ptycie uformowany spadek wg rysunkéw (obnizenie spodu ptyty, grubo$¢ minimalna 15 cm ,
grubo$¢ maksymalna w zaleznosci od spadkéw - patrz rysunki)
folia PE wywinieta na $ciany
styropian twardy EPS podfoga 250 (A max = 0,036) 10 cm
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubosci, uktadana na zagruntowanym podtozu.

chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji
NUMER WARSTWY PG7-B
OPIS PODLOGA NA GRUNCIE - PODSZYBIA DZWIGOW - BETON
nadlewka betonowa zatarta na gtadko, impregnowana $rodkiem przeciw pyleniu ,

. . min 5 cm
grubo$¢ wg dostawcy dzwigu
oczepy zelbetowe wraz z ptytg balastowg wg projektu konstrukcji
hydroizolacja - 2x papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna typu fundament, kazda
warstwa min 3,2mm grubo$ci, uktadana na zagruntowanym podtozu.
chudy beton 10 cm
zageszczona podbudowa wg projektu konstrukcji

BALKONY

NUMER WARSTWY B1
OPIS BALKON TYPOWY- NAD KAWIARNIA
ptyty ceramiczne gr. 2cm na regulowanych podkfadkach dystansowych- spadek min. 1,5% 2 cm
izolacja przeciwwodna
izolacja termiczna styropian twardy EPS (A max = 0,036) w spadku 8-14 cm
folia PE
ptyta Zzelbetowa w spadku wg proj. konstrukcji wg konstrukji cm
izolacja termiczna styropian fasadowy EPS 036 w pom. 10cm, na zewn. 15¢cm 10-15 cm
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5 lub 2,0 mm 1,5 cm
NUMER WARSTWY B2
OPIS BALKON - ISOKRB
ptyty ceramiczne gr. 2cm na regulowanych podkfadkach dystansowych- spadek min. 1,5% 2 cm
izolacja przeciwwodna
XPS formujacy spadek 1-x cm
folia PE
ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji wg konstrukgji cm
tynk cienkowarstwowy silikonowy np. STOSilco - ziarno 1,5 lub 2,0 mm 1,5 cm
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TRMU ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD
ZALACZNIK DO OPISU NR2

INNE

NUMER WARSTWY Z1
OPIS ZADASZENIE- WEJSCIE GLOWNE
Membrana PVC lub TPO gr. min. 1,5mm 0,15 cm
Widknina ochronno - separacyjna

Klin z XPS formujacy spadek wg rys.

Ptyta zelbetowa wg proj. Konstrukcji 15 cm
Podkonstrukcja stalowa wg proj. Konstrukcii

Okfadzina z paneli aluminiowych alucobond na systemowej podkonstrukcji wg specyfikacji om

materiatow

NUMER WARSTWY Z2
OPIS ZADASZENIE- WEJSCIA TECHNICZE
Membrana PVC lub TPO gr. min. 1,5mm 0,15 cm
Wtbknina ochronno - separacyjna

Plyta OSB 22mm typ IlI 22 cm
Podkonstrukcja stalowa wg proj. Konstrukcji

Okfadzina z paneli aluminiowych na systemowej podkonstrukcji wg specyfikacji materiatow cm

UWAGA ! DODATKOWE PARAMETRY PRZEGROD (NP. AKUSTYCZNE) - PATRZ RYSUNKI ORAZ

OPRACOWANIA BRANZOWE
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