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SZCZEGÓŁ IZOLACJI ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł-2 I KANAŁU
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SZCZEGÓŁ IZOLACJI ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł-3
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PRZEKROJE TYPOWE POSADZKI

GRUBOŚĆ PŁYTY POSADZKI 150mm GRUBOŚĆ PŁYTY POSADZKI 200mm
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 PG1-OP-G, PG1-P, PG2-D, PG2-D-SM, PG6-Gh-S

TYP: PG4-E

TYP: PG1-P

Podsypka wg opisu technicznego Podsypka wg opisu technicznego

Podsypka wg opisu technicznego

oraz mikrowłóknami polipropylenowymi 0,6 kg/m3 oraz mikrowłóknami polipropylenowymi 0,6 kg/m3

oraz mikrowłóknami polipropylenowymi 0,6 kg/m3

UWAGI:

1. OPISY WARSTW  POSADZEK PRZYJĘTO ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
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SZCZEGÓŁ "b1"

SZCZELINY DYLATACYJNE W POSADZCE OGRZEWANEJ

TYP:  PG1-OP-G, PG1-P, PG1-W
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SZCZEGÓŁ "c1"

SZCZELINY DYLATACYJNE DZIENNE
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2. SZCZEGÓŁY "a1", "b1", "c1" ZOSTANĄ OPRACOWANE I PRZEDSTAWIONE  NA RZUCIE POSADZKI  W REWIZJI

PO DOSTARCZENIU PROJEKTU UKŁADU PŁYT PODŁOGOWYCH. 

4. RODZAJE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ (OZNACZENIE WG SZCZEGÓŁÓW)

TYP I: papa termozgrzewalna grubość > 4mm 

TYP II: papa termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej

wytrzymałość > 800N/5cm, grubość > 4mm

3. ZESTAWIENIE DYBLI ZOSTANIE PODANE PO OPRACOWANIU SZCZEGÓŁÓW "a1", "b1", "c1"
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SZCZEGÓŁ "1"
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SZCZEGÓŁ "2"

DETAL USZCZELNIENIA PRZEBIĆ W POSADZCE
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W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RURY STALOWEJ

W PRZYPADKU PRZEJŚĆ RUROWYCH PCV 

 WYDANYCH W OPRACOWANIU BRANŻY INSTALACYJNEJ

ZAMIAST PAPY TYPU II BĘDĄ ZASTOSOWANE 

SAMOPRZYLEPNE TAŚMY NA PRZEJŚCIA DACHOWE

oraz mikrowłóknami polipropylenowymi 0,6 kg/m3
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MATERIAŁY:

1. Beton konstrukcyjny C25/30

2. Beton podkładowy C12/15

UWAGI:

1.  Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].

2.  Opisy typów posadzek przyjęto zgodnie z projektem architektury.

3.  Przed betonowaniem ław fundamentowych należy ułożyć wszystkie przejścia zgodnie z

    projektem branży instalacyjnej, dopuszcza  się przepusty przez ławy Ł-1, Ł-2, Ł-3.

    Dokładna lokalizacja przejść przez ławy wg projektów branży instalacyjnej i elektrycznej.

4. Przepusty przez posadzkę wydano w projekcie branży instalacyjnej.

5. Szyny pod transformatory zostaną wydane w rewizji projektu.

6.  Rodzaje papy termozgrzewalnej (oznaczenie wg szczegółów)

     TYP I: papa termozgrzewalna grubość > 4mm

     TYP II: papa termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej,

     wytrzymałość > 800N/5cm, grubość > 4mm

7.  Szczegóły "a1", "b1", "c1" zostaną opracowane i przedstawione  na rzucie posadzki  w rewizji

     projektu po dostarczeniu projektu układu płyt podłogowych, powierzchnia wydzielona przez

     nacięcia pola 4,8x4,8 m.

8.  Wszystkie rysunki posadzek rozpatrywać łącznie.

9. Elementy stalowe osadzić w szalunku przed betonowaniem.
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