Klatka schodowa wypowazona w nadcisnieniowy system
ochrony przed zadymieniem

STOPNIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH WYKONANE Z
POJEDYNCZYCH BLOKOW KAMIENNYCH Z GRANITU
PLOMIENIOWANEGO , KOLORYSTYKA NAWIAZUJACA DO
KOLORU ELEWACJI NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH
PROBEK ~<_

Obnizenie ppzimu plyty pod wycieraczke na catej po

wjerzchni
wiatrotapu d 26mm /

o DRZWA-DO TRANSP

WIEEKOGABARYTO

/ \\
/ =~
/| T~
oo .
oy / ]\ T~
XV P
/ 8
>6‘ /§_ .
6‘7} / )22
cAmSuygEEp |
4
S w
7
/ ~ FAY ,
7 2 A
4 — /:
. pr i : NO7 /
é/(\ / /// — — | _DOA
2 (qu’}/‘j‘ / T /;
/‘5;_)9@ f 500
;@ e
o EXIT
o7 218 o
4
ARE
o /
/

Szacht w ramach jednej strefy
nie wydzielony
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RZEDNA GORY KRATEK +3,40
UKEAD KRATEK POZIOMY

W SCIANIE MUROWANEJ KRATKI TRANSFEROWE WENTYLACYJNE

PRZESTRZEN
EKSPOZYCYJNA DO
ARANZACJI
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Przestrzen ekspozycyjna chroniona
instalacja tryskaczowg

0.0 RZEDNA STAN WYKONGZONY

-0,32
{} RZEDNA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO

hd=konstrukcyjny spéd otworu

hn=konstrukcyjny poziom spodu nadproza

OZNACZENIE PRZEBIC W ELEMENTACH
KONSTRUKCYJNYCH ARCHITEKTURA:

RD - RZEDNA SPODU PRZEBICIA
RG - RZEDNA GORY PRZEBICIA

Hn - RZEDNA NADPROZA OTWORU

Hp - RZEDNA SPODU (PARAPETU) OTWORU

Hn/Hp!/....=300 - RZEDNA 300cm LICZONA OD WYKONCZONEGO

POZIOMU POSADZKI DANEGO PIETRA

Hn/Hp/...=+3,00 - RZEDNA NADPROZA OTWORU LICZONA OD

RZEDNEJ 0,00 PROJEKTU

b

Przestrzen strefy PM zwigzana z przestrzenig __|
ekspozycyjng chroniona instalacjg tryskaczowg
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STROP Z WARSTWA WELNY MINERALNEJ 5CM
POD WYLEWKA (np. Rockwool StepRock HD4F)

-RODZAJE SUFITOW AKUSTYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO | PROJEKTU WNETRZ

UWAGA !
WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE (ZWLASZCZA O ZNACZNEJ WYSOKOSCI) USZTYWNIC SYSTEMEM
WIENCOW | SLUPKOW ZELBETOWYCH WG PROJEKTU KONSTUKCJ!

DETAL OZNACZENIA RYSUNKOW DETALI

DNF-01

[~ — 1 ELEMENTY NOWE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM
ELEMENTY USUWANE OZNACZONE KOLOREM SZARYM

UWAGI:

-WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
ORAZ WARUNKAMI PANUJACYMI NA PLACU BUDOWY, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE | INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH PRZEKAZAC JEDNOSTCE PROJEKTOWE
-RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WSZYSTKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

-WSZYTKIE ROBOTY WINNY ZOSTAC WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
ZASADAMIWIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ

-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA ORAZ MATERIALY WINNY POSIADAC ATESTY,
CERTYFIKATY, APROBATY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

-WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA
ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

- WYKONANIE CZESCI ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY
(WG OPISU TECH.)

-WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ
ARCHITEKTA | ZAMAWIAJACEGO.

+0,000 = 40.50
LEGENDA:

+0,000 RZEDNE STANU WYKONCZONEGO
0,10

&

Hn=228

RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

WYSOKOSC NADPROZA OTWORU OD POZIOMU
WYKONCZONEGO

W WEJSCIE GLOWNE
& WEJSCIE PERSONELU / DOSTAWY
@V GLOWNA STREFA DOSTAW (DUZE GABARYTY)
W POZOSTALE WEJSCIA / WYJSCIA EWAKUACYJINE
OZNAGZENIE POMIESZCZEN / TARASOW / BALKONOW

WYSOKOSC POMIESZCZENIA / WYSOKOSC SUFITU
HSP 550 PODWIESZONEGO

{/ZZ] SCIANY ZELBETOWE
T $cIANY MUROWANE

e SCIANY LEKKIE

AKUSTYCZNE USTROJE NA SCIANACH - PATRZ
[t SPECYFIKACJA PRZEGROD

— SYSTEMOWE SCIANKI Z LAMINATU HPL

URZADZENIA PRZECIWPANICZNE NA SKRZYDLACH
DRZWIOWYCH

N—o

OZNACZENIA POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH - PATRZ SPECYFIKACJA PRZEGROD

GE2
]j WPUST DACHOWY OGRZEWANY WG PROJ. BRANZOWEGO

ER,S,,, PRZELEW DACHOWY ATTYKOWY OGRZEWANY WG PROJ.
"""" BRANZOWEGO Z RURA SPUSTOWA

0 RS RURASPUSTOWA
R RYNNA

e ):( WPUST PODLOGOWY PUNKTOWY - STAL NIERDZEWNA WG.
PROJ. BRANZOWEGO

ZtACZKA DO WEZA

SCHODOWEJ | SZYBU DZWIGOWEGO (WG WYTYCZNYCH

W
.@ NASADA DACHOWA WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ KLATKI
ND  DOSTAWCY DZWIGOW)

HYDRANT WEWNETRZNY DN25 Z WEZEM POLSZTYWNYM

DLUGOSCI 30M | MIEJSCEM NA GASNICE

DLUGOSCI 20M | MIEJSCEM NA GASNICE

HYDRANT WEWNETRZNY DN52 Z WEZEM PLASKO SKLADANYM
[ —

GRZEJNIK £tAZIENKOWY WG PROJ. BRANZOWEGO
KD KLAPA DYMOWA SYSTEMOWA

WD WYtAZ DACHOWY SYSTEMOWY
1FB  FLOORBOX WG PROJ INSTALACJI ELEKTR. | SLABOPR.
OZNACZENIA RZEDNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

TR4+6,26 (Np. RZEDNA SPODU TARCZY ZELBETOWEJ)

SYSTEMOWA BRAMA GARAZOWA Z NAPEDEM - STEROWANIE
G1 NA PILOTA ORAZ PRZYCISKOWE, BRAMA Z FOTOKOMORKA
BEZPIECZENSTWA

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA SYSTEMOWA Z WPUSTEM
WKELAD CYSZCZACY SZCZOTKOWO-GUMOWY CZARNY

WYCIERACZKA WEWNETRZNA SYSTEMOWA
WKLAD CYSZCZACY SZCZOTKOWY CZARNY

OTWORY DRZWIOWE / OKIENNE StUZACE DO NAPOWIETRZANIA /
UPUSTU (AUTOMATYCZNIE OTWIERANE W RAZIE POZARU)

DRZWI NATRZYMACZU, AUTOMATYCZNIE ZAMYKANE W RAZIE
POZARU

PROJEKTOWANE ZADASZENIA WEJSC DO BUDYNKU

KLAMRY KOTWIONE W SCIANIE - OCYNKOWANE MALOWANE
PROSZKOWO NA WYBRANY KOLOR

KLAMRY KOTWIONE W SCIANIE - STAL NIERDZEWNA

BALUSTRADA STALOWA / SZKLANA WYSOKOSC 110cm,
MAKSYMALY PRZESWIT LUB WYMIAR OTWORU POMIEDZY
ELEMENTAMI WYPELNIENIA 12cm

POCHWYT STALOWY PRZYSCIENNY - WYSOKOSC 110cm

BALUSTRADA CALOSZKLANA Z POCHWYTEM ZE STALI i
NIERDZEWNEJ. WYSOKOSC MIN 110cm, MAKSYMALY PRZESWIT
LUB WYMIAR OTWORU POMIEDZY ELEMENTAMI 12cm

OPASKA ZWIROWA WOKOt. BUDYNKU

[oy)

KANALY KABLOWE PRZEKRYTE PANELAMI Z WYPELNIENIEM
KRATA OCYNKOWANA

TRASY KORYT KABLOWYCH LUB RURAZU POD OKABLOWANIE W
WARSTWACH POSADZKOWYCH
(W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ)

OTWORY REWIZYJNE Z PRZEKRYCIEM Z GRESU
IDENTYCZNEGO JAK POSADZKA

DRABINA TECHNICZNA Z OBRECZAMI W PRZYPADKU ROZNICY
WYSOKOSCI POWYZEJ 3m

KURTYNA POWIETRZNA

X 1= o (®© 109 X =10
EEREREREEBEEEE
S 15 1, I NN e I 1=

KRATAZ MOZLIWOSCIA OTWIERANIA
KURTYNA PRZECIWPOZAROWA

PROSCENIUM - ELEMENTY DEMONTOWALNE
OBUDOWA AKUSTYCZNA SCIAN POWYZEJ 2,3m

RZAPIE WG PROJEKTU BRANZOWEGO

PRZEDSCIANKA MUROWANA Z SILIKATOW, KOTWIONA DO
SCIANY ZELBETOWEJ KOTWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ

KRAWEDZ SCIANY POWYZEJ

ROLETAALUMINIOWA OPUSZCZANA AUTOMATYCZNIE

PN U 2 10| 1| 1= 1= 15 [©
[ o m 13 (B 19 IR
= =y = 1T 4 I<l 1=

SYSTEMOWY ODBOJ ZABEZPIECZAJACY PRZED UDERZENIEM
POJAZDOW - WYS 100 CM ,SRENICA 10MM, MALOWANY W

RDE CZERWONO -BIALE PASY, MOCOWANY DO PODLEWKI
BETONOWEJ
@ OBUDOWA Z PLYT PROMAT EI60 UMOZLIWIAJACA DOCZOLOWY

(BOCZNY) MONTAZ KLAPY PPOZ DOPROWADZAJACEJ
POWIETRZE DO KOMORY ROZPREZNEJ

SUFIT POMIESZCZENIA NALEZY DOCIEPLIC WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 12 CM (LAMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAC

SUFIT NALEZY DOCIEPLIC WELNA MINERALNA GRUBOSCI 20 CM

SWM20l | AMBDA MAX. 0,036) ORAZ OTYNKOWAG
[ NUMER REW. | DATA [ oPisREWIZII | PROJEKTANT
TENAT: BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM
,PAMIEC | TOZSAMOSC”
IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU
ADRES | WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
NR DZIALEK: POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN,

UL. STAROTORUNSKA, 87-100 TORUN

DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6
DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUN, OBREB 22

INWESTOR: Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC”

im. Sw. Jana Pawfa ll
ul. Droga Starotoruriska 3 87-100 TORUN

GENERALNY
| A.
WYKONAWCA: \\\1;/7/4 5|A mg\sasas

GRUPA PBG 47-400 Racibérz

JEDNOSKA STRUKTURA ARCHITEKTURA SP.z 0.0. SP.K

PROJEKTOWA: ul. Szkolna 13a 32-087 Bibice
biuro@strukturaarchitektura.com

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY EDYCJA: | PW

BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA: | 1:100

WIZWAPROLEKTUT | PROJEKT WYKONAWCZY

RSN RZUT PARTERU

WRISINE: 1 TRMU-AR-PW-P01-R02-M1

PROJEKTANCI BRANZOWI: PODPISY:
PROJEKTANT: mgr inZ. arch.
Sebastian Machaj

NR UPR: MPQIA/110/2010
SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA

MiEssc./oaTE | KRAKOW, 10 wrzesien 2020
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