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2 SPIS 0SOB OPRACOOWUJACYCH PROJEKT WYKONWACZY

Projektant / specjalnos¢ / podpis Sprawdzajqcy / specjalnosc¢ / podpis
nr uprawnien nr uprawnieri /
KONSTRUKCIA

mgr inz. Jacek Sawicki mrg inz. Henryk Erle

upr. nr 223/93 upr. Nr SLK/3120/POOK/10

Specjalnos¢ — konstrukcyjno

Specjalnosé — konstrukcyjno budowlana budowlana

mgr inz.
upr. nr

spec. konstrukcyjna

mgr inz.
upr. nr

spec. konstrukcyjna
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3  KOPIA UPRAWNIEN,ZASWIADCZENIA Z IZBY, OSWIADCZENIE O SPRORZADZENIU
PROJEKTU

SL oA 8 ko2

e | mErEmowa
-

: k1 2 o A
= : = B
ﬁﬁfﬁ I4&7hIEHR 2w
: S0 SR C T b

SLEOKKT 131312010 Ketawice, dnia 20 maja 20T,

RIS

DECYZJdA

W& pod=lawie Ar 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dria b gridnia 200 1o samorgdach sawcdosych
architekidw, Ingynlarow bucewnlclya arar U'baniskie (Dr.l. 2 2001 . Nr 5, poz. 42 2 poin. zm.).
art 13 uygk 1 pkt 1 Just, 2 ar, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnig 7 lipes 1954 r. Prewe budowlzne
(Dz.). z 2008 . Mr 15E, por. 1115 z pidn zm) oraz § 11 usl t pkl 1 icepoizadzania Minislre
Tramepartu i Budownictea z dnis 20 kwietnia 2006 . w sprewie samadzielmgch funkcii technicznych
w budpwnicty e (D z 2008 ¢ Mr 03, poc. B70 z pSen =it W Zwezkd r oart 104 Koodekzu
pdslepowanie ad ministracyjnegoe {0z U, z 2000 r. Nr 85, poz. 1071z pain. zm.]

Okreqowa Kenisla Kwaliflkacylna SLOIB
nadaje
Panuii) Henrykowi Erde

Tub inz. budeoswnichas
A, dnis 14 wrzsdnia 1975 w Wizkewsi

UPRAWHKIENIA BUDDWLANE
nurmar swldancylny SLEKIS120/POOKMO

do projektowania bez ograniczen
w spacjalnatel kanstrukey]no - budowlane|

UIASADNIENIE

Ckregows Horisis Kwalfikasdna Slaskie] Okregows] lzby Inzymiendw Budoweniches w Katowicach
na podstEwie pratckoldw = postopowania kwalifikecyjnago orz z preeprowadzonego agzaminu,
stwierdzda, e Par(iy Henryk Erle posiada wymagane prawem wykezialcenie | prakivke zawodows
oraz Jewvskabia) pozytbywny wymik egzaminu - honieczia do wzyskanla uprswnian budowlenych do
projektcwanla bez cgranlczed w specialnodci kengtrukeyho - budawlaneg).

Szoregatowy zakras uprewman jasi okreskony ne odwrocka niniejsze) dacyaji.

FPouczenis
1. Zgodnie 2 arl. 12 ue’. T ww Lstawy Prawo sudowlane — podelaws do wykonywanie sarnodzietnych funkcjl
techrnieayrF w iurnsicisic: SEawei WS Ao crimsieegn selesdinn Ghashege Ingpeklann Maraon Ghdmadanag
uraiz wpis na lista cohonkiw wiaschya] by samorzgdu zawodowsgo.
2. 0d ninkmazej decyz|l shizy odwotanle do Krajowe] Komiyl Kemalilkacyjne) Molakiej lzby InZyniersys Budownlchea
w ifargrawin, 2a poiradnichwan Okregowey Komigji Kwalifikscyjnej SLOIRE w Katowicssh v ferminic 14 dni
od dn & jaj doreczsnia.

Arzvmua. Shfad orzakajacy OKK
Fanii) Harryk Erle " %, B= ﬂ-"_"_
Wlajska B3 J— - — —
44-'1JE¢ Rzeorycs e, infr Szatkowsk|
2. Okregows Rada [zhy s ,,;E_F_,
KX vy napekior Mgr. .. Bolestaw Jurkiswicz
t

Madzons BLdawlanaga
4. afm

3.1 ;
Mgt inz. Zhignicw DEEB\"AF:';Z
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%,’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-S8Q-FD7-9M7 *

Pan Henryk Erle o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6856/10

adres zamieszkania ul. Wiejska 63, 44-164 Rzeczyce

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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——= INIYNIEEQW
= ﬂrf IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

SLE-U1B-WKR-3NW *

Pan Jacek Sawicki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8383/02

adres zamieszkania ul. ZYWIECKA 3, 44-164 GLIWICE

jest cztonkiem !-':Iqskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum bEI])’lEﬂI"'I'!‘I'n peodpi icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wIgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

: j& poprewnoSd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiaognegn mowindoenia
stronie Poiskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winiciwej Olrggowej lzby Infynierow
Budownictwn.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
wg wymogu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami)

Ja nizej podpisany

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Sawicki mgr inz. Henryk Erle

uprawnienia: nr 223/93 uprawnienia: SLK/3120/POOK/10
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana specjalnosc: konstrukcyjno-budowlana

oswiadczam, 7ze projekt wykonawczy pn.

BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM ,,PAMIEC | TOZSAMOSC” IM. SW. JANA PAWLA Il W TORUNIU

w zakresie opracowania branzy

KONSTRUKCYJNEJ

obeimujacy:
PROJEKT WYKONAWCZY - POSADZKI

sporzgdzony w dniu: 7 Pazdziernika 2019

na rzecz Inwestora:

Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC”
im. Sw. Jana Pawta Il
ul. Droga Starotoruriska 3, 87-100 TORUN

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej jest skoordynowany technicznie
Oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

% %k %

GLIWICE, 7 PAZDZIERNIKA 2019
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku

TRMU-ZK-PW01-001-R2 Rzut posadzek

TRMU-ZK-PW02-002-R2 Rzut taw fundamentowych i kanatow

TRMU-ZK-PW03-003-R2 Szczegdly izolacji. Przekroje typowe posadzek. Szczegdty
»,17,,2",,a1”, ,bl", cl”

TRMU-ZK-PW04-004-R2 Przekroje kanatéw. Detale ,2”, ,3”, , 4"

TRMU-ZK-PW05-005-R2 Szczegéty A", ,8”,,C", ., D", E”, F”, ,G"

TRMU-ZK-PW06-006-R2 Rozktady krat pomostowych. Elementy do zabetonowania.
Szczegéty ,3”, ,4”. Detale ,1”, ,5”,,6”

TRMU-ZK-PWQ07-007-R2 Rysunek zbrojeniowy taw i kanatéow

TRMU-ZK-PW07-008-R2 Zbrojenie kanatéw KN-1, KW-1, fundamentu F-1, wanny
WN-1
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5 OPIS TECHNICZNY

5.1 Dane ogélne

5.1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy posadzek i konstrukcji poziomu 0,00 dla
Muzeum Auli i Audytorium.

Opracowanie obejmuie:

—  Posadzki Muzeum Auli i Audytorium;

—  Fundamenty tawowe pod poziomem 0,00 z wytgczeniem fundamentéw wydanych w
projekcie wykonawczym stanu ,,0”, nr TRMU-KR-PW1-0-R00. wykonanym przez Biuro
Konstrukcyjne Proinwes we wrzesniu 2018r;

—  Zelbetowe kanaty pod poziomem posadzki; wanne WN-1

Opracowanie nie obejmuje:

—  Gtéwnych fundamentéw budynkdw, zostaty one wydane w projekcie wykonawczym stanu
,»,0”, nr TRMU-KR-PW1-0-R00. wykonanym przez Biuro Konstrukcyjne Proinwes we
wrzesniu 2018r;

—  Scian zelbetowych, pilastréw i stupéw pod poziomem 0,00, dla ktérych zostaty wydane
nawigzki w projekcie gtéwnych fundamentéw budynkdw, te Sciany pilastry i stupy zostaty
wydane w projektach konstrukcji zelbetowych do poziomu 6, cze$¢ Muzeum, Aula,
Audytorium hotel, nr TRMU-ZK- PW03, TRMU-ZK- PW07, TRMU-ZK- PWO09.

—  Lokalizacji dylatacji i lokalizacji naciec¢ ptyt posadzki, zostang one wydane w zmianie do
niniejszego projektu po przekazaniu przez branze architektoniczng uktadu ptyt
podtogowych.

—  Warstw wykonczeniowych posadzki ponad poziomem betowej ptyty posadzkowej,
zostang one wydane w projektach branzy architektonicznej.

5.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu posadzek stanowig:

—  Projekt budowlany ,,Budowa zespotu zabudowy muzealno - audytoryjnej i naukowo
tworczej wraz ze zjazdami z drogi publicznej, drogami wewnetrznymi, parkingami i
chodnikami oraz infrastrukturg techniczng na terenie obejmujgcym dziatki nr 120/5,
120/6, 123/2,124/2,124/3, 124/8, 213/1, 213/6 oraz 115, 120/4, 120/7, 123/1 (Droga
Starotorunska ) gmina Torun, woj. Kujawsko — pomorskie”, wykonany przez ANTEMIO we
kwietniu 2018r.

—  Program funkcjonalno-uzytkowy nr TRMU-PFU-PP1-R00, wykonany przez ANTEMIO we
wrzes$niu 2018r.

—  Projekt wykonawczy stanu ,,0”- Zespotu Zabudowy Muzealno - Audytoryjnej i Naukowo -
Tworczej przy ulicy Droga Starotoruniska w Toruniu nr TRMU-KR-PW1-0-R00. wykonany
przez Biuro Konstrukcyjne Proinwes we wrzesniu 2018r.

—  Rysunki zatozeniowe i podktadowe:

e - TRMU-KR-PW1-K01-RO0_RZUT FUND_1 (rewizja 01 z dnia 06.06.2019)
- TRMU-AR-PW1-P01-R03 RZUT PARTERU (wersja z dnia 05.07.2019)
- 1906_TRMU-WK-PW1-RZT-R00 (pompownia tryskaczowa rewizja z dnia

28.06.2019)

- TRMU-AR-PB1-501-R00 PRZEKROJ S01-S01 (wersja z dnia 31.05.2019)
- TRMU-AR-PB1-508-R00 PRZEKROJ S09-S09 (wersja z dnia 31.05.2019)
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e - TRMU-AR-PB1-SK1-RO0 PRZEKROJE - KANAL INSTALACYJNY KN-01 (wersja z dnia
20.04.2018)
e - TRMU-AR-PB1-SK2-R00 PRZEKROJE - KANAL INSTALACYJNY KN-02 (wersja z dnia
20.04.2018)
—  Obowigzujace aktualnie normy i przepisy,

5.2 Konstrukcja :

5.2.1 Lokalizacja i poziomy charakterystyczne

Projektowane posadzki znajdujg sie Zespole Zabudowy Muzealno - Audytoryjnej i Naukowo —
Tworczej przy ulicy Droga Starotoruiska w Toruniu w cze$ci Muzeum Auli i Audytorium.
Poziom odniesienia: 0,00 =+40,50 m n.p.m.

5.2.2 Podbudowa posadzek

Od poziomu platformy roboczej przygotowanej dla wykonywania pali pod gtéwne fundamenty
budynkéw nalezy wykonadé zasypke z gruntéw niespoistych zageszczonych do Is 2 0.97.

Na poziomie 30 cm pod betonami podktadowymi posadzki podtoze ma spetni¢ wymagania dla
grupy G1 podtoza gruntowego wg PN-S-02205, czyli nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia
Ev2 > 80 MPa, Wskaznik nosnosci CBR> 10.

Na poziomie spodu betonéw podktadowych posadzki podbudowa ma osiggna¢ nastepujace
parametry:

o  wtérny modut odksztatcenia nie mniejszy niz : Ev2 2 105 MPa,

o Ev2/Ev1<2.5 wg PN-S-02205.

Nalezy tak dobra¢ kruszywo do podbudowy aby uzyskanie powyzszych parametréw byto
mozliwe. Przed wykonaniem podbudowy zaleca sie przeprowadzenie testu na wybranym
obszarze.

Prace przy wykonywaniu podbudowy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.

Pod poziomem betonéw podktadowych bedg utozone instalacje sanitarne i elektryczne, nalezy
je wykonac¢ wg projektédw branzowych.

5.2.3 Konstrukcja posadzki

Konstrukcyjnie zaprojektowano trzy typy posadzek, ich konstrukcje pokazano na rysunku 003.

Ptyty posadzek majg wysokosé 150 lub 200mm, ptyty zaprojektowano z betonu posadzkowego
C25/30 zbrojonego makrowtdkami polimerowymi Sika Enduro HPP 50 w ilosci 4 kg/m3, Nalezy
zastosowacd réwniez mikrowtdkna polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/m3 betonu.

Nalezy zastosowac beton podsadzkowy o wskazniku w/c < 0,50 i uziarnieniu kruszywa d<16mm

Wykonczenie posadzki — zatarcie na ostro.

Izolacje termiczng pod ptytg posadzkowsq stanowi styropian EPS 250 o grubosci 150mm

Dla posadzek na poziomie -0.64m zastosowano pod warstwg izolacji termicznej warstwe
balastowg o wysokos$ci 450 mm z betonu C12/15.

Pod izolacjg ciezka zastosowano beton podktadowy C12/15

Czesc ptyt posadzek bedzie wyposazona w ogrzewanie podtogowe zatopione w betonowej
ptycie posadzki, nalezy je wykona¢ wg projektéw branzy instalacyjnej.

Lokalizacje przejs¢ rurowych i elektrycznych przez posadzke nalezy wykonaé wg projektéw
branzy instalacyjnej i elektrycznej.
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5.2.4 Uszczelnienie posadzki

Zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego zatozono mozliwo$¢ wystepowania
poziomu wody powodziowej do poziomu 0,00 budynkdw. Stad zaprojektowano ciezkie,
wodoszczelne uszczelnienie posadzek, zastosowano przejscia szczelne dla rurociggdéw i w
posadzkach na poziomie -0,64 zastosowano warstwe balastowa.

Izolacje pozioma stanowi 2 x papa podktadowa termozgrzewalna uktadana na betonach
podktadowych (papa typ 1), papa ma mie¢ grubosé >4 mm. Na papie w celu ochrony styropianu
ma zostaé utozona folia PE gr. 0,3mm.

Do uszczelniania warstw posadzek przy Scianach zelbetowych i przy przejsciach rurociggdéw
nalezy stosowac podktadowg pape o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych (papa
typ Il), czyli pape na osnowie z wtdkniny poliestrowej o wytrzymatosci wzdtuz wtdkien >800 N/5
cm i wytrzymatosci w poprzek wtdkien > 800 N/5 cm.

Jako uszczelnienie potgczenia papy z zelbetowymi $cianami pod poziomem betonéw
podkfadowych zastosowano zewnetrzng mate bentonitowg lub bentonitowo-haloizytowg, o
grubosci > 5mm.

5.2.5 lzolacja scian.

Wszystkie pionowe sciany od poziomu fundamentéw do poziomu posadzek powinny by¢
zabezpieczone powtokowo izolacja przeciwwodng. Sciany poziomo, na pofaczeniu z
fundamentami powinny by¢ zaizolowane izolacjg przeciwwodng. Wszelkie przejscia rurociggdw i
kabli przez Sciany ponizej poziomu posadzki majg by¢ wykonane jako szczelne, wymagane
przeciwwodnie zabezpieczenie wnetrza otworow.

Pionowa izolacje $cian wewnetrznych stanowi mata bentonitowa lub bentonitowo-
haloizytowa, o grubosci > 5mm.

Pionowag izolacje zewnetrznych lic $cian zewnetrznych nalezy pokryé przeciwwodng izolacjg
powtokowaq np. Izohan EKO 1K, na styku Sciany z fundamentem nalezy wykonac fasete np. z
zaprawy IZOHAN renobud R-103.

Poziomg izolacje Scian na styku z fundamentami zaprojektowano z Hydrostopu mieszanki.

5.3 Uwagi koncowe

Wszystkie wskazane w projekcie nazwy wtasne w tym znaki handlowe, towarowe dotyczace:
produktu, materiatu, urzadzenia lub systemy stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych lub
jakosciowych i nie sg wskazaniem producenta w wypadku uzycia tych nazw, a kazdorazowe ich
uzycie oznacza mozliwosé zastosowania rozwigzania rownowaznego o parametrach nie gorszych
niz okreslone w projekcie.

Podstawg wykonania dokumentacji powykonawczej jest zwrot do biura projektéw jednego
egzemplarza dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych. W egzemplarzu powykonawczym nalezy nanies¢ w kolorze czerwonym wszystkie
zmiany i odstepstwa, ktére nastgpity w trakcie realizacji projektu. Kazdy rysunek z naniesionymi
zmianami powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy lub kierownika robot.
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