
DREWNO KLEJONE GL28H/GL24H
WG PN-EN 14080:2013
STAL: 235/355 OCYNK OGNIOWY
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Dźwigar DE2-160x1600mm
GL28H, cf=50mm

Belka żelbetowa
do górnej krawędzi dźwigara

wspornik dł.50cm, szer.50cm
wys. wg wytycznych konstrukcji

rzędna wierzchu +13,40m
marka ME1 wykonuje i osadza GW

Dźwigar DE1-120x480mm
GL24H
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Dźwigar DE1B-120x760mm
GL24H

wspornik wg konstrukcji
rzędna +14,47 (detal marki ME1 wydaje MPM PROJECT)

markę wykonuje i osadza GW
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Dźwigar DE1a-120x480mm
GL24H
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płatew PE3-120x440mm/GL24H płatew PE3-120x440mm/GL24H płatew PE3-120x440mm/GL24H płatew PE4-120x440mm/GL24H płatew PE4.1
120x440mm

płatew PE4.2
120x480mm

płatew PE4.3
120x480mm

płatew PE4.4
120x480mm

płatew PE4.5
120x480mm

płatew PE4.6
120x480mm

płatew PE4.7
120x480mm

płatew PE4.8
120x480mm

płatew PE4.9
120x480mm

wspornik wg konstrukcji
rzędna +13,55 (detal marki ME1 wydaje MPM PROJECT)
markę wykonuje i osadza GW
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  PRZEKRÓJ E2-E2 W OSI DŹWIGARA DE1/DE1a/DE1B, DE2 (oś M06)


