LEGENDA ZABEZPIECZEN

UWAGI:
-WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA ORAZ WARUNKAMI PANUJACYMINA PLACU BUDOWY, WSZYSTKIE WYMIARY

Klatka schodowa wypowazona w nadcisnieniowy
system ochrony przed zadymieniem
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Kurtyna pozarowa

Scena wyposazona w samoczynne urzgdzenia

oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
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oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

PRZECIWPOZAROWYCH:

BUDYNEK SREDNIOWYSOKI (SW)

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU "B"
§ 216. [Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku]
1. Elementy budynku. odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spelniac, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9. co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

[Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budyukus) Bl
odpornoscei  |gléwna T - - . .
bozarowej  fkonstrukca konstrukeja trop? Sciana ) S?lﬂlla przekrycie
. dachu zewnetrzna?) fwewnetrzna® [dachu®
budynku  nosna
1 2 3 4 5 6 7
g 5 - R E IEIG0 20 R
B R 120 R 30 0 o E I30° R E 30
STREFY POZAROWE ZL
[ ] [] STREFY POZAROWE PM
ELEMENT ODDZIELENIA POZAROWEGO EI120
ELEMENT ODDZIELENIA POZAROWEGO EI60
ELEMENT ODDZIELENIA POZAROWEGO EI30
(WSZYSTKIE SCIANY WEWNERZNE J.W.)
El 30 OZNACZENIE KALSY ODPORNOSCI
OGNOWEJ PRZEGRODY/ DRZWI/ OTWORU
OZNACZENIE KALSY DYMOSZCZELNOSCI
S OZNACZAJACE KLASE S200 ZGODNIE Z2
POLSKA NORMA
'_
<> WYJSCIE EWAKUACYJINE
—p KIERUNEK EWAKUACJI
° WSZYSTKIE PRZEJSCIA W STROPIE
— ZABEZPIECZYC POZAROWO W KLASIE EI 60
HP352 HYDRANT 52 Z WEZEM PLASKO )
SKEADANYM 20M | MIEJSCEM NA GASNICE,
1§ . .
HP25 HYDRANT 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM
30M | MIEJSCEM NA GASNICE
DRZWI/ OKNO Z SItOWNIKIEM OTWIERANE
AUTOMATYCZNIE W RAZIE POZARU
DRZWI NA TRZYMACZU
ELEKTROMAGNETYCZNYM ZAMYKANE
DTR A
AUTOMATYCZNIE W RAZIE POZARU

DtUGOSC DOJSC EWAKUACYJINYCH W
SKRAJNYCH PRZYPADKACH

DLUGOSC PRZEJSC EWAKUACYJNYCH W
SKRAJNYCH PRZYPADKACH

SPRAWDZIC NA BUDOWIE | INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH PRZEKAZAC JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ

-RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWACZ CZESCIA OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WSZYSTKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA

-WSZYTKIE ROBOTY WINNY ZOSTAC WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ

-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA ORAZ MATERIALY WINNY POSIADAC ATESTY,
CERTYFIKATY, APROBATY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

-WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH WG ZESTAWIENIA

-STOLARKA | SLUSARKA WG ZESTAWIEN

-NIE SKALOWAC RYSUNKOW
[ NUMER REW. | DATA [ oPisREWIZII | PROJEKTANT
TEMAT: BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM
»PAMIEC | TOZSAMOSC"
IM. SW. JANA PAWLA || W TORUNIU
ADRES | WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
NR DZIALEK: POWIAT MIASTO TORUN, GMINA TORUN,
UL. STAROTORUNSKA, 87-100 TORUN
DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6
DROGA STAROTORUNSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUN, OBREB 22
INWESTOR: Muzeum ,,PAMIEC | TOZSAMOSC”
im. Sw. Jana Pawta Il
ul. Droga Starotoruriska 3 87-100 TORUN
GENERALNY
. RAFAKO S.A.
WYKONAWCA:
WEIKZ w33
GRUPA PBG 47-400 Raciborz
JEDNOSKA STRUKTURA ARCHITEKTURA SP.z 0.0. SP. K
PROJEKTOWA: ul. Szkolna 13a 32-087 Bibice
biuro@strukturaarchitektura.com
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY EDYCIA: | PW
BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA: | 1:200
NAZWA PROJEKTU/
MZUAPROLEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY
o SCHEMAT OCHRONY P.POZ 2 PIETRO
NRRYSUNKU: TRMU-ZPP-PW1-PP03-R02
PROJEKTANCI BRANZOWI: PODPISY:
PROJEKTANT: mgr inZ. arch.
Sebastian Machaj
NR UPR: MPOIA/110/2010
SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA
MESSC./DATA: | KRAKOW, 7 pazdziemik 2019
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