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Zestawienie akcesoriow na 1 element WYKAZ STALI SPREZAJACEJ
Poz.| Szt. | Element Materiat 5 L ilosc [df faczna
ciegna [m]
A 4 | Zawiesie transportowe ZT - 10,0t Stal cm szt. |Y1860 S7
12,5 1611,1| 10 161,11
é 4 Rura karbowana - Robusta 60/67mm, Stal
dtugo$é L1=58cm 12,5 1632,3| 10 163,23
ﬁ 4 | Ostonki @20 dtugosci: Li=115cm x 4szt., PVC DEUGOSC CALKOWITA m | 324,34
L2=120cm x 4szt., Ls=360cm x 8szt. MASA 1mb kg/m| 0,73
Kratownica E13
MASA CALKOWITA k 236,77
/A 4 | (Sesrsom stal 2
Zestawienie stali na 1 element
Stal llosé Dtugosé tqczna (m)
P Dfugose
oz. [ & (cm) w A—IIIN
._|elementéw| ogdtem
A-IIN elemencie & 6 &8 & 12 & 16
1 8 223,0 345 1 345 769,35
2 8 198,0 28 1 28 55,44
3 8 67,0 373 1 373 249,91
4 6 79,0 133 1 133 105,07
5 12 91,5 16 1 16 14,64
6 12 89,5 4 1 4 3,58
11 12 1657,5 2 1 2 33,15
12 16 1901,5 2 1 2 38,03
13 12 1599,0 6 1 6 95,94
21 12 1678,5 2 1 2 33,57
22 16 1922,5 2 1 2 38,45
23 12 1620,5 6 1 6 97,23
31 8 248,0 111 1 1M 275,28
32 6 248,0 34 1 34 84,32
33 8 1639,0 12 1 12 196,68
Dfugosé wg srednic (m) 189,39 | 1546,66 278,11 76,48
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89 1,58
Masa fgczna wg Srednic (kg) 42,04 610,93 246,96 120,84
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 1020,78
Ogétem (kg) 1020,78

S’f{%
21,5,
o2
» ~ [*] D
N~ o ~N N~
-~ 16 -
@dg L=198
# 2
o ,5
A ‘ON o
21,5
O
8 8 88
- 17 |

, 37 ., 37
i

@ £12 1=89,5
40
o)
e )

Uwagi:

1. Wszystkie akcesoria wbudowywacé i dozbraja¢ wg zalecen producenta.

2. Przed wdrozeniem projektu do realizacji nalezy uzyska¢ akceptacje niniejszego projektu przez
Gléwnego Konstruktora Obiektu.

3. Usytuowanie ptyt TT zgodnie z rzutem.

Haki pdtokrqgte, haki Prety odgiete lub inne
e X e e SCHEMAT PODNOSZENIA ELEMENTU:
Srednica. pretéw Min. otulenie betonem migrz_one _ Jg““"‘ﬂ‘s _
prostopadle do pl. zagiecia
>100mm >50mm <50mm
0<16mm #>16mm oraz >79 oraz >30 oraz <30
40 70 100 150 200

WNMAROWANIE PRETOW: OZNACZENIE POWERZCHN

POWIERZCHNIA  ZACIERANA

B NA GLADKO
v POWIERZCHNIA  SZALUNKOWA

¥ L N/ POWERZCHNIA CHROPOWATA
ELEMENT: NUMER ELEMENTU: 7-5.5 KLASA BETONU PREFABRYKATU:
MASA [t] 18,74 C 55/67
OBJETOSC [m3]: 7,50 KLASA NADBETONU:
LICZBA ELEMENTOW: 1 C 25/ 30
\évé\ggmmw ODPORNOSC OGNIOWA: R60 wg PN-EN 1992-1-1
" | KLASA EKSPOZYCJ: XC1 wg PN-EN 1992-1-2
OKRES UZYTKOWANIA [latal: 50 wg PN-B-03264: 2002
/BROJENIE: OTULINA [mm]: 20 Otulina do strzemiona.
KLASA STALI: A-IIN (B500SP)
WYTYCZNE POWIERZCHNIA ZALEWANEJ STRONY:
WYKONAWCZE: @
FAZOWANIE [mm: 15%15
ZNACZNIK ORIENTACJI PRZEKROJU
(ROZPATRYWAC RAZEM Z RZUTEM StUPOW)
REWIZJA OPIS ZMIAN DATA
Zmiana szerokos$ci podciecia w zebrach ptyty TT od strony osi MC 23.09.2019r.
Korekta wykazu stali sprezajgcej 11.09.2019r.
INWESTOR: Muzeum "PAMIEC | TOZSAMOSC" im. $w. Jana Pawta Il
Droga Starotorunska 3, 87-100 Torun
INWESTYCJA: Budowa siedziby Muzeum "PAMIEC | TOZSAMOSC"
im. $w. Jana Pawtia ll
TRESC RYSUNKU: 1755
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAL | mgrinz. tukasz Mackiewicz S IPIO00BIPOOKNS | Ol
OPRACOWAL mgr inz. Dominika Kaczorowska @j
DATA OPRACOWANIA: | STADIUM: BRANZA: SKALA: NR OPRACOWANIA: | NR REWIZJ: | NR RYSUNKU:
09.2019 PW Konstrukcja 1:25 T 2 TT-55




