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UWAGI:

1.  Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].

2.  Opisy typów posadzek przyjęto zgodnie z projektem architektury.

3.  Przed betonowaniem ław fundamentowych należy ułożyć wszystkie przejścia zgodnie z

    projektem branży instalacyjnej, dopuszcza  się przepusty przez ławy Ł-1, Ł-2, Ł-3.

    Dokładna lokalizacja przejść przez ławy wg projektów branży instalacyjnej i elektrycznej.

4. Przepusty przez posadzkę wydano w projekcie branży instalacyjnej.

5. Szyny pod transformatory zostaną wydane w rewizji projektu.

6.  Rodzaje papy termozgrzewalnej (oznaczenie wg szczegółów)

     TYP I: papa termozgrzewalna grubość > 4mm

     TYP II: papa termozgrzewalna podkładowa na włókninie poliestrowej,

     wytrzymałość > 800N/5cm, grubość > 4mm

7.  Szczegóły "a1", "b1", "c1" zostaną opracowane i przedstawione  na rzucie posadzki  w rewizji

     projektu po dostarczeniu projektu układu płyt podłogowych, powierzchnia wydzielona przez

     nacięcia pola 4,8x4,8 m.

8.  Wszystkie rysunki posadzek rozpatrywać łącznie.

9. Elementy stalowe osadzić w szalunku przed betonowaniem.

MATERIAŁY:

1. Beton konstrukcyjny C25/30

2. Beton podkładowy C12/15
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„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”
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INWESTOR: Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”
im. św. Jana Pawła II
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Rzut posadzek

poziom porównawczy ±0.00=40.500
poziom posadowienia -1.80=38.700

J.SawickiR1 2019.08.07
Dodano przescia kablowe; zmiana poziomu psadzki

1

1

R2 J.Sawicki2019.10.07

Dodano uwagę o orurowaniu pod punkty świetlne, dodano wpusty

podłogowe

AutoCAD SHX Text
ENERGOTECHNIKA ENGINEERNG Sp. z o.o. ul. Bojkowska 43c, 44-100 Gliwice


	Sheets and Views
	D001_rzut


