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1. Tytut projektu
Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite.

Adres budowy: Siernicze Wielkie, Ostrowite, 62-402 Ostrowite, powiat stupecki, wojewddztwo
wielkopolskie.

Nr ewidencyjny gruntow: Obreb ewidencyjny: 0018 Siernicze Wielkie

- dziatki nr: 183/3, 183/1, 195, 272, 50/1, 50/2, 178/1.

Obreb ewidencyjny: 0014 Ostrowite

- dziatka nr: 13

Obiekt: droga gminna nr G1010P, klasa D (dojazdowa, na terenie zabudowy luznej)

Kod CPV: 45233123-7 : Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych.

3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa ze Zleceniodawcg — Gming Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych zaktualizowana przez
GEO - POMIAR Ustugi geodezyjne i kartograficzne Weronika Burda, ul. Stupecka 85,
62-406 Ladek,

— aktualne (lipiec 2020r.)przepisy prawne, katalogi,

— zatozenia okreslone w zamdwieniu i wytyczne uzgadniane na roboczo ze Zleceniodawca.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr G1010P w km roboczym 0+000,00 - 1+596,64
potozony w obrebie miejscowosci Siernicze Wielkie i Ostrowite (Posada).

— dtugosé odcinka - 1596,64m

— szeroko$¢ jezdni - 4,50m

— szerokos$¢ umocnionych kruszywem tamanym poboczy - 0,75m

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt i technologii obejmujacych
przebudowe tego odcinka. Droga i zwigzane z nig urzgdzenia bedg miaty forme architektoniczna
dostosowang do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania.

Wszystkie przebudowywane elementy drogowe zlokalizowane sg na dziatce bedacej
w zarzgdzie Gminy Ostrowite; w istniejgcym pasie drogowym, na odcinku o zdegradowanej
nawierzchni twardej. Projektuje sie kompleksowg przebudowe konstrukgji.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robdt zasadniczych:
— roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni,
— roboty ziemne zgodnie z zaprojektowang niweletg,
— wykonanie warstwy odsgaczajgcej gr. 15cm
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (zalecane granitowe) gr. 23cm,
(z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki)
— wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej gr. 4cm
— wykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej gr. 4cm
— umocnienie poboczy kruszywem tamanym - granitowym frakcji 0-31,5mm.
— Ponadto wykonane zostang zjazdy na drogi wewnetrzne oraz roboty towarzyszace.
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Wody opadowe odprowadzane bedg bez zmian, powierzchniowo, zgodnie ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi na tereny zieleni w pasie drogowym i do istniejgcych rowoéw
drogowych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga stanowi dojazd do poses;ji i gruntéw rolnych.

Wystepuje zabudowa luzna. Pas drogowy jest wyznaczony i zagospodarowany.

Na projektowanym odcinku znajduje sie lokalnie nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia
z mieszanek kruszywa naturalnego utrwalona emulsjg asfaltowga, lokalnie nawierzchnia

z destruktu bitumicznego; pobocza o nawierzchni trawiastej, lokalnie rowy drogowe.

Na odcinku znajduje sie wodociag, linie energetyczne napowietrzne i telekomunikacyjne.
Wystepuje ruch lekki kotowy - zakwalifikowany do KR1.

Na obszarze odcinka brak jest pomnikéw przyrody. W poblizu brak jest réwniez zabytkow
architektury i czynnych stanowisk archeologicznych.

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1.Rozwiagzania budowlane - uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Dokumentacja uwzglednia zakres okreslony przez Zamawiajgcego.

Projektowane parametry techniczne drogi:

Kategoria drogi gminna

Numer drogi G1010P

Nazwa drogi Siernicze Wielkie - Posada

Klasa drogi "D"

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Predkos¢ projektowa V, =30 km/h na terenie zabudowy
Dtugosc¢ odcinka 1596,64m

llos¢ jezdni 1

llo$¢ paséw ruchu 2

Szerokos¢ jezdni, 4,50m

przekréj poprzeczny
Szeroko$¢ umocnionego kruszywem tamanym
pobocza, przekréj poprzeczny

Daszkowy, jednostronny 2%
0,75m, jednostronny 8%

Wysokos¢ skrajni drogi 4,50 m

Grupa nosnosci podtoza Gl-G-2
Dostepnosc ogdlnodostepna
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej 100kN

pojazdu na nawierzchnie jezdni
Projektowany okres eksploatacji (stan graniczny
nosnosci i przydatnosci do uzytkowania)

20 lat (do nastepnej modernizacji)

6.2.Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Wykonano rozpoznanie geotechniczne na terenie projektowanej przebudowy.
Na odcinku wystepujg grunty nosne; piaski gliniaste G2 oraz zwiry G1.
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Warunki wodne:

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej >2,0 m.

Warunek mrozoodpornosci na gruntach G2 bedzie zapewniony dzieki zastosowaniu zwirowo -
piaskowe] warstwy odsgczajgcej.

6.3.Plan sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny catego odcinka drogi wpisano w istniejgcy pas drogowy.
tuki poziome zostaty wyokraglone odpowiednimi normatywnymi promieniami.
Parametry przebiegu odcinka oraz wspétrzedne geodezyjne pokazano na rys. nr 2, Projekt
zagospodarowania" w skali 1:500”. Dla potrzeb wytyczenia obiektu na etapie wykonawstwa
opracowano zatgcznik pt. ,zestawienie elementéw trasy”.

6.3.1. Zjazdy
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie przebudowe nawierzchni zjazdéw na drogi
wewnetrzne. Szczegétowa lokalizacje zjazdow pokazano na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny:.
Powierzchnie okreslono w przedmiarze robét.

Parametry zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego:

— gtebokosé zjazdu na pola - 1m,

— gtebokos¢ zjazdédw do posesji zabudowanych - 2m.

— szeroko$¢ zjazdow tgczonych (na granicy dziatek) na pola - przy krawedzi jezdni 12,00m;
od str. posesji - 10,00m,

— szeroko$¢ zjazdow do posesji - przy krawedzi jezdni 12,00m; od str. posesji - 8,00m,
(lokalnie zmienne),

— podbudowa poszerzona +20cm,

— skosy wjazdowe 1:1,

—  konstrukcja jak na jezdni gtéwnej.

Konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika taka jak na chodniku - wzmocniona.

6.4.Przekroj podtuzny
Projektuje sie spadki podtuzne drogi, dostosowane wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni -
szczegblnie skrzyzowan i zjazdéw do poses;ji.
Parametry niwelety pokazano na rysunku nr 3 — "Profil podtuzny".
W projekcie wykonawczym zatgczono ,zestawienie elementéw niwelety” gdzie okreslono
wszystkie projektowane parametry oraz rzedne niezbedne do wytyczenia obiektu.

6.5.Konstrukcja obiektu budowlanego - przekrdj poprzeczny
Projektuje sie zasadnicze spadki poprzeczne jezdni =2% daszkowe, poboczy = 8% jednostronne.
Na skrzyzowaniach spadki poprzeczne jezdni nalezy dopasowac do istniejgcego spadku
podtuznego drég poprzecznych.
Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 4 — "Przekroje normalne - charakterystyczne"
i rys.nr5 "Szczegoty konstrukcyjne".
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Projektowana konstrukcja chodnikéw:

1. Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary / czerwony 1 pas
2. Podsypka cementowo - piaskowa Rm 1,5 - 2,5 gr. 5cm

3. Podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15cm.

4. Warstwa odsgczajgca zwirowo - piaskowa gr. 15cm

Krawezniki zjazdowe 15*%22*100 wystajgce +5cm.
Obrzeza 8*25*100.

Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdéw w ciggu drogi gminnej:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm

3. Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - (zalecane granitowe) 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 18cm.

4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 5cm - z odzysku.

5. tgczna grubosc podbudowy musi wynosié¢ min. 23cm;
Maksymalny udziat kruszywa z rozbidrki w warstwie podbudowy nie powinien przekraczaé
5cm. Zaleca sie utozenie podbudowy zasadniczej (p. 3 warstwa gérna) w dwéch warstwach.

6. Warstwa odsgczajgca zwirowo - piaskowa gr.15cm Wp>35.

Pobocze umocnione kruszywem tamanym - granitowym 0 - 31,5mm, o fgcznej grubosci 8cm.

Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdéw w ciggu drogi powiatowej:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11W gr. 4cm

3. Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - (zalecane granitowe) 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 23cm.

4. Warstwa odsaczajgca zwirowo - piaskowa gr.15cm Wp>35.

6.6.0swietlenie przejscia dla pieszych
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Siernicze Wielkie, gm. Ostrowite.
Dla przejécia dla pieszych przewidziano dwa stupy o$wietleniowe typu HYB.S.6.5.PRJ3051/I
stalowe ocynkowane malowane w kolorze grafitowym o wysokosci 6,5 m z wysiegnikiem
jednoramiennym 1 m, z oprawg oswietleniowa ledowg Stratos-N 10R700-W14A-140, 5700K.
Przyjeto fundament prefabrykowany B-120 z elementami srubowymi M24 kapturkami F120/35.
Na stupie przewiduje sie montaz panela solarnego o mocy 140 W potgczonego z regulatorem
(wyposazonym w zabezpieczenie nadprgdowe) i akumulatorem bezobstugowym o pojemnosci
90Ah.
Zabudowe regulatora i akumulatora przewiduje sie w skrzynce hermetycznej IP 66 , na stupie
pod panelem solarnym — min. 3 m nad powierzchnig terenu . Skrzynka hermetyczna zamykana
na klucz zabezpieczajgcy przed dostepem oséb niepowotanych .
Podczas montazu paneli solarnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przeszkody , zwtaszcza
drzewa , budynki i inne powodujgce przestoniecie promieni stonecznych docierajgcych do
paneli .
Przeszkody naturalne dajg inny cien w okresie zimowym a inny w okresie letnim .
Kat pochylenia paneli powinien zosta¢ ustalony na okoto 30 st., kierunek zwierciadta powinien
by¢ skierowany na potudnie — potudniowy zachdd.
Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez wykwalifikowany personel , zgodnie z
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obowigzujgcymi zasadami — oznaczenia i zabezpieczenia tych urzadzen okreslone w przepisach i
zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych .

Zastosowane rozwigzanie z uzyciem paneli stonecznych wraz z regulatorem i akumulatorem
przewidziane jest do pracy na napieciu bezpiecznym 12 Vi nie stanowi bezposredniego
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym .

6.7.0dwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, zgodnie ze spadkami niwelety do
istniejgcych do rowdéw drogowych oraz na tereny zieleni w pasie drogowym.

7. Istniejgce urzadzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce: wodociag, linia napowietrzna
energetyczna, linie telekomunikacyjne. Kolizje nie wystepujg i nie sg przewidywane.

8. Woplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada, o tgcznej dtugosci 1596,64m
spowoduje:

— poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego,

— poprawe jakosci nawierzchni jezdni,

— poprawe wykorzystania istniejacej infrastruktury,

— oszczednos$é czasu podrdzy,

— zmniejszenie kosztow eksploatacji pojazdow,

— zmniejszenie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przebudowa drogi nalezy do kategorii
wskazanych w § 3 ust.1. pkt. 60 tj. "drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drdg oraz obiektéw
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Wydano decyzje srodowiskowg, zgodnie z ktéra projektowana jest inwestycja.

9. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Przebudowa drogi nie wprowadza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
W zwigzku z utozeniem nowej, bitumicznej warstwy $cieralnej na jezdni, poprawi sie komfort
uzytkowania jezdni. Pobocza zostang umocnione zageszczonym kruszywem tamanym.

10. Rozwigzania techniczno - budowlane istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Opracowano "Projekt Organizacji Ruchu" - zmiana stata, ktdry jest integralng czescig niniejszej
dokumentacji projektowej. Projektuje sie wymiane i zwiekszenie ilosci stalowych barier
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ochronnych na odcinku oraz oswietlenie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu z drogg
powiatowa. Ponadto ustawione zostang konwencjonalne znaki drogowe.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Szerokos¢ jezdni i zjazdow jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i umozliwia
wjazd stuzb ratowniczych na przedmiotowy teren w przypadku takiej koniecznosci.

12. Zakres rzeczowy i koszt

Zakres rzeczowy robét dla wykonania przebudowy odcinka zostat okreslony i uszczegétowiony
w ,,przedmiarze robot”. Przewidywany koszt wykonania robét zostat okreslony w ,, Kosztorysie
inwestorskim” sporzagdzonym jako odrebne opracowanie dla potrzeb Inwestora.

13. Uwagi realizacyjne

— Poszczegdlne elementy nalezy wykonaé¢ wg wymagan okreslonych w Projekcie
wykonawczym, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robét -
stanowigcych niezaleznie spiete czesci niniejszej dokumentacji projektowej,

— wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi Normami lub
Aprobatami Technicznymi i potwierdzone deklaracjg zgodnosci przez ich producentow.

— wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Szczegdlng uwage zwrécié na urzadzenia obce znajdujgce sie w pasie
drogowym,

— roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikdw - dotyczy to
wszystkich branz.

— przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien sporzadzi¢ Projekt Organizacji Ruchu -
"zmiana czasowa" i zgodnie z nim oznakowac roboty. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem
zasad BHP.

Stupca, lipiec 2020 r. Opracowat:
Andrzej Madaj
Piotr Grabia
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