S1

Kraweznik betonowy zjazdowy 15*22*100
na tawie betonowej C 12/15 - 0,057m?/mb

S2

Obrzeze betonowe 8*25*100
na tawie betonowej C 12/15 - 0,033m3/mb
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Konstrukcja jezdni gtéwnej i poboczy
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S3

Zjazdy i wzmocniony chodnik z betonowej kostki brukowej
10*20*8cm bez fazy - kolor szary / 1 rzad czerwony, na
podbudowie C 8/10
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Konstrukcja chodnika / zjazdu

Uwaga, na przejsciu dla pieszych kraweznik wtopiony - H= "0"cm
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OZNACZENIA:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm

Podbudowa z materiatu rozbiérkowego (kruszywa mieszane) gr. 5cm
Warstwa odsgczajgca zwirowo - piaskowa gr. 15cm

Pobocze umocnione kruszywem granitowym 0-31,5 gr. 8cm

Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary / czerwony 1 pas

Kraweznik zjazdowy 15x22x100cm - kolor szary
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Obrzeze betonowe o wym 8x25x100 cm - kolor szary
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tawa betonowa (z oporem) z betonu C 12/15
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Podsypka cementowo - piaskowa Rm 1,5 - 2,5 gr. 5cm
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Podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.18cm
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