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Czes¢ 2. Opis techniczny
Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada
2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr G1010P w km roboczym 0+000,00 - 1+596,64
potozony w obrebie miejscowosci Siernicze Wielkie i Ostrowite (Posada).

— dtugosé odcinka - 1596,64m

— szeroko$¢ jezdni - 4,50m

— szeroko$¢ umocnionych kruszywem tamanym poboczy - 0,75m

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robét zasadniczych:

— roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni,

— roboty ziemne zgodnie z zaprojektowang niweletg,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 15cm

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (zalecane granitowe) gr. 23cm,
(z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki)

— wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej gr. 4cm

— wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej gr. 4cm

— umocnienie poboczy kruszywem tamanym - granitowym frakcji 0-31,5mm.

— Ponadto wykonane zostang zjazdy do posesji, na pola i drogi wewnetrzne oraz roboty
towarzyszace.

Zakres robdt obejmuije:

Spis dziatow przedmiaru

Rozdziat 1.Roboty przygotowawcze
Pozycja 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla drég w terenie réwninnym
Pozycja 2.Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, $rednica pni 46-55 cm, grunt
kategorii I-1T
Pozycja 3.Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkiego od 10-30 % powierzchni
Rozdziat 2.Roboty rozbiorkowe
Pozycja 1.Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 6cm
Pozycja 2.Rozbidrka $cian z cegiet i pustakdw na zaprawie cementowej.
Rozdziat 3.Roboty ziemne

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad. od 10-15t na odlegto$¢ do 2 km.

Pozycja 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 10-15t na odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Pozycja 3.Reczne formowanie nasypow z dostarczeniem ziemi samochodami samowytadowczymi,grunty kategorii I, II
Rozdziat 4.Krawezniki, obrzeza, Scieki

Pozycja 1.tawy betonowe pod krawezniki, obrzeza i Scieki

Pozycja 2.Krawezniki betonowe bez taw,wtopione o wymiarach 12x25 cm.

Pozycja 3.Sciek z betonowej kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Pozycja 4.0brzeza betonowe o wymiarach 25x8x100cm
Rozdziat 5.Chodniki

Pozycja 1.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem
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Pozycja 2.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem

Rozdziat 6.Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Pozycja 1.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii II do IV

Pozycja 2.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 3.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (z ODZYSKU), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Pozycja 4.Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm

Pozycja 5.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,7 kg/m2

Pozycja 6.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa wiazgca grub.po zageszczeniu 4cm.transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Pozycja 7.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Pozycja 8.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa Scieralna grub.po zageszczeniu 4cm. Transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Rozdziat 7.Zjazdy

Pozycja 1.Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii II do IV

Pozycja 2.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 3.Przetozenie kraweznikdw betonowych na istniejgcym zjezdzie.

Pozycja 4.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Pozycja 5.Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

Pozycja 6.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emuls;ji 0,7 kg/m2

Pozycja 7.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa wigzaca grub.po zageszczeniu 4cm.transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Pozycja 8.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Pozycja 9.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa Scieralna grub.po zageszczeniu 4cm. Transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Rozdziat 8.Umocnienie poboczy
Pozycja 1.Umocnienie pobocza, kruszywo rozscielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Rozdziat 9.Remont istniejgcych przepustow

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, poj. tyzki 0,60m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 5-10t na odlegto$¢ do 1km, w gruncie kat. I, II

Pozycja 2.Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podtoze z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm.
Pozycja 3.Przedtuzenie przepustow

Pozycja 4.Kanaty z rur PVC taczone na wcisk - rurociagi z PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm.

Pozycja 5.Przepusty rurowe pod zjazdami,scianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm

Pozycja 6.Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czotowe dla rur o Srednicy 30 cm

Pozycja 7.Studzienki Sciekowe uliczne,betonowe o $rednicy 500 mm,bez osadnika i bez syfonu

Pozycja 8.Kanaty z rur PVC taczone na wcisk - rurociagi z PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm.

Pozycja 9.Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
55kw/75km, zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm,grunt I, IT

Rozdziat 10.Remont nawierzchni drogi powiatowej 3050P

Pozycja 1.Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci sr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odlegtos¢ do 5 km

Pozycja 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 10-15t na odlegtos$¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Pozycja 3.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 4.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 5.Gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

Pozycja 6.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Pozycja 7.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wigzaca grub.po zageszczeniu 4cm.transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Pozycja 8.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowg
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
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Pozycja 9.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa Scieralna grub.po zageszczeniu 4cm. Transport
sam.samowyt.15-20t z wytworni o wydajnosci 100t/h

Rozdziat 11.Remont nawierzchni skrzyzowania z drogg 262

Pozycja 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem urobku
samochodami samowytad.od 10-15t na odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Pozycja 2.Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 3.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Pozycja 4.Gdorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

Pozycja 5.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Pozycja 6.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wigzaca grub.po zageszczeniu 4cm.transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Pozycja 7.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa
na zimno, zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

Pozycja 8.Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa Scieralna grub.po zageszczeniu 4cm. Transport
sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h

Rozdziat 12.Bariery ochronne
Pozycja 1.Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg
Pozycja 2.Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg - bariery tukowe
Rozdziat 13.0znakowanie pionowe i poziome
Pozycja 1.Stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm
Pozycja 2.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Pozycja 3.0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,malowane mechanicznie

Rozdziat 14.0$wietlenie uliczne
Pozycja 1.Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych,stalowych o masie do 100 kg
Pozycja 2.Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,na wysiegnikach
Rozdziat 15.Roboty towarzyszace i wykonczeniowe
Pozycja 1.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
Pozycja 2.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, grunt kategorii I-I1I
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Czes¢ 3. Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej G1010P Siernicze Wielkie - Posada

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p. | Podstawa |Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilosc Jedn.
opisu techniczna
1 D-M- Roboty przygotowawcze
00.00.00
1.1 |KNNR 0001 |D - Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla drég w terenie 1596,64 m
0111-0100 |01.01.01a réwninnym
Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
1596,64 = 1 596,64
Razem = 1 596,64
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Uwzgledni¢ inwentaryzacje powykonawcza
1.2 [KNNR 0001 [D-M- Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej 10,00] szt
0104-0500 ]00.00.00 wilgotnosci, $rednica pni 46-55 cm, grunt kategorii I-1I
Pnie po $cietych drzewach fi 40-60cm
10 = 10,00
Razem = 10,00
Krotnos¢: 1,00
1.3 |KNNR 0001 |D - 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkiego od 10-30 % 120,000 m2
0102-0600 powierzchni
Krzewy w skrajni drogi G1010P
120 = 120,00
Razem = 120,00
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Utylizacja w zakresie Wykonawcy
2 D-M- Roboty rozbiorkowe
00.00.00
2.1 |[KNNR 0006 [D -01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 6cm 6498,000 m2

0801-0200

Km 0+000,00 - 1+596,64

Srednia grubos¢

0,06m

Objetos¢ wg tabeli materiatu - "Tabela Robot Rozbidrkowych"
389.89m3

Powierzchnia do zdjecia

6498,00 = 6 498,00

Razem = 6 498,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Istniejgca podbudowa / nawierzchnia do rozbiorki. Warstwa sktada sie z
kruszyw tamanych i naturalnych - érednia grubo$¢ =6cm

Odwodz materialu z rozbidrki; sktadowisko tymczasowe wg Wykonawcy.
Zalecane zdjecie frezarka. Materiat do ponownego wbudowania.
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G1010P - wykop z wbudowaniem w nasyp wg tabeli robdt ziemnych
635,87 = 635,87
Razem = 635,87

Krotnos¢: 1,00

2.2 |Pozycja D - 01.02.04 |Rozbidrka Scian z cegiet i pustakdw na zaprawie cementowe;j. 1,00 kpl
scalona
KNNR 0003 Krotnos¢: 1,00
0301-0200
Dtugi opis:
Rozbiorka murowanej wiaty przystankowej 4,50*2,50
wys. 2,30m. Materiat do dyspozycji Inwestora.
3 D-M- Roboty ziemne
00.00.00
3.1 |KNNR 0001 |D - 02.00.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 498,80 m3
0202-0702 |D - 02.01.01 |m3, z transportem urobku samochodami samowyfad. od 10-15t na
odlegtos¢ do 2 km.
G1010P - wykop netto wg tabeli robét ziemnych
498,80 = 498,80
Razem = 498,80
Krotnosc¢: 1,00
Dtugi opis:
Nadmiar gruntu - miejsce odwozu (do 2km) wskaze Inwestor na etapie
realizacji inwestycji.
Uwzglednié¢ rozplantownie w terenie.
3.2 |KNNR 0001 |D - 02.00.01, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 635,87 m3
0202-0702 |D - 02.03.01 |m3, z transportem urobku samochodami samowyfad.od 10-15t na
odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II
G1010P - wykop z wbudowaniem w nasyp wg tabeli robdt ziemnych
635,87 = 635,87
Razem = 635,87
Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:
Transport w obrebie budowy - wykop i wbudowanie w nasyp wg tabeli
rob6t ziemnych
3.3 |KNNR 0001 [D - 02.00.01, |Reczne formowanie nasypow z dostarczeniem ziemi samochodami 635,87 m3
0311-0100 |D - 02.03.01 [samowytadowczymi,grunty kategorii I, II
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D-M-
00.00.00

Krawezniki, obrzeza, scieki

4.1

KNR 0231
0402-0400

D - 08.01.01b

tawy betonowe pod krawezniki, obrzeza i $cieki

Pod krawezniki zjazdowe 22*15*%100
dr. gminna

80,00*0,057 = 4,56

dr. powiatowa

23,00%0,057 = 1,31

wtopione do 0 na przejsciu dla pieszych
4,00*0,057 = 0,23

4,00*0,057 = 0,23

Pod obrzeza

86,00%0,033 = 2,84

27,00*%0,033 = 0,89

Pod Sciek z kostki brukowej - str lewa drogi powiatowej/gminnej; czes¢

PN
27,00*%0,30*0,23 = 1,86
Razem = 11,92

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
tawa z betonu C 12/15

11,92

m3

4.2

KNNR 0006
0401-0600

D -08.01.01b

Krawezniki betonowe bez taw,wtopione o wymiarach 12x25 cm.

Krawezniki zjazdowe 22*15*100

dr. gminna

80,00 = 80,00

dr. powiatowa

23,00 = 23,00

wtopione do 0 na przejsciu dla pieszych
4,00 = 4,00

4,00 = 4,00

Razem = 111,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
tawa betonowa liczona niezaleznie

111,00

4.3

KNNR 0006
0502-0300

D-
05.03.23a

Sciek z betonowej kostki brukowej betonowej gruboéci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem

Pod sciek z kostki brukowej - str lewa drogi powiatowej/gminnej; czes¢

PN
27,00*%0,30 = 8,10
Razem = 8,10

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Kostka brukowa 30*30*8cm.

8,10

m2
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4.4

KNNR 0006
0404-0300

D -08.01.01b

Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8x100cm

Krawezniki zjazdowe 22*15*100
dr. gminna

86,00 = 86,00

dr. powiatowa

27,00 = 27,00

Razem = 113,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
tawa betonowa liczona niezaleznie

113,00

D-M-
00.00.00

Chodniki

5.1

KNNR 0006
0502-0300

D-
05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na
podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Chodniki i zjazdy w km 0+000,00 - 0+075,58
112,00 = 112,00

37,00 = 37,00

Zjazd w km 326,52

5,00 = 5,00

Razem = 154,00

Krotnos¢: 1,00

154,00

m2

5.2

KNNR 0006
0502-0301

D -
05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,ukladane
na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

dr. gminna

80,00%0,20 = 16,00

dr. powiatowa

23,00*0,20 = 4,60

wtopione do 0 na przejsciu dla pieszych
4,00*%0,20 = 0,80

4,00*%0,20 = 0,80

Razem = 22,20

Krotnos¢: 1,00

22,20

m2

D-M-
00.00.00

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

6.1

KNNR 0006
0103-0100

D - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii II do IV

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,50*2 = 1 596,64

Razem = 8 883,64

Krotnos¢: 1,00

8883,64

m2
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6.2

KNNR 0006
0104-0300

D - 04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,50*%2 = 1 596,64

Razem = 8 883,64

Krotnos¢: 1,00

8883,64

m2

6.3

KNNR 0006
0113-0100

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego (z ODZYSKU), grubos¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,20*2 = 638,66

Razem = 7 925,66

Krotnos¢: 1,00

7925,66

m2

6.4

KNNR 0006
0113-0600

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 18 cm

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,20*2 = 638,66

Razem = 7 925,66

Krotnos¢: 1,00

7925,66

m2

6.5

KNR ATO3
0202-0100

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem emulsjg asfaltowg na zimno, zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,20*2 = 638,66

Razem = 7 925,66

Krotnos¢: 1,00

7925,66

m2

6.6

KNNR 0006
0310-0101

D -
05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa wigzaca grub.po
zageszczeniu 4cm.transport sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,04*2 = 127,73

Razem = 7 414,73

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11W

7414,73

m2
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6.7

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00

Poszerzenie nawierzchni

1596,64*0,04*2 = 127,73

Razem =7 414,73

Krotno$¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11W

7414,73

m2
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6.8

KNNR 0006
0310-0501

D-
05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa Scieralna grub.po
zageszczeniu 4cm. Transport sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
7287,00 = 7 287,00
Razem = 7 287,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11S

7287,00

m2
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Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00

Razem = 335,00

Krotnosc¢: 1,00

7 D-M- Zjazdy
00.00.00
7.1 |KNNR 0006 |D - 04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 335,000 m2
0103-0100 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii II do IV
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7.2

KNNR 0006
0104-0300

D - 04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00
+poszerzenia podbudowy
30*1,00%0,20*2 = 12,00
Razem = 347,00

Krotnos¢: 1,00

347,00

m2

Strona 13z 31




7.3

KNNR 0006
0806-0200

D - 01.02.04

Przetozenie kraweznikow betonowych na istniejgcym zjezdzie.

6,00 = 6,00
Razem = 6,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Przetozenie kraweznikéw betonowych w zwigzku z przedtuzeniem zjazdu
w km 0+4326,52.

Uwzgledni¢ nowe tawy betonowe. Krawezniki z odzysku.

6,00
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7.4

KNNR 0006
0113-0100

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00
+poszerzenia podbudowy
30*1,00%0,20*2 = 12,00
Razem = 347,00

Krotnos¢: 1,00

347,00

m2
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7.5

KNNR 0006
0113-0400

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00
+poszerzenia podbudowy
30*1,00%0,20*2 = 12,00
Razem = 347,00

Krotnos¢: 1,00

347,00

m2

Strona 16 z 31




7.6

KNR ATO3
0202-0100

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem emulsjg asfaltowg na zimno, zuzycie
emulsji 0,7 kg/m2

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00
+poszerzenia podbudowy
30*1,00*0,20*2 = 12,00
Razem = 347,00

Krotnos¢: 1,00

347,00

m2
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7.7

KNNR 0006
0310-0101

D-
05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa wigzaca grub.po
zageszczeniu 4cm.transport sam.samowyt. 15-20t z wytworni o
wydajnosci 100t/h

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00

Razem = 335,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11W

335,00

m2
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7.8

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00

Razem = 335,00

Krotnosc¢: 1,00

335,00

m2
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7.9

KNNR 0006
0310-0501

D-
05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa Scieralna grub.po
zageszczeniu 4cm. Transport sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

Wg "Projektu zagospodarowania terenu"
Zjazd w km 0+138,11 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+198,53 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+223,80 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+308,26 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+326,52 - L
(zjazd uzupetniony kostka brukowa liczony niezaleznie)
Zjazd w km 0+336,39 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+343,42 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+439,13 - L
6,00 = 6,00

Zjazd w km 0+486,44 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+569,35 - P
15,00 = 15,00

Zjazd w km 0+602,92 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+603,46 - L
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+642,53 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+757,61 - P
20,00 = 20,00

Zjazd w km 0+908,86 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 0+961,63 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+023,08 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km1+066,51 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+077,48 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+095,86 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+146,30 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+150,46 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+180,49 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+266,87 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+267,69 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+344,35 - P
11,00 = 11,00

Zjazd w km 14+371,18 - L
11,00 = 11,00

Zjazd w km 1+585,71 - P
5,00 = 5,00

Zjazd w km 1+585,71 - L
5,00 = 5,00

Razem = 335,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11S

335,00

m2
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D-M-
00.00.00

Umocnienie poboczy

8.1

KNNR 0006
0202-0100

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Umocnienie pobocza, kruszywo rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
1596,64*0,75*2 = 2 394,96

- minus zjazdy

-30*11,00*0,75 = -247,50

Razem = 2 147,46

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Kruszywo niesortowane granitowe 0-31,5mm

2147,46

m2

D-M-
00.00.00

Remont istniejacych przepustow

9.1

KNNR 0001
0201-0701

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, poj. tyzki
0,60m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 5-10t na
odlegto$¢ do 1km, w gruncie kat. I, II

km 0+000,00 PN + pod wpust
9,00*0,6%0,60 = 3,24
1,00%1,0%¥1,0 = 1,00

Km 0+017,00

Strona lewa

1,50*0,60*0,15 = 0,14

Strona prawa

2,50*0,60*0,15 = 0,23

Km 0+086.91

Strona prawa - UWAGA kabel telekomunikacyjny
2,50*0,60*0,15 = 0,23

Km 0+450.71

3,50*0,60*0,15 = 0,32

Km 1+598.62
14,00*0,80*0,80 = 8,96

km 0+000,00 PN

Razem = 14,12

Krotnos¢: 1,00

14,12

m3

9.2

KNNRw
0004 1411-
0200

D-
03.01.03a

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich - podtoze z
materiatow sypkich o grubosci 15 cm.

km 0+000,00 PN
9,00*0,6*0,15+1,00*1,00*0,15 = 0,96

Km 0+017,00

Strona lewa

1,50*0,60*0,15 = 0,14

Strona prawa

2,50*0,60*0,15 = 0,23

Km 0+086.91

Strona prawa - UWAGA kabel telekomunikacyjny
2,50*0,60*0,15 = 0,23

Km 0+450.71
3,50*0,60*0,15 = 0,32
Km 1+598.62
14,00*0,60*0,15 = 1,26
Razem = 3,14

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Pospdtka, zwir, piasek pod przepusty

3,14

m3
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9.3

Pozycja
scalona KNR
AT11 0104-
0100

D - 03.02.01,
D - 02.01.01

Przedtuzenie przepustow

Km 0+017,00

Strona lewa

1,50 = 1,50

Strona prawa

2,50 = 2,50

Km 0+086.91

Strona prawa - UWAGA kabel telekomunikacyjny
2,50 = 2,50

Km 0+450.71

3,50 = 3,50

Uwaga, 50 cm dtugosci kazdej rury wchodzi w istniejacy przepust
Razem = 10,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:

Przepust fi zewnetrzne 600mm.

Czes$¢ rury ok. 0,5m wchodzi w istniejacy przepust betonowy.
Mozna stosowac elementy przejsciowe o innej srednicy.
Uwzgledni¢ uszczelnienie.

10,00

9.4

KNNRw
0004 1308-
0500

D-
03.01.03a

Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk - rurociagi z PVC o $rednicy
zewnetrznej 315 mm.

Km 1+598.62
14,00 = 14,00
Razem = 14,00

Krotnos¢: 1,00

14,00

9.5

KNNR 0006
0605-0500

D-
03.01.03a

Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm

Km 0+017,00
Strona lewa
1=1,00
Strona prawa
1=1,00

Km 0+086.91
Strona prawa - UWAGA kabel telekomunikacyjny
1=1,00

Km 0+450.71
1=1,00
Razem = 4,00

Krotnos¢: 1,00

4,00

szt.

9.6

KNNR 0006
0605-0300

D-
03.01.03a

Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm

Km 1+598.62
Strona lewa
1=1,00
Strona prawa
1=1,00
Razem = 2,00

Krotnosc¢: 1,00

2,00

szt.
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9.7

KNNRw
0004 1424-
0300

D-
03.01.03a

Studzienki ciekowe uliczne,betonowe o $rednicy 500 mm,bez osadnika i
bez syfonu

Wopust 1 w km 0+000,30
1=1,00
Razem = 1,00

Krotnosc¢: 1,00
Dtugi opis:

Whpust uliczny przy krawezniku na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg
powiatowg po stronie potnocne;j.

1,00

kpl

9.8

KNNRw
0004 1308-
0300

D-
03.01.03a

Kanaty z rur PVC fgczone na wcisk - rurociagi z PVC o $rednicy
zewnetrznej 200 mm.

P1 w km 0+4000,00
9,00 = 9,00
Razem = 9,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Przykanalik od wpustu do pogtebionego rowu i=0,8%
Od wpustu do rowu pod chodnikiem - strona pétnocna

9,00

9.9

KNNR 0001
0214-0300

D-
03.01.03a

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowéw spycharkami 55kw/75km, zageszczanie
zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm,grunt I, IT

Wykopy pod rure fi 40 - wymiana rur.
9,88 = 9,88
Razem = 9,88

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Zasypywanie materiatem dowiezionym przez wykonawce - PIASEK, ZWIR
Liczy¢é R+M+S

9,88

m3

10

D-M-
00.00.00

Remont nawierzchni drogi powiatowej 3050P

10.1

KNR ATO3
0102-0200

D-
05.03.05a

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci $r. 4
cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 5 km

dtugo$¢ odcinka 50m

szeroko$¢ jezdni 5,20

50%2,20 = 110,00

w pasie drogi gminnej > Siernicze Wielkie
80 = 80,00

Razem = 190,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Grubo$¢ frezoania 0-8cm= $rednia 4cm.
Materiat z frezowania do dyspozycji Inwestora.

190,00

m2
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10.2

KNNR 0001
0202-0702

D - 02.00.01,
D - 02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60
m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 10-15t na
odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

Poszerzenie istniejgcej jezdni
20,00*0,40 = 8,00
Razem = 8,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Transport w obrebie budowy - wykop i wbudowanie w nasyp wg tabeli
robdt ziemnych

8,00

m3

10.3

KNNR 0006
0104-0300

D - 04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Poszerzenie istniejgcej jezdni
20,00 = 20,00
Razem = 20,00

Krotnos¢: 1,00

20,00

m2

10.4

KNNR 0006
0113-0100

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Poszerzenie istniejgcej jezdni
20,00 = 20,00
Razem = 20,00

Krotnos¢: 1,00

20,00

m2

10.5

KNNR 0006
0113-0400

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

Poszerzenie istniejgcej jezdni
20,00 = 20,00
Razem = 20,00

Krotnos¢: 1,00

20,00

m2

10.6

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

dtugos¢ odcinka 50m

szeroko$¢ jezdni 5,20

50%*2,20 = 110,00

w pasie drogi gminnej > Siernicze Wielkie
80 = 80,00

Razem = 190,00

Krotnos¢: 1,00

190,00

m2
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10.7

KNNR 0006
0310-0101

D-
05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wigzaca grub.po
zageszczeniu 4cm.transport sam.samowyt.15-20t z wytworni o
wydajnosci 100t/h

dtugo$¢ odcinka 50m

szeroko$¢ jezdni 5,20

50%2,20 = 110,00

w pasie drogi gminnej > Siernicze Wielkie
80 = 80,00

Razem = 190,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11W

190,00

m2

10.8

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowg na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

dtugosc¢ odcinka 50m

szeroko$¢ jezdni 5,20

50%*2,20 = 110,00

w pasie drogi gminnej > Siernicze Wielkie
80 = 80,00

Razem = 190,00

Krotnos¢: 1,00

190,00

m2

10.9

KNNR 0006
0310-0501

D-
05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa Scieralna grub.po
zageszczeniu 4cm. Transport sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

dtugo$¢ odcinka 50m

szeroko$¢ jezdni 5,20

50%2,20 = 110,00

w pasie drogi gminnej > Siernicze Wielkie
80 = 80,00

Razem = 190,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11S

190,00

m2

11

D-M-
00.00.00

Remont nawierzchni skrzyzowania z droga 262

KNNR 0001
0202-0702

D - 02.00.01,
D - 02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60
m3, z transportem urobku samochodami samowytad.od 10-15t na
odlegtos$¢ do 1 km, w gruncie kat. I, II

54,00*%0,40 = 21,60
Razem = 21,60

Krotnosc¢: 1,00

21,60

m3

11.2

KNNR 0006
0104-0300

D - 04.02.01

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajacej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

56,00 = 56,00
Razem = 56,00

Krotnos¢: 1,00

56,00

m2
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11.3

KNNR 0006
0113-0100

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

56,00 = 56,00
Razem = 56,00

Krotnosc¢: 1,00

56,00

m2

KNNR 0006
0113-0400

D - 04.04.00,
D - 04.04.02

Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

56,00 = 56,00
Razem = 56,00

Krotnos¢: 1,00

56,00

m2

11.5

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

56,00 = 56,00
Razem = 56,00

Krotnos¢: 1,00

56,00

m2

11.6

KNNR 0006
0310-0101

D-
05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wigzaca grub.po
zageszczeniu 4cm.transport sam.samowyt. 15-20t z wytworni o
wydajnosci 100t/h

56,00 = 56,00
Razem = 56,00
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11W

56,00

m2

11.7

KNR ATO3
0202-0200

D - 04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej emulsjg asfaltowa na zimno, zuzycie emulsji 0,3
kg/m2

54,00 = 54,00
Razem = 54,00

Krotnos¢: 1,00

54,00

m2

11.8

KNNR 0006
0310-0501

D-
05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa Scieralna grub.po
zageszczeniu 4cm. Transport sam.samowyt.15-20t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

54,00 = 54,00
Razem = 54,00
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
KR1 AC11S

54,00

m2
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12

D-M-
00.00.00

Bariery ochronne

121

KNNR 0006
0703-0200

D - 07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg

km 0+000,00 - 0+094,00 str. lewa w tym 2 odcinki skosne z tgcznikem
systemowym i zakonczeniem

94,00 = 94,00

- minus bariery tukowe

-12 =-12,00

-16 = -16,00

km 0+016 str. prawa bez odc. skosnych, zakonczenia systemowe proste
8,00 = 8,00

km 0+087,00 str. prawa w tym 2 odcinki sko$ne po 4m z tacznikem
systemowym i zakonczeniem

12,00 = 12,00

km 0+450,00

12,00 = 12,00

12,00 = 12,00

Razem = 110,00

Krotnos¢: 1,00
Dtugi opis:

Stalowe bariery sprezyste SP 05/4 B
Stupki co 4m

110,00

121

KNNR 0006
0703-0200

D - 07.05.01

Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg - bariery
tukowe

km 0+4000,00 - 0+094,00 str. lewa bariery tukowe

R-10
12,00 = 12,00
R-15

16,00 = 16,00

Razem = 28,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Stalowe bariery sprezyste SP 05/4 B
Stupki co 4m

28,00
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13 D-M- Oznakowanie pionowe i poziome
00.00.00
13.1 [KNNR 0006 |D - 07.02.01 ([Stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm 16,00 szt
0702-0100

W ciggu drogi powiatowej
D-42

2=2,00

D-43

2 =2,00

D-1

2=2,00

D-6 na stupach o$wietleniowych
0 =0,00

W ciggu drogi gminnej
A-7

2=2,00

A-7+T1

1=1,00

B-20

1=1,00

D-42

1=1,00

D-43

1=1,00

E-17a + E18a

2 =2,00

A3+T4

1=1,00

A-4+T4

1=1,00

Razem = 16,00

Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:
Rury ocynkowane
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13.2

KNNR 0006
0702-0400

D - 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

W ciggu drogi powiatowej
D-42

2=2,00

D-43

2=2,00

D-1

2 =2,00

D-6 na stupach o$wietleniowych
2 =2,00

W ciggu drogi gminnej
A-7

2=2,00

A-7+T1

1+1 =2,00

B-20

1=1,00

D-42

1=1,00

D-43

1=1,00

E-17a + E18a

1+1 =2,00

A3+T4

1+1 =2,00

A-4+T4

1+1=2,00

Razem = 21,00

Krotnos¢: 1,00

21,00

szt.

10.6

KNNR 0006
0705-0600

D - 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowag, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie

P-10

5,50%4/2 = 11,00
P-12

7,9%0,5 = 3,95
P-13

0,26*3,60 = 0,94
P-3b

0,18*5 = 0,90
0,18*5 = 0,90

Razem = 17,69

Krotnos¢: 1,00

17,69

m2
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14

D-M-
00.00.00

Oswietlenie uliczne

14.1

KNNR 0005
1001-0100

D-M-
00.00.00

Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych,stalowych o masie do 100 kg
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Uwzgledni¢ fundament prefabrykowany

Stup HYB.S.6.5.PR13051/1

Liczono do PRJ3051, zestawienie zawiera trzon,

Parametry o$rodka gruntowego:

* CSa; Sa; MSa; saGr; grSa; Gr

e Id >55%; I OM <1%; CU >15; CL<3%

* Warunki posadowienia fundamentu:

» Poziom gdrnej powierzchni fundamentu maksymalnie 0,05 [m] powyzej
powierzchni terenu

 Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 1992: XC4;XF2;XA1,

* Fundament spetnia warunek posadowienia strefy przemarzania dla
Polski

e Fundament prefabrykowany B-120 z el. $rub. M24 i kapturkami
zamiennie F120/35

2,00

szt.

14.2

KNNR 0005
1004-0200

D-M-
00.00.00

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,na wysiegnikach
Krotnos¢: 1,00

Dtugi opis:

Oprawa Stratos-N 10R700-W14A-140F

Oprawa z uktadem soczewek ksztattujgcym bryte fotometryczna
dedykowana do o$wietlenia drogowego.

Korpus aluminiowy malowany proszkowo w kolorze 7040,
Klosz przezroczysty ze szkta hartowanego o grubosci 5mm,
Temperatura barwowa 5700K

Wsp6tczynnik mocy cos fi > 0,95,

Stopien IP66,

Stopien IK08,

Klasa elektryczna oprawy I,

Waga oprawy 5,2 kg,

Powierzchnia SCx 0,03m2,

CRI >70

Trwatos¢ diod L70 dla 100 000h.

Panel solarny o maks. mocy 140W

Akumulator typ AGM

Znamionowe napiecie 12V

Pojemnos¢ 90Ah

Srednia trwato$¢ akumulatora (50% pojemnosci znamionowej): 4 lata
Temperatura pracy (oC) pd -25 do +50

Wilgotnos¢: 10 - 90

Czas pracy bez stonca(Ta = 25 oC) = 4 dni

Klasa elektryczna III

2,00

szt.

15

D-M-
00.00.00

Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

15.1

Pozycja
scalona
Analiza
wilasna:
KNNR 0006
1305-0100

D-M-
00.00.00

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, objetos¢
betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

Zasuwy wodociggowe
5=15,00
Razem = 5,00

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:
Uwzgledni¢ wymiane skrzynek do zasuw na nowe.

5,00

szt.
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15.2

KNNR 0001
0503-0100

D - 02.00.01,
D - 02.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych
recznie, grunt kategorii I-III

Odcinek G1010P Km 0+000,00 - 1+596,64
1596,64*1,00*2 = 3 193,28
Razem = 3 193,28

Krotnosc¢: 1,00

Dtugi opis:
1m za umocnionym poboczem i zjazdami

3193,28

m2
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