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proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR-1 3.25m od osi drogi str. P

proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR-3

proj. nawierzchnia chodnika z betonowej bezfazowej kostki brukowej, szarej/czerwonej gr 8cm
proj. nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego KR-1

proj. kraweznik zjazdowy 22*15*100cm X

proj. opornik betonowy 8*25*100cm

proj. stalowe bariery sprezyste SP 05/4 B

proj. oswietlenie przejscia dla pieszych - lampa LED z panelem fotowoltaicznym
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www.geodetaslupca.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH nr 1 (4)

Skala 1:500
Sekcja 6.177.21.06.4.2,6.177.21.07.3.1,
6.177.21.06.4.4, 6.177.21.07.3.3

Nazwa miejscowosci: Siernicze Wielkie
Jednostka ewidencyjna: 302304 _2 Ostrowite
Obreb ewidencyjny: 0018 Siernicze Wielkie

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej: WG.6640.424.2020
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/6
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH

Stuzebnosci gruntowych nie badano

Stan aktualny na dzien: 11.04.2020r.
Data opracowania: 30.06.2020r.

oznaczenie granic obszaru, ktory
byt przedmiotem aktualizacji

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg
ochronie. Zgodnie z art.48 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. ,poz.725), kto (...) niszczy,
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Wykonawca:

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidenciji
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA SLUPECKI

P.3023.20...........ccoooii e

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu)
(Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Biuro projektowe . .
A Andrzej Madaj
ul. Ratajczaka 7/13, 62-400 Stupca www.amadaj.pl biuro@amadaj.pl

Tytut projektu

Przebudowa drogi gminnej nr G1010P Siernicze Wielkie - Posada

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna G1010P
Siernicze Wielkie, Ostrowite, 62-402 Ostrowite, powiat stupecki

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Zespot projektowy Numer uprawnien Podpis Skala
Projektowat Andrzej Mad aj specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana 1 " 500
GPB 7342-13/98 N rysunku
Specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna 2
PiOtl’ Grabia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
GP 167/7346/11/42/91
Nr arkusza
Data Lipiec 2020 r. 1/4




