
Przekrój normalny

km 0+062,34 - 1+596,64

Przekrój normalny

lokalnie spadek jednostronny

Przekrój normalny

km 0+000,00 - 0+032,08

odcinek przejściowy w km 0+032,08 - 0+062,34

Przekrój normalny

droga powiatowa

OZNACZENIA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego - 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.18cm (23cm)

4. Podbudowa z materiału rozbiórkowego (kruszywa mieszane) gr. 5cm

5. Warstwa odsączająca żwirowo - piaskowa gr. 15cm

6. Pobocze umocnione kruszywem granitowym 0-31,5 gr. 8cm

7. Betonowa kostka brukowa 10*20*8 bez fazy - kolor szary / czerwony 1 pas

8. Krawężnik zjazdowy 15x22x100cm - kolor szary

9. Obrzeże betonowe o wym 8x25x100 cm - kolor szary

10. Ława betonowa (z oporem) z betonu C 12/15

11. Podsypka cementowo - piaskowa Rm 1,5 - 2,5 gr. 5cm

12. Podbudowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15cm

13. Ściek z betonowej kostki brukowej 30x30x8cm
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