KSIAZKA PRZEDMIAROW.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spotdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j\.m. Poszcz Pazem
Osiedlowa sie ¢ cieptownicza w ul. GrabowejKanatowej i Spétdzielcze  j w Makowie Mazowieckim.
1/Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réw- |km
d.1/0120-03  |ninnym
B0.00.00.0
0.
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
2|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/03 0101- |cm 26-75 pojazdéw na godzine
02 KNR 2-
31
z.0.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0.
1148 m 1148.000
RAZEM 1148.000
3|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m?2
d.1/0802-04 |chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa Scieral-
z.0.2.7. na.
9902-01
BS.07.01.0
0.
1722 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
4/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.1/0802-04 |[chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wigza-
z.0.2.7. ca
9902-01
BS.07.01.0
0.
1722 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0108-11 |mina odl.3 km
0108-12
BS.02.06.0
0
172.2 m3 172.200
RAZEM 172.200
6|Analiza Rozebranie nawierzchni z z elementéw betonowych 35x35x14 cm na |m?2
d.1l|wtasna. podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
BS.06.00.0
0
1687.5 m?2 1687.500
RAZEM 1687.500
7|Analiza Reczne przenoszenie elementow betonowych (“trylimka" o ciezarze |t
d.1l|wtasna. do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
BS.06.00.0
0.
567 t 567.000
RAZEM 567.000
8|Analiza Wywiezienie ptyt betonowych spryzmowanych samochodami samo- |m3
d.1l|wtasna, wytadowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora
BS.02.06.0
0
236 m3 236.000
RAZEM 236.000
9/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0806-02 |kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prasowanej regu- |m?2
d.1/0803-05 |larnej na podsypce cementowo-piaskowej
BS.07.01.0
0.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|Analiza Reczne przenoszenie elementow betonowych i Zzelbetowych (belek t
d.1l|wtasna. stropowych, nadprozy, podokiennikéw, stopni schodowych) o ciezarze
BS.06.00.0|do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie
0.
7 t 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0108-11 |mi na odl.3 km
0108-12
BS.02.06.0
0
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13|[KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-|m3
d.1/0210-03 |[siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
BS.02.01.0
1
195.8 m3 195.800
RAZEM 195.800
14|/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0201-04 |0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
BS.02.01.0 fad.
1
783.1 m3 783.100
RAZEM 783.100
15|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1/0208-01 |tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
BS.02.06.0 [fos¢ do 3 km.
1 Krotnos¢ = 2
783.1 m3 783.100
RAZEM 783.100
16|KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cia- |m3
d.1/0307-02 |nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
BS.02.01.0
2
419.5 m3 419.500
RAZEM 419.500
17/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0206-02 |0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
BS.02.01.0|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1
335.6 m3 335.600
RAZEM 335.600
18/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1/0208-02 |tadowczymi na odlegtosé do 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
BS.02.06.0|dzonej(kat.gr. I-IV) 13,3*2=26,6 m3
0
335.6 m3 335.600
RAZEM 335.600
19|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
BS.02.02.0
0
52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
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20|Analiza Transport pospétki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5kmz |m3
d.1l|wtasna. zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.0
0
64.4 m3 64.400
RAZEM 64.400
21|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1\wtasna. dalsze 0.5 km
BS.02.06.0|Krotnos¢é = 15
0.
64.4 m3 64.400
RAZEM 64.400
22|Analiza Zakup i transport pospotki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 |m3
d.1l|wtasna. km z zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.0
0
1054.3 m3 1054.300
RAZEM 1054.300
23|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na kazde |m3
d.1\wtasna. dalsze 0.5 km
BS.02, Krotnos¢ = 15
06.00
1286.3 m3 1286.300
RAZEM 1286.300
24/KNNR 1  |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.1/0214-04 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
BS.02.05.0|(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
1
933.8 m3 933.800
RAZEM 933.800
25|KNNR 1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1|/0317-01 |geszczeniem ; kat.gr. I-Ill - wsp6tczynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2
400.2 m3 400.200
RAZEM 400.200
26/ KNNR 1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0501-01
BS.02.05.0
2
1864.5 m?2 1864.500
RAZEM 1864.500
27|Analiza Ustawienie przenosnych zankéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-  |szt.
d.1l|wtasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
BS.07.03.0
0.
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
28|Analiza Rozebranie przenosnych znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.1l|wtasna. formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
BS.07.03.0
0.
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
29|Analiza Budowa przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w |m
d.1l|wtasna. kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
BS.02.01.0
2.
1033 m 1033.000
RAZEM 1033.000
30|Analiza Demontaz przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek |m
d.1l|wtasna. w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
BS.02.01.0
2.
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1033 m 1033.000
RAZEM 1033.000
2|Roboty technologiczne.
31/KNNR 4  |Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 mm) |m
d.2/2301-03 |DN80
BS.04.01.0
0.
840 m 840.000
RAZEM 840.000
32|/KNNR 4  |Montaz rur preizolowanych o $r. 76,1/140 mm (DN65) m
d.2|2301-02
BS.04.01.0
0
403 m 403.000
RAZEM 403.000
33/KNNR 4  |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o ér. 76,1/140 mm ze |zlacz.
d.2|2303-02 |stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ultradzwiekowo.
BS.04.01.0
0
108 ztgcz. 108.000
RAZEM 108.000
34/KNNR 4 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o ér. 88,9/160 mm ze |zlacz.
d.2|2303-02 |stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ultradzwiekowo.
BS.04.01.0
0
200 zlacz. 200.000
RAZEM 200.000
35/KNNR 4  |Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej 90 mm i $r.zewn.ru- |muf.
d.2|2305-01 |ry stalowej 33,7 mm
BS.04.01.0
0.
56 muf. 56.000
RAZEM 56.000
36/KNNR 4  |Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej 140 mm i muf.
d.2|2305-04 |$r.zewn.rury stalowej 76,1 mm
BS.04.01.0
0
84 muf. 84.000
RAZEM 84.000
37/KNNR 4  |Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej 160 mm i muf.
d.2|2305-05 |$r.zewn.rury stalowej 88,9 mm
BS.04.01.0
0.
190 muf. 190.000
RAZEM 190.000
38/KNNR 4  |Montaz odgatezien-trojnikow o $r. 160 mm. ($r.kolana odgatezienia do|odg.
d.2|2312-07 {110 mm)
BS.04.01.0
0.
50 odg. 50.000
RAZEM 50.000
39/KNNR 4  |Montaz odgatezien-trojnikéw o $r. 140 mm. ($r.kolana odgatezienia do |odg.
d.2|2312-06 |90 mm)
BS.04.01.0
0
12 odg. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR 0-10 |Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- szt
d.2|0219-01  |kowe 90 st. 1x1 m o $r.88.9/160, grubos¢ scianek rur stalowych 3.2
BS.04.01.0)mm
0.
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
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41|/KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- |szt
d.2|0219-01 |kowe 45 st. 1x1 m 0 $r.88.9/160, grubos$¢ scianek rur stalowych 3.2
BS.04.01.0mm
0.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- |szt
d.2|0219-01 |kowe 30 st. 1x1 m 0 $r.88.9/160, grubos$¢ $cianek rur stalowych 3.2
BS.04.01.0mm
0.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- |szt.
d.2|0218-11 |kowe 90 st 1x1 m o $r. 76.1/140 ,grubos$¢ Scianek z rur stalowych 2.9
BS04.01.0 |[mm
0.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
44/KNR 0-10 |Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tu- |szt.
d.2|0218-11 |kowe 90 st 1x1,5 m o $r. 76.1/140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych
BS04.01.0 |2.9 mm
0.
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR-W 2- |Zawory staliwne odcinajace kulowe preizolowame o $r. 80 mm dla szt.
d.2|20 0301- [cisnien 4 MPa
05
BS.04.01.0
0.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|Analiza Utozenie poduszek kompensacyjnych szt.
d.2|wtasna.
BS.04.01.0
0.
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
47| KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2|19 0102- |sztucznego
01
BS.04.01.0
0.
1243 m 1243.000
RAZEM 1243.000
48/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z zaworami odcinajacymi z kregéw betonowych o |stud.
d.2|1413-01 |$r. 800 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z zaworami odcinajacymi z kregéw betonowych o |[0.5
d.2|1413-02 |$r. 800 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-3 [0.5 -3.000
m]
stud.
RAZEM -3.000
50 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.2|18 0708- 00m
01
BS.04.01.0
0.
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
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51|Analiza Proba wodna szczelno$ci sieci cieplnej z rur stalowych o $r. do 100  |200m
d.2\wtasna. mm -1
BS.04.02.0 prob.
0
4 200m 4.000
-1
préb.
RAZEM 4.000
52|Analiza Uruchomienie sieci cieplnej z rur stalowych. 100
d.2|wtasna. m-p
BS.04.02.0
0
7 100 7.000
m-p
RAZEM 7.000
3|Instalacja alarmowa.
53|KNNR 4  |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie po-
d.3|2321-01 tacz.
300 po- 300.000
facz.
RAZEM 300.000
54|Analiza Montaz elementéw systemu alarmowego - detektor z okablowaniem  |kpl.
d.3|wtasna.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4  |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3|2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3|2323-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
4|0dtworzenie nawierzchni.
57/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 28 cm - roboty na |m?2
d.4|0113-01 |poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
7.0.2.6. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z2.0.2.7.
9902-01
BS.02.03.0
0.
1722 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
58/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.4|0308-01 |bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
7.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04 |poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.
1722 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
59/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4|0309-02 |bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
7.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
9901-04 |poj)
z2.0.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.
1722 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
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60/KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.4|0308-07 |km z odlegtosci 20 km.
BS.07.03.0|Krotnosé = 15
0.
343.54 t 343.540
RAZEM 343.540
61/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.4|0302-05 |cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
7.0.2.6. sach wezszych niz 2.5 m - kostka betonowa z odzysku 80%
9901-02
BS.07.00.0
0.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
62|KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem|m
d.4|0403-03 [taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego
z2.0.2.7. pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
BS.07.00.0
0.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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