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UWAGI:

1. Parametry pracy sieci cieplnej ( do określenia warunków kompensacji ) 120/70°C
3. Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.
3. W miejscach załamań maty kompensacyjne - zależnie  od wymagań technologii.
4. Do odtwarzenia płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych

rur ciepłowniczych stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Schemat obwodu instalacji
alarmowej  sieci ciepłowniczej

Montaż sygnalizatora
awarii sieci ciepłowniczej
zasilanego bateryjnie
w projektowanym słupku kablowym

P-01

ZR-01 ZR-02

 AB01

SCHEMAT MONTAŻOWY
SIECI CIEPŁOWNICZEJ

SKALA
1 : 500

usytouwanej na terenie działek w obrębie
miasta Maków Mazowiecki

OZNACZENIA:
Projektowany odcinek sieci ciepłowniczej
z rur preizolowanych - izolacja standard

Miasto Maków Mazowiecki
06-200 Maków Mazowiecki
ul.Moniuszki 6
Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji
na terenie miasta Maków Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej w obrębie ulic rynku północnego miasta Maków
Mazowiecki.

LEGENDA:
P-00 - Oznaczenie miejsca włączenia projektowanej sieci ciepłowniczej

   w rurociąg główny
TS-00 - Oznaczenie projektowanego trojnika preizolowanego

  - średnica i typ wg. zestawienia
TP-00 - Oznaczenie projektowanego trojnika preizolowanego

  - średnica i typ wg. zestawienia
K-00 - Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego

  - średnica i kąt wg. zestawienie
U-00 - oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

   - średnica i kąt wg. zestawienie

Projektowane wg. odrębnego opracowania
przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych
- izolacja standard
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UWAGI:

1. Parametry pracy sieci cieplnej ( do określenia warunków kompensacji ) 120/70°C
3. Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowej.
3. W miejscach załamań maty kompensacyjne - zależnie  od wymagań technologii.
4. Do odtwarzenia płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych

rur ciepłowniczych stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.
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U-00 - oznaczenie projektowanego ugięcia rury preizolowanej

   - średnica i kąt wg. zestawienie
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