KOSZTORYS.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Osiedlowa sie ¢ cieptownicza w ul. GrabowejKanatowej i Spétdzielcze  j w Makowie Mazowieckim.
Roboty ziemne.
KNR 2-01 1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- [km 0.7
0120-03 d.1|nych w terenie réwninnym
B0.00.00.00.
KNR AT-03 2|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu- |m 1148
0101-02 KNR | d.1|micznych na gt 6-10 cm 26-75 pojazdéw na go-
2-31z.0.2.13. dzine
9902-01
BS.07.01.00.
KNNR 6 3|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2 1722
0802-04 d.1|micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynne-
2.0.2.7. 9902- go pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa $cieralna.
01
BS.07.01.00.
KNNR 6 4|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2 1722
0802-04 d.1|micznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynne-
2.0.2.7. 9902- go pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wigzaca
01
BS.07.01.00.
KNR 4-01 5|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 172.2
0108-11 d.1|mi samowytadowczymi na odl.3 km
0108-12
BS.02.06.00
Analiza wtas- 6|Rozebranie nawierzchni z z elementéw betono- |m?2 1687.5
na. d.1|wych 35x35x14 cm na podsypce piaskowej z
BS.06.00.00 Wyp.spoin piaskiem
Analiza wtas- 7|Reczne przenoszenie elementéw betonowych (" |t 567
na. d.1|trylimka" o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10
BS.06.00.00. m w jednym poziomie
Analiza wtas- 8|Wywiezienie plyt betonowych spryzmowanych |m3 236
na, d.1|samochodami samowytadowczymi na miejsce
BS.02.06.00 wskazane przez Inwestora
KNNR 6 9|Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsyp-|m 6
0806-02 d.1|ce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa
2.0.2.7. 9902- jezdni (26-75 poj)
01
BS.07.01.00.
KNNR 6 10|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- |m2 30
0803-05 d.1|wej prasowanej regularnej na podsypce cemento-
BS.07.01.00. wo-piaskowej
Analiza wlas- | 11|Reczne przenoszenie elementéw betonowychi |t 7
na. d.1|zelbetowych (belek stropowych, nadprozy, podo-
BS.06.00.00. kiennikéw, stopni schodowych) o ciezarze do 25
kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
KNR 4-01 12|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 1
0108-11 d.1|mi samowytadowczymi na odl.3 km
0108-12
BS.02.06.00
KNNR 1 13|Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 mwyk.na |m3 195.8
0210-03 d.1|odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
BS.02.01.01 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
KNNR 1 14|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 783.1
0201-04 d.1|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z
BS.02.01.01 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 15|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 783.1
0208-01 d.1|mochodami samowytadowczymi po terenie lub
BS.02.06.01 drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegtos¢ do
3 km.
Krotnos¢ = 2
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Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

KOSZTORYS.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

KNNR 1 16|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo- |m3 419.5
0307-02 d.1|kosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach
BS.02.01.02 suchych kat. IlI-1V
KNNR 1 17|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 335.6
0206-02 d.1|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
BS.02.01.01 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na

odl. 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 18|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 335.6
0208-02 d.1{mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
BS.02.06.00 3 km po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. I-1V) 13,3*2=26,6 m3
KNNR 11 19|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowie- |m3 52.8
0501-05 d.1|zionych
BS.02.02.00
Analiza wtas- | 20|Transport pospoétki pojazdami samowytadowczy- |m3 64.4
na. d.1|mi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.00
Analiza wtas- | 21|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 64.4
na. d.1tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
BS.02.06.00. Krotnos¢ = 15
Analiza wtas- | 22|Zakup i transport pospoitki pojazdami samowyta- |m3 1054.3
na. d.1|dowczymi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mecha-
BS.02.06.00 nicznym
Analiza wtas- | 23|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 1286.3
na. BS.02, d.1tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
06.00 Krotnos¢ = 15
KNNR 1 24|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3 933.8
0214-04 d.1|wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
BS.02.05.01 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy

w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
KNNR 1 25|Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem |m3 400.2
0317-01 d.1l|na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111 -
z.0.2.11.4. wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
BS.02.05.02
KNNR 1 26|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 1864.5
0501-01 d.1|go kat.I-IlI
BS.02.05.02
Analiza wtas- | 27|Ustawienie przenosnych zankéw zakazu, nakazu, |szt. 48
na. d.1|ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -
BS.07.03.00. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Analiza wtas- | 28|Rozebranie przenosnych znakéw zakazu, szt. 48
na. d.1|nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
BS.07.03.00. 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Analiza wtas- | 29|Budowa przenosnych barierek ochronnych z po- |m 1033
na. d.1|malowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. na stupkach z katownikéw stalowych
Analiza wtas- | 30|Demontaz przenos$nych barierek ochronnych z m 1033
na. d.1|pomalowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. na stupkach z katownikéw stalowych

Razem dziat Roboty ziemne.
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KOSZTORYS.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty technologiczne.
KNNR 4 31|Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm |m 840
2301-03 d.2|(gr.scianki 3,2 mm) DN80
BS.04.01.00.
KNNR 4 32|Montaz rur preizolowanych o sr. 76,1/140 mm m 403
2301-02 d.2|(DN65)
BS.04.01.00
KNNR 4 33|Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o |zlgcz. 108
2303-02 d.2|ér. 76,1/140 mm ze stali weglowych i niskostopo-
BS.04.01.00 wych. Spoiny badane ultradzwiekowo.
KNNR 4 34|Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o |zlgcz. 200
2303-02 d.2|ér. 88,9/160 mm ze stali weglowych i niskostopo-
BS.04.01.00 wych. Spoiny badane ultradzwiekowo.
KNNR 4 35|Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej |muf. 56
2305-01 d.2|90 mm i $r.zewn.rury stalowej 33,7 mm
BS.04.01.00.
KNNR 4 36 |Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej |muf. 84
2305-04 d.2|140 mm i $r.zewn.rury stalowej 76,1 mm
BS.04.01.00
KNNR 4 37|Montaz muf termokurczliwych o $r.rury ostonowej |muf. 190
2305-05 d.2|160 mm i $r.zewn.rury stalowej 88,9 mm
BS.04.01.00.
KNNR 4 38|Montaz odgatezien-trojnikdw o $r. 160 mm. odg. 50
2312-07 d.2|(sr.kolana odgatezienia do 110 mm)
BS.04.01.00.
KNNR 4 39|Montaz odgatezien-trojnikéw o $r. 140 mm. odg. 12
2312-06 d.2|(sr.kolana odgatezienia do 90 mm)
BS.04.01.00
KNR 0-10 40 |Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizo- |szt 36
0219-01 d.2|lowanych kolana tukowe 90 st. 1x1 m o $r.88.9/
BS.04.01.00. 160, grubos¢ scianek rur stalowych 3.2 mm
KNR 0-10 41 |Elementy rurociagOw sieci cieplnych z rur preizo- |szt 2
0219-01 d.2|lowanych kolana tukowe 45 st. 1x1 m o $r.88.9/
BS.04.01.00. 160, grubos¢ scianek rur stalowych 3.2 mm
KNR 0-10 42 |Elementy rurociagOw sieci cieplnych z rur preizo- |szt 2
0219-01 d.2|lowanych kolana tukowe 30 st. 1x1 m o $r.88.9/
BS.04.01.00. 160, grubos¢ scianek rur stalowych 3.2 mm
KNR 0-10 43|Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizo- |szt. 14
0218-11 d.2|lowanych kolana tukowe 90 st 1x1 m o $r. 76.1/
BS04.01.00. 140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm
KNR 0-10 44 |Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizo- |szt. 8
0218-11 d.2|lowanych kolana tukowe 90 st 1x1,5 m o $ér. 76.1/
BS04.01.00. 140 ,grubos¢ scianek z rur stalowych 2.9 mm
KNR-W 2-20 | 45|Zawory staliwne odcinajace kulowe preizolowa- |szt. 2
0301-05 d.2/me o $r. 80 mm dla ci$nien 4 MPa
BS.04.01.00.
Analiza wtas- | 46|Ulozenie poduszek kompensacyjnych szt. 98
na. d.2
BS.04.01.00.
KNR-W 2-19 | 47|0Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w zie- |m 1243
0102-01 d.2|mi tasmag z tworzywa sztucznego
BS.04.01.00.
KNNR 4 48|Studnie rewizyjne z zaworami odcinajgcymi z kre-|stud. 1
1413-01 d.2|g6éw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. 3m
KNNR 4 49|Studnie rewizyjne z zaworami odcinajacymi z kre-|[0.5 m] -3
1413-02 d.2|g6éw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wyko- |stud.
pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
KNR-W 2-18 50|Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $r. no-|odc.200m 4
0708-01 d.2|minalnej do 150 mm
BS.04.01.00.
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KOSZTORYS.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Analiza wtas- | 51|Préba wodna szczelnosci sieci cieplnej z rur sta- |200m -1 4
na. d.2|lowych o $r. do 100 mm préb.
BS.04.02.00
Analiza wtas- | 52|Uruchomienie sieci cieplnej z rur stalowych. 100 m-p 7
na. d.2
BS.04.02.00
Razem dziat Roboty technologiczne.
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KOSZTORYS.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacja alarmowa.
KNNR 4 53|Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz. 300
2321-01 d.3
Analiza wtas- | 54|Montaz elementéw systemu alarmowego - detek- |kpl. 2
na. d.3|tor z okablowaniem
KNNR 4 55|Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierw- |pom. 1
2323-01 d.3|szy
KNNR 4 56| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastep- |pom. 1
2323-02 d.3|ny

Razem dziat Instalacja alarmowa.
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KOSZTORYS.

Osiedlowa sie¢ cieptownicza w ul. Grabowej i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Odtworzenie nawierzchni.
KNNR 6 57|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 1722
0113-01 d.4|gr. 28 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
7.0.2.6. 9901- lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego
02 z.0.2.7. pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
BS.02.03.00.
KNNR 6 58|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 1722
0308-01 d.4|nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
Z.0.2.6. 9901- zaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
04 z.0.2.7. pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pa-
9902-01 sa jezdni (26-75 poj)
BS.07.03.00.
KNNR 6 59|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 1722
0309-02 d.4|nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
7.0.2.6. 9901- ralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
04 z.0.2.7. pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pa-
9902-01 sa jezdni (26-75 poj)
BS.07.03.00.
KNNR 6 60|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- |t 343.54
0308-07 d.4|micznej - 1 km ponad 5 km z odlegtosci 20 km.
BS.07.03.00. Krotnos¢ = 15
KNNR 6 61|Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci |m2 30
0302-05 d.4|8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty
Z.0.2.6. 9901- na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
02 szych niz 2.5 m - kostka betonowa z odzysku
BS.07.00.00. 80%
KNNR 6 62 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 6
0403-03 d.4|15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
2.0.2.7. 9902- sypce cementowo-piaskowej - obok czynnego
01 pasa jezdni (26-75 poj)
BS.07.00.00.
Razem dziat Odtworzenie nawierzchni.
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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