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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

WSTEP:
1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie "Poprawa efektywnosci energetycznej i
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Makéw Mazowiecki - Budowa osiedlowe] sieci
cieptowniczej w obrebie ulic rynku pétnocnego miasta Makow Mazowiecki"”.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w zadaniu objetym kontraktem.
W zakres tych robét wechodza:

BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne.

BS.02.01.02. Wykopy reczne.

BS.02.02.00. Podsypki.

BS.02.03.00. Podbudowy z ttucznia.

BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe.

BS.02.05.01. Zasypka mechaniczna.

BS.02.05.02. Zasypka reczna.

BS.02.06.00. Transport posp&tki i zwiru.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”
i Ogolng Specyfikacja Techniczng BO. 01.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ i bezpieczehstwo ich wykonania, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY:
1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01
w punkcie 4.

2. Umocnienia.

W trakcie wykonywania rob6t wg. BS.02.01.01 i BS.02.01.02 materialy nie wystepujg za
wyjatkiem umocnien scian wykopdéw. Do wykonania umocnien scian wykopow przewiduje sie
szalunki systemowe prefabrykowane lub bale drewniane. Konstrukcja szalunkéw powinna byc¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a scian wykopu przed
obsuwaniem sie. Szalunki systemowe prefabrykowane muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania ze znakiem bezpieczenstwa ,B”. Szalunki tradycyjne wykonywane z bali
drewnianych nasyconych o grubosci 50 mm, szerokosci nie mniejszej niz 15 cm i dlugosci nie
mniejszej niz 2,5 m. Do wypierania bali drewnianych stosowac¢ drewno okragte nasycone na
stemple o $rednicy nie mniejszej niz 12 cm.

3. Pospoétka do wykonania podsypki pod kanaty, rurociagi i studnie.

Do wykonania podioza nalezy stosowaé pospdtke zwirowo-piaskowg o nastepujgcych
wymaganiach:

Uziarnienie od 0,05 mm do 5 mm,

taczna zawartosé frakcji i zwirowej do 30 %,

Zawartosc frakcji pytowej do 2 %,

Zawartos¢ czgstek organicznych do 1 %.,

Nasigkliwos$¢ nie wiecej niz 5%,

Mrozoodpornos¢ (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 10%.
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4. Kruszywo tamane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie asfaltowa.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane o nastepujgcych wymaganiach:
> Uziarnienie dla warstwy dolnej od 0,05 mm do 80 mm,

> Uziarnienie dla warstwy gérnej od 0,05 mm do 63 mm,

» Zawarto$c¢ frakcji pytowej do 10 %,



» Zawarto$¢ czesci organicznych do 1%,
» Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 3%,
» Mrozoodporno$¢ (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 5%.
2. 5. Pospoétka do wykonania dolnej warstwy nawierzchni drég gruntowych po wykopach.
Do wykonania dolnej warstwy nalezy stosowac¢ pospotke zwirowo-piaskowg o nastepujgcych
wymaganiach:
Uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
Zawartosc frakcji pytowej do 2 %,
Zawarto$¢ czastek organicznych do 1 %,
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 4%.
Mrozoodpornos¢ (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 10%.
2. 6. Piasek do wykonania gérnej warstwy nawierzchni drég gruntowych po wykopach.
Do wykonania podtoza nalezy stosowaé piasek o nastepujgcych wymaganiach:
» Uziarnienie do 2 mm,
» Zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,
» Zawartosc¢ czgstek organicznych do 1 %.
2. 7.2wir do wykonania gérnej warstwy nawierzchni drég gruntowych po wykopach.
Do wykonania podtoza nalezy stosowac zwir o nastepujacych wymaganiach:
Maksymalna srednica ziaren do 32 mm,
Wskaznik réznoziarnistosci wiekszy od 5,
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0,25 %,
Zawartosc¢ czgstek organicznych do 1 %,
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 4%,
Mrozoodpornosé (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 5%.
2. 8. Pospoétka do zasypki wykopow.
Do zasypki wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczeh takich jak odpadki materiatébw budowlanych oraz dostarczony na plac
budowy za grunty odwiezione nie nadajgce sie do zasypki wykopdw.
Do zasypki wykopéw nalezy stosowaC pospotke zwirowo-piaskowg o nastepujgcych
wymaganiach:
» Uziarnienie do 50 mm,
» taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
» Zawartosc¢ frakcji pytowej do 2 %,
» Zawarto$¢ czastek organicznych do 1 %.
2. 8. Woda.
Do wykonania goérnej nawierzchni drég gruntowych stosowaé wode o wymaganiach jak dla
celéw przemystowych.
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3. SPRZET:

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5.

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne wykonywane

mechanicznie wykonywac przy uzyciu sprzetu okreslonego w poszczegdlnych pozycjach

ksigzki przedmiaru lub o zblizonych parametrach technicznych gwarantujgcych wiasciwe

wykonanie robot.

> Wykopy mogg byé wykonywane przy uzyciu koparek podsiebiernych i chwytakowych
o pojemnoéci tyzki do 0,6 m3. Przy montazu umocnien stosowaé dzwigi samojezdne
0 udzwigu do 10 Mg. Sprzet do transportu materiatdw musi by¢ dopuszczony do ruchu po
drogach publicznych o fadownosci do 16 Mg.

» Do zageszczania podtozy, podbudowy i nawierzchni stosowaé rowniarki samojezdne
0 mocy 74kW, walce statyczne samojezdne, zageszczarki ptytowe o masie do 300 kg,
ubijaki mechaniczne o masie do 100 kg, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT:
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi lecz glownie
samochodami samowytadowczymi i skrzyniowymi o fadownosci do 10 Mg. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesunieciem. Materiaty nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
zawilgoceniem.



5.  WYKONANIE ROBOT:

5. 1. Wykopy wg BS.02.01.01i BS.02.01.02.

5. 1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy:
wyznaczy¢ na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiednia ilo$¢
reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjne;
osnowy wysokosciowej, w ktérej zostaly sporzadzone mapy zasadnicze dla
zaprojektowanego przepustu,

» wyznaczyé i stabilizowa¢ w terenie w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej roboczg
osnowe realizacyjng dostosowang do ksztattu budowli i jej poszczegdlnych czesci,

» wyznaczy¢é w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementy geometryczne takie jak
osie kanatu, studnie i elementy tymczasowe.

W trakcie wykonywania wykopow kontrolowac¢ spadki dna wykopow oraz warunki gruntowo-

wodne.

5. 1.2. Wykopy umocnione (w osfonie szalunkéw).

Wykopy pod kanaly grawitacyjne i rurocigg ttoczny nalezy rozpoczg¢ od najnizej potozonych
studni i przepompowni sciekéw.

Umocnienia wykopéw nalezy wysung¢ 5 cm ponad wierzch terenu.

Grunt rodzimy przewidziany do zasypki wykopow sktadowac¢ w odlegtosci 0,7 m od krawedzi
wykopu.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopow do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podtoza pod przepust
i jego elementy obiekty.

W gruntach nawodnionych wykop nalezy wykona¢ do wysokosci 20 cm powyzej rzednej wod
gruntowych a nastepnie zastosowac odpowiednie odwodnienie wykopu (igtofiltry wptukiwane w
grunt w obsypce) i po osuszeniu gruntéw kontynuowa¢ wykonywanie wykopu jak wyze;j.

W trakcie realizacji wykopu dla kontrole projektowanej osi wykopu oraz rzednych dna
prowadzi¢ przy pomocy niwelatora lub ustawionych taw celowniczych. tawy celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1 m ponad terenem i w odstepach co okoto 10
m.

Wszystkie napotkane kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ pod nadzorem
stuzb technicznych eksploatujgcych to uzbrojenie. Kolidujgce uzbrojenie powinno byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
bezpieczna ich eksploatacje.

Na gtebokosci ponizej 1 m stosowaé do wyjscia i zejscia z wykopow drabiny w odlegtosciach
nie wiekszych od 20 m.

Szerokos¢ wykopow umocnionych dla utozenia kanatu grawitacyjnego minimum 1,05m dla
Srednicy 250 mm, 1,0 m dla srednicy 200mm, 1,0 m dla rurociggu ttocznego, 2,0 m dla studni
rewizyjnych i przeptywowych o srednicy minimum 1,0 m, 1,2 m dla studni o $rednicy 315 mm -
4,0 m dla przepompowni sciekow.

5. 1.3. Tolerancja wykonywania wykopow.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm a dla szerokosci
wykopu + - 10 cm.

5. 1.4. Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku:

» przegtebienia wykopu ponizej projektowanego posadowienia nalezy zawiadomic¢ Inspektora
Nadzoru celem ustalenia srodkéw zaradczych,

» wystgpienia przebi¢ hydraulicznych (wody gruntowej) przerwac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5
m pospotki lub drobnego zwiru) i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

»natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem lub awarig i zawiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz stuzbe geodezyjna.

5. 2. Podsypki, podbudowy i odtworzenie nawierzchni wg BS.02.02, BS.02.03. i BS.02.04.

5. 2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podtoza pod kanat y i rurocigg ttoczny po odbiorze
dna wykopu a pod odtworzenie nawierzchni po odbiorze zasypki wykopow [
zezwoleniu Inspektora Nadzoru na przystgpienie do dalszych robdét. Czynnosé te nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub sporzgdzeniem stosownego protokétu odbioru
robot zanikowych.

Podsypki i podbudowy powinny by¢ uktadane na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czgstek gruntu do podioza naturalnego. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic¢
wzorem:
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dgs
gdzie: D5 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podsypki lub
podbudowy w mm, dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu
podfoza w mm.
Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgca lub
odpowiednig geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu wyznacza sie z warunku:

d50

-------- <1,2

090
gdzie: dsp — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 5)% ziaren gruntu podtoza
w mm, Ogy — umowna $rednica poréw geowtdkniny podawana przez producenta

odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgcej sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m).

2.2. Warunki wykonania podsypki i podbudowy.

» Uktadanie podsypki i podbudowy powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

» Uktadanie podsypki i podbudowy nalezy prowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
wykopu z zachowaniem projektowanych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa sktada sie z dwoch lub wiecej warstw, to kazda warstwa powinna byé

wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej okreslonej zgodnie z PN-B-04481.

Grubos¢ podsypki zgodnie z projektem 20 cm.

Wskaznik zageszczenia Js = 0,98.
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2.3. Warunki wykonania odtworzenia nawierzchni na drogach gruntowych.

» Uktadanie dolnej warstwy nawierzchni wykona¢ po zakonczeniu i odebraniu przez
Inspektora Nadzoru zasypki wykopow.

» Warstwe dolng nawierzchni wykonaé z pospdtki zwirowo-piaskowej o grubosci 10 cm
roztozonej rGwnomiernie na catej szerokosci wykopu.

» Warstwe gorng wykona¢ po wymieszaniu i odziarnieniu zwiru, piasku i gliny o grubosci 8
cm roziozonej rownomiernie na catej szerokosci wykopu.

» Spadek dolnej i gérnej warstwy nawierzchni wykona¢ zgodnie ze spadkiem nawierzchni
drogi.

> Warstwy odtworzonej nawierzchni uwatowaé z jednoczesnym usunieciem nieréwnosci do
uzyskania wskaznika zageszczenia Js = 1,00.

» Po zakonczeniu nawierzchnie pielegnowaé wodg poprzez polewanie w trakcie

zageszczania.

3. Odwodnienie wykopow.

W trakcie realizacji robot zwigzanych z budowg kanatéw grawitacyjnych i przepompowni
Sciekdéw wystgpig wody gruntowe. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny zwatowe. Szczegétowe dane na temat
rodzaju gruntu i pozioméw wystepowania wéd gruntowych zawiera ,Ekspertyza geotechniczna
z punktowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wzdiuz projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Gralewo i Szapsk”. Przed przystgpieniem do budowy
odcinkéw kanatéw ponizej wody gruntowej nalezy wykonac¢ odwodnienie terenu. W
tym celu w odlegtosci 0,7 m od krawedzi wykopu co 1,0 m wptukaé iglofiltry w obsypce
o dlugosci 6,0 m, a w przypadku przepompowni $ciekdw o dtugosci 8,0 m i podtgczy¢ do
kolektora ssgcego agregatu prozniowego. Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godz. za pomocg zestawu do pompowania
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Wode gruntowg
odpompowywacé do rowéw odwadniajgcych potozonych w poblizu prowadzonych robét.

4. Zasypki wg. BS.02.04.01 i BS.02.04.02.

Do =zasypki wykopow mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub spisaniem protokétu odbioru technicznego.

4.1. Warunki wykonania zasypki wykopow:

Sposdb zasypania rurociggu ttocznego nie powinien spowodowacé jego uszkodzenia, obiektow
i elementow zamontowanych na nim. Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
» Warstwy ochronnej rury - obsypki.

» Warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.



Grubos¢ warstwy ochronnej ponad wierzch przewodu wynosi co najmniej 30 cm. Zasyp
wykopu przeprowadza sie w dwéch etapach:

> Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
zmontowanego przepustu.
» Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowieziona pospdtka, warstwami

z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg umocnien (szalunkéw).

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po zakonhczeniu uktadania rurociggu

i odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem zasypki dno wykopdéw powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw

budowlanych i $mieci.
5. 4.2. Sposéb wykonania osypki:

» Obsypke prowadzi¢ warstwami o wysokosci 1/3 $rednicy rury do uzyskania zageszczonej
warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzenh pod rura.
Zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy
odpowiednie podparcie rury po bokach.
Od wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczanie prowadzi¢ przy uzyciu ubijakow
wibracyjnych spalinowych o masie do 66 kg. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
zageszczenie prowadzi¢ przy pomocy ubijakow recznych ze stopkg metalows.
Zabrania sie zrzucania mas ziemi z samochodéw samowytadowczych bezposrednio na
rury.
Dalszg zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimym lub pospotka bez odpaddéw z materiatdw
budowlanych i $mieci.
Obsypke w warstwie ochronnej zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Js =
0,95.
Zasypke powyzej warstwy ochronnej zageszcza¢é zageszczarkami mechanicznymi
spalinowymi ptytowymi lub ubijakami wibracyjnymi o ciezarze operacyjnym do 100 kg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Jq = 0,98.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST BO.01 w punkcie 7.
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
punkcie 10 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. 1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

Prawidtowos¢ wytyczenia kanatéw i rurociggu ttocznego oraz jego elementéw w terenie.

Sprawdzenie i przygotowanie terenu do prowadzenia robot.

Kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

Sprawdzenie wymiarow wykopow.

Sprawdzenie zabezpieczenia $cian i odwodnienia wykopdw.

Sprawdzenie przygotowania podsypki i podbudowy, jakosci i rodzaj materiatu, grubosci i

réwnomiernosci warstwy, sposobu i jakosci zageszczenia.

Sprawdzenie jakosci i rodzaju materiatu do zasypki wykopow.

Sprawdzenie parametréw technicznych sprzetu do zageszczania zasypki.

6. 2. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2. Prébki nalezy pobierac
losowo, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6. 3. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancjg + (-) 10%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-
B-06714-17.

6. 4. Przeprowadzenie stosownych pomiaréw stopnia zageszczenia podsypki, podbudowy, osypki
ochronnej i zasypki wykopow w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w odstepach
nie wiekszych niz 200 m.

6. 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podsypki
i podbudowy podano w ponizszej tablicy:
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L.p. Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow.
pomiarow.

1. Szerokos¢ podsypki i podbudowy. 10 razy na 1 km.




2. Roéwnosé podtuzna. Co 20 m.

3. Réwnos¢ poprzeczna. 10 razy na 1 km.

4. Spadki poprzeczne. 10 razy na 1 km.

5. Rzedne wysokosciowe. Co 100 m.

6. Uksztattowanie osi w planie. Co 100 m.

7. Grubosc¢ podbudowy. W trakcie budowy w 3 punktach na kazdej
dziatce roboczej. Przed odbiorem 3 punktach.

6. 6. Dopuszczalne tolerancje:

Szeroko$¢ podsypki i podbudowy nie moze sie rézni¢ od projektowanej +(-) 5%.

Réwnos¢ podbudowy mierzona 4-metrowa fatg nie moze przekroczyé 10 mm dla podbudowy

zasadniczej i 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z projektowanymi z maksymalng odchytkg +(-) 1%.

Rzedne wysokosciowe podbudowy w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac¢

+(-) 1cm.

Os podsypki i podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do projektowanej o wiecej

niz +(-) 5 cm.

Grubos$¢ podsypki i podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +(-) 10%

dla podbudowy zasadniczej i +(-) 15% dla podbudowy pomocnicze;.

6. 7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.
Wszystkie powierzchnie podsypki i podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od dopuszczalnej i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
na witasny koszt musi poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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7. OBMIAR ROBOT:
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru ilosci robét podano w OST BO.01 w punkcie 8.
Jednostkami obmiarowymi sg:
BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne — m?2.
BS.02.01.02. Wykopy reczne — m?®.
BS.02.02.00. Podsypki — m?.
BS.02.03.00. Podbudowy z ttucznia — m?.
BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe — m?.
BS.02.05.01. Zasypka mechaniczna — m?®.
BS.02.05.02. Zasypka reczna — m?®.
BS.02.06.00. Transport pospétki i zwiru oraz gruntu rodzimego — m?®.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST BO.01 w punkcie 9.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw i ich zasypkg uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST BS.02 i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
technicznej lub punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.
9. 1.BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne i BS.02.01.02. Wykopy reczne — placi sie za m’ gruntu
w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
» Woytyczenie osi przepustu i jego elementdw oraz obiektéw z nim zwigzanych.
» Wyznaczenie zarysu wykopu.
» QOdspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub z zatadowaniem na samochody i
odwiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
» Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi wraz z wykonaniem elementéw
usztywniajgcych i rozpierajgcych lub szalunkami prefabrykowanymi systemowymi oraz ich
rozebraniem.



» W miejscach okreslonych dokumentacjg projektowg odwodnienie wykopdéw na czas
realizacji robot.

» Okreslenie gtebokosci i spadkéw dna wykopu.

» Woyprofilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowg i utrzymanie wykopu.

» Oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ,Projektem
organizacji ruchu na drogach publicznych”, o ile zachodzi taka koniecznosé.

» Wykonanie koniecznych drég dojazdowych, ich utrzymanie i rozebranie po zakonczeniu
robot.

9. 2. BS.02.02.00. Podsypki i BS.02.03.00. Podbudowy z tlucznia — placi sie za m° po
zageszczeniu.

Cena obejmuje:

» Dostarczenie do miejsca wbudowania pospotki lub mieszanki o okreslonych parametrach
technicznych.

» Uformowanie i zageszczenia podioza do zgdanego stopnia zageszczenia.

» Nadanie wlasciwego spadku podtozu zgodnie z dokumentacja projektowa.

9. 3. BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe - placi sie za m? po wykonaniu, zageszczeniu

i uporzadkowaniu terenu.

Cena obejmuije:

» Dostarczenie do miejsca wbudowania materiatdow o okreslonych parametrach
technicznych niezbednych do odtworzenia nawierzchni na drogach gruntowych.

> Rozscielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegdlnych warstw oraz rozscielenie,
odziarnienie i wymieszanie sktadnikéw warstwy goérnej z pielegnacjg przez polewanie
woda.

» Wyréwnanie i nadanie wiasciwego spadku nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowg i stanem istniejgcym.

» Zageszczenia poszczegdlnych warstw nawierzchni do zgdanego wskaznika lub stopnia
zageszczenia z usunieciem nierownosci.

» Pielegnacja nawierzchni i uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

9. 4. BS.02.05.01 Zasypka mechaniczna i BS.02.05.02 Zasypka reczna — placi sie za m® po
wykonaniu, zageszczeniu i uporzadkowaniu terenu oraz przeprowadzeniu pomiarow
stopnia zageszczenia.

Cena obejmuije:

> Dostarczenie do miejsca wbudowania materiatdbw o okreslonych parametrach
technicznych niezbednych do zasypki wykopow.

» Zasypanie wykopow, zageszczenie zasypki, wyréwnanie, oczyszczenie i uporzgdkowanie
terenu.

» Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw zgodnie z dokumentacja techniczna.

9. 5. BS.02.06.00. Transport pospétki i zwiru oraz gruntu rodzimego - placi sie za m?
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu
i przywoz pospotki i zwiru w stanie luznym.

Cena obejmuije:

» Zatadowanie gruntu oraz innych materiatow na srodki transportowe.

» Przewdz na wskazane miejsce i na teren budowy.

» Rozladowanie z rozplantowaniem.

» Utrzymaniem drég na terenie sktadowania wywiezionego gruntu oraz drég na terenie
pozyskania materiatéw sypkich.

9. 6. Ptatnosé Wykonawcy za wykonane roboty.

Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru odcinka kompletnie wykonanego kanatu lub rurociggu ttocznego
w czasie okreslonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe zasady ptatnosci
okresla umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10. 1. Normy.

PN-B-06550:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.



PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-32250
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

PN-B-02481:1999

PN-B-10736:1999

BN-77/8931-12

PN-B-10736:1999

PN-88/B-04481

PN-5-02205:1998

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000

PN-63/B-06251
PN-84/M-81000

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania.
metodg bromows.

Kruszywa mineralne. Badania.
krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania.
zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania.
w bebnie LOS Angeles.

Oznaczenie ksztattu ziaren.
Oznaczenie wilgotnosci.
Oznaczenie nasigkliwosci.
Oznaczenie mrozoodpornosci
Oznaczenie zawartosci
Oznaczenie zawartosci siarki
Oznaczenie rozpadu

Oznaczenie rozpadu

Oznaczenie $cieralnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni

drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole,

literowe i jednostki miary.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
Wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Oznaczenie stopnia zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

Badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.
Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

10. 2.Inne dokumenty.

>
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Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).
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» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Opracowat:



