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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.04.00.00 SIEC CIEPLNA.

WSTEP:
1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zamierzenia "Poprawa efektywnosci
energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Makéw Mazowiecki - Budowa
osiedlowej sieci cieptowniczej w obrebie ulic rynku poétnocnego miasta Makéw Mazowiecki”.

2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem osiedlowej sieci cieptowniczej
w Makowie Mazowieckim w ulicach: Grabowa, Kanatowa i Spétdzielcza i objetych kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:

BS.04.01.00 Montaz sieci cieplnej.

BS.04.02.00 Badania sieci cieplnej.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”
i Ogolna Specyfikacja Techniczng BO. 01.
Sie¢ cieplna — uktad dwdch rurociggéw z rur stalowych czarnych izolowanych stuzgcy do
przeptywu wody grzewczej wraz ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych
itp.).

» Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad rurociggow j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek
i elementéw preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu
preizolacji.

» System preizolacji — Kompletny zespdt rur, ksztattek i elementéw stuzgcych wykonaniu
preizolowanych sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez
jednego producenta. Umozliwiajgcy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

» Rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej
i rury ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej
stuzgce do tgczenia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowanej.

» lzolacja termiczna — zabezpieczenie rurociggéw cieplnych przed nadmiernym oddawaniem
ciepta wykonana z materiatéw o bardzo niskiej przewodno$ci cieplnej.

» Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajgcy sie ksztaltki przewodowej (kolano,
zwezka, odgatezienie, kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego.
Ksztattka preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzace do taczenia z rurami lub
innymi ksztaltkami i elementami sieci preizolowane;.

» Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

» Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komérek bedaca efektem reakcji
odpowiednich zwigzkéw chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej
i bedaca na trwate z nig zwigzana.

» Plaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za
wyjatkiem rur spiro) na state potgczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowsg i
stuzgcy ochronie ich przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na
caty ukfad tarcie lub opér gruntu w przypadku sieci podziemnej.

» Zespot ztgcza, mufa — jest to komplet elementdéw stuzgcych potgczeniu rury ostonowej lub
ptaszcza ostonowego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg
a ostonowg, w miejscu tgczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki
przewodowe;.

» Instalacja alarmowa — instalacja niskoprgdowa do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia
i uszkodzenia pianki izolacyjnej. Skiadajgca sie z drutéw alarmowych zatopionych
w piance izolacyjnej, elementow fgczacych, oraz urzgdzen wykrywajacych i lokalizujgcych
uszkodzenia i zawilgoceniu w pomieszczeniach weztéw cieplnych.

» Préba cisnieniowa — czynnosci sprawdzajgce wytrzymatos¢ rurociggdw sieci i szczelnosé
potgczen przed ostatecznym zaizolowaniem ztgcz i zakryciem.

5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

MATERIALY:
1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie
4,
2. Rury preizolowane:

» Rury stalowe ze szwem o $rednicy nominalnej DN25 (33,7/90 mm), DN32 (42,4/90 mm),
DN40 (48,3/110 mm), DN50 (60,3/125), DN65 (76,1/140), DN80 (88,9/160), DN100
(114,3/200) z izolacja termiczng ,Standard” z pianki poliuretanowej o grubosci
odpowiadajgcej srednicy rury z ptaszczem ostonowym polietylenowym.

3. Ksztattki:

» Kolana preizolowane odpowiedniej srednicy z izolacjg termiczna ,Standard” o dtugosci
ramion 1x 2 m.

» Kolana preizolowane odpowiedniej srednicy z izolacjg termiczna ,Standard” o diugosci
ramion 1x1 m.

» Trojniki z uskokiem (siodtowe) i rGwnolegte z izolacjg termiczna ,Standard”.

4. Ztgcza:

» Zigcze nasuwane z PEH z mankietami termokurczliwymi do zalewania piankg do rury
ostonowej o srednicy 90, 125, 140, 160 i 200 mm.

» Koncowka termokurczliwa standard.

5. Materiaty rézne.

» Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa do wypetnienia ztgcz zgodnie z przyjetym
systemem rur preizolowanych.

» Pierscien uszczelniajgcy do przejs¢ przez Sciany wykonany z kauczuku butadienowo-
styrenowego.

6. Woda.

Do robét stosowac¢ wode o wymaganiach jak dla celéw przemystowych.
9. Skladowanie materiatow.
9.1. Rury.

» Rury preizolowane dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 6,0 m i 12,0 m. Rury i
ksztattki sktadowa¢ w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu w potozeniu poziomym na
ptaskim i rownym terenie na podkfadach drewnianych o szeroko$ci i wysokosci min. 15 cm
w odstepach co 2,0 m. Minimalna odlegto$¢ podktadki od kohca rury ptaszczowej 0,4 m.
Maksymalna wysokos¢ sktadowania 2,0 m. W czasie diuzszego sktadowania (powyzej 3
m-cy) rury zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych i opadami, ale w sposob
zapewniajgcy przewietrzanie. Przy pracach przetadunkowych stosowaé odpowiednie
zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach. Nacisk wywierany na rure ostonowa
nie moze przekroczy¢ 0,4 MPa. Stosowac liny miekkie. Rury zabezpieczy¢ przed
toczeniem sie obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi mocowanym ze sobg i
podktadami w odstepach co 2,0 m.

9.2. Ztgcza i pozostate materiaty.

» Zigcza i pozostate materialy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w
zamknietych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamknietych kontenerach
przenosnych. Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcjg producentéw w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zabrania sie rzucania ztgczami i pozostatymi materiatami.

SPRZET:

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzet transportowy
musi posiadaé dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

2. Sprzet do wykonania robét technologicznych i transportu wewnetrznego materiatéw.

Samochdéd do przewozu rur o dlugosci do 12 m.

Zuraw samochodowy o udzwigu do 5 Mg.

Samochdéd dostawczy 0,9 Mg.

Agregat pradotworczy spalinowy umozliwiajgcy podigczenie urzadzen technologicznych

innych elektronarzedzi niezbednych do wykonywania robaét.

Zestaw spawalniczy do spawania acetylenowego z kompletem palnikéw.

Zestaw do podgrzewania na gaz propan-butan.
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Wiertnica do wykonywania otworéw w elementach zelbetowych o srednicy do 100 mm.

Pita mechaniczna do rur stalowych o $rednicy do 100 mm.

Spawarka wirujgca 300A.

Elektronarzedzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworéw o $rednicy 20 mm, szlifierka.
Narzedzia reczne: pily reczne, skrobaki, komplet kluczy ptaskich i oczkowych, drabiny
lekkie przenosne, komplet miotkéw do 3 kg, poziomice do 2,5 m, komplet paséw
zaciskowych do opuszczania recznego rur i drobnych elementéw do wykopu.
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TRANSPORT:

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi lecz gtéwnie
samochodami dostawczymi i skrzyniowymi o tadownosci do 5 Mg. Materialy nalezy rozmiesci¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesunieciem.

1. Transport rur i kolan:

» Transport rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, takiej aby wolne konce rur poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze od 1 m.

Przew6z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac¢ sie przy temperaturach powietrza
zewnetrznego w przedziale od 0° C do +30° C.

Nie wolno w trakcie prac przetadunkowych rzucaé rurami.

Nie wolno rur przeciggac po podtozu, lecz jedynie przenosic.

W przypadku transportu rur nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkéw: rury na
samochodzie uktada¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci min.
15 cm i wysokosci min. 5 cm — utozonych prostopadle do ich osi. Rury zabezpieczyé¢ przed
przesuwaniem sie za pomocg klindw i kotkéw drewnianych.

» W trakcie zatadunku i roztadunku stosowa¢ liny miekkie (nylonowe, bawetniano-konopne).
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2. Z¥acza i pozostate materialy:

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac¢ sie wedtug nastepujacych zasad:
Materiaty przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

W przestrzeni tadunkowej materialy uktadaé w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem.

Materiaty zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, wiatr, $nieg).
Nie wolno jednych materiatdw zabezpieczaé drugimi.

Materiaty ustawia¢ w przestrzeni fadownej rodzajem i asortymentem.
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WYKONANIE ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST BO.01 w punkcie 2.

1. Polaczenie rur i kolan preizolowanych:

> Rury uktadaé w temperaturach wyzszych od +5°C.

» Przed przystgpieniem do ukfadania rur i ksztattek wyznaczy¢ miejsca ich utozenia. Z
miejsc utozenia rurociggdw usungé wszelkie przeszkody zwracajgc szczegdlna uwage na
ostre krawedzie zbrojenia i betonu, kamieni itp.

» Dopasowa¢ diugos¢ rur i ksztaltek. W tym celu rure ostonowg nacigé¢ pitg reczng w
odlegtosci 160 mm od ciecia rury przewodowej. Przecig¢ rure ostonowg i izolacje
termiczng az do rury przewodowej. Oczysci¢ rure przewodowg z pianki poliuretanowej przy
pomocy skrobaka i papieru Sciernego. Przepitowa¢ rure prostopadle do jej osi w
oznaczonym miejscu. Konce rury przewodowej oczysci¢ z zadziorow.

» Przed wykonaniem spawania natozy¢ na rur ostonowg mufe termokurczliwg i mankiety
termokurczliwe z PE.

» Miejsce spawania odkryé po obwodzie. Doktadnie oczysci¢ rure z resztek poliuretanu
(izolacji termicznej). Powierzchnie spawane tgczonych elementow bezposrednio przed
potgczeniem muszg byé oczyszczone przy pomocy stalowych szczotek. Wykonad
obwodowe spawanie petna spoing.

» Przed zaizolowaniem ztgcz przeprowadzi¢ prébe cidnieniowg sieci cieplne;j.

> Zakonczenie rury ostonowej podgrza¢ do temperatury +40-50°C. Zdjgé folie ochronng z
mufy termokurczliwej. Umiesci¢ mufe w Srodku ztgcza. Obkurczy¢ konce mufy z PEH przy
pomocy zestawu palnika propanowo-butanowego z ,miekkim” ptomieniem. Bez przerw
poruszaé palnikiem ruchem dookota rury ostonowej i mufy. Konce mufy obkurczy¢ na rurze
ostonowej w taki sposéb, aby na odcinku okoto 3-4 cm od strony krawedzi rury ostonowej
nastgpito przewezenie mufy.

» Mankiety z PE umiesci¢ w niewielkiej odlegtosci od miejsca koncoéw obkurczonej mufy.
Usungc¢ folie ochronng z mankietéw. Potgczenie mufy i rury ostonowej powinno mieé
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temperature  60°C. Umiesci¢é mankiety na krawedzi rury z jednakowg zaktadkg na rure
ostonowg i mufe. Najpierw obkurczyé makiety na mufie, a nastepnie na rurze ostonowe;.
Do obkurczania mankietow uzywac¢ palnika propanowo-butanowego z ,migekkim”
ptomieniem. W trakcie obkurczania catly czas porusza¢ palnikiem, unikajgc
bezposredniego nagrzewania rury ostonowej i mufy. Po zakonczeniu procesu obkurczania
powierzchnia mankietéw musi by¢ catkowicie gltadka bez zagtebien, a szczeliwo powinno
byé widoczne wzdtuz catej krawedzi.
5. 2. Wypetnianie pianka zlacz:

» W rozszerzonej czesci ztgcza wywierci¢ wierttem do PEH w najwiekszej mozliwej
odlegtosci od siebie, dwa otwory do piankowania o srednicy 24,5 mm.

» Do wypetnienia piankg ztgcza termokurczliwego wykorzystuje sie dwusktadnikowe
naczynie do piankowania. Dotgczyé trzpien do naczynia odpowiednich rozmiaréw i wkrecié¢
do oporu. Pochyli¢ naczynie o okoto 30 stopni i wbic¢ trzpien, az do oporu zawleczki.
Uzywajgc wiertarki przez okoto 15-30 sekund wymieszaé zawarto$¢ naczynia lekko je
pochylajac.

» Naczynie wiozy¢ do jednego z otworéw mufy Usung¢ zawleczke i wbi¢ trzpien do konca.
Obrdci¢ trzpieniem 2-3 razy i wyciggng¢ go okoto 4-5 cm do géry.

» Po okoto 30 sekundach usung¢ naczynie i wbi¢ dwa korki w ten sposoéb, ze zaczepieniu
ulega pierwszy karb korka. Korki pozostawi¢ w takim potozeniu , az wydobywajgca sie z
otwordéw pianka osiggnie rozmiar okoto 6 cm. Nastepnie obydwa korki wbi¢ mtotkiem do
oporu. Po usunieciu resztek pianki obcigé uchwyty korkéw i zatozyé przykrywki bitumiczne
na kazdy z korkow.

5. 3. Montaz koncowki termokurczliwej:

» Krawedz rury ostonowej i rury przewodowej oczysci¢ z wszelkich zabrudzen i osuszy¢.
Podgrzac rure ostonows i przewodowg do temperatury 60°C. Sprawdzi¢ temperature.

» Natozy¢ koncowke na rure i palnikiem propanowo-butanowym z ,miekkim” ptomieniem
porusza¢ palnikiem dokota opaski obkurczajgc opaske. Obkurczanie rozpoczgé od rury
ostonowej w kierunku jej krawedzi. Nastepnie obkurczy¢ koncéwke na rurze przewodowe;j.
Pecherze powietrza usungé¢ wciskajgc pod koncéwke wzdtuz rury przewodowej tepe ptaski
narzedzie. Wyja¢ narzedzie i dalej podgrzewaé koncowke.

» Montaz koncowki termokurczliwej jest zakonczony prawidtowo, jezeli powierzchnia
obkurczonego materiatu jest gtadka, a szczeliwo jest widoczne na catej powierzchni rury
przewodowe;.

5. 4. Préby odbiorowe:

W ramach préb odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno i probe

dziatania na goraco.

» Po sprawdzeniu dokumentéw przeprowadzi¢ szczegdtowy przeglad sieci cieplnej w
zakresie: zgodnosci wykonania z dokumentacjg budowlang, zgodnosci zastosowania
wiasciwych materiatéw, jakosci wykonania robét.

» SieC napemi¢ woda na 24 godziny przed planowang prébg ci$nieniowg i doktadnie
odpowietrzy¢. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy minimalnej temperaturze powietrza
zewnetrznego +5°C. Prébe cisnieniowa na zimno przeprowadzié¢ przez wykonaniem ztgcz.

» Proébe cisnieniowg sieci na zimno wykona¢ na ci$nienie 10 baréw. Podnies¢ cidnienie do
wysokosci 1,0 MPa i utrzymywaé przez minimum 30 min i obserwowaé rurociggi. Sie¢
uznaje sie za szczelng jezeli w tym czasie manometr kontrolny nie pokaze spadku
cisnienia. Parametry techniczne manometru kontrolnego: $rednica tarczy pomiarowej —
min 15 cm, zakres pomiarowy — min. 1,2 MPa i max. 1,5 MPa, doktadnos$¢ odczytu — min.
0,01 MPa i aktualne swiadectwo legalizacji.

» Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej z wynikiem pozytywnym przeptukaé sieé.
Spuszczanie wody powinno byé jak najszybsze, aby nie dopusci¢ do osadzania
zanieczyszczeh w zatamaniach i rurach.

» Prébe dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ dla roboczych parametréow pracy
sieci. Temperatura wody grzewczej powinna waha¢ sie w granicach od +60°C do +65°C.
Prébe przeprowadzi¢ po obsypce rurociggdw i zasypce wykopow.

5. 5. Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych wypadkoéw w trakcie realizacji robét nalezy
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5. 6. Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montazu rurociggu:

» Odchylenie osi rurociggu w planie nie moze przekroczy¢ 2 %.

» Ewentualne inne zmiany w rozmieszczeniu potaczen rur i kolan muszg by¢ wczesniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST BO.01 w punkcie 7.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci cieplnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. 1. Kontrola wykopow:

>

>
>

Sprawdzenia przy uzyciu poziomicy i twardej tasmy mierniczej gtebokosci i szerokosci
wykopdw, wiadciwego rozmieszczenia i wymiarow poszerzen wykopow dla wykonania
studzienek oraz zlgczy elementéw rurowych w poréwnaniu z projektem i wytycznymi
producenta materiatéw preizolowanych.

Sprawdzenia przez ogledziny podioza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci
z dokumentacjg materiatéw-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubos$ci podtoza.
Sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopoéw przygotowanych do
utozenia rurociggow.

6. 2. Kontrola jakosci montazu rurociggow:
Kontrola montazu rurociggdéw z rur stalowych preizolowanych polega na:
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Ogledzinach utozenia i montazu rur i ksztattek.

Sprawdzeniu wymiardow i rzednych montazu rur, prostolinijnosci utozenia rur w osiach.
Sprawdzenie ciggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie a w szczegodlnosci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek rur.
Sprawdzenie uprawnieh osob, ktére bedg wykonywaty potgczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen spawanych miedzy rurami i ksztaltkami.
Sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujgcego wykonawce poszczegdlnych
potgczen spawanych.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen instalacji alarmowe;j.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania ztgcz izolowanych miedzy rurami i kolanami.
Badania gotowych spoin bedg obejmowac wszystkie spoiny i bedg wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy
okresli¢ klase wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa $rednia wg PN-
EN 25817) ze szczegdéinym uwzglednieniem maksymalnych odchytek plusowych
wymiarow spoin i niedopuszczalnosci odchytek minusowych.

Przeprowadzenie i odbiér préby cisnieniowe;.

Przeprowadzenie i odbior dziatania sieci na gorgco.

6. 3. Kontrola zasypki wykopow:
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Sprawdzenie kompletnosci protokotéw odbioréw czesciowych, ich wynikéw i decyzji
0 zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym odcinku sieci.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem budowlanym stref kompensacyjnych.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami
i innymi przeszkodami terenowymi.

Sprawdzenie oczyszczenia wykopow ze wszelkiego rodzaju pozostatosci po
wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé
zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej i sSrodowiska naturalnego.

Kontrola prawidtowosci utozenia tasm ostrzegawczo-lokalizacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggdéw, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia.

OBMIAR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru ilosci robét podano w OST BO.01 w punkcie 8.
Jednostkami obmiarowymi sa:

BS.04.01.00. Siec¢ cieplna —m.

BS.04.02.00. Préba sieci — jedna proba.

ODBIOR ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST BO.01 w punkcie 9.

1. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie zgodnie z zawartg umowa miedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Zawiadomienie o zakonczeniu robét.
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Komplet dokumentéw przedtozonych w ramach odbioréw technicznych czesciowych

i prob dziatania sieci.

Dziennik budowy z zapisami potwierdzajgcymi zakonczenie robét i uporzadkowanie terenu

budowy.

Inwentaryzacja sieci cieplnej.

Oswiadczenie Kierownika budowy w trybie postanowien Prawa Budowlanego.

Kompletna dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

» Zgodnos¢ wykonania wszystkich robé6t z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na
budowe.

» Zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczg i czy zostaty

wprowadzane wszystkie zmiany i uzupetnienia w dokumentacji powykonawcze;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.
9. 1.BS.04.01.00. Sie¢ cieplna — ptaci sie za m utozonego rurociagu.

Cena obejmuje:

» Wytyczenie osi rurociggéw i wbudowanych elementéw.

» Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatéw podstawowych i pomocniczych.

» Wykonanie wszelkich prac montazowych i potagczeniowych.

» Kontrole potaczen i spadkéw rurociggow.

» Koszty pracy sprzetu i narzedzi.

» Usuniecie wszelkich niedorébek i poprawek.

» Uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robét i terenu wokét.

» Utrzymanie drég dojazdowych.

BS.04.02.00. Préba odbiorowa — ptaci sie za kompletng prébe z wynikiem pozytywnym.

Cena obejmuije:
» Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatéw podstawowych i pomocniczych.
» Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych oraz demontazowych.
» Dostarczenie wszelkich urzadzen pomiarowych.
» Wykonanie wszelkich prac pomiarowych i pomocniczych.
» Usuniecie wszelkich niedordébek i nieszczelnosci prébowanego odcinka.
Uporzadkowanie miejsca wykonywanych robét i terenu wokot.
Utrzymanie drég dojazdowych.
9. 5. Ptatnosé Wykonawcy za wykonane roboty.

Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wylgcznie po odbiorze technicznym

przez Inspektora Nadzoru sieci cieplnej, wykonanej w czasie okreslonym harmonogramem

rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe zasady ptatnosci okredla umowa zawarta miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10. 1. Normy.

PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowe;j,
izolacji z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki — zespoty z rury stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. 2.Inne dokumenty.
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

-6 -
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.06.2004r. w sprawie szczego6towych
warunkdéw przylgczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych oraz eksploatacji tych sieci
(Dz.U. z 2004r nr 167 poz. 1751).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.02.2005r. w sprawie szczego6towych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw (Dz.U. z
2005r. nr 25 poz.209).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360
Z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

System preizolowanych sieci dla cieptownictwa, chiodnictwa i przemystu — ,STAR PIPE”
Polska sp. z o.0.

Opracowat:



