ZR-01

Odcinek sieci cieplnej: TS-01-ZR-01

2xDN680/88,9/160

404,50m

L

K-20

K-19

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-01

2xDN680/88,9/160

404,50m

L

TP-17

K-18

K-17

TP-12

TP-11

u-07

TP-16

U-05
U-04

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-01

2xDN680/88,9/160

404,50m

L

K-T1

K-12

TP-10

K-10

K-09

TP-09

TP-08
TP-07

\

TP-06

TP-05

K-07

K-08

TP-04

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-01

2xDN680/88,9/160

404,50m

L

TP-03

TP-02

U-02

Odcinek sieci cieplnej: TS-01-ZR-01

2xDN680/88,9/160

404,50m

L

K-06

u-03

K-03

U-01

K-05

K-04

TP-01

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-02

2xDN65/76,1/140

201,50m

L

Odcinek sieci cieplnej: P-01-TS-01

2xDN80/88,9/160

15,50m

L

K-02

K-01

U-08

K-21

K-23

15-01

P-01

K-22

TP-18

TP-19

K-25

K-24

K-26

K-27

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-02

2xDN65/76,1/140

201,50m

L

TP-20

K-29

K-28

TP-21

K-31

Odcinek sieci cieplnej: TS-0T-ZR-02

2xDN65/76,1/140

201,50m

L

UWAGI:

QI XY

K-30

Parametry pracy sieci cieplnej ( do okreslenia warunkéw kompensacji ) 120/70°C
Rury preizolowane z przewodami instalacji alarmowey.

W miejscach zatomar maty kompensacyjne - zaleznie od wymagar technologii.
Do odtwarzenia plaszcza zewngtrznego na polgezeniach odcinkéw preizolowanych
rur ciepfowniczych stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

- zestawienie materiatow preizolowanych

Sie¢ cieplownicza

Rura preizolowana DN80/88,9/160

ZR-02

P-01 - TS-01 | 15,50 m [Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN80 L=12,0m 2
Tréjnik preizolowany prostopadty red DN80/80//65 2
Tréjnik preizolowany prostopadty DN80 /80 2
Kolano preizolowane DN80 <90 1x1 2
Ztacze termokurczliwe + pianka DN160 12
Tasma ostrzegawcza szer 150mm L-100m 1

Poduszki kompensacyjne

wg. technologii dsoatwcy materialdéw preizolowanych

Ts-01 - ZR-01 | 404,50 m |Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN80 L=12,0m 52
Rura preizolowana DNB80 L=6,0m 24
Trojnik preizolowany réwnolegty DN80/25 34
Kolano preizolowane DN80 <90 1x1 34
Kolano preizolowane DN80 <45 1x1 2
Kolano preizolowane DN80 <30 1x1 2
Ztacze termokurczliwe + pianka DN160 168
Ztacze termokurczliwe koric.+ pianka DN160 2
Ztacze termokurczliwe konc.+ pianka DNQO 34
Tasma ostrzegawcza szer 150mm L-100m 8

Poduszki kompensacyjne

wg. technologil dsoatwey materiatéw preizolowanych

Rura preizolowana DN65/76,1/140

T$-01 - ZR-02 | 201,50 m |[Rura preizolowana - izolacja standard 76,1/140
Nozwa Srednica Szt
Rura preizolowana DN65 L=12,0m 26
Rura preizolowana DN65 L=6,0m 12
Tréjnik preizolowany réwnolegty DN65/25 8
Kolano preizolowane DN65 <90 1x1 14
Kolano preizolowane DNé&S <90 1x1,5 8
Ztacze termokurczliwe + pianka DN140 74
Ztacze termokurcz.koficowe+ pianka DN140 2
Ztacze termokurczliwe koric.t pianka DNQO 8
Tasma ostrzegawcza szer 150mm L-100m 4

Poduszki kompensacyjne

wg. technologii dsoatwcy materiatdw preizolowanych

Schemat obwodu instalagji

alormowej

sieci cieplowniczej

Sie¢ cieplownicza
- zestawienie dlugosci odcinkéw

Rura preizolowana DN80/88,9/160

ZR-01 ZR-02
( \
\ J

Montaz sygnalizatora
awaril sieci cieplownicze]
zasilanego bateryjnie

Heo| —|| P-01

w projektowanym stupku kablowym

P-01 - TS-01 15,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160

TS-01 - ZR-01 404,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard 88,9/160
Razem:| 42000 m

TS-01 - ZR-02 201,50 m | Rura preizolowana - izolacja standard | 76,1/140
Razem:| 201,50 m
Ogotem:| 621,50 m

SCHEMAT MONTAZOWY
SIECI CIEPLOWNICZEJ

usytouwanej na terenie dziatek w obrebie

miasta Makéw Mazowiecki

SKALA
1:500

OZNACZENIA:

2:Dn80/160 Projektowany odcinek sieci ciepfowniczej

z rur preizolowanych - izolacja standard

2xDn25/90 Projektowane wg. odrebnego opracowania

przylqcza cieplownicze z rur preizolowanych
- izolacja standard

LEGENDA:

P-00

- Oznaczenie miejsca wlqczenia projektowane; sieci cieplowniczej
w rurociqg gléwny

75-00 - Oznaczenie projektowanego trojnika preizolowanego

- $rednica i typ wg. zestawienia

TP-00 - Oznaczenie projektowanego trojnika preizolowanego

K-00

u-00

- $rednica i typ wg. zestawienia

- Oznaczenie projektowanego kolana preizolowanego
- Srednica i kgt wg. zestawienie

- oznaczenie projekfowanego ugiecia rury preizolowanej
- §rednica i kgt wg. zestawienie

INWESTOR:  \Miasto Makéw Mazowiecki Projektant: OPR%(%ANIA
06-200 Makéw Mazowiecki mgr in2. Juliusz Marek Pietrzak SIERPIEN
L Nr uprawniefi: Cie 4/61 2023
ul.Moniuszki 6 w specjalnodci instalacyjno —
Popruwc? efe.kfywnos'ci lenergetycz‘nej l ogruniczeni(? niskiej Ierlnis!'i ;'n/gnygi{sz{j,'iejsa‘:) ifgfnr;gflle siect SKALA:
na ferenie miasta Makéw Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci dzai ,
Z%%%%N/ A ciepfowniczej w obrebie ulic rynku péfnocnego miasta Makéw fnpgrgv;n;aj;llzﬁusz Wilkowski 7- 5 00
Mazowiecki, Nr uprawnieri:MAZ,/0425,/P00S/12] NUMER
w specjalnos¢i instalacyjno — RYSUNKU:
NAZWA . L. L. inZynieryjnej w zakresie sieci ’
. chemat montazowy siecl ciepiownicze | Instalacyi sanitarnyci
RYSUNKU Schemat tazowy D1 | i instalacji sanitarnych
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