SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.07.02.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ i PLYTEK
CHODNIKOWYCH.

1. WSTEP.

1.

2.

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptytek
chodnikowych  wykonywanych w ramach przedsiewziecia "Poprawa efektywnosci
energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Makéw Mazowiecki - Budowa
osiedlowej sieci cieptowniczej w obrebie ulic rynku pétnocnego miasta Makéw Mazowiecki:.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych, gminnych i oséb fizycznych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptytek chodnikowych. Kostka
brukowa betonowa stosowana jest do uktadania nawierzchni drog, placéw, parkingéw,
chodnikéw, wjazdow, $ciezek rowerowych.

. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i OST
BO. 01.

Kostka betonowa brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych trwale
ze soba.

Ptytka chodnikowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania jako ksztattka
jednowarstwowa.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ i bezpieczehstwo ich wykonania, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Dokumentacja, kt6érg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy.

Nie przewiduje sie przedstawiania dodatkowej dokumentacji w trakcie realizacji robét.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
BO.01 w punkcie 4.

1. Kostka brukowa betonowa.

Kostka brukowa betonowa bez rys, peknie¢ i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ rowna
i szorstka, a krawedzie kostki réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla
kostki o grubosci do 80 mm. Grubos¢ kostki 80 mm. Kolor kostki dobrany do istniejgcej kostki.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach — srednio z 6 kostek — nie powinna byé mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek. Nasigkliwos¢ kostek powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B=06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca jezeli strata masy nie
przekracza 5%, prébka nie wykazuje peknie¢, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%. Scieralno$é
kostek betonowych okreslana wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz4 mm.

2. Plytka chodnikowa betonowa.

Ptytka chodnikowa betonowa bez rys, peknie¢ i ubytkbw. Powierzchnia goérna powinna byé
rébwna i szorstka, a krawedzie ptytek rowne i proste, wkledniecia nie powinny przekraczac¢ 2
mm dla ptytek 35 na 35 cm o grubosci 50 mm i ptytek 50 na 50 cm o grubosci 70 mm. Kolor
ptytek dobrany do istniejgcych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach — srednio z 6 ptytek —
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ ptytek nie
powinna by¢ mniejsza niz 40 MPa w ocenie statystycznej z co najmniej 10 ptytek. Nasigkliwos¢
kostek powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B=06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca jezeli strata masy nie przekracza 5%, prébka nie wykazuje peknieé, obnizenie
wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
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wieksza niz 20%. Scieralno$é ptytek chodnikowych betonowych okreslana wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz4 mm
3. Pozostate materiaty cement i piasek wg BS.07.02.00.

SPRZET.
1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5.
2. Sprzet do wykonywania nawierzchni.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.
Pita do elementéw betonowych.
Wibratory ptytowe o wadze do 200 kg.
Przecinaki, miotki o wadze do 3 kg, drgzki metalowe o dlugosci do 1,8 m i Srednicy 25
mm.

YV VYV

TRANSPORT.

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST BO.01 w punkcie 4. Kostke przewozi¢
na paletach fabrycznych opakowanych folig samochodami skrzyniowymi o masie 5 Mg.

WYKONANIE ROBOT.
1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST BO.01 w punkcie 2.
2. Ukladanie nawierzchni.

» Kostke i ptytki chodnikowe uktada¢ na podbudowie betonowej z chudego betonu minimum
B7,5 wg BS.07.02.00.

» W2z6r kostki powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i o ile to mozliwe powinien
by¢ ten sam. Wzdr uktadanej nawierzchni powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

» Kostke i plytki uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci okoto 2 cm z pozostawieniem
szczelin miedzy nimi od 1 do 3 mm. Kostke ukfada¢ okoto 1 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu.

» Po utozeniu kostki i ptytek, szczeliny wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
przy uzyciu szczotek recznych i przystapic¢ do ubijania.

» Do ubijania utozonej nawierzchni stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

» Po ubiciu nawierzchni szczeliny uzupetni¢ piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST BO.01 w punkcie 7.
2. Badania przed przystgpieniem do robét.

» Przed przystgpieniem do robdét, wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
aprobate techniczna dopuszczajgcg kostke do stosowania. Niezaleznie od posiadanej
aprobaty, wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobdw
na sciskanie. Przed przystgpieniem do robot wykonawca sprawdza w zakresie wymagan
okreslonych w niniejszej specyfikacji i wyniki badah przedktada Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

3. Badania w czasie robot.

» Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

» Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg oraz warunkami niniejszej
SST.

» Sprawdzenie wykonanej nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymaganiami i pomierzeniu: szerokosci spoin, sprawdzeniu prawidiowos$ci ubijania,
sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzeniu czy przyjety wzor i kolor
nawierzchni jest zachowany.

4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych.
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» Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg z tolerancjg +(-)
0,5%.

» Robznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +(-) 1 cm.

» Szerokos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +(-) 5

cm.
» Grubos¢ podsypki nie powinna réznic sie od projektowanej o wigcej niz +(-) 1 cm.
5. Czestotliwos¢ pomiaréw.
Zaleca sie aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.4 byty
przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 50 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety i wszedzie tam gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT.

1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST BO.01 w punkcie 8.

2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drog jest dla nawierzchni - m?
(metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST BO.01 w punkcie 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6.4. daty wynik pozytywny

PODSTAWA PLATNOSCI.
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.
2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dostarczenie wszystkich materiatow,
wykonanie podsypki, utozenie kostki, ubicie, wypetnienie spoin
posprzgtanie i uporzadkowanie terenu robdét,
usuniecie wszelkich niedorébek i poprawek.
Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru odcinka kanatu kanalizacji sanitarnej wykonanego w czasie
okreslonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla
umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10. 1. Normy.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03i04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10. 2.Inne dokumenty.

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

> Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360
z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekéw. (Dz. U. z 1993r. nr 96
poz. 438).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat



