SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.07.01.00 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.

1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru roboét rozbiérkowych nawierzchni ulic, drég i chodnikéw wykonywanych przy budowie
"Poprawa efektywnosci energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Makéw
Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w obrebie ulic rynku pétnocnego miasta
Makoéw Mazowiecki".

2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych i powiatowych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z rozbiérka warstw nawierzchni bitumicznych, betonowych i kostki betonowe;.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i OST
BO. 01

5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ i bezpieczenstwo ich wykonania, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Nie przewiduje sie przedstawiania dodatkowej dokumentacji w trakcie realizacji robot.

MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
BO.01 w punkcie 4.
Kostke betonowg prasowana przewidziang do ponownego wbudowania sktadowaé na
typowych paletach drewnianych typu EURO w stosach do wysokoéci 1,0 m. Kostka uktadac
przewigzujgc warstwami. Palety ustawia¢ na wypoziomowanym i wyréwnanym podiozu.

SPRZET.
1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5.
2. Sprzet do rozbiérki.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
Mtot pneumatyczny.
tadowarka o pojemnosci tyzki min 0,25 m?.
Samochdd samowytadowczy 5 Mg.
Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.
Pita do ciecia asfaltu.

Przecinaki, mtotki o wadze do 3 kg, drgzki metalowe o dtugosci do 1,8 m i Srednicy 25
mm.

VVVVYYVY

TRANSPORT.

1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST BO.01 w punkcie 4. Materiat
z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu odpowiednimi do ilosci
przewozonego materiatu.

WYKONANIE ROBOT.
1. Ogdlne zasady wykonania roboét.
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w OST BO.01 w punkcie 2.
2. Wykonanie robét rozbiérkowych.
» Roboty rozbiérkowe elementéw drég i odwodnienia obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
OST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w niniejszej specyfikacji technicznej lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczng stajg sie
wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Elementy nie nadajace
sie do wbudowania nalezy usung¢ z terenu budowy. Usuniecie i zagospodarowanie
elementdéw z rozbiorki musi byé przeprowadzone zgodnie w wymogami przepisow
o ochronie srodowiska naturalnego.

Elementy przewidziane do ponownego wbudowania — kostka betonowa prasowana —
nalezy sktadowac w poblizu miejsca wbudowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST BO.01 w punkcie 7.
6. 2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych.
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Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w SST BS.02 ,Roboty ziemne”.

OBMIAR ROBOT.

7. 1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST BO.01 w punkcie 8.
7. 2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementdw drég jest dla nawierzchni - m
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(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST BO.01 w punkcie 9.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.
9. 2.Cenajednostki obmiarowej.

Cena wykonania robét rozbiérki warstw nawierzchni obejmuje:
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wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytacznie po odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru odcinka kanatu kanalizacji sanitarnej wykonanego w czasie
okreslonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegétowe zasady ptatnosci okresla
umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10. 1. Inne dokumenty.
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Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).



Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekéw. (Dz. U. z 1993r. nr 96
poz. 438).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat:



