IPIE Lukasz Bielenda

36-122 Dzikowiec, ul. Ks, Stanistawa Sudota 123
Adres koresp.: 30-644 Krakow, ul. Puszkarska 9
NIP: 814 15 82 008, REGON: 123184453
biuro@ipie.pl, www.ipie.pl, tel.; +48 513 815 321

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku gtéwnym Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH - Parstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie przy ul. Powsinskiej 61/63

Kategoria obiektu budowlanego:

kategoria obiektu budowlanego: IX
Adres, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest
usytuowany:

jednostka ewidencyjna 146505_8 Warszawa

obreb ewidencyjny: Mokotow 10517

dziatki ewidencyjne: 3

identyfikator dziatki: 146505_8.0517.3

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH — Parstwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

imig, nazwisko, spec;alnosc numer po::adanych uprawmen budowlanych date opracowama oraz podpis osoby pOSIBdB]QCBj uprawnienia

jej oprdcowanla
mgr inZ. Lukasz Bielenda, spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Uprawnienia budowlane do projektowania nr MAP/0312/POCE/13
opracowujacy cato$¢ zamierzenia budowlanego

imig, nazwisko, specjalnosc, numer posiadanych uprawnien budowlanych, date opracowania oraz podpis osoby posiadajacej uprawnienia
hudowlane do projektowania w odpowiednigj specjalnosci projektanta sprawdzajgcego projekt budowlany:

mgr inz. Daniel Bielenda, spec. instalacyjna w zakresie sieci, L. . .
g P 1 mgr inz. Daniel Bielenda

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych UPRAWNIE

WNIENIA BUDOWLANE
Uprawnienia budowlane do projektowania nr MAP/0221/POOE/S . P\:id- =DK/0221/POOE/45
sprawdzajacy cato$¢ zamierzenia budowlanego do projeki ,@ phez ograniczen w specialnose

irstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzaelzen elekirycznych | elektraenargaty=znyeh

27 czerwca 2024 r.
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Krakow, czerwiec 2024 r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2021
poz. 2531)

Oswiadczam, Ze projekt pn.

"Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku giéwnym Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH - Paristwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Powsiriskiej 61/63"

jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Lukasz Bielenda

Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeti w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer elekirycznych i elekiroenergetycznych

upr. nr MAP/0312/POOE/13

; instal cyjne; ’4 dsiesiec
T UIzgdeur diskryke yeh i &Iektma;)g’sct,.mych

mgr inz. Daniel Bielenda

uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

upr. nr PDK/0221/POOE/15

mar inz. Danriel Bielenda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid, P K/OZN/F’OOE/"\Q
do projeki {1 ograniczen w specia

...... rsalacyinelwzakiesie siedl, Jnst ‘
i urzadzen efek*.rycznyr:h i elektroenargatysznych

W zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 7 lipca 2022 1. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz nigktérych innych ustaw wprowadzone zostaly
przepisy regulujace zasady i tryb dokonywania wpisow do systemu e-CRUB. Zgodnie z przepisami ustawy osoby, ktdre znalazly sie w systemie e-CRUB
zostaly zwolnione z obowiazku dotaczania do projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu uprawnien
budowlanych oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.

Autorzy dokumentacji tj. projektant Lukasz Bielenda oraz projektant sprawdzajacy Daniel Bielenda znajduja sie w centralnym rejestrze osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane (e-CRUB). W zwiazku z powyzszym nie zalacza sig kopii decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopii aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego.



I. OPIS TECHNICZNY

1. CEL. OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku
glownym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH — Panstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawa przy ul. Powsifskiej 61/63.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- podklady architektoniczne,

- inwentaryzacja obiektu dla celow projektowych,

- obowigzujgce normy i przepisy elektro-budowlane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek gtéwny posiada rozdzielnie nn typu wolnostojacego, ktéra znajduje sie w pomieszczeniu na
parterze. Rozdzielnia zasilana jest linig kablowa typu ziemnego z rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej przy
stacji transformatorowej w budynku przychodni, w sktad ktérej wchodzg dwa kable olejowe,
najprawdopodobniej kazdy o przekroju 2x4x25 mm?.

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze kable z pomieszczenia rozdzielni w kierunku stacji
transformatorowej zostaty wyprowadzone pod tarasem przylegajacym do $ciany zewnetrznej rozdzielni.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- centralnego ogrzewania, zrodiem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej,
- wod-kan. (c.w.u., z.w., kanalizacji),

- gazu,

- elekfryczne,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej,

- teletechniczne.

Budynek posiada nastepujace systemy i zabezpieczenie przeciwpozarowe:

- zestaw dwdch pomp wpietych w instalacje hydrantowg zasilanej w wode z sieci miejskiej,

- instalacje hydrantowa,

- system oddymiania klatek schodowych (przy czym w trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych
ustalono, ze drzwi napowietrzajace klatke schodowe sg otwierane recznie, a nie automatycznie przez
system wykrywania dymu w momencie jego detekeji),

- system sygnalizacji pozaru (na korytarzach),

- oSwietlenie ewakuacyjne ciagéw ewakuacyjnych (oSwietlenie z funkcja podtrzymania po zaniku
napiecia).

Ponadto w budynku gtownym znajdujg sie dwa pracujgce zasilacze awaryjne UPS o mocy 6 kVA kazdy
na potrzeby serwerowni zlokalizowanej w pawilonie ,A". Te UPS-y nie podlegajg wigczeniu do instalaci
przeciwpozarowego wylacznika pradu, gdyz dziatajg ha potrzeby zasilania serweréw w serwerowni.

W budynku gtéwnym zlokalizowany jest rowniez zasilacz awaryjny UPS o mocy 10 kVA, ktory zasila
pomieszczenie laboratoryjne nr 339 na Il pietrze. Przedmiotowy UPS zlokalizowany jest na pietrze
technicznym (nad parterem) i podlega wytaczeniu w przypadku uruchomienia przycisku do wyzwalania
przeciwpozarowego wylacznika pradu.



5. MONTAZ PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W zwigzku z faktem, iz budynek Instytutu przy ul. Powsiriskiej 61/63 w Warszawie posiada kubature
przekraczajaca 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Istniejace przylacze budynku - kable olejowe 4x 4x25 mm? nalezy wyprowadzié z istniejacego
roztacznika, pozostawi¢ w istniejacym miejscu i przedtuzy¢ oraz wprowadzi¢ do projektowego
wytacznika — przeciwpozarowego wytacznika pradu w wolnej celce obok celki zasilajgcej. Kable nalezy
przediuzy¢ stosujac linki LgY i korcowki przejsciowe. Nastepnie nowe przewody od wylgcznika nalezy
wprowadzi¢ na istniejgcy roztacznik.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak poniewaz stuzy do
zabezpieczania instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego zagrozenia, jest rowniez utozsamiany
z urzadzeniem przeciwpozarowym. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ instalowany
w poblizu wejscia do budynku lub, jesli jest to konieczne, w poblizu np. rozdzielni.

Projektowany przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zrealizowaé w oparciu o wyzwalacz wzrostowy
wytacznika pradu 1000A i umiesci¢ na wejsciu przewodu WLZ do budynku w poblizu gtéwnego wyj$cia
ewakuacyjnego na zewnafrz pomieszczenia, w ktorym zlokalizowana jest rozdzielnia gtowna
i oznakowac miejsce jego lokalizacji zgodnie z PN.

Do wyzwalania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zastosowaC reczny przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP1-W01-B-11-2LED7 z certyfikatem. Przycisk wytgcznika
pozarowego nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego. Miejsce lokalizacji przycisku
oznakowaé zgodnie z PN. Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdéjna sygnalizacjg LED daje
mozliwos¢ informacii o:

1. dioda zielona — stan uruchomienia

2. dioda czerwona — stan dozoru.

Ledy zakonczone sg kostkg podtaczeniowa. Led czerwony powinien $wieci¢ sie, gdy wytacznik jest
zalgczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnag, a zapali¢ powinien sie zielony
led, ktory informuje o uruchomieniu wytacznika. Zielony led powinien byé zasilany z osobnego Zrédta
zasilania, najlepiej sprzed wylgcznika.

Calq instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu w tym obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (przewody i mocowania) nalezy wykona¢ jako
instalacje natynkowg przewodami niepalnymi w klasie odpornosci ogniowej EI90 montowanych przy
pomocy uchwytéw niepalnych posiadajacych certyfikat zgodnosci E90 w listwach biatych wykonanych
z PVC. W pomieszczeniach pietra technicznego, na poziomie piwnicy oraz rozdzielni elekiryczne]
gtownej kable o odpornosci ogniowej mocowac przy pomocy uchwytéw niepalnych posiadajacych
certyfikat zgodnosci E90, przytwierdzonych bezposrednio do podioza, zgodnie z certyfikatem kabla,
jednak nie rzadziej niz co 60 cm. Lokalizacja przycisku gtownego wytacznika pradu zostata pokazana na
rysunku E4.2.

Zadziatanie wyzwalacza spowoduje wylgczenie napiecia w calym obickcie oraz zapalenie sie
o$wietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego w traktach komunikacyjnych budynku.

Do wytaczenia UPS-a zlokalizowanego na poziomie pietra technicznego (nad parterem) nalezy
zastosowaé wylgcznik awaryjny okreslany jako EPO {ang. Emergency Power Off), umozliwiajacy zdaine
wylacznie zasilacza. Przycisk PWP nalezy potaczy¢ z portem komunikacyjnym zasilacza EPO/UPS
przewodem HDGs 3x1,5mm2,



IIl. WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Tytul Nr rys.
1. Schematideowy zasilania E1
2. Widok aparatow E2
3. Rozdzielnica pwp E3
4. Plan instalacji E4
5. Zestawienie stolarki okiennej i drzwi ES



lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wytgcznik pradu 3 biegunowy 1000A z wyzwalaczem wzrostowym i stykami

1. . d 1 szt.
pomocniczymi
5 Reczny przycisk do wyzwalania przeciwpozarowego wytgcznika pradu atestowany 1 -
z kontrolkami PWP1-W01-B-11-2LED9
3. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 1P DO1 12 szt.
4. | Roztacznik bezpiecznikowy 3P DO1 1 szt.
5. | Wkiadka bezpiecznikowa gG6A 3 szt.
6. | Wktadka bezpiecznikowa gG10A 2 szt.
7. | Wkiadka bezpiecznikowa gG16A 4 szt.
8. | Automatyczny przetacznik faz PF-431 1 szt.
9. | Stycznik modutowy 16A 27 2R 230V 1 szt.
10. | Puszka instalacyjna przelotowa PIP-2AN 2 szt.
11. | Przepust ppoz, np. firmy PROMASTOP®-CC 45 szt.
12. | Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa 1 szt.
Okno zewnetrzne, wsp. przenikania ciepta U,=0,9, kl. odpornosci ogniowej EI60, szt.
13. wym. 157,5x189cm 4
Okno zewnetrzne, wsp. przenikania ciepta U,=0,9, kl. odpornodci oghiowej EI60, szt.
14. 1
wym. 158x187,5cm
15, Drzwi wewnetrzne lewe, okucia klamek z 2 stron, klasa odpornoéci ogniowej EI60, 1 szt.
wym. 90x200cm
16. | NXHX-J 5x4 mm® = m
17. | NXHX-J 5x2,5 mm? 00 | m
18. | HDGs 3x2,5 mm® 150 | m
19. | HDGs 3x1,5 mm” 60 m
20. | HDGs 5x1,5 mm® 50 m
21. | LgY 1x25 mm? 96 m




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. £.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -
dr inz. Zygmunt Rawicki SRR |

l ! -
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego //w@
inz. Stanistaw Chrobak AN T T

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan




Szczegodlowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dmia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania.rozjazdéw.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Biclenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakoéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CIW-DW4-2RM *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopaolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w pastaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowsj Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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% PODKARPACKA OKREGOWA
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’Tf 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
(kierunek studidw - elektrotechnika )
urodzony dnia 8§ listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Daniel Bielenda

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoscei, objete;
niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JXL-9EZ-7XW *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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