ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Wymiana pokrycia z plyt eternitowych na pokrycie z dachéwki
1 Roboty rozbiorkowe - dach z plyt eternitowych
1d.1 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych
2d.1  Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
3d.1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
4d.1 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
5d.1 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub ptatwi
drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace si¢ do uzytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2. Demontaz
zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska. Sktadowanie na paletach, opisanie i zabezpieczenie folig zgodnie
z przepisami. W kosztach nalezy uwzgledni¢ koszt palet do sktadowania ptyt eternitowych.
6d.1 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub ptatwi
drewnianych; gasiory - nie nadajace si¢ do uzytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2
7d.1 Tymczasowe zabezpieczenie przeciwdeszczowe potaci dachowej folig polietylenowa
8d.1 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm
9d.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
10d.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
11d.1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku
12 d.1 Usunigcie ze stropu poddasza budynku zalegajacego gruzu
13d.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i rgcznym wytadowaniu
samochodem cig¢zarowym na odlegto$¢ 1 km - Razem 2 km. Miejsce wywozu wskaze Zamawiajacy
14 d.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i rgcznym wytadowaniu
samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km.

2 Roboty montazowe

15d.2 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m

16 d.2 Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)

17 d.2 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm

18 d.2 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
ceglami

19d.2 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z
betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachowkami

20d.2 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego wraz z wykonaniem paroizolacji - welna mineralna gr 14 cm

21 d.2 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze mocowane do krokwi -
ptyta wodo i ognioochronna

22 d.2 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej

23 d.2 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii - Membrana dachowa polipropylenowa
wysokoparoprzepuszczalna (powyzej 1000g/m2/24h)

24 d.2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - cze$¢ okapow i czg$¢ przyokapowa o szer.
0,70 m

25 d.2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - cze$¢ okapow i cze$¢ przyokapowa o szer.
0,50 m - szlifowanie i lakierowanie 2 x lakierobejca

26 d.2 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

27 d.2 YLata kalenicowa do zamontowania gasioréw.W wycenie uwzgledni¢ zakup i montaz uchwytow.
28 d.2 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej



29 d.2 Pokrycia dachowe z dachowki karpiowki ceramicznej w tuske. Zatozono wykonanie po- Krycia z
dachowki karpiowki segmentowej w kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie nalezy
uwzgledni¢ montaz i zakup dachowek powierzchniowych wentylacyjnych o wym.38,0*¥18,0*1,8 cm, i
pow.wentylacji = 10,0 cm/m2, w ilo$ci 20 szt. Montaz dachoéwki za pomocg wkretow stalowych
kadmowanych (zatozono mocowanie co drugiej dachowki) Zastosowac gasiory cylindryczne o wym.-
dh.zewn.= 39,5 cm,szer. zewn. = 23,0 cm, w ilosci 3 szt/mb (uwzgledni¢ zakup i montaz tasmy
aluminiowej uszczelniajacej kalenice i grzbiet).

30 d.2 Pokrycie dachow dachowka - wiatrownice boczne z dachéwki lub blachy

31d.2 Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementoéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej

32d.2 (z.I) Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach

33d.2 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej

34 d.2 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej

35d.2 Osadzenie okien w potaci dachowej - kpl z kotnierzem

36 d.2 Osadzenie wytazow dachowych w potaci dachowe;j - kpl z kolnierzem. wytaz dachowy do
nieogrzewanych pomieszczen na poddaszu

37 d.2 Uzupehienie poziomych taw kominiarskich - np. Lawa kominiarska do dachéwki zastosowanej na
dachu

38d.2 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - Stopien kominiarski do dachowki
39d.2 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy

40 d.2 Optata za zajecie pasa drogowego - cze$¢ chodnika

3 Kominy - przemurowanie

41 d.3 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - poddasze

42 d.3 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5
m2 w 1 miejscu)

43 d.3 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem
cegta klinkierowa bezotworowa - kolorystyka musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym

44 d.3 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong

45 d.3 Uzupeknienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokosci 1 ceg. poziomo - analogia -
wykonanie czaki kominowej z cegly klinkierowej

46 d.3 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

47 d.3 Badanie kominiarskie przewodow

4 Dach plaski - papowy

48 d.4 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa

49 d.4 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa Krotno$¢ = 2

50 d.4 Rozebranie obrobek blacharskich muré6w ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku

51d.4 Wywoz wraz z kosztem utylizacji papy

52 d.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

53 d.4 Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk - przyje¢to 50%/lub wzmocnienie
krokwi (belek)

54 d.4 TIzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu
krokwiowego wraz z wykonaniem paroizolacji - welna mineralna gr 14 cm



55d.4 Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze mocowane do krokwi -
plyta wodo i ognioochronna

56 d.4 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - poddasze

57 d.4 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5
m2 w 1 miejscu)

58 d.4 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3

59 d.4 Uzupehienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

60 d.4 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych

61 d.4 Listwy dla zachowania bruzd w betonie

62 d.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1 km - Razem 6 km

63 d.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km Krotno$é = 5

64 d.4 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng gr 5,2 mm- dwuwarstwowe pokrycie z papy
podktadowej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2

65 d.4 Rynny dachowe poétokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowe;j
ocynkowanej i blachy z cynku

66 d.4 Uzupehienie obrobek blacharskich gzymséw i pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej o
szerokos$ci ponad 25 cm



